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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT:

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorsk:

-wewnetrzngj instalacji c.o.,

-wewngtrznef instalacji wody zimnej, cieplej,

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarngj,

- wawnetrznej instalacji hybrydowej

dla zabudowy mieszkaniowej wislorodzinnej przy ulicy Koszarowej w Szczecinie, dz. nr 12/6 obreb 4037. Przedmiotem opracowania jest
budynek nr 5 - z wezlem c.0. i bez mieszkania dia niepelnosprawnych.

2. Podstawa opracowania.
Projekt wykonawczy opracowany przez mar inz. Krzysztof Imbra - kwiecien 2008r.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zasilanie instalacji c.0. z wezta ciepinego z sasiedniego budynku. Poszczegdlne mieszkania zasilanie z mieszkaniowych stacji wymien-
nikowych umieszczonych we wnegkach instalacyinych w karytarzach od ktérych jest dostep do wszystkich mieszkan, Kazda stacja wy-
miennikowa zamontowana we wnece zabezpieczonej szafka stalowa zabezpieczona przed dostepem oséb nlepowotanych. Stacje wy-
miennikowe zasilane z projektowanego wezta cieplnego.

Przewidziano jeden uktad zasilania centralnego ogrzewania: agrzewanie konwekcyjne (system pompowy o parametrach 75/55 T),
Ukiad ogrzewania konwekcyjnego dla mieszkania rozprowadzony od centrali mieszkaniowej do rozdzielacza w mieszkaniu i z rozdziela-
cza bezposrednio do grzejnikéw oscbnymi przewodami. Podtgczenia instalacji na tréjniki. Do pomiaru zuzycia clepta przez mieszkanie
stuzy kalorymetryczny licznik ciepta znajdujacy sig w stacji wymiennikowej.

Stacje wymiennfkowe c.0. {(maksymalna moc oblegu ¢.o. stacji 12kW i cwu (max. moc wymiennika c.w.u 33kW) z przelgczaniem stru-
mienia 3-drogowym, hydraulicznie sterowanym zaworem przelgczajaco-regulujacym z uszczelnieniem ceramicznym, oraz z termosta-
tycznym zaworem mieszajgoym do wody uzytkowej. Nalezy zastosowaé egranicznik lub regulator temperatury c.w.u., gdzie max tempe-
ratura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi Tz > 70°C. Stacje wyposa zone rawnie w kalorymetryczny cieptomierz, zawér strefowy
2z sitownikiem do regulacji oraz wodomierz wedy zimnej. Nalezy stosowac licznik ciepta ultradzwiekowy o przeplywie nominalnym Gn = 0,
6 m?/h z czasem reakciji na zmiany temperatury T ? 8s | przephywu T ? 10s. Liczniki ciepta wyposazy¢ w moduly radiowe. Na przewaodzie
zasilajacym (miedzy pionem grzejnym a licznikiem ciepla) nalezy stosowaé zawor odcinajacy typu Safe-Lock.

Sterowanie ogrzewaniem w poszczegdinych mieszkaniach regulatorem elektronicznym z programatoren: tygodniowym potaczonym
przewodem z sitownikiem zaworu strefowego w stacji.

Fiony oraz podtgczenia od pionw do wszystkich stacji wymiennikowych projektuje sig z rur stalowych czarnych faczanych przez spawa-
nie. Piony nalezy zlokalizowa¢ poza lokalami, w szachtach umieszezonych w ciggach komunikacyjnych. Na pionach grzewczych projek-
tuje sig mostki cyrkulacyjne regulowane o zakresie nastaw od 45 do 65 [C].

Instalacje c.o od mieszkaniowych stacji wymiennikowych przewidziano z wislowarstwowe] rury z polietylenu sieciowanego o wysokiej
gestosci do instalacji grzewczych z ostong antydyfuzyjna, rury laczone na polgczenia srubunkowe. Rury nalezy prowadzié w warstwie
posadzki oraz bruzdzie Sciennej. W warstwie posadzki w rurze ostonowej Peschla, a w bruzdzie $ciennej w otulinach termoizolacyjnych.
Przy podejéciach do grzejnikow zaleca sig prowadzi¢ rury nie wzdluz linii prostej ale tzw. falg co pozwala na samokompensacje w rurze
ochronnej Peschla. Wszystkie przejécia przez $ciany konstrukcyine wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztueznego uszezelnio-
nych. Podejécia pod grzejniki nalezy wykonac¢ ze ciany a nie bezposrednio z posadzki. Monta2 rur zgodnie z instrukejg montazu produ-
centa.

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem od dolu z whudowanym zaworem termostatycznym i wmontowanymi odpowietrznikami i za-
Slepkami przystosowane do pracy dwu rurowej ‘

- grzejniki fazienkowe drabinkowe (do grzejnikow drabinkowych nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe wraz z glowicami o ta-
kich samych parametrach jak wyZej)

Do wbudowanych w grzejniki plytowe zaworéw termostatycznych nalezy montowad glowice termostatyczne pozwalajace uzyskaé w po-
mieszczeniach mieszkalnych temperature nie nizszg niz 16 st. C. pod grzejnikiem na zasilaniu | powrocie nalezy zamentowaé kqtowe
elementy odcinajace np. $rubunki odcinajgce katowe . Przy grzejnikach drabinkowych montowaé katowe zawory termostatyczne wraz z
gtowicami o takich samych parametrach jak wyzej.

Regulacja instalacji poprzez podpionowe zawory regulujgce, na zasilaniu zawor réwnowazacy skoény z kréécem pomiarowym oraz od-
wadniajacym, na powrocie pod kazdym pionem nalezy montowaé automatyczny regulator cisnienia z kréécem pomiarowym araz od-
wadniajacym.

Po zmentowaniu instalacii c.o. | wykenaniu plukania nalezy poddac€ jg probie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na goraco na parametry robocze.

Przewady stalowe zaizolowaé welng mineralng w ostonie z folii aluminiowej lub piankg poliuretanowa w oslonie z ptaszcza PCV. Elemen-
ty izolagji termicznej powinny speinia¢ wymagania PN-B-02421:2000 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI
INSTAL" lub ITB i pozytywna opinig Parisiwowego Zakiadu Higieny . Montaz otulin zgednie z instrukcjg montazu.

4. Instalacja kanalizacji sanitamej .

Scieki sanitarne od przyborow kanalizacyjnych zamontowanych w budynkach odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej wg. pro-
jektu sieci i przylaczy objetego odrgbnym opracowaniem.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru przewidziano z rur i ksztaltek PVC kl "S" do instalacji kanalizacji zewnetrznej. Piony i pod-

tgczenia kanalizacyjne projekiuje sig Z rur | ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewngtrznej. Montaz rur | ksztaltek 2z PVC lub zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta . Piony umiejscowione w szachtach instalacyjnych.

-9
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Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszczaé na przewodach spustowych przed podiaczeniem ich do przewodéw odptywowych .
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakoniczone wywiewka.

Przejscia kanalizacji pod posadzka przez przegrody budowlane prawadzié w rurach ochronnych. Przejécia kanalizacji sanitarnej przez
przegrode zewnetrzng nalezy wykonag jako szczelne.

Poziomy z rur PVC40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach ciennych . Podejécia poziome z rur PCV 110 obudowad.

Przybory kanalizacyjne:

- umywalki z noga lub pdincga

- miski ustgpowe kompakly z funkcjg oszczednosciowa

- wanny stalowe emaliowane

- zZlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 2 - komorowe
- syfony dla pralki podtynkowe

5. Instatacja wody zimnej.

Ciepla woda dla poszczegolnych mieszkan przygotowywana bedzle w mieszkaniowych stacjach wymiennikowych umieszczonych w
szachtach komunikacii.

Piany, podtgczenia od piondw do stacji wymiennikowych nalezy wykenaé z rur polipropylenowych systemu PN186.

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgee nalezy sytuowaé w migjscach latwo dostepnych dia pozniejszej eksploatacji.

Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych,

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej od stacji wymiennikowych do mieszkan prowadzit w posadzee lub w bruzdach $ciennych. Do
pomiaru zuzycia wody przez mieszkanie shuzy wodomierz skrzydefkowy znajdujacy sie w stacji wymiennikowej. Przewidziano réwniez
mozliwos¢ dodatkowego odcigcia instalacji w mieszkaniu ( poza zaworami przy centrali w szacheie instalacyjnym) - zawory podtynkowe
w §cianie tazienki lub kuchni na wejéciu instalacji,

Po zmantowaniu instalacji nalezy peddaé ja probie wodne] zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i

odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych"”.

Zgodnie z wytycznymi probg szczelnoéci na zimno przeprowadzié przed zakryciem instalacji w calosci,

Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz dokladnie odpowietrzyé. Wartosé ciénienia w instatacji nalezy dwukrotnie podnosic w

okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprawadzania proby szezelnoéei nalezy je usunac | ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. '

Dodatkowo poddac prébie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po prébie ciénieniowsj instalacje przeplukaé , nastgpnie wydezynfekowad | wode poddaé badaniom bakteriologicznym.

Rury nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami gr. 9mm. zimna woda. Przewody prowadzone w bruzdach lub w posadzce ochronnej otuli-
nie izolacyjnej gr. 8mm z plaszczem tworzywowym nie wehodzacym w reakeje z materialem wypetniajaeym bruzde. Elementy izolacii
fermicznej powinny spetniat wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub
ITB i pozytywna opinig Panstwowego Zakladu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

8. Instalacja wentylacji hybrydowsj

Wentylacja hybrydowa faczy w sobie zalety wentylacji naturalinej i mechanicznej. Do tradycyjnych kanatow wentylacji naturalnej zastoso-
wano wspomaganie mechaniczne. Nasada hybrydowa wentylacyjna moze pracowacé ciagle badZ okresowo. W tym drugim przypadku
ulega wytaczeniu w sytuacjach gdy warunki pozwalajg na prawidtowe dzialanie wentylacji naturalnej. Wtaczenie nasady moze nastapié
po wystaniu impulsu z czujnika ci$nienia lub temperatury.

W systemie hybrydowym powletrze dostarczane jest do pomieszezen przez higrosterowane nawiewniki powietrza natomiast jego usuwa-
nie odbywa sig z pomieszczen za podrednictwem higrosterowanych kratek wywiewnych. Dzigki tym elementom strumier powietrza mo-
ze by¢ kontrolowany w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb.

Z ckapow kuchennych wyciag realizowany jest poprzez wentylatory okapow. W kazdym mieszkaniu przed wiaczeniem do pionu wentyla-
cyjnego przewidziano montaz kalpy zwrotnej uniemozliwiajacej cofanie sig usuwanego powietrza.

Wentylacja hybrydowa w naszym przypadku oparta jest na kanale centralnym, kiéry obstuguje pomieszczenia w jednym pionie na
wszystkich kondygnacjach. Na szczycie kanatu wenlylacyjnego zaprojektowano nasade hybrydowa, w pomieszczeniach wentylowanych
(kuchnia, tazienka, garderoba) zaprojektowano higrosterowane kratki wywiewne.

Nasada kominowa dziala w sposob clagly wylwarzajac podcisnienie charakterystyczne dla wentylacji grawitacyjnej, uniezalezniajac wen-
tylacje od zmisnnych warunkéw pogodowych.

Doprowadzenie powietrza za pomoca nawiewnikow higrosterowanych okiennych montowanych w stolarce akiennej.

Nawiewniki higrosterowane uzalezniajg strumien przeptywajacego powigtrza od zawarlo$ci pary wodnej wewnatrz pomieszczer.
Cdprowadzenie powietrza za pomoca kratek higrosterowanych, kidre s urzadzeniami regulujacymi. Usuwanie powierza z pomieszczen
wentylowanych w sposob grawitacyiny lub hybrydowy. Kratka dziata bezobsiugowo | nie wymaga zasilania.

Dziatanie nawiewnikdw higrosterowanych: w nawiewniku znajduje sie czujnik tagma poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci
wzglednej w pawietrzu zmienia swa dlugo$é, co powoduje wieksze, badZ mnigjsze otwarcie przepustnicy, a tym samym dostarczenie
wickszego badZ mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Dziatanie kratek higrosterowanych: w kratkach znajdujg sig czujniki tasma poliamidowa, kiéra pod wphywem zmian wilgetnosci wzglednaj
w powietrzu zmienia swa diugosé, co powoduje wicksze, badz mniejsze olwarcie przepustnicy, a tym samym wigksze badZ mnigjsze wy-
cigganie strumienia powietrza z pomieszczenia.

Nerma STD Wersja 4.18
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1.1|Czegsc¢ wspdlna dla wezta ciepl- 0.00 0.00 0.00
nego i czesci migszkalne|
1.2|Mieszkania 0.00 0.00 Q.00
1.3|Wezel cieplny 0.00 0.00 0.00
1[INSTALACJA WODNA 0.00 0.00 0.00
2.1|Czest wspdlna dia wezta ciepl- 0.00 0.00 0.00
nego i czesci mieszkalng
2.2 |Mieszkania 0.00 0.00 0.00
2.3|Wezel cieplny Q.00 0.00 0.00
2|INSTALACJA KANALIZACYJNA 0.00 0.00 0.00
3.1|Mieszkania 0.00 0.00 0.0
3.2|Wezel cieplny 0.00 0.00 0.00
3|INSTALACJA C.O. 0.00 0.00 0.00
4[INSTALACJA WENTYLACJI 0.00 0.00 0.00
MECHANICZNEJ
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 001100 zi
_9.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA WODNA
1.1 Czesé wspoblna dla wezla cleplnego | czgsci mieszkalnej
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 50 mm o pofa- |m
d.1.1]0111-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych PN16
38T-01
(1.041.22+1.58+0.25+4.25+4.13) m 12.430
RAZEM 12.430
2|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- (m
d.1.1/0101-05 mi gr.8 mm (E})
SST-01
{1.0+1.22+1.58+0.25+4.25+4.13) m 12.430
RAZEM 12.430
3|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.1/0128-01
SST-01
(1.0+1.22+1.58+(0.25+4.25+4.13) m 12.430
RAZEM 12.430
4|KNR-W 215 |Proba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o §r. do 83 mm)
S5T-01
(1.0+1.22+1.58+0.25+4.25+4.13) m 12.430
RAZEM 12430
1.2 Mieszkania
5/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej  [m3
d.1.2/0303-01
SST-01
36*0.1*0.1*0.12 ma 0.043
3'0.3"0.1*0.1 m3 0.009
RAZEM - 6.052
6|KNNR 3 Uzupetnienie §cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na zapra-  |m3
d.1.2|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapienne;
S5T-01
0.052 m3 0.052
RAZEM 0.052
7|KNNR 3 Whykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach | posadzkach z cegly |m3
d.1.2|0305-01 na zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej
SST-01
96%0.1*0.1 m3 0.960
RAZEM 0.960
B8|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji m3
d.1.2|0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
SST-01
0.052+0.96 m3 1.012
RAZEM 1.012
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgii - za jm3
d.1.2|0108-16 kazdy nast. 1 km
S5T-01 Krotno$e = 14
1.012 m3 1.012
RAZEM 1.012
10]KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 50 mm o pofa- (m
d.1.2|0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN16
SST-01
20-(1.0+1.22+1.58+0,25+4.25+4.13) m 7.570
RAZEM 7.570
11|KNR-W 2-15 |Rurcciagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 40 mm o polg- |m
d.1.2/0111-04 czeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych PN16
SS8T-01
35 m 3.500
RAZEM 3.500
12[KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 32 mm o pota- |m
d.1.2{0111-03 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych PN16
SST-01
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewngtrzngj 25 mm o potg- |m
d.1.2(0111-02 czenlach zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych PN16
85T-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
14| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzne] 20 mm o pota- |m
d.1.2(0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
S8T-01
10-5.5 m 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydeficowych o [kpl.
d.1.2|10123-01 $r. nominalnej 15 mm w ruraciggach z tworzyw sztucznych
SST-01
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
1< pomieszczenie gospodarcze> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalngj 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
858701
1<wezet> 1.000
A (obliczenia pomocnicze) EEEES b
1.600
RAZEM 0.000
17 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztuez- |szl.
d.1.2|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
SS8T-01
2<pomieszczenie gospodarcze> szt. 2.000
RAZEM 2.000
18{KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.2|0116-05 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
S5T-01 a $r. zewnetrznej 50 mm
1<podejécie do wodomierza> 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.000
RAZEM 0.000
18| KNR-W 2-15 [Podgrzewacz wody przeplywowy kpl.
d.1.2|0143-01 ana-
logia
8ST-01
1 1.000
A (abliczenia pomocnicze) =======c
1.000
RAZEM 0.000
20/KNNR 4 Rurociag z polietyienu sieciowanego o érednicy 25 mm m
d.1.2{0410-05 ana-
logia
S8T-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
21(KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o radnicy 20 mm m
d.1.2(0410-05 ana-
logia
S8T-01
81 m §1.000
RAZEM 81.000
22|KNNR 4 Rurociag z polistylenu sieciowanege o $rednicy 16 mm m
d.1.2|0410-05 ana-
logia
S8T-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
23|/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2|0118-01
S8T-M
12<mieszkania> szt 12.000
1<pomieszczenie gospodarcze> szt. 1.000
RAZEM 13.000
24| KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach PEX do zaworow czerpalnych, |szt.
d.1.2|0116-01 ana-|baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
logia mm
SS5T-01
24<umywalka> szt. 24.000
24<wanna> szt. 24.000
24<zlew> szt. 24.000
12<WC> szt. 12.000
12<pralka> szt 12.000
RAZEM 96.000
25|KNNR 4 Dadatki za podejécia doplywowe w rurociggach PEX do zawordw czerpalnych, |szt.
d.1.2|0116-01 ana- |baterii, mieszaczy, hydrantdw ilp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
logia mm
S5T-01
12<lpgotermy woda ciepta> szt 12.000
24<zawory odcinajgce mieszkanie> sz. 24.000
RAZEM 36.000
26]KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach PEX do zaworbw czerpalnych, [szt.
d.1.2(0116-01 ana-|baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym o §r. zewnegtrznej 25
lagia mm
SST-01
12<logotermy woda zimna> szt 12.000
24<zawory odginajace mieszkanie> szt 24.000
RAZEM 36.000
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27/KNNR 4 Zawory do pralki o $rednicy 15 x 20 mm szt.
d.1.2|0132-01
85T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNNR 4 Zawory do WC o ér. nominalngj 15 mm szt.
d.1.2(0132-01
S8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29(KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o r.nom. 15 mm szt
d.1.2(0115-02
SS8T-01
13 szi. 13.000
: RAZEM 13.000
30|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szl
d.1.2|0137-07
58701
12 szf. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNNR 4 Zawory katowe do baterii i zZlewozmywakdw o §r. nominaingj 15 mm szt.
d.1.2({0132-01 .
SST-01
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
32|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt
d.1.2;0115-02
SST-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33KNR-W 2-15 |Zawory przefotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuziaczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.2;0131-02 mm
SST-01
12<zawory odcinajace mieszkanie> szt 12.000
12<zawory odcinajace mieszkanie> szt. 12.000
RAZEM 24.000
34/KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.50 mm otulinami ze spienionsgo PE - jednowarstwowy- [m
d.1.2|0101-05 mi gr.9 mm (E)
S8T-01
20-(1.0+1.22+1.58+0.25+4.25+4.13) m 7.570
RAZEM 7.570
35/KNR 0-34 |zolagja rurociggow $r.40 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.1.2/0101-04 mi gr.8 mm (E)
S8T-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
36/KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.1.2,0101-04 mi gr.8 mm (E)
SST-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
37IKNR 0-34 |zolacja rurociggow $r.20 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- [m
d.1.2;0101-04 mi gr.9 mm (E)
S3T-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
38{KNNR 4 Plukanie instalacji wodociaggowe] w budynkach mieszkalnych m
d.1.2{0128-01
SST-O01
384.5-5.5-(1.0+1.22+1.58+0.25+4.25+4.13) m 366.570
RAZEM 366.570
39|KNR-W 2-15 |Praba szezelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- [m
d.1.2|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
S8T-01
384.5-5.5-(1.041.22+1.58+0.25+4.256+4.13) m 366.570
RAZEM 366.570
1.3 Wezel cieplny
40[KNR-W 2-15 |Rurociagi z iworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o ér. zewngtrznej 20 mm o potg- |m
d.1.3{0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
88T-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
41|KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o (kpl.
d.1.3(0123-01 $r. nominainej 15 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
SST-01
1< wezel> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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42 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0135-01
S8T-01
1<wezel> szt. 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sziuez- szt
d.1.3{0132-01 nych o sr. nominalnej 15 mm
88T-1
2<wezel> szt 2.000
RAZEM 2000
44|KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe ¢ $r.nom. 15 mm szt.
d.1.3/0118-01
SST-01
1<wezet> szt. 1.000
RAZEM 1.000
45| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejicia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.3|0116-05 wardw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sziywnym
85T-01 o §r. zewnetrznej 50 mm
1<podej$cie do wodomierza> szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 [Podgrzewacz wody przeplywowy kpl.
d.1.3(0143-01 ana-
logia
88T-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach mieszkalnych m
d.1.3|0128-01
SST-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
48| KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z fworzyw sztucznych w bu- [m
d.1.3|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 83 mm)
88T-1
5.5 m 5.500
: RAZEM 5.500
2 INSTALACJA KANALIZACY.JNA
21 Czesé wspélna dla wezla cieplnego | czesci mieszkalnej
49|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
SST-01
1*0.5%(8.48) m3 4.240
RAZEM 4.240
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i obsypka rurocig-|m3
d.2.1;0511-04 géw
S5T-01
0.5*0.5%(8.48) m3 2120
RAZEM 2129
51/ KNR-W 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemia z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtosé do \m3
d.2.1|0105-02 3 m | ubiciem warstwami co 15 om w gr.kat. lli
S5T-
poz.48-poz.50 m? 2.120
RAZEM 2.120
52 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnairz |m
d.2.1|0203-04 budynkdw o polaczeniach weiskowych
SS5T-01 .
8.48 m 8.480
RAZEM 8.480
2.2 Mieszkania
53 KNNR 3 Przebicia w §cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienng] |m3
d.2.2/0303-01
SST-01
8*3*0.1*0.1*0.12 md 0.029
RAZEM 0.029
54 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w §cianach z cegly na zapra- {m3
d.2.2{0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
88T-01
0.029 m3 0.029
RAZEM 0.029
55(KNNR 3 Wykucie, zamurowanie | olynkowanie bruzd w $cianach i posadzkach z cegly |m3
d.2.2(0305-01 na zaprawie wapiennej | cementowo-wapiennej
S8T-01
62*0.1*0.1 m3 0.620
RAZEM 0.620
56|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji  .|m3
d.2.2(0108-13 ceglanych na cdleglosé do 1 km
S8T-01
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0.029+0.62 m3 0.649
RAZEM 0.649
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgiji - za jm3
d.2.2|0108-186 kazdy nast. 1 km
SST-01 Krotnosé = 14
0.649 m3 0.649
RAZEM 0.649
58| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach picnowych wykonywane wewnatrz budynku |m?2
d.2.2|0106-01 Z odrzuceniem na odl.do 3 m
S5T-01
1*0.5%(48-8.48-1} m?3 19.260
RAZEM 19.260
59| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich pedsypka i ohsypka rurocig-{m?
d.2.2|0511-04 gow
S88T-01
0.5*0.5*(48-8.48-1) m3 9.630
RAZEM 9.830
G0|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do [m3
d.2.210105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gr.kat. lll
$5T-M1
poz.58-poz.59 m3 9.630
RAZEM 9.630
61{KNR-W 2-15 |Ruraciggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2{0203-04 hudynkéw o potaczeniach weiskowych
SST-01
47-8.48 m 38.520
RAZEM 38.520
62|KNR 2-15  [Montaz rurociagdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem metodg weis- |m
d.2.2|0205-02 kowg
SST-01
62 m 62.000
- : RAZEM 82.000
63/KNR 2-15  |Montaz rurociagdw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z tgczeniem metfodg m
d.2.2/020504 wciskowg
S5T-01
59 m 59.000
RAZEM 59.000
64|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgezeniach weiskowych szi.
d.2.2|0222-02
S8T-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2|0213-05
SST-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNNR 4 Dodatki za wykonanie padej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- szt.
d.2.2|0211-01 niach wciskowych
S5T-01
12+13+12+12<zlew, umywalka, wanna, pralka> szt. 49.000
RAZEM 49.000
67|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze-  (szi.
d.2.2(0211-03 niach wciskowych
SST-0
12+1<WC, wpust> s2zt. 13.000
RAZEM 13.000
68[KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- (kpl.
d.2.2|0224-03 ny 'kompakt'
SST-1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
69|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.2|0221-02
85T-01
14-1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
70|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2|0230-05
58T-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
71[KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe z abudowa kpl.
d.2.2{0231-05
S8T-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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T2|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.2|0229-05
88T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 2-15  |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o &r. 100 mm szt
d.2.2{0212-02
55701
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-15 Montaz rurociagow zeliwnych kanalizacyjnych o &r. 100 mm w gotowych wyko- |m
d.2.2|0201-03 pach, wewnatrz budynkow
1 m 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztattek zeliwnych o szt.
d.2.2|0206-04 $r.nom.100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Wezet ciepiny
76]KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o ér. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow kpl.
d.2.3{0225-01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-Il, o gt. do 1.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.3|0106-01 z adrzuceniem na odl.do 3 m
88T-01
1*0.5"1 m3 0.500
RAZEM 0.500
78| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i obsypka rurocig-|m3
d.2.3|0511-04 gow
88T-01
0.5*0.5"1 m3 0.250
RAZEM 0.250
79|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegloé do [m3
d.2.3/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 om w gr.kat. Il
S8T-01
paz.77-poz.78 m? 0.250
RAZEM 0.250
80(KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o polacze-  |szt.
d.2.3|0211-03 niach wciskowych
SST-01
1<wpust> szi. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 2-15 Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.2.3|0212-02
S8T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- szt.
d.2.3,0211-01 niach weiskowych
88T-M
1<umywalka> szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyticzych porcelanowych z syfonem gruszkowym sz,
d.2.3|/0221-02
88T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA C.O.
31 Mieszkania
84| KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapienngj i cementowo-wapiennej {m3
d.3.1|0303-01
S88T-01
6*3"0.1*0.1*0.12 m3 0.022
RAZEM 0.022
85|KNNR 3 Uzupetnienie scian craz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na zapra- |m?
d.3.1/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
SS8T-1
0.022 m3 0.022
RAZEM 0.022
86|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cianach i posadzkach z cegly [m3
d.3.1{0305-1 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
S8T-01
51'0.1*0.1"0.6 m3 0.306
RAZEM 0.306
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87 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3.1/0108-13 ceglanych na odlegtost do 1 km
SST-01
0.022+0.306 m3 0.328
RAZEM 0.328
88|KNR 4-01 Wywiezianie samochodarmi skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukefi - za m3
d.3.1]0108-16 kazdy nast. 1 km
S5T-01 Krotnoéé = 14
0.328 m3 0.328
RAZEM 0.328
89| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe 0 wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3.1|0418-01 500*400 lub réwnowazny
SS8T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3.1/0418-1 500*520 lub rownowazny
S8T-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3.1|0418-01 500*600 lub réownowazny
SST-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3.1{0418-01 500*720 lub rownowazny
SS8T-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalows jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* [szt.
d.3.1|0418-01 500*800 lub réwnowazny
S5T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV* szt
d.3.1(0418-05 500*800 lub rownowazny
SS8T-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95[KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV*  |szt.
d.3.10418-05 500*720 lub réwnowainy
SST-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV* szt
d.3.1|0418-05 500*400 lub réwnowazny
S5T-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV~ |szt.
d.3.1(0418-05 500*620 lub rdwnowazny
SST-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
OB KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 rm 22KV* szl
d.3.1/0418-05 500*920 lub rownowazny
SST-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm | dfug. do 1600 mm 22KV* szt
d.3.1|0418-05 500*1000 lub rownowazny
55T-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm | diug. do 1600 mm 22KV*  |szt.
d.3.1{0418-05 500*1200 [ub réwnowazny
SST-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe lazierkowe o wysokosci do 1200 mm CA*1100*600 lub réw- |szt.
d.3.1(0425-02 nowazny
S8T-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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102|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200 mm CA*1100*500 Iub row- szt
d.3.1|0425-02 nowazny
S5T-01
B szt. 86.000
RAZEM 6.000
103|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokoéci do 800 mm CA*700*500 fub rdwno- |szt.
d.3.1(0425-01 wazny
88T-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 2-15 Ruraciagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40mm o |m
d.3.1]0403-04 pofaczeniach spawanych na Scianach budynku
SST-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
105]KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach ¢.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mmo |m
d.3.1/0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
SST-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
106|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.0. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o |m
d.3.1|0403-03 polaczeniach spawanych na $cianach budynku
88T-01
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
107|KNR 2-15  |Rurcciggi w instalacjach c.o0. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20 mm o [m
d.3.1|0403-02 polgczeniach spawanych na $cianach budynku
S5T-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
108|KNR 2-05  [Konstrukcje podpart zawieszeri i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3.1|0208-05
0.25 4 0.250
RAZEM 0.250
109 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych $r.nominaina 25 mm szt
d.3.1|0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|/KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych $r.nominalna 40 mm szt.
d.3.1|0408-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111 KNR-W 2-15 | Dwuzlaczki o $r. nominalngj 40 mm szt.
d.3.1|0430-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2-15 |Ruracigg z polietylenu sieciowanego 14 x 2,0 m sieci
d.3.1|0410-05
S8T-1
201 m sieci 201.000
RAZEM 201.000
113/ KNR-W 2-15 | Rurocigg z polietylenu sisciowanego 18x2,0 m sieci
d.3.1|0410-05
S38T-01
108 m sieci 108.000
RAZEM 108.000
114|analiza wias- [Mieszkaniowa stacja wymiennikowa co i cwu z przelgczaniem strumisnia 3-  |kph
d.3.1|na drogowym, hydraulicznie sterowanym zaworem przelgczajaco-regulujacym z
3ST-01 uszeczelnieniem ceramicznym, oraz z termozstatycznym zawocrem mieszaja-
cym do wody uzytkowej, sterownikiem mieszkaniowym. Stacje wyposazone
rowniez w kalorymetryczny cieplomierz, zawdr strefowy z sitewnikiem do regu-
lacji oraz wodomierz wody zimnej.
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
115|KNR 2-15 Szafki stalowe do logoterm wnegkowe z zamknigciem szt.
d.3.1]0120-02 ana-
logia
S8T-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
118/ KNR-W 2-15 |Cieplomierze o potaczeniach gwintowanych kpl.
d.3.1/0140-02 ana-
logia
S5T-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.18

-10-



instal sanit wewTBSkoszarowa-budynek5_podzial,,_2013[1]. PFEEEDMIAR

Neorma STD Wersja 4.18

-11 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
117|KNR 2-15 Automatyczny zawér podpionowy reg. ciSnienie z kroécem pomiarowym o po- szt
d.3.1|0408-04 lgczeniach gwintowanych $r.nominalna 40 mm
88T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-15  [Zawdr rownopwazacy z krotcem spustowym polaczeniach gwintowanych szt.
d.3.1|0408-04 $r.nominalna 40 mm
88T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.060
119[KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o §r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.1|0430-05
S8T-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120| KNR-W 2-15 |Mostek cyrkulacyjny z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem termosta- |szt.
d.3.1/0411-01 ana- [tycznym
logia
88T-01
2 szi. 2.000
RAZEM 2.00C
121|analiza wias- |Glowice termostatyczne szt.
d.3.1|na
S8T-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
122|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostyczne szt.
d.3.1{0412-01
§8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe odcingjace powrotne szt.
d.3.1|0412-01
S8T-1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
124 KNR-W 2-15 ; MontaZ bloku dwuzaworowego do podiaczenia grzejnikdw typu KV szt.
d.3.1|0411-01
SS8T-01
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
125|KNR-W 2-15 [Rury przytaczne z tworzyw sziucznych do grzejnikow kpl.
d.3.1|0428-01
S5T-01
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
126|KNNR 4 Plukanie instalacji ¢.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1]0128-02 ana-
logia
88T-01
533 m 533.000
RAZEM 533.000
127 |KNR-W 2-15 |Praby z dokonaniem regulacii instalacji cenfralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
d.3.1]0436-01
SST-01
50 Urz. 50.600
RAZEM 50.000
128(KNR-W 2-15 [Praby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach  |urzadz.
d.3.1|0406-01 mieszkalnych (robocizna)
S8T-01
50 urzadz. 50.000
RAZEM 50.000
129/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnoscl instalac]i ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.3.1/0406-03 (pulsacyina)
SST-01
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 | Proby szozelnosci instalacgji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |urzadz.
d.3.1,0406-04 w budynkach mieszkalnych
S5T-01
50 urzgdz. 50.000
RAZEM 50.000
131|KNR-W 7-12 (Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3.1{0101-04 ciagbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
S8T-01
3.14*0.0483*40 m2 6.066
3.14*0.0424%12 m2 1.598
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3.14*0.037%2.5*0 m2 0.000
3.14*0.0269*31 m2 2.618
RAZEM 10.282
132|KNR-W 7-12 iCzyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3.1|0101-04 ciagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
858T-01
3.14*0.0763%4 m2 0.958
3.14*0.088*1.5 m? 0.419
RAZEM 1.377
133|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociagow m2
d.3.110105-04
SS8T-01
poz.131+poz.132 m2 11.659
RAZEM 11.659
134| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggdw o m2
d.3.1|0201-04 ér.zewn.do 57 mm
S8T-01 Krotnosé = 2
poz.131 m? 10,282
RAZEM 10.282
135|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o m2
d.3.1|0201-05 $r.zewn.58-219 mm
88T-01 Krotnodé = 2
poz.132 m?2 1.377
RAZEM 1.377
136|KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggow  |m?2
d.3.1|0204-04 o §ér.zewn.do 57 mm
SST-01 Krotno$¢ = 2
poz.131 mZ2 10.282
RAZEM 10.282
137[KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociagow  |m?
d.3.1|0204-05 o §r.zewn.58-219 mm
$5T7-01 Krotno$é = 2
poz.132 m2 1.377
RAZEM 1.377
138(KNR 0-34 Izolacja rurociagdw ér.14 mm otulinami ze spienionego PE np.Thermaflex m
d.3.110101-03 Thermocompact S - jednowarstwowymi gr.9 mm (E}
50 m 50.000
RAZEM 50.000
139/ KNZ 15 28- |Montaz otulin termaizolacyjnych PUR dia rurociagdw o ér. 40 mm, gr. izolacji [m
d.3.1|04 40 mm
SST-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
140|KNZ 15 28- |Mantaz otulin termoizofacyjnych PUR dla rurociagdw o §r. 32 mm, gr. izolacji |m
d.3.1/04 40 mm
35T-H
12 m 12.000
RAZEM 12.000
141/KNZ 15 26- |Montaz ofulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o §r. 20 mm, gr. izolagji |m
d.3.1|05 30 mm
SST-1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
3.2 Wezel cieplny
142{KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mm o |m
d.3.2{0403-05 pofgczeniach spawanych na Scianach budynku
SST-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych $r.nominalna 65 mm szt.
d.3.210408-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR-W 2-15 | Dwuzlaczki o $r. nominalnej 65 mm szt
d.3.2(0430-07
2 sztf. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNNR 4 Rozdzielacze do kottow i instalacji ¢.0. z rur 0 &r. nominalnej do 100 mm m
d.3.2|0514-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3.2|0530-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norrma STD Wersja 4.18

-12-




instal sanit wewTBSkoszarowa-budynek5_podzial,_2013[1].PREZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
147|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystesci ruro- (m?2
d.3.2(0101-04 ciggdw o ér.zewn.do 57 mm (stan wyjéciowy powlerzchni B)
88T-01
3.14*0.037*2.5 m2 0.290
RAZEM 0.290
148|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m
d.3.2|0105-04
S5T-01
poz.147 m2 0.290
RAZEM 0.290
149|KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagbw o m2
d.3.2|0201-05 $r.zewn.58-219 mm
SS8T-01 Krotnosc = 2
poz.147 m2 0.290
RAZEM 0.220
150 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw (m?2
d.3.2|/0204-05 0 ér.zewn.58-219 mm
S8T-01 Krotnoéé = 2
poz. 147 m? 0.290
RAZEM 0.290
151|KNZ 15 31- [Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociagw o $r. 85 mm, gr. izolacji |m
d.3.2|04 40 mm
S8T-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
152 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 200 mm (m?2
d.4/0122-02 - udzial keztattek do 35 %
3.14*0.16*8.4*12 m2 50.642
3.14*0.16%*2.5%3 m2 3.768
3.14*0.16%1.3*3 m2 1.959
3.14*0.125*8.4*4 m2 13.188
RAZEM 69.557
153|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklangj o gr. 20 [m?2
d.4|0312-01 mm kanatdw okragtych
analogia
3.14*[0.16+0.041*8.412 m2 63.302
3.14*[0.16+.04]*2.5*3 m2 4710
3.14*[0.16+0.04]"1.3*3 m2 2.449
3.14*[0.125+0.04]*B.4*4 m2 17.408
RAZEM 87.869
154 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe.typ B do przewoddw o $r.do |szt.
d.4(0131-01 100 mm - klapa 2wrotna
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
155 KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna higrosterowana szt.
d.4|0140-01
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
156| KNR-W 2-17 |Nawiewnik podokienny szt.
d.4|0137-01
analogia
45 5. 45.000
RAZEM 45.000
157 | KNR-W 2-17 |Nasada wentylacyjna szt
d.4|0208-01
11 szi. 11.000
RAZEM 11.000
158/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $ér. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.4|0145-01 powietrza
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR-W 2-17 | Srzynka tlumigca wykonanie warszlatowe 200x200mm szt.
d.4(0154-01
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
160|analize wtas- |Praby z dokonaniem regulacjt instalacji wentylacji urz.
d.4(na
36 urz. 36.000
RAZEM 36.000
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