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QGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem ninigjszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie "Zespdl wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
wraz z infrastruktura techniczna. Osiedle "Nad Ptonig” Budynek Nr 5 - TYP B2b Projekt zamienny

2/ Podstawy opracowania:

- Projekt Wykonawczy :"Zespdt wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych wraz z infrastrukturg techniczng. Osiedle "Nad Plonig" Budynek Nr5-
TY#P B2b Projekt zamienny

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

- Sekocenbud Il kw. 2013 i dane rynkowe

3/ 2Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budynek nr 5 stanowiacego typ B2b bedgey czeécig zespolu zabudowy mieszkalnej wielorodzinne] -
OSIEDLE NAD PLONIA przy ul. Koszarowe] na dziatce nr 12/5 (po podziale dzialka nr 12/6) obreb 4037 w Szczecinie,

Projektowany budynek to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w tachnologii tradycyjnej. Pokryty dachem o konstrukcji drew-
niangj o nachyleniu 8%.

W budynku przewidziano lacznie 12 lokali mieszkalnych: dwupokojowych i trzypokojowych. Do wszystkich mieszkan na parterze zapewnia sie
dostep dla 0s6h niepetnosprawnych. Na klatce schodowej znajduje sig ogdinodostepna wozkownia. Kazde mieszkanie zlokalizowane na parterze
ma bezpos$redni dostep do ogrédka przydomowego.

W budynku tym zaprojektowany jest Wezet ciepiny.

TYP B2b -BUDYNEK NR 5

Powierzchnia zabudowy: 306,08 m2
Powierzchnia netto: 765,85 m2
Powierzchnia uzytkowa netto: 635,46 m2

4/ Zatozenia wyjciowe do kosztorysowania.

- materiaty / z kosztami zakupu/ sprzgt ( SEKQCENBUD + dane rynkowe,)
- robacizna bezposrednia - PLN

- koszly ogblne -%odRiS

-zyskZ -% odRSiKp

- podatek VAT - nie uwzglednione, naliczy¢ przy fakturowaniu robot

5/ Uwaqi | zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikaciami Technicz-
nymi i poleceniami inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Palsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rabdt, wykaz materiatbw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robét okre$lonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowad sig z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang; Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét i zasadami BHP

Norma PRO Warsja 4.46 Nr seryjny: 3407



Budynek_typ_B2b NR 5

DZIALY
Lp. Nazwa dziatu | Qd Do
Budynek Typ B2b NR 5 - rch budowlane
1|STAN ZEROWY 1 18
1.1{Fundamenty na plycie 1 18
1.1.1|Roboty ziemne 1 3]
1.1.2[Piyta fundamentowa 7 "
1.1.3|Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 12 12
1.1.4|1zolacje $cian fundamentowych 13 16
1.1.5]Zasypanie piaskiem miedzy §cianami fundamentowymi + podktad betonowy 17 18
2| STAN SUROWY ZAMKNIETY 19 99
2.1/ Sciany nadziemia 19 30
2.1.1|Sciany konstrukeyjne nadziemia 19 30
2.2| Stropy, sklepienia, schody, podesty 31 49
2.2.1|Stropy zelbetowe i piyty balkonowe 31 39
2.2.1.1|Strop nad parterem, | pietrem i nad |l pietrem 3 39
2.2.2{klatka schodowa - konstrukcja 40 49
2.3 Scianki dziatowe 50 54
24| DACH - konstrukcja i pokrycie, izolacja stropodachu 55 76
2.4.1|Konsirukeja drewniana dachu 55 64
2.4.2|Kominy ponad dachem 65 68
2.4.3| Dach - pokrycie 69 78
2.4.3.1| Pokrycie dachu 69 7¢
2.4.3.2| Obrobki blacharskie, Rynny i rury spustowe 71 74
2.4.3.3|1zolacja stropodachu wentylowanego 75 76
2.5|lzolacje przeciwwilgociowe, ciepine, p.dzwiekowe itp. 77 91
2.5.1|1zolacje p/wilgociowe, cieplne, p/dZzwigkowe {izolacje pod podiogami) 77 87
2.5.2|1zolacje cieplne, p/dzwigkowe (izolacje Scian klatki schod. pareru) 88 89
2.5.3|1zolacje p/wilgociowe - {izolacje §cian w fazienkach) 90 91
2.6|Okna i drzwt zewnetrzne 92 99
2.6.1|Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezia cieplnego 92 98
2.6.2|Pomieszczenie wezla cieplnego 99 99
3|STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 100 149
3.1/ Tynki i oblicowania 100 107
3.1.1| Tynki, wyprawy i sztablatury 100 104
3.1.1.1|Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezla cieplnego 100 102
3.1.1.2 Pomieszczenie wezta cieplnego 103 104
3.1.2| Okladziny i oblicowania 105 107
3.2/ Roboty maiarskie 108 111
3.2.1|Budynek z wytaczeniem pomieszczenia wezta ciepinego 108 109
3.2.2|Pomisszczenie wezia cieplnego 110 111
3.3| Drzwi wewnetrzne 112 118
3.4|Podtoza i posadzki 117 135
3.4.1|Podtoza pod posadzki 117 122
3.4.1.1|Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezla cigplnego 117 121
3.4.1.2|Pomieszczenie wezla cieplnego 122 122
3.4.2|Podiogi, posadzki, wykladziny 123 132
3.4.2.1|Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezla cieplnego 123 i3
3.4.2.2| Pomigszcezenie wezla cieplnego 132 132
3.4.3|Podesty i okiadziny stopni schodowych 133 135
3.5|Elementy $lusarsko-kowalskie, stolarskie 136 149
3.5.1|Baiustrady schodowe i balkonowe 136 138
3.5.2|Daszek nad wejsciem i balkanami 139 139
3.5.3[Inne roboty wykoriczeniows wewnetrzne 140 149
4|STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 150 159"
4.1|Elewacije 150 159"

Nerma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407




Budynek_typ_B2b NR_5

Norma PRC Wersja 4,46 Nr saryjny: 3407

KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budynek Typ B2b NR 5 - rob budowlane
1 STAN ZEROWY
1.1 Fundamenty na plycie
1.1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj.ly2ki 0.680 m3 w m3
d.1.1.1|0202-05 Er.kat.lll z fransp.urobku samaochaod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1
m
zero budynku 3,95 m.n.p.m; $r. rzedna terenu w/g otw. geolog. nr 5 wynosi
3,22 m.n.p.m; tj. -0,73m
rzgdna wykopow -3,53
humus - 20 cm (ujeto w niwelaciji terenu)
glebokosé wykopow
3.53-0.73-0.2 2.600
A (obliczenia pomocnicze) S===zsss=
2.600
poz. 1A*21.1+1.1*2+poz. 1A]"[15.4+1. 1*2+poz. 1A] 1360.268
B (obliczenia pomocnicze) =R=======
1360.268
poz.1B*75% m3 1020.201
RAZEM 1020.201
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m2
d.1.1.1|0216-02 odktad w gruncie kat.lli
poz. 1B*25% m3 340.067
RAZEM 340.067
3 Dostawa piasku- iloé¢ piasku pod plyte fundamentows m3
d.1.1.1|w/g dostawcy
TA21 4411241 1) [15.4+1.1*2+1.1] m3 501.908
-0.14*[15.4+2*0.14]*(21.1+2"0.14]<podioza> m3 -46.933
RAZEM 454.975
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.1.1.1{0214-04 ubijakami {gr.warstwy w stanie luZnym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 454975
RAZEM 454.975
5|KNNR 1 Zasypanie wykopGw obiektowych spycharkami z zageszez.mechanicznym m3
d.1.1.1|0214-05 ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV- obsypanie bu-
dynku
poz.2 m3 340.067
RAZEM 340.087
6|KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|m3
d.1.1.1|0214-02 km samochodami samowyladowczymi po terenie fub drogach gruntowych zie-
mi kat. Il-IV 65% z ziemi z wykopu pod budynkiem
Krotnodé = 18
poz.1"65% m3 663.131
RAZEM 663.131
11.2 Piyta fundamentowa
7IKNR 2-02 Podktady betonowe na podi.gruntowym- B-10 gr. 10 ¢cm pod plyte fundamen- [m3
d.1.1.2|1101-01 towg
wig rys. K1i K5
[21.10+2*Q.17[15.4+2*0.1] 332.280
A (obliczenia pomocnicze) =========
332.280
poz.7A*).10 m3 33.228
RAZEM 33.228
8|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE gr. 0,2mm m2
d.1.1.2|0615-01
analogia
pod piyte budynku
poz.7A m2 332.280
RAZEM 332.280
9/ KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 40 mm |m2
d.1.1.2/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.8 m2 332.280
RAZEM 332.280
10[KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe gr. 50 cm - z zastosowaniem pompy do befo- [m3
d.1.1.2|0205-01 nu (beton B25)
wig rys. K5
15.4*21.1 324.940
A (obliczenia pomocnicze) ===zz=z==x
324.940
poz.10A*0.50 m3 162.470
RAZEM 162.470
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia slem.budynkéw i budowli (stal A-I11) t
d.1.1.2/0290-02
6369.75<prety fi12 wykaz stali zbrojeniowej wig rys. K5>/1000 t 6.370
RAZEM 6.370
11.3 $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
12|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 em m3
d.1.1.3:0301-03
analogia
$ciany od p. -1,93 do -0,12 . o wys. 1,93-0,12=1,81m
§ciany zewnetrzne
wig rys. K1




Budynek_typ B2b NR_5

KSIAZKA OBMIARU
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
1.81*{2°[6.3+1.8+6.3]+2*[8.05+8.95+3.1]1*0.25 m3 31.222
A (suma czesciowa) e
m?2 31.222
$ciany wewnetrzne
1.81*{[8.05+8.95]+[5.55+6.65+3.1]+[6.3+1.8-2*0.25]+[6.3-0.25]*3+[1.8-0.25]+ |m? 27.082
0.255'0.25
B (sumaczesciowa) | e
m3 27.082
RAZEM 58.304
1.1.4 Izolacje §cian fundamentowych
13| NNRNKB (z.V} lzolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy zgrzewalnej- m2
d.1.1.4/202 0618-01 |pod sciany zewnetrzne
Krotnos¢ = 2
{2*[6.3+1.8+6.3]+2*[8.05+8.95+3.1]1*0.5 m2 34500
RAZEM 34.500
14/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1.4|0603-03 zimno - pierwsza warstwa - Dysperbit
analogia
0.5*[15.4+21.1]*2<plyta fundamentowa> m2 36.500
poz.12/0.25"2<4ciany fundamentowe> m2 466.432
RAZEM 502.932
15 KNR 2-02 lzolacje jiw -druga warstwa m?
d.1.1.4|0603-04
analogia
poz.14 m2 502.932
RAZEM 502.932
16({NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.1.1.4(202 0618-01 |2x
Krotnosé = 2
sciany zewngtrzne
wig rys. K1
{2'16.3+1.8+6.3]+27[8.05+8.95+3.1]}"0.25 m2 17.250
A (sumaczedciowa) [ emeee—
m2 17.250
Sciany wewnetrzne
{[8.05+8.95]+[5.55+6.65+3.1]+6.3+1.8-2*0.25]+[6.3-0.25]"3+1.8-0.25]+0.25}* |[m2 14.962
0.26
B (sumacze$ciowe) || eseeesseeenenes
m2 14.962
RAZEM 32.212
1.1.5 Zasypanie piaskiem miedzy $cianami fundamentowymi + podkiad betonowy
17|KNR 2-01 zasypka z piasku na plycie fundamentowe] z gotowego kruszywa z ubiciem |m3
d.1.1.5(0610-06 warstwami do 1¢=0,5 (miedzy $cianami fundamentowymi)
analogia
owys. 1,81-0,1=1,71m
1.71*[15.4-0.5*2+0.25]"{21.1-2*0.5+0.25] m3 509.798
-poz.12/1.81*1.71<4ciany fundamentowe > m3 -55.083
RAZEM 454,715
18|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt. jiw - B-10 gr. 10 cm m3
d.1.1.5(1101-01
0.10*[15.4-0.5*2+0.25]*[21.1-2*0.5+0.25] m3 29.813
RAZEM 20.813
2 STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Sciany nadziemia
2141 Sciany konstrukcyjne nadziemia
19|KNR 9-17 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczkow odmiany |m?2
d.2.1.1|0112-01 TLMA o powierzchni profilowanej - ciany o gr. 240 mm
PARTER
2.73*{2*[20.57-2*0.24]+2[14.88-2*0.24]}{1.2*1.5*3+1,1*1.5*4+1.1*1 5°10+  |m? 145.415
1.0*2.38%4+1.2*2.4*1+1.0*2.0]<&ciany zewngtrzne>
| PIETRO
2.71*{2*[20.57-2*0.24]+2"[14.88-2*0.24]}{1.2*1.5*5+1.1*1.5*4+1.1*1 5*9+1.0* |m2 146.966
2.38*4]<4ciany zewnetrzne>
2.71*{6.06*2+1.56*2+[6.64+5.56+4.72-0.241+[3. 1+6.84+5.58] +[4. 18+0.08+ m2 147.749
1.8]*2-1.2}-[1.0%2.0"5]<4ciany wewnetrzne>
It PIETRO
2. 71*[2*[20.57-2*0.24]+2*[14.88-2*0.24]}-[1.2*1.5*5+1.1*1.5%4+1.171.5*9+1.0* |[m2 146.966
2.38*4]<$ciany zewnetrzne>
2.71*{6.06*2+1.56*2+[6.64+5.56+4 79-0.24]+[3.06+6.68+5.56] H4.18+0.08+ Im2 147.749
1.8]*2-1.2}{1.0*2.0*5]<4ciany wewngirzne>
$cianki attykowe
0.4*{2*[20.57-2*0.24]+2"[14.88-2*0.24]} m2 27,592
0.5%14.88+0.24][10.62-9.22]*2 m? 21.168
RAZEM 783.605
20/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - parteru m2
d.2.1.1|/0104-02
PARTER
2.73%2,8+6,06*3+1.56*3+[3.7+8.76+3.7+1.3-0.24}+[2.86+3.7+B.76]+[4.18+ |m2 174.098
0.08+1.8]*2-1.2}{1.0*2.0*6+1.3"2.0]<§ciany wewnetrzne>
Minus rdzenie R1
-0.352.73"6<szt> m2 -5.733
RAZEM 168.365
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0.3 m dwustronnie  |m3
d.2.1.1|0211-01 deskowane Rdzen R1
0.24*0.35%4.69*G<szt> m3 2.364
RAZEM 2.364
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety [t
d.2.1.1|10259-04 Zzebrowane o §r. 12mm
Budynek 7
<nr 1>(2,19°4)"0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>(5.30*8)"0.888/1000"6 t 0.226
Budynek 8
<nr 1>(2,19"4y"0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>(5.30"8"0.888/1000*6 t 0.226
A (sumacze$ciowa) ] e
t 0.546
Budynek 9
<nr 1>(2.19*4)*0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>(4.97*8)*0.888/1000*6 t 0.212
Budynek 2
<nr 1>(2.19*4)*0.888/1000*6 1 0.047
<nr 2>(4.978)*0.888/1000*6 1 0.212
Budynek 5
<pr 1>(2.19*4)*0.888/1000"6 t 0.047
<nr 2>(4.97+8)*0.888/1000"6 t 0.212
B (suma czgsciowa) B e
t 0.777
Budynek 10
<nr 1>(2.194)*0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>{4.79*8)*0.888/1000*6 t 0.204
Budynek 3
<nr 1>(2.19*4)*0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>(4.79*8)*0.888/1000*6 t 0.204
Budynek 1
<nr 1>(2.19*4)*0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2>(4.79*8)*0.888/1000*6 t 0.204
Budynek 4
<nr 1>(2.19*4)*0.888/1000*6 t 0.047
<nr 2»{4.79*8)*0.888/1000*6 t 0.204
C (sumaczesciowa) | e
t 1.004
RAZEM 2.327
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1.1{0259-03 gladkie o &r. do 7 mm
Budynek 7
<nr 3>0.90*52*6%0.222/1000 t 0.062
Budynek 8
<pr 3>0.90752*6*0.222/1000 i 0.062
A (suma czesclowa) e
£ 0.124
Budynek 9
<nr 3>0.90"48*6*0.222/1000 t 0.058
Budynek 2
<nr 3>0.90748*6*0.222/1000 t 0.058
Budynek 5
<nr 3>0.90"48*6*0.222/1000 t 0.058
B (suma czedclowa) e
t 0.174
Budynek 10
<nr 3>0.90"46*6*0.222/1000 t 0.055
Budynek 3
<nr 3>0.90%46*6*0.222/1000 t 0.055
Budynek 1
<nr 3>0.90"46*6*0.222/1000 t 0.055
Budynek 4
<nr 3>0.90*46*6*0.222/1000 t 0.055
C (sumaczesciowa) | e
t 0.220
RAZEM 0.518
24|KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy na $ciankach attykowych m2
d.2.1.1|/0923-04
0.24*[14.88+0.24]1*1.01<4cianki szczytowe>*2 mZ 7.330
RAZEM 7.330
25/KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2.1.1|0128-01 czych, bloczkdw i pustakow
3+4+10<parter> szt 17.000
5+4+9<| pietro> szt 18.000
5+4+9<l| pietro> szt 18.000
RAZEM 53.000
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murewanych grubosci 1 |szt
d.2.1.1|0126-02 ceq. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakdéw
4+2+7+1<parter> szt 14.000
4+5+1<| pigtro> szt 10.000
4+5+1<l| pietro> szt 10.000
RAZEM 34.000

Norma PRO Waersja 4.46 Nr seryjny: 3407
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KSIAZKA OBMIARU

Norma PRQ Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
27| KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. D/120 m
d.2.1.1|(126-05
1.2%16<parter> m 19.200
1.2%10<| pigtro> m 12.000
1.2*10<l| pigtro> m 12.000
RAZEM 43.200
28|KNR 2-02 utozenie nadprazy prefabr. N/150 m
d.2.1.1|0126-05
1.5"2<parter> m 3.000
1.5%28<l pietro> m 42.000
1.5*28«ll pigtro> m 42.000
RAZEM 87.000
291KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. N/240 m
d.2.1.1{0126-05
2.4*8<| pigtro> m 19.200
2.4"8<ll pietro> m 19.200
RAZEM 38.400
30[KNR 2-02  |kanaly z pustakdw ceramicznych m
d.2.1.1;0122-05
[10.72-2.79]<od podtogi | pietra=*3*2<kominy> m 47.580
[10.72-2.79)<od podtogi | pietra>*4*2<kominy> m 63.440
[10.72-2.79]<od podtogi | pietra>*1*2<kominy> m 15.860
A (suma czedciowa) e
m 126.880
[10.72+0.17]<z parteru>*2 m 21.780
RAZEM 148.660
2.2 Stropy, sklepisnia, schody, podesty
2.21 Stropy Zelhetowe i plyty balkonowe
2.2.1.1 Strop nad parterem, | pigtrem i nad Il pigtrem
31 NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX -transp.elem.deskow.zurawiem,beto- |m2
d.2.2.1./202 0268a- ([now.za porn.pompy do betonu na samochod. - pl.gr. 10cm i pow.miedzy bel-
1,02 kami lub §cian.do 10 m2
STRCP NA PARTEREM - rys. K7, K8, K&
20.09"14.4-[3.1-0.25]"[4.27-0.125] m2 277.483
minus belki i wience
rys.K11
-0.25*[0.24+2.86+0.24]<belka nr &> m2 -0.835
-0.25[0.24+4.56+0.24]<belka nr 9> m2 -1.260
rys.K17
-0.24*[30.0+69.8]<wience> m2 -23.952
-0.24*1.8<W1 nad parterem>*13 m2 -5.616
-0.24*2.6<W2 nad parterem>*4 m2 -2.498
A (suma czesciowa) e
m2 243.324
STROP nand I-szym pigtrem - rys. K7, K8, K&
20.09*14.4{3.1-0.25)"[4.27-0.125] m2 277.483
minus belki | wience
rys.K11
-0.25*0.24+2.86+0.24]<belka nr 8> m2 -0.835
-0.25*0.24+4 .56+0.24]<belka nr 9> m2 -1.260
rys.K17
-0.24*[30.0+69.8]<wience> m2 -23.952
B (suma czesciowa) e
m2 251.436
stropodach - rys. K12, K13, K14
20.09*14.4 m2 289.296
minus belki i wiefice
rys. K17
-0.24*[30.0+69.8]<wierce> m2 -23.952
C (suma czeSciowa) B
m2 265.344
RAZEM 760.104
32|NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem beto- |m?2
d.2.2.1.|202 0268a- |now.za porm.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 ecm
1104 grub.plyly - dodatek za 8cm
Krotno¢ = 8
STROP NA PARTEREM - rys, K7, K8, K9
20.09*14.4-[3.1-0.25]*[4.27-0.125] m2 277.483
minus belki i wietice
rys.K11
-0.25*[0.24+2.86+0.24]<belka nr 8> m2 -0.835
-0.25%[0.24+4.56+0.24]<belka nr 9> m2 -1.260
rys.K17
-0.24*{30.0+89.8]<wienfce> m2 -23.952
-0.24*1.8<W1 nad parterem>*13 m2 -5.618
-0.24*2 6<W2 nad parterem>*4 m2 -2.486
A (sumaczg§ciowa) ] e———
m2 243.324
STROP nand |-szym pietrem - rys. K7, K8, K&
20.08*14.43.1-0.25]*[4.27-0.125] m2 277.483
minus belki i wierice
rys.K11
-0.25%0.24+2 .86+0.24]<belka nr 8> m2 -0.835
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-0.25%(0.24+4.56+0.24]<helka nr 9= m2 -1.260
ys.K17
-0.24*[30.0+69.8]<wierca> m2 -23.952
B (sumaczesciowa) e
m2 251.436
stropadach - rys. K12, K13, K14
20.09*14.4 m2 289.296
minus belki i wience
rys.K17
-0.24*[30.0+69.8]<wiefice> m? -23.952
C (sumacze$ciowa) ] s
m? 265,344
RAZEM 760.104
33|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 14- beton B25 (beto- |m3
d.2.2.1.|0210-04 nowanie pompa)
1
rys.K11 belki nad parterem i | pigtrem
0.25*0.25%[0.24+2.86+0.24]<belka nr 8>*2 m3 0.418
0.25*0.25*[0.24+4,56+0.24]<belka nr 9>*2 m3 0.630
rys. K16 belki nad |I pigtrem
0.25*0.257[0.24+2.86+0.24]<belka nr 15> m3 0.209
0.25*0.257[0.24+4.56+0.24]<belka nr 14> m3 9.315
RAZEM 1.572
34[KNR 2-02  |wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych- beton 825 m3
d.2.2.1.[0212-11
1
rys. K17
0.24*0.25*30.0*3 m3 5.400
RAZEM 5.400
35(KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm- be-  |m3
d.2.21.|10212-12 ton B25
1
rys.K17
0.24*0.25*1 8<W1>*13 m3 1.404
0.24*0.25*2.6<W2>%4 m3 0.624
0.24*0.25%69.8"3 m3 12.564
RAZEM 14.592
36|KNR 2-02 Rygle i przekrycia Scian w $clanach murowanych dwustronnie deskowane o |\m3
d.2.2.1./0211-04 szerokosci przewiazek do 0,3 m- beton B25- WIENIEC
1
0.24*0.25°[20.09+14.88]*2<wieniec w Sciankach na dachu> m3 4.198
RAZEM 4.196
37{KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia etem.budynkéw i budowli - stal A-| t
d.2.2.1.|0290-01
1
3.9/1000<belka Nr 8 wig rys. K11>*2 t 0.008
6.05/1000<belka Nr 9 wig rys. K11>*2 t 0.012
6.05/1000<belka Nr 14 w/g rys. K16> t 0.006
3.9/1000<belka Nr 15 wig rys. K16> t 0.004
340.61/1000<wierice wig rys. K17> t 0.341
2.53/1000<otwdr na wytaz dachowy wig rys. K18> t 0.003
0.91*[20.09+14.88]*2/0.2*0.222/1000<strzemiona z pretow fi6 co 20 cm- wie- |t 0.141
niec w §ciankach na dachu>*2
RAZEM 0.515
38|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-Ill) t
d.2.2.1.|0290-02
1
4648.0/1000<strop nad parterem i | pietrem w/g rys. K10>*2 t 9.296
4598.3/1000<stropodach w/g rys. K15> t 4598
1153.51/1000<wienice wig rys. K17> t 1.154
50.01/1000<0two6r na wytaz dachowy wig rys. K18> t 0.050
18.4/1000<belka Nr 8 wig rys. K11>*2 t 0.037
27 .5/1000<belka Nr 9 wig rys, K11>*2 t 0.055
27.5/1000<belka Nr 14 w/g rys. K16> £ 0.028
18.4/1000<belka Nr 15 w/g rys. K16> £ 0.018
4*120.09+14.88]“2*0.888/1000<4 prety f12 - wieniec w $ciankach na dachu>* |i 0.497
2
RAZEM 15.733
39/ KNR 2-02 Dostawa i montaz plyt balkonowych prefabrykowanych (monta2 dzwigiem ko- |elem.
d.2.2.1./{0311-03 fowym).
1lz.sz. §.1.
9907-01
BALKONY wyliczenie ilosci m2
nad parterem inad | pietrem rys. Ké
3.0M.5"4*2 36.000
A (obliczenia pomacnicze) =========
36.000
4*2 elem. 8.000
RAZEM 8.000
222 klatka schodowa - konstrukcja
40|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym- B-10 gr. 10 cm m3
d.2.2.2/1101-01
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0.1*[0.5+2*0.11*1.35 m3 0.094
RAZEM 0.094
41|KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokodci do 0,6 m z betonu B-|m?
d.2.2.2|0202-01 25- reczne uktadanie betonu
wig rys. K17
0.5*0.4*1.35 m3 0.270
RAZEM 0.270
42]KNR 2-02  |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce z betonu B-25 m3
d.2.2.2|10218-07
klatka rys. K17
0.25%0.40*1.35 m3 0.135
RAZEM 0.135
43|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 ¢m z betonu B-25 m2
d.2.2.2|0218-02
klatka rys. K17
biegi i spoczniki gr 186 cm
2.4*1.35<biegi>*4 m2 12.960
[1.54+0.24]*[3.1+0.24]<spocznik na p. +1,40 | +4,30>*2 m2 11.880
RAZEM 24.850
44|KNR 2-02  |[dodatek do poz. jiw za kazdy 1cm roznicy grub.piyty m2
d.2.2.2|0218-06
poz.43*[16-8] m2 198.800
RAZEM 198.800
45/KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - A-lll t
d.2.2.2|0250-02
631.45<wykaz na rys. K17 >/1000 t 0.631
RAZEM 0.631
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.2.2(0602-03 zimno - pierwsza warstwa- Dysperbit
analogia
wig rys. K17
[0.5-0.25]*1.35 m?2 0.338
RAZEM 0.338
47|KNR 2-02 |zolacje j/w - druga warstwa m2
d.2.2.2|10602-04
analogia
poz.46 m2 0.338
RAZEM 0.338
48/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykanywane na |m2
d.2.2.2|0603-03 zimno - pierwsza warstwa - Dysperbit
analogia
wig rys. K17
0.8*1.36%2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
49|KNR 2-02 Izolacje jiw - druga warstwa m2
d.2.2.2|0603-04
analogia
poz.48 m2 2.160
RAZEM 2.160
2.3 Scianki dziatowe
50|KNR 8-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M8 mZ
d.2.3|{0105-01
Mieszkania
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2>[2.43+0.75+2.68+2.22+1.00+1.98+2.30]*2.77- |m2 29.627
0.90*2.05*4
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2>[3.00+2.30+1.80+3.68+2.38+0.60+4.72]*2.77- |m? 43.810
0.90*2.05*4
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2>[2.40+1.88+4.18+2.85+1.03+1.19+4.56+1.00+ [m?2 48.241
1.60]*2.77-0.90*2.05*6
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2>[3.45+1,20+0.08+6.16+2.53+2.28+1.08+1.97"2] |[m2 48.169
*2.77-0.90%2.05*5
A (suma cze&ciowa) e
m2 167.847
<Wiatrotap>2.86*2.77-1.20°2.05 m2 5462
<Klatka schodowa=1.54%1.60+(1.54+2,77)*2.74/2+1.39"2.77-0.90"2.05 m2 10.374
B (suma czesciowa) e
m2 15.836
| PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2>[6.06+2.52+4.53+3.03+1.00+2.02+2.30]*2.71- |mZ 48.932
0.90*2.05*5
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2>[3.00+3.68+4.72+2.38+0.60+2.30+1.80]"2.71- \m? 42,701
0.90*2.05%4
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2>[4.55+1.20+1.03+2.85+8.06+2.40+1.60+1.00]" \m? 45.000
2.71-0.90*2.0576
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2>{3.45+1.20+0.08+6.16+2.53+2.28+1.08+1.97*2] m2 46.928
*2.71-0.90*2.05"5
C (suma czeSciowa)
m? 183.559
il PIETRO
< Miaszkanie Nr 9 - 50,01m2>[6.06+2.52+4.53+3.03+1.00+2.02+2.30]*2.71- |m2 48,932
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S gﬂl}ie;z(;(anis Nr 10 - 46,83m2>[3.00+3.68+4.72+2.38+0.60+2.30+1.80]*2.71- |m2 42.701
.80*2.05%4
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2>[4.55+1.20+1.03+2.85+6.06+2.40+1.60+1.00]* | m2 45.000
2.71-0.90"2.05'6
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2>[3.45+1.20+0.08+6.16+2.53+2 28+1.08+1.97* |m2 46.926
2]*2.71-0.90*2.05*5
D {suma czedciowa) R
m?2 183.559
RAZEM 550.801
51/KNR 3-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blok6w SILKA M8 - obudowa pionu wenty- |m2
d.2.3|0105-01 lacyjnego
Mieszkania
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2>0.20*2.77 m2 0.554
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2>0.20*2.77 mz 0.554
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2>0.20*2.77 m2 0.554
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2>0.20*2.77 m2 0.554
A (suma czesciowa) S —
m2 2.216
I PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2>(0.23+0.40+0.76+0.20+0.28y2.71 m2 5.068
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2>(0.23+0.40+0.55+0.20+0.28)*2.71 m2 4.499
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2>(0.23+0.40+0.55+0.20+0.28)*2.71 m?2 4.499
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2>(0.23+0.40+0.76+0.20+0.28)*2.71 m2 5.068
B (suma czgsciowa) e
m?2 19.134
Il PIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2>(0.23+0.40+0.76+0.20+0.28)*2.71 m2 5.068
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2>(0.23+0.40+0.55+0.20+0.28)2.71 m2 4.499
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2>(0.23+0.40+{0.55+0.20+0.28)2.71 m2 4499
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2>(0.23+0.4040.76+0.20+0.28)*2.71 m2 5.068
C {sumaczgsciowa) ] e
m? 19.134
RAZEM 40.484
52|KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 - szachty m?2
d.2.3/0105-02
<szachty>[{0.12+0.80+0.45+0.60+0.12)*2.77-(0.60+0.60)*2.05]*3<kondygna- Im2 8.326
cie>
RAZEM 8.326
53[KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 om - obudo- |m2
d.2.3|0127-01 wy wanien
Obudowy wanien
(1.60+0.75)*0.60%12 m?2 16.920
RAZEM 16.920
54| KNR-W 2-02 |Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m2
d.2.3|2008-02 + |$écianach na zaprawie na paskach - 2x piyty GKF 1,5cm - obudowa pionu
KNR-W 2-02 |wentylacyjnege
2008-06
analogia
Mieszkania
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2>0.48*2.77 m2 1.330
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2>0.482.77 m2 1.330
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2>0.48"2.77 m2 1.330
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2>0.48*2.77 m2 1.330
A (suma czesciowa) e
m?2 5.320
RAZEM 5.320
24 DACH - konstrukcja i pokrycis, izolacja stropodachu
2.4.1 Konstrukecja drewniana dachu
55 QOsadzenie kotew w wieficu co 120 cm szt
d.2.4.1 kalk. wiasna
20.1*2/11.2 szt 34
RAZEM 34
56 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otwordw w drewnie o §r.de 14mm - w muriatach szt.
d.2.4.1|0807-02
poz.55 szt. 34.000
RAZEM 34.000
57{KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3 draw.
d.2.4.1(0406-01
0.12*0.12*20.10*2<murlaty Mt>*110% m3 drew. 0.637
RAZEM 0.637
58|KNR 2-02 Krokwie zwykie,di.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.4.1]0408-05 syC.
0.08*0.14*6.5*48 <krokwie KR1>*110% m3 3.844
RAZEM 3.844
59|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugoesé ponad 3 m - przekré poprzeczny drewna do  |m3 drew.
d.2.4.1|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.12*0.14*20.1*2<platwie P£>*110% m3 drew. 0.743
0.12*0.14*20.1<ptatew kalenicowa PtK>*110% m? drew. 0.371
RAZEM 1.114
60|KNR 2-02 Stupy o diugeéci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  [m? drew.
d.2.4.1|0407-03 nasyc.
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0.1270.12*[1.64*8+1.20*16]<slupy S1i 52>*110% m3 drew, 0.535
RAZEM 0.535
61/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.4.1|0408-01 nej
0.08%0.12*1.25*14<MC>*110% m3 0.185
RAZEM 0.185
62 KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasycongj m3
d.2.4.1/0408-02
0.032*0.14*3.18*32<K2>*110% m3 0.501
RAZEM 0.501
B63[KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-fm3
d.2.4.1|0409-04 nej
0.08*0.14*5.5"2<W1>*110% m3 0.136
0.08*0.14*1 . 15"2<W2>*110% m3 0.028
0.08*0.14*1.65*2<W3>*110% m3 0.041
0.08*0.14*1.8*2<W4>*110% m3 0.044
RAZEM 0.249
64|KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych plyta OSB m2
d.2.4.1(0410-01
analogia
dach o spadku 8st. - wsp. 1,01
[20.57-2*0.24-0.25]*15.88*1.01 m2 318.210
RAZEM 318.210
24.2 Kominy ponad dachem
65/KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubo$ci 7 cm m?
d.2.4.2|0219-05 ’
1.15%0.54*1 m2 0.621
1.38%0.54*1 m2 0.745
1.20%0.54"1 m2 0.648
1.41%(.54*1 m2 0.761
0.55*0.70*1 m2 0.385
RAZEM 3.160
66/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) komindéw ceglg pelng gr.1/2ceg. m2
d.2.4.2|10123-02
[10.72-8.57]'[0.44+0.81]*2 m2 5375
[10.72-8.57]"[0.44+1.04]*2 m2 6.364
[10.72-8.57]°[0.44+0.86]*2 m2 5,590
[10.72-8.57]°[0.44+1.07]*2 m2 6,493
[10.72-8.57]°[0.44+0.641*2 m2 4.644
RAZEM 28.466
67 KNR 0-17  |QOcieplenie $cian kamindw plytami styropianowymi gr. 2 cm metodg lekka-  |m2
d.2.4.2|2610-03 mokra , reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
[10.72-8.671*[0.44+0.81]*2 2 5.375
[10.72-8.67]*[0.44+1.04]*2 2 6.364
[10.72-8.57]*[0.44+0.86]"2 m2 5.590
[10.72-8.57]*[0.44+1.07]*2 m2 5.493
[10.72-8.57]*[0.44+0.64]*2 m2 4.844
RAZEM 28.466
68/KNR 0-33 Malowanie $cian kominow jiw m?
d.2.4.2;0128-01
poz.67 m? 28.466
RAZEM 28.466
243 Dach - pokrycie
2.4.31 Pokrycie dachu
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.4.3.10504-02
1
dach o spadku Bst. - wsp. 1,01
[20.57-270.24-0.25]*15.88"1.01 m2 318.210
RAZEM 318.210
70|KNR-W 2-02 [obrabki z papy termozgrzewalnej - kominy i wytaz m?
d.2.4.3.|0504-03
1
KOMINY
[0.44+1.05]*2 2.980
[0.44+1.28]*2 3.440
[0.44+1.1Q]*2 3.080
0.8*4<wylaz> 3.200
(0.64+0.84)*2"1 2.960
A (obliczenia pomocnicze) =========
15.660
poz.70A*0.5 m? 7.830
RAZEM 7.830
24.3.2 Obrobki blacharskie, Rynny i rury spustowe
71/KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tyta- m?
d.2.4.3.|0507-02 nowej
2
poz.73*0.4 m2 15.872
1.01*0.55%[14.88+0.24]*2<na $ciance attykowsj> mé 16.798
RAZEM 32.670
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz, Razem
72|KNR-W 4-01 |tawy kominiarskie poziome m
d.2.4.3.(0424-01
2
10.2+3.0*2 m 16.200
RAZEM 16.200| -
73|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokraglte o ér.15cm- z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.2.4.3.|0509-04
2
[20.57-2*0.24-0.25]*2 m 39.680
RAZEM 39.680
74/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm- z blachy z cynkowo-tatanowsj m
d.2.4.3.|10511-03
2
4*9.8 m 39.200
RAZEM 39.200
2433 Izolacja stropodachu wentylowanego
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwd?wickowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukiada- m2
d.2.4.3./0613-03 + |nych na sucho - 3 x gr.10cm - strop nad ostatnig kondygnacja
3IKNR 2-02
0613-04
[6.3*2+1.8-0.25]*[3.1+6.64 +5.56+4.79-0.25]<strop nad ostatnia kondygnacjg> |\ m2 280.736
RAZEM 280.736
76/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na stropie Ii pigtra m2
d.2.4.3.1202 0618-03
3
poz.75 m2 280.7386
RAZEM 280.736
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p.dzwigkowe itp.
2.5.1 Izolacje p/wilgociowe, ciepine, p/diwiekowe (izolacje pod podiogami)
77| NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach - m2
d.2.5.1/202 0618-03 |parter
Krotnogé = 2
poz.123<mieszkania na parterze> m2 184.700
poz.127<lazienki na parterze> m2 16.120
poz.129<komunik., wiatrotap, wozkownia parteru> m? 41.200
poz.132<wezel ciepiny - parter> m2 12.010
RAZEM 254.030
78|KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr.15cm poziome |m?
d.2.5.1|0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - parter
poz.123<mieszkania na parterze> m2 184.700
poz.127<lazienki na parterze> m2 16.120
poz.129<komunik., wiatrotapy, wozkownia parteru> m2 41.200
poz.132<wezel cieplny - parter> m? 12.010
RAZEM 254.030
79|KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr. 4cm poziome  |m2
d.2.5.10608-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - pigira
poz.124<mieszkania na pietrach> m2 401.300
poz.128<tazienki na pigtrach> m2 33.340
poz.130<komunikacia na pietrach> m2 53.620
RAZEM 488.260
80{KNR 2-02 Izolacje z folii PE - parter m2
d.2.5.1|0616-01
analogia
poz.123<mieszkania na parterze> m2 184.700
poz.127<iazienki na parterze> m2 16.120
poz.128<komunik., wiatrotap, wozkownia parteru> m2 41.200
poz.132<wezel cieplny - parter> m2 12.010
RAZEM 254.030
81|KNR 2-02  |lzolagje z folii PE - pigira m2
d.2.5.1(0818-01
analogia
poz.124<mieszkania na pietrach> m2 401.300
poz.128<lazienki na pigtrach> m2 33.340
poz.130<komunikacja na pietrach> m2 53.620
RAZEM 488.260
82|KNR BC-02 |lzotacje i uszczelnienia z elastyczne| masy uszczelniajacej w pomieszcze- m2
d.2.5.1|0304-01 niach wilgotnych - grunowanle podioza - recznie - tazienki z wywinigciem na
$cliany - parter
poz.127<lazienki na parterze> 16.120
A {obliczenia pomocnicze) =========
16,120
poz.82A*110% m2 17.732
RAZEM 17.732
B3|KNR BC-02 ilzolacje i uszczalnienia z elastycznej masy uszczelniajace] w pomipszcze- m2
d.2.5.110304-01 niach wilgotnych - grunowanie podioza - recznie - tazienki z wywinigciem na
$ciany - pietra
poz.12B8<tazienki na pietrach> 33.340
A (obliczenia pomocnicze) mma==moos
33.340
poz.83A*110% m2 36.674
: RAZEM 36.674
84|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m2
d.2.5.1|0304-01 niach wilgotnych - grunowanie podioza - recznie - balkony
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszez. Razem
poz. 131 36.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
36.000
poz.B4A*110% m2 38.600
RAZEM 39.600
85/ KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m2
d.2.5.1|0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych - parter
poz.82 m? 17.732
RAZEM 17.732
86|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
d.2.5.1|0304-02 niach wilgotnyeh na powierzchniach poziomych - pietra
poz.83 m2 36.674
RAZEM 36.674
87|KNR BC-02 |lzolagje i uszczelnienia z elastycanej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m2
d.2.5.1;0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych - balkony
poz.84 m2 39.600
RAZEM 39.600
25.2 lzolacje ciepine, p/dZzwiekowe (izolacje scian klatki schod. parteru)
88/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie piyt styropianowych o |m2
d.2.5.2|0101-01 gr. 5 cm (roboty wykenywane reczne) - §ciany wewnatrz kl.schodowej i wia-
analogia trotapu
PARTER
<Wiatrotap>[1.78]"2.61 m2 4.646
<Klatka schodowa>[6.007"2.61 m2 15.660
RAZEM 20.308
89|KNR 0-33 Warstwa siatki na docieplenie wiatrotapdw i klatek schodowych - §ciany m2
d.2.5.2(0121-02 wewnafrz kl.schodowej | wiatrotapu
Krotnogé =2
poz.88 m2 20.306
RAZEM 20.306
253 |zolacje piwilgociowe - {izolacje $cian w tazienkach)
90|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
d.2.5.3|0304-01 niach wiigotnych - grunowanie podioza - przy wannach na wysokos$é 2m
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2><t>(1.70+0.80*2)*2.00 m2 6.600
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2><t>(1.72+0.80*2)*2.00 m2 6.640
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2><t>(1.80+0.80*2)*2.00 m?2 6.800
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2><t>(1.97+0.80*2)*2.00 m2 7.140
A (suma czesciowa) e
m2 27.180
| PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2><b>(1.94+0.80*2)*2.00 m2 7.080
< Mieszkanie Nr & - 46,83m2><t>(1.72+0.80%2)*2.00 m2 6.640
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2><t>(1.80+0.80*2)*2.00 m2 6.800
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2><t>(1.97+0.80*2)*2.00 m2 7.140
B (suma cze$ciowa) B e
m2 27.660
Il PIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2><t>(1.94+0.80*2)*2.00 m2 7.080
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2><t>(1.72+0.80*2)*2.00 m? B.640
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2><t>(1.80+0.80*2)*2.00 m2 6.800
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2><t>(1.97+0.80*2)*2.00 m2 7.140
C (suma czesciowa) e
m?2 27.660
RAZEM 82.500
91(KNR BC-02 |lzclacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m2
d.2.5.3{0304-03 niach wilgotnych na powierzchniach pionowych - przy wannach na wysokoéé
2m
poz.90 m2 82.500
RAZEM 82.500
2.6 Okna i drzwi zewnegtrzne
2.6.1 Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezla cieplnego
92|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.2.6.1|1022-07 obrobki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
<01>1.20*1.50*(4+4+4+1+1+1) m2 27.000
<02>1.10*1.50*(5+5+5+3+4+4) m2 42.900
<03>1.10*1.50%(2+2+2) m? 9.900
<03*>1.10*1.50%(2+2+2) m? 9.900
RAZEM 89.700
93 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.2.6.1|1022-12
<03 drzwi balkonowe>1.00%2.38*(2+2+2) m?2 14,280
<03* drzwi balkonowe>1.00"2.38*(2+2+2) m2 14,280
RAZEM 28.560
94 |kalkul.wtasna|Dodatkowe wyposazenie ckien - Nawistrzaki okienne szt
d.2.6.1
<parter=17 szt 17.000
<| pietro>17 szt 17.000
<Il pietro>17 szt 17.000
RAZEM 51.000
95 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe oszklone o pow. ponad 2 m2 m2
d.2.6.1|1203-04
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Dz1>1.20*2 .40+<Dw1>1.20*2.00*2 m2 7.680
RAZEM 7.680
96|KNR 2-02  |MontaZ rolokaset w otworach ckiennych i drzwiowych parteru m
d.2.6.1(0126-05
analogia
<01>1.20*(4) m 4.800
<02>1.10*(B) m 8.800
<03>1.10*(2+<03 drzwi balkonowe>1.00*(2) m 4.200
<03*>1.10%(2)}+<03* drzwi balkonowe>1.00%(2) m 4.200
RAZEM 22.000
97 KNR 0-1511  (Osadzenie wylazu dachowego o wym. 80*80cm  w polaci dachowej szt
d.2.6.1|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
98| KNR 0-1511  |wykonanie konstrukeji nosnej pod wytazy dachowe {pod okna ujete wyzej) m :
d.2.6.1{0526-01
1.0*2%p0z.97 m 2.000
RAZEM 2.000
2.6.2 Pomieszczenie wezla cieplnego
99(KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzehni do 2 m2 m2
d.2.6.2{1203-01
<Dz2>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
31 Tynki i oblicowania
3141 Tynki, wyprawy i sztablatury
3114 Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezla cieplnego
100|KNR 2-02  [Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na §cianach m2
d.3.1.1.{2008-01
1|analogia
Mieszkania
PARTER
< Misszkanie Nr 1 - 32, 70m2>[<Pp>(1.88*2+3.98*2}+<Pg>(1.10*2+1.00*2)+< |m?2 136.868
Pd>(6.06*2+3.38*2)+<K>(2.22*2+2 60*2}+<k>{1.70*2+2.30*2)]*2.61
< Migszkanie Nr 2 - 47, 12m2>[<Pp>(3.60%2+3.58*2)+<Pg>(1.36*2+1.56*2)+< |m?2 182.387
Pd>(4.72*2+3.68*2)+<5>(4.72*2+2 30 2)+<K>(3.00%2+2.40*2)+<t>(1.72*2+
2.30"2)2.61 :
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2>[<Pp>{4.04*2+2.80*2)+<Pg>{1.00"2+1.52*2}+< [m2 224 825
Pd>(4.56*2+4.46*2)+<S1>(4.56*2+3.32*2)+<52>(2.85"2+3.18*2)+<K>(2 40*
2+4,18*2)+<t>(2.40%2+1.80"2)]*2.61
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2>[<Pp>(2.41*2+2.53*2)+<Pg>(1.97*2+1.00*2)+< (m2 187.033
Pd>(6.16*2+3.45*2)+<51>(4.95*2+2.53*2)+<K>(3.25'2+3 .45 2)+<t>(1.97*2+
2.16*2)*2.61
A (suma czedciowa) e
m2 731113
| PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2>[<Pp>(3.92*2+3.38"2)+<Pg>(1.54*2+1.00*2)+< |m?2 187.085
Pd>(3.10*2+6.06*2)+<S 1>(2.4472+4 53*2)+<K>(3.03*2+2.60*2) +<t>(1.94*2+
2.30"2)2.61 .
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2>[<Pp>(3.60*2+3.58"2)+<Pg>(1.36"2+1.56*2)+< |m2 182.387
Pd>(4.72*2+3.68*2)+<5>(4.72°2+2 30*2)+<K>(3.00*2+2.40*2)+<t>{1.72*2+
2.30"2)%2.81
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2>[<Pp>(4.04*2+2.80*2}+<Pg>(1.00*2+1.52*2}+< |m2 224.825
Pd>(4.56*2+4.46*2)+<51>(4.56*2+3.32*2)+<52>(2.85"2+3.18*2H<K>(2 40"
2+4.18*2)+<t>(2.40*2+1.80*2)]*2.61
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2>[<Pp=(2.41*2+2.53*2)+<Pg>(1.97*2+1.00*2H+< |m2 187.033
Pd>{8.16*2+3.45*2}+<51>(4.95*2+2 53*2)+<K>(3.25"2+3 45" 2)+<t>(1.97*2+
2.16*2)*2.61
B (sumaczefciowsy e
m2 781.330
I PIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2>[<Pp>(3.92*2+3.38"2)+<Pg>({1.54*2+1.00*2)+< |m2 187.085
Pd>{3.10*2+6.08*2}+<51>(2.44*2+4 563" 2)+<K>(3.03"2+2 60*2)+<t.>(1.94*2+
2.30"2)]*2.81
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2>[<Pp>(3.60*2+3.58*2)+<Pg>(1.36*2+1.56"2)+ |m2 182.387
<Pd>(4,72*2+3.68*2)+<8>(4.72°2+2.30" 2)+<K>(3.00%2+2.40*2) +<t>(1.72*2+
2.30°2)*2.81
< Migszkanie Nr 11 - 85,88m2>[<Pp>(4.04*2+2.80*2)+<Pg>(1.00"2+1.52*2}+ |m2 224825
<Pd>{4.56*2+4 46*2)+<81>(4.56"2+3.32"2)+<82>(2.85"2+3.18"2)+<K>(2.40*
2+4,18*2)+<k>(2.40*2+1.80"2)]*2.61
< Mieszkanie Nr 12 - 54, 80m2>[<Pp>(2.41*2+2.53*2)+<Pg>(1.97*241.00*2)+ \m2 187.033
<Pd>(6.16*2+3.45*2)+<51>(4.95*2+2.53"2)+<K>(3.25"2+3.45"2)+<b >(1.97*
2+2.16*2)]*2.61
C (suma czesciowa) e
m2 781.330
Klatki schodowe , wizkownie, wiatrotapy
PARTER
<Wiatrolap>[2.86*2+1.78]*2.61 m2 18.575
<Klatka schodowa>[2.86*2+6.00]*2.61 me 30.589
<Wozkownia>1.31*(2.61+1.29)+(2.61+1.29)"2.64/2"2 me 15.405
<Korytarz>[1.56*2+10.36*2]*2.61 m2 62.222
<Pom.gosp.>[2.80%2+1.48"2]*2.61 m2 22.342

D (suma cze$ciowa)
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m2 150.133
| PIETRO
<Klatka schodowa Ip>[2.86*2+7.86+6.30]*2.61 m2 51.887
<Korytarz ip>[10.60*2+1.56]*2.61 m2 59.404
E (suma czesciowa) R ——
m2 111.201
Il PIETRC
<Klatka schodowa llp>[2.86*2+7.86+6.30]*2.61 m2 51.887
<Korytarz llp>[10.60*2+1.56]*2.61 m2 59.404
F (suma czesciowa) SE——
m?2 111.2H1
RAZEM 2666.488
101{KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych  Im2
d.3.1.1.10815-02
1|analogia
PARTER
<Wiatrolap>[1.78]"2.61 m2 4,646
<Klatka schodowa>[6.00]*2.61 m2 15.660
RAZEM 20.306
102[KNR 2-02 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr. 10 mm wyk.mechan.na stro- Im2
d.3.1.1./2008-04 pach na podiozu betonowym
1
Mieszkania
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2><Pp>5.24+<Pg>1.06+<Pd>16.92+<K>5.65+< |m2 32.700
£>3.83
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2><Pp>7.04+<Pg>2.06+<Pd>17.11+<5>9.95+< |m2 47.120
K>7.08+<¢>3.88
< Migszkanie Nr 3 - 65,92m2><Pp>7.52+<Pg>1.47+<Pd>18.84+<51>14.98+ \m2 65.920
<52>8.04+<K>0.93+<t>4.24
< Migszkanie Nr 4 - 55,08m2><Pp>6.00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<51>12,37+ |m2 55.080
<K>Q.57+<t>4.17
A (sumaczeSciowa) b e
m2 200.820
| PIETRC
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2><Pp>7.30+<Pg>1.48+<Pd>18.46+<51>10.91+ ym? 50.010
<K>7.47+<t>4.38
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2><Pp>7.04+<Pg>2.03+<Pd>17.11+<51>9,95+< im?2 46.830
K>6.82+<t>3.88
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68Bm2><Pp>7.52+<Pg>1.45+<Pd>18.84+<51>14,98+ |m? 65.680
<52>8.94+<K>0.71+<L>4.24
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2><Pp>6.00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<51>12.37+ im? 54.800
<K>9.20+<k>4.17
B (sumaczeSciowa) b | e
m2 217.320
Il FIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2><Pp>7.30+<Pg>1.48+<Pd>18.46+<51>10.91+ |mZ2 50.010
<K>7.47+<k>4.38
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2><Pp>7.04+<Pg>2.03+<Pd>17.11+<31>8.95+ \m2 46.830
<K>6.82+<t>3.88
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2><Pp>7.52+<Pg>1.45+<Pd>18.84+<51> m2 65.680
14,08+<52>8.94+<K>0.71+<L >4.24
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2><Pp>6.00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<51> m2 54.800
12.37+<K>9.20+<t >4.17
C (sumacze&ciowa) | ] =
m2 217.320
Klatki schodowe , wizkownie, wiafrotapy
PARTER
<Wiatrolap>4.54 m2 4.540
<Klatka schodowa>13.21 m2 13.210
<Wozkownia>3.47 m2 3.470
<Korytarz>15.92 m2 15.920
<Pom.gosp.>4.06 m2 4.060
D (suma czesciowa)
m2 41.200
| PIETRC
<Klatka schodowa Ip>22.27 m2 22270
<Korytarz Ip>16.32 m2 16.320
E (suma czg$ciowa) ———
m2 38.590
It PIETRC
<Klatka schodowa |Ip>22.27 m2 22.270
<Korytarz lIp>16.32 m2 16.320
F (suma czesciowa)
m2 38.590
RAZEM 753.840
31.1.2 Pomieszczenie wezla cieplnego
103|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m?
d.3.1.1.|2008-01
2|analogia
PARTER
<Wezet .0.>[2.80"2+4.34*2]*2.61 m? 37.271
RAZEM 37.271
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104|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na stropach na |m?
d.3.1.1./2008-04 padiozu betonowyim
2
PARTER
<Wezel c.0.>12.01 mZ 12.010
RAZEM 12.010
3.1.2 Okladziny i oblicowania
105{KNR 2-02 Licowanie &cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.1.2/0829-01
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2><t.>(1.70*2+2.30*2)*2.00 16.000
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2><t.>(1.72*2+2.30*2)*2.00 16.080
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2><t.>(2.40*2+1.80*2)*2.00 16.800
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2><t>(1.97*2+2.16*2)*2.00 18.520
A (sumaczesciows) ] e
65.400
| PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2><t>(1.94*2+2.30*2)*2.00 16.960
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2><k>(1.72*2+2.30*2)*2.00 16.080
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2><k>(2.40%2+1.80*2)*2.00 16.800
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2><k>(1.97*2+2.16*2)*2.00 16.520
B (suma czgsciowa) B
66.360
Il PIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2><t>{1,94*2+2,30*2)*2.00 16.960
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2><t>(1.72*2+2.30*2)*2.00 16.080
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2><t>(2.40*2+1.80*2)*2.00 16.800
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2><k>(1.97*2+2,16*2)*2.00 16.520
C (suma czg$ciowa) e e
66.360
D {obliczenia pomacnicze) =========
198.120
<pow. §cian fazienek >poz.105D m2 198.120
minus otwory drzwiowe
-<t azienki Dw4>12*0.80*1.20 m2 -11.520
RAZEM 186.600
106]KNR-W 2-02 | Licowanie $cian piytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- [m?2
d.3.1.2{0840-03 prawie klejowej
poz. 105 m2 186.600
RAZEM 186.600
107[KNR-W 2-02 | Licowanie scian phytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy im
d.3.1.2(0840-08 naroznikowe
poz.105*25% m 46.650
RAZEM 46.650
3.2 Roboty malarskie
3.21 Budynek z wylaczeniem pomleszczenia wezla ciepinego
108|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3.2.1/1505-03 lo2y gipsowych z gruntowaniem - mieszkania, kl. schodowe powyze] 1,60m
poz.100+poz. 101 +poz.102-poz. 1050-poz. 109 m2 2999.610
<szachty=[(0.12+0.60+0.45+0.60+0.12)*2.77-(0.60+0.60)*2.05}*3<kondygna- |m2 8.326
cje>
RAZEM 3007.936
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, powierz- |m2
d.3.2.1}1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany klatek scho-
dowych i korytarzy do 1,60m
Klatki schodowe , wbzkownie, wiatrotapy
PARTER
<Wiatrotap>[2.86*2+1.78*2]*1.60 m2 14.848
<Klatka schodowa>[2.86*2+6.00*2}*1.60 m2 28.352
<Waozkownia>1.31%(1.60+1.29)+(1.60+1.29)*2.64/2*2 m2 11.416
<Korytarz>{1.56"2+10.36*2]"1.60 m2 38.144
<Pom.gosp.>[2.80*2+1.4872]*1.60 m?2 13.696
| PIETRO
<Klatka schodowa Ip>[2.86*2+7.86+6.30]*1.60 m2 31.808
<Korytarz Ip>[10.60*2+1.56]*1.60 m2 36.416
IPIETRO
<Klatka schodowa llp>[2.86*2+7.86+6.30]*1.60 m2 31.808
<Korytarz |lp=[10.60*2+1.56]*1.60 m2 36.416
RAZEM 242.904
3.2.2 Pomieszczenie wezla ciepinego
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m?
d.3.2.2/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - mieszkania, wezet ¢.0. powyzej 1,60m
poz.103+poz.104-poz.111 m2 26.433
RAZEM 26.433
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi, powierz- |\m2
d.3.2.2/1505-03 chini wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany wezia cepl-
nego do 1,60m
PARTER
<Wezet ¢.0.>[2.80"2+4.34*2]*1.60 m2 22.848
RAZEM 22.848
3.3 Drzwi wewnétrzne
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112|KNR 2-G2 Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.3.3/1016-02
analogia
<kuchnie + pokoje Dw3>12+8+93+9 szt. 38.000
<t azienki Dw4>12 szt. 12.G00
<Kom.lok Dw5>12 szt. 12.000
RAZEM 62.000
113/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dia szf.
d.3.3/1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia §cian
<Pom.gosp. Dw8>1 szt 1.000
<Wdzkownie Dw2>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
114/ KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe wzmaocnione fabrycznie  [m2
d.3.3/1019-08 wykoriczone wraz z oscieznicg
analogia - wyposazonych w wizjer
<Wejsciowe do mieszkari Dw2>12*0.90%2.00 m2 21.600
RAZEM 21.600
115|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzehni po- [m?2
d.3.3|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<t azienki Dw4>0.80*2.00*12 m2 19.200
<Kom.lok Dw5>0.80*2.00%12 m2 19.200
<Wazkownie Dw8>0.90*2.00*1 m2 1.800
<Szachty >0.60*2.00*2*3 m2 7.200
RAZEM 47.400
116|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni  [m2
d.3.3/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone
<kuchnie + pokoje Dw3>0.80*2.00*(18+20) m2 60.800
RAZEM 60.800
3.4 Podloza i posadzki
34.1 Podtoza pod posadzki
3.4.1.1 Budynek z wylaczenlem pomleszczenia wezla cieplnego
117|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]j grubosci 40 mm [m2
d.3.4.1.]1102-01 zatarte na ostro - parter
111102-03
poz.123<mieszkanta na parterze> m2 184.700
poz. 127 <fazienki na parterze> m2 16.120
poz.129<Klatka schodowa, korytarz, wozkownia, wiatrolap, pom.gosp.> m2 41.200
RAZEM 242.020
118(KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodcei 40 mm jm2
d.3.4.1.|1102-01 zatarte na ostro - pigtra
1]1102-03
poz.124<mieszkania na pietrach> m2 401.300
poz.128<lazienki na pietrach> m2 33.340
RAZEM 434.640
119/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm |m2
d.3.4.1.{1102-1 zatarte na ostro - balkony
1
poz.131 m2 36.000
RAZEM 36.000
120|KNNR 2 Samopoziomujace masy sZzpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2
d.3.4.1.]11208-01 ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - parter
1
poz.i23<mieszkania na parterze> m?2 184.700
RAZEM 184.700
121|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m2
d.3.4.1.11208-01 phytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet - pietra
1
poz.124<mieszkania na pietrach> m2 401.300
RAZEM 401.300
3.41.2 Pomieszczenie wezia cieplnego
122(KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm [m2
d.3.4.1.11102-01 zatarie na ostro - parter
2:1102-03
poz.132<wezet cieplny> m? 12.010
. RAZEM 12.010
34.2 Podlogi, posadzki, wykladziny
3421 Budynek z wylaczeniem pomieszczenia wezta cieplnego
123|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?
d.3.4.2./1112-05 - PCW - parter
1
PARTER ‘
< Mieszkanie Nr 1 - 32,70m2><Pp>5.24+<Pg>1.06+<Pd>16.92+<K>5.65 m? 28.870
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2><Pp>7.04+<Pg>2.06+<Pd>17,11+<§>9.95+< |m2 43.240
K>7.08
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2><Pp>7.52+<Pg>1.47+<Pd>18.84+<51>14 98+ |m2 61.680
<52>8.94+<K>9.93
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2><Pp>6.00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<51>12 37+ Im2 50.910
<K=>9.57
RAZEM 184.700
124 |KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3.4.2.[1112-05 - PCW - pietra
1
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| PIETRO
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01 m2><Pp>7.30+<Pg>1.49+<Pd=18.46+<51>10.91+ |m2 45,630
<K>7 47
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2><Pp>7.04+<Pg>2.03+<Pd>17.11+<51>8.95+< |m2 42 950
K>6.82
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2><Pp>7.52+<Pg>1.45+<Pd>18.84+<51>14.98+ :m?2 61.440
<§2>8.94+<K>0.71
< Mieszkanie Nr & - 54,80m2><Pp>6,00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<51>12.37+ 1m2 50.630
<K=>9.29
A (suma czesciowa)
m2 200.650
Il PIETRO
< Mieszkanie Nr 8 - 50,01m2><Pp>7.30+<Pg>1.49+<Pd>18.46+<51>10.91+ jm2 45630
<K>7.47
< Mieszkanie Nr 10 - 48,83m2><Pp>7.04+<Pg>2 03+<Pd>17.11+<51>9.95+ im?2 42.950
<K>6.82
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2><Pp>7.52+<Pg>1.45+<Pd>18.84+<351> m?2 61.440
14.98+<82>8.94+<K>9.71
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2><Pp>6.00+<Pg>1.91+<Pd>21.06+<S1> m2 50.830
12.37+<K>0.29
B (suma czesciowa)  aame
m?2 200.650
RAZEM 401.300
125iKNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyécienne parter m
d.3.4.2.(1113-08
1|analogia
poz.123*115%<mieszkania na parterze> m 212.405
RAZEM 212.405
126|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyScienne - pigira m
d.3.4.2.(1113-08
1|analogia
poz.124*115%<mieszkania na pietrach> m 461.495
RAZEM 461.495
127|KNR 0-1211  |Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg |m2
d.3.4.2.[1118-08 zwykilg - parter
1
PARTER
< Mieszkanie Nr 1 - 32, 70m2><t>3.83 m2 3.830
< Mieszkanie Nr 2 - 47,12m2><t>3.88 m2 3.880
< Mieszkanie Nr 3 - 65,92m2><{>4 24 m2 4.240
< Mieszkanie Nr 4 - 55,08m2><t>417 m2 4.170
RAZEM 16.120
128/KNR 0-1211 | Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metods jm2
d.3.4.2./11118-06 zwykla - pietra
1
| PIETRC
< Mieszkanie Nr 5 - 50,01m2><t>4.38 me 4.380
< Mieszkanie Nr 6 - 46,83m2><t>3.88 m2 3.880
< Mieszkanie Nr 7 - 65,68m2><t>4.24 m?2 4.240
< Mieszkanie Nr 8 - 54,80m2><t>4.17 m?2 4170
A (sumacze$ciowa) || smeeese——
m2 16.670
Il PIETRO
< Mieszkanie Nr 9 - 50,01m2><t>4.38 m2 4.380
< Mieszkanie Nr 10 - 46,83m2><t>3.88 m2 3.880
< Mieszkanie Nr 11 - 65,68m2><t>4.24 m2 4.240
< Mieszkanie Nr 12 - 54,80m2><t>4.17 m2 4170
B (sumacze$ciowa) | e
m2 16.670
RAZEM 33.34C
129/ NNRNKB {z.Vl) Posadzkl jednobarwne z plytek 0 wym. 30x30 cm na zaprawie kigjowej |m2
d.3.4.2.|202 2805-05 |0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Korytarz , wozkow-
1 nia, wiatrotap, wezet cieplny, por.gosp.- parter
Klatka schodowa, korytarz, wozkownia, wiatrotap, wezet cieplny, pom.gosp.
PARTER
<Wiatrolap>4.54 m2 4540
<Klatka schodowa>13.21 m2 13.210
<\Wézkownia>3.47 m? 3470
<Korytarz>15.92 m?2 15.920
<Pom.gosp.>4.06 m? 4.060
RAZEM 41.200
130|NNRNKB {z.V1} Posadzkl Jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klajowe]j |m2
d.3.4.2.|202 2805-05 |o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Klatka schodowa,
1 korytarz - pigtra
Kiatka schodowa, korytarz
| PIETRO
<Klatka schodowa 1p>22.27-<podest>2.86*1.57-<biegi schod.>1.35*0.30*(9+ |m2 10.480
9)
<Korytarz |p>16.32 m2 16.320
A (suma czesciowa) e
m2 26.810
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;;(Iatka schodowa Hp>22.27-<podest>2.86%1.57-<biegi schod.>1.35"0.30%(9+ |m? 10.490
<Korytarz Hp>16.32 m? 16.320
B (suma czg$ciowa) e
m2 26.810
RAZEM 53,620
131|NNRNKB Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klgj m2
d.3.4.2.|202 2805-05 |metodg zwykla- ptytki mrozoodporne (balkony)
1
3.00*1.50%4*2 m2 36.000
RAZEM 36.000
3.4.22 Pomieszczenie wezla cieplnego
132|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej |m2
d.3.4.2.|202 2805-05 |o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wezet cieplny -
2 parter
Klatka schodowa, korytarz, wozkownia, wiatrolap, wezel ciepiny, pom.gosp.
PARTER
<Wezet c.0.>12.01 m2 12.010
RAZEM 12.010
3.4.3 Podeasty | okladziny stopni schodowych
133|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe] |m?2
d.3.4.3|202 2805-05 |0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Klatka schodowa -
podesty
Klatka schodowa
PARTER - } PIETRO
2.86%1.57 m2 4.490
| PIETRO - Il PIETRC
2.86*1.57 m2 4.490
RAZEM 8.980
134|KNR 0-1211 | Oktadziny schodéw z plytek ukladanych na klej - przygotowanie podioza m2
d.3.4.3[1121-01
<stopnie>1.35*0.30*(9+9+9+9) m2 14.580
A (suma czesciowa) e
m2 14.580
<podstopnie>1.350.16"[9+9+9+0] m2 7.776
B (suma czesciowa) B e
m2 7.776
RAZEM 22.356
135|NNRNKB (z.V1) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych o wym. 30x30 em na zapra- |m2
d.3.4.3|202 2810-05 |wie kiejowej 0 grub.warslwy 5 mm
poz.134A<stapnie> m2 14.580
poz.134B<padstopnie> m2 7.776
RAZEM 22.356
35 Elementy $lusarsko-kowalskie, stolarskie
3.5.1 Balustrady schodowe i halkonowe
136/KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione siatka w ramkach, przymocowane do belek |m
d.3.5.1{1208-01 policzkowych $rubami lub spawane
analogia
<Balustrada - modut A{1)>2.68"2<szt> m 5.360
<Balustrada - modut A(2)>2.71*1<szt> m 2.710
<Balustrada - modut B>1.26"1<s2t> m 1.260
RAZEM 9.330
137|KNR-W 2-02 |Pochwyty drewniane na balustradach schodowych m
d.3.5.1|11208-04
analogia
poz.136 m 9.330
RAZEM 9.330
138|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - ramki wypetnione siatkg ocynkowang z pachwytem |m
d.3.5.1|1209-03 stalowym
(1.55*2+3.00)*4*2 m 48.800
RAZEM 48.800
3.5.2 Daszek nad wejéciem i balkonami
139(KNR 2-02 Daszek jednospadowy - lekkie zadaszenie z poliweglanu m?
d.3.5.2{1220-04
analogia
<nad wejéciem>1.50"2.57 m2 3.855
<nad balkonami>1.50*3.15*4 m?2 18.900
RAZEM 22.755
3.5.3 Inne roboty wykoliczeniowe wewnetrzne
140 KNR 4-01 progi - dostawa i mentaz szt
d.3.5.3|0411-08
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
141/KNNR 2 Osadzenie podokiennikow postforming m
d.3.5.3|0302-0040
<Q1>1.30%(4+4+4}) m 16.600
<0Q2>1.20%(15+11) m 31.200
<Q3>1.20%(2+2+2) m 7.200
<Q3*>1.20%(2+2+2) m 7.200
RAZEM 61.200
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142|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.3.5.3|0302-07
<01=1.30*(1+1+1) m 3.800
RAZEM 3.900
143/KNR 2-02  |Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne w szt,
d.3.5.3/1215-1 kuchniach i tazienkach
<parer>4+4 szt, 16.000
<| pietro>4+*4 szt. 16.000
<l pigtro=4*4 szt. 16.000
. : RAZEM 48.000
144|KNR 2-02 Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne w szf.
d.3.5.3|1215-01 elewaciji
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
145|KNR-W 2-02 [Odboje do drzwi wejsciowych budynku szt.
d.3.5.3[1219-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146(KNR 0-15 Osadzenie wytazu na poddasze szt
d.3.5.3{0526-02
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-02 [Slepa podioga z desek o gruboéci 25 mm na legarach ulozonych krzyzowo - | m2
d.3.5.3[1121-04 zabezpieczenie welny mineralnej z plyt OSB gr. 22mm na legarach
2.00*2.70<przy wytazie w stropie> m2 5.400
0.60*17.00 m2 10.200
RAZEM 15.600
148|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.3.5.3{1218-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnegtrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.3.5.3/1213-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2,000
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 Elewacje
150/KNR 0-33  [Przyklejenie piyt z polistyrenu eksfrudowanego o gr. 10 cm (roboty wykonywa-|m2
d.4.1/0101-02 ne reczne) - zagtebione w gruncie na h=1,0m
analogia
<od strony osi A 1-5>20.57*1.00 m2 20.570
<od strony asi D 1-5>20.57%1.00 m2 20.570
<pd strony osi 1 A-D>14.88*1.00 m?2 14.880
<od strony osi 5 A-D>14.88%1.00 m2 14.880
RAZEM 70.800
151KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
d.4.1|0105-02 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
analogia nie - cokét
<od strony osi A 1-5>20.5770.30 m2 8.171
<od strony osi D 1-5>20.57*0.30 m2 6171
<od strony osi 1 A-D>14.88*0.30 m2 4464
<od strony osi 5 A-D>14.85*0.30 m2 4.464
RAZEM 21.270
152|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.1|10121-02
<od strony osi A 1-5>20.57*2.00 m2 41.140
<od strony osi D 1-5>20.57*2.00 m2 41.140
<od strony osi 1 A-D>14.88*2.00 m2 20.760
<od strony osi 5 A-D>14.88*2.00 m2 29.760
RAZEM 141.800
153|KNR 0-33 Montaz listew poczatkowych m
d.4.1/0122-01
<od strony osi A 1-5>20.57 m 20.570
<od strony osi D 1-5>20.57 m 20.570
<od strony osi 1 A-D>14.88 m 14.880
<od strony osi 5 A-D>14.88 m 14.880
RAZEM 70.900
154/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.4.1(0121-01
9.00%4 m 36.000
RAZEM 36.000
155/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klgjonymido  |m2
d.4.1/0105-03 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
nie :
<od strony osi A 1-5>20.57*8.80 m2 181.016
<od strony osi D 1-5>20.57*8.80 m2 181.016
<od strony osi 1 A-D>14,88*8.80+14.88"1.20/2 m2 139.872
<od sirony osi 5 A-D>14.88*8.80+14.88%1.20/2 m2 139.872
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 641.776
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KSIAZKA OBMIARU
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
minus otwory
-(poz,92+poz, 23 +poz.95) m? -125.940
RAZEM 515,836
156[KNR AT-31 [Wykonanie boni w styropianie m
d.4.1|10701-01
od strony osi A 1-5 - elewacja zachodnia
(7.00)*1*2 m 14.000
{5.00-+1.00)*5"2 m 60.000
{4.00+1.00y*12*2 m 120.000
9.50*2 m 19.000
od strony osi D 1-5 - elewacja wschodnia
{7.00)1*2 m 14.000
(5.00+1.00)*5*2 m 60.000
(4.00+1.00)*12*2 m 120.000
9.502 m 19.000
od strony osi 1 A-D - elewacja p6inocna
4.13*772 m 57.820
(1.63+1.31)*12*2 m 70.560
3.50%1*2 m 7.000
1.70%17 m 28.900
10.50*2+10.15*2 m 41.300
od strony osi 5 A-D - elewacja poludniowa
4.13*7*2 m 57.820
(1.63+1.31)*12*2 m 70.560
3.50*1%2 m 7.000
1.70*7 m 28.900
10.50*2+10.15*2 m 41.300
RAZEM 837.160
157|KNR 0-33  |Kolki kotwigce styropian- przyjeto 4 szt na 1 m2 szt
d.4.1|0123-01
poz.155*4 szt 2063
RAZEM 2063
158|KNR 0-33  |Malowanie elewacii i balkonéw od spodu m?2
d.4.1{0128-01
poz.155 m2 515.836
Balkony od spadu
3.00%1.50%4*2 m2 36.000
RAZEM 551.836
159|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo-tytanowsj - parape- |m?
d.4.1|/0507-02 ty , obrobki balkonow
analogia
parapety
<01>1.30*(4+4+4+1+1+1) 19.500
<02>1.20%(5+5+5+3+4+4}) 31.200
<03>1.20%(2+2+2) 7.200
<Q3*>1.20%(2+2+2) 7.200
halkony
(3.00+1.50*2)*4*2 48.000
A {(obliczenia pomocnicze) =========
113.100
poz.159A0.30 m? 33.930
RAZEM 33.930
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Neorma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407



