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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT:

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski:

-wewnetrzngj instalacji c.o.,

-wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej,

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej,

- wewnetrzne] instalacji hybrydowsj

dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej przy ulicy Koszarowej w Szczecinie, dz. nr 12/6 cbreb 4037, Przedmiotem opracowania jest
budynek nr 6.

2. Podstawa opracowania. .
Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inz. Krzysztof Imbra - kwiecier 2008r.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zasilanie instaladji ¢.0. z wezla cisplnego z sgsiedniego budynku. Poszczegéine mieszkania zasilanie z mieszkaniowych stac]i wymien-
nikowych umieszczonych we wnekach instalacyjnych w korytarzach od ktarych jest dostep do wszystkich mieszkari. Kazda stacja wy-
miennikowa zamontowana we wnece zabezpieczone]j szafka stalows zabezpieczong przed dostepem osdb niepowolanych. Stacje wy-
miennikowe zasilane z projektowanego wezla ciepinego.

Przewidziano jeden uklad zasilania centrainego ogrzewania: ogrzewanis konwekcyjne (system pompowy o parametrach 75/55 T).
Uktad ogrzewania konwekcyjnego dla mieszkania rozprowadzony od centrali mieszkaniowej do rozdzielacza w mieszkaniu i z rozdzisla-
cza bezposrednio do grzejnikéw osobnymi przewodami. Podlaczenia instalacji na tréjniki. Do pomiaru zuzycla clepla przez mieszkanie
sluzy kalorymetryczny licznik ciepla znajdujacy sie w stacji wymiennikowe].

Stacje wymiennikowe c.0. {(maksymalna moc cbiegu c.o. stacji 12kW i cwu (max. moc wymiennika c.w.u 33kW) z przelaczaniem stru-
mienia 3-drogowym, hydraulicznie sterowanym zaworem przetaczajaco-regulujgcym z uszczelnishiem ceramicznym, oraz z termosta-
tycznym zaworem mieszajacym do wody uzytkowej. Nalezy zastosowac ogranicznik 1ub regulator temperatury c.w.u., gdzie max tempe-
ratura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi Tz > 70°C. Stacje wyposa Zone rwniez w Kalorymeiryczny cieplomierz, zawor strefowy
z sitownikiem do reguladji oraz wodomierz wody zimnej. NaleZy stosowat licznik ciepla ultradzwiekowy o przeplywie nominalnym Qn = 0,
6 m?/h z czasem reakcji na zmiany temperatury T ? 8s i przepiywu T ? 10s. Liczniki ciepta wyposazyé w moduly radiowe. Na przewodzie
zasilajacym {miedzy pionem grzejnym a licznikiem ciepta) nalezy stosowaé zawér odcinajacy typu Safe-Lock.

Sterowanie ogrzewaniem w poszczegdinych mieszkaniach regulatorem elekironicznym z programatorem tygodniowym polgczonym
przewodem z sitownikiem zaworu strefowego w stacji.

Piony araz podtaczenia od piondw do wszystkich stacji wymisnnikowych projektuje sig z rur stalowych czarnych taczonych przez spawa-
nie. Piony nalezy zlokalizowa¢ poza lokatami, w szachtach umieszczonych w ciggach komunikacyjnych. Na pionach grzewczych projek-
tuje sig mostki cyrkulacyjne regulowane o zakresie nastaw od 45 do 65 [TC].

instalacje c.o od mieszkariowych stacji wymiennikowych przewidziano z wielowarstwowsj rury z polietylenu sieciowanego o wysokie]
gestosci do instalacji grzewczych z ostong antydyfuzyjng, rury taczone na polaczenia Srubunkowe. Rury nalezy prowadzié w warstwie
posadzki oraz bruzdzie Sciennej. W warstwie posadzki w rurze ostonowej Peschla, a w bruzdzie Sciennej w otulinach termoizolacyjnych.
Przy podejéciach do grzejnikéw zaleca sig prowadzi¢ rury nie wzdtuZ linii proste] ale tzw. falg co pozwala na samokompensacig w rurze
ochronnej Peschla, Wszystkie przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnio-
nych. Podejécia pod grzejniki nalezy wykonaé ze Sciany a nie bezpo$rednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu produ-
centa.

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem od dotu z wbudowanym zaworem termostatycznym i wmontowanymi odpowietrznikami | za-
$lepkami przystosowane do pracy dwu rurowe]

- grzejniki fazienkowe drabinkowe (do grzejnikow drabinkowych nalezy montowac zawory termostatyczne katowe wraz z gtowicami o ta-
kich samych parametrach jak wyze])

Do wbudowanych w grzejniki plytowe zawordw termeostatycznych nalezy montowat glowice termostatyczne pozwalajace uzyskad w po-
mieszczeniach mieszkalnych temperature nie nizsza niz 16 st. C. pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowaé katowe
elemeniy odcinajace np. srubunki odcinajace katowe . Przy grzejnikach drabinkowych montowac katowe zawory termostatyczne wraz 2
glowicami o takich samych parametrach jak wyzej.

Regulacja instalacji poprzez podpionows zawory regulujace, na zasilaniu zawdr réwnowazacy skosny z krétcem pomiarowym oraz od-
wadniajacym, na powrocie pod kazdym pionem nalezy montowaé automatyczny regulator cisnienia z kroccem pomiarowym oraz ad-
wadniajgcym.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykenaniu plukania nalezy poddaé jg prébie wodnej:
- na zimno na ciénienie 0,45 MPa
- na gorgeo na parametry robocze.

Przewody stalowe zaizolowaé welna mineralng w osfonie z folii aluminiowej lub pianka poliuretanowa w ostonie z plaszcza PCV. Elemen-
ty izolacji termicznej powinny spetniaé wymagania PN-B-02421:2000 oraz posiadac Swiadectwo dopuszczenla wydane przez COBRT! "
INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Paiistwowego Zaktadu Higieny . Montaz otulin zgodnie z instrukcia montazu.

4, Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynkach odprowadzane sg do migjskie] sieci kanalizacyjne wg. pro-
jektu sieci | przytaczy objgtego odrgbnym opracowaniem.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru przewidziano z rur i ksztaltek PVC kI "S” do instalacjl kanalizac]i zewngtrzne]. Plony i pod-

laczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewngtrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta . Piony umisjscowlone w szachtach instalacyjnych.

-2.
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Rewizje kanalizacyjne nalezy umleszezad na przewodach spustowych przed padlaczeniem ich do przewodéw adplywowych .
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach | zakoficzone wywiewka.

Przejscia kanalizacji pod posadzkg przez przegrody budowlane prowadzié w rurach ochronnych. Przejscia kanalizacji sanitarne] przez
przegrode zewnetrzna nalezy wykonac jako szczelne.

Poziomy z rur PVC40 i 50 prowadzié w bruzdach éciennych . Podejécia poziome z rur PCV 110 obudowac.

Przybory kanalizacyjne:

- umywalki z noga lub pdinoga

- miski ustepowe kompakty z funkcjg oszczednosciows

- wanny stalowe emaliowane

- zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 2 - komorowe
- syfony dla pralki padtynkowe

5. Instalacja wody zimnej.

Ciepta woda dla poszczeadinych mieszkan przygotowywana bedzie w mieszkaniowych stacjach wymiennikowych umieszczonych w
szachtach komunikacji.

Piony, podlaczenia od pionaw do stacji wymiennikowych nale2y wykonaé z rur polipropylenowych systemu PN16.

Zawory odcinajgee - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory adcinajgce nalezy syluowad w miejscach tatwo dostepnych dla pozniejszej eksploatacii.

Przejécia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej od stacji wymiennikowych do mieszkani prowadzié w posadzee lub w bruzdach sciennych. Do
pomiaru zuzycia wody przez mieszkanie sluzy wodomierz skrzydetkowy znajdujacy sie w stacji wymisnnikawe]. Przewidziano réwniez
moezliwosé dodatkowego odcigcia instalagi w mieszkaniu ( poza zaworami przy centrali w szachcie instalacyjnym) - zawory podtynkowe
w $cianie tazienki lub kuchni na wejsciu instalacii.

Po zmantowaniu instalacji nalezy poddaé ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach technicznych wykenania i
odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w caloSci.

Przed préba nalezy napeinié insialacje wodg oraz dokiadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnis podnosic w
okresie 30 minut do wysockosci 0,8 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie moz2e przekroczyé 0,06 MPa, W czasie nastepnych 120 minut spadek cishienia nie moze
przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo poddaé probie instalacje c.w.u. ha parametry robocze przez 48 godzin.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeplukaé , nastepnie wydezynfekowac i wode poddac badaniom bakteriologicznym.

Rury nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami gr. §mm. zimna woda. Przewody prowadzone w bruzdach lub w posadzce ochronnej otuli-
nie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym nie wehodzacym w reakcje z materiatem wypetnigjacym bruzdg. Elementy izolacji
tenmicznej powinny spelniaé wymagania PN-85/8-02421 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenta wydane przez COBRTI "INSTAL" lub
ITB | pozytywna opinie Parstwowego Zakladu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

6. Instalacja wentylacji hybrydowej

Wentylacja hybrydowa faczy w sobie zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej. Do tradycyjnych kanaléw wentylacji naturalngj zastoso-
wano wspomaganie mechaniczne. Nasada hybrydowa wentylacyjna moze pracowac ciggle badz okresowo. W tym drugim przypadku
ulega wylaczeniu w sytuacjach gdy warunki pozwalaja na prawidtowe dziatanie wentylacji naturalne]. \Wiaczenie nasady moze nastapic
po wyslaniu impulsu z czujnika cisnienia lub temperatury.

W systemie hybrydowym powietrze dostarczane jest do pomieszczen przez higrosterowane nawiewniki powietrza natomiast jego usuwa-
nie odbywa sig z pomieszczeri za poérednictwem higrosterowanych kratek wywiewnych. Dzigki tym elementom strumier powietrza mo-
Zze byé kontrolowany w zalezno$ci od rzeczywistych potrzeb.

Z okapdw kuchennych wyciag realizowany jest poprzez wentylatory okapow. W katdym mieszkaniu przed wigczeniem do pionu wentyla-
cyjnege przewidziano montaz kalpy zwrotnej uniemozliwiajace] cofanie si¢ usuwanego powietrza.

Wentylacja hybrydowa w naszym przypadku oparta jest na kanale centralnym, ktéry obsluguje pomieszczenia w jednym pionie na
wszystkich kondygnacjach. Na szezycie kanatu wentylacyjnego zaprojektowano nasadg hybrydowa, w pomieszczeniach wentylowanych
(kuchnia, tazlenka, garderoba) zaprojektowano higrosterowane kratki wywiewne.

Nasada kominowa dziata w spos6b ciagly wytwarzajac podcisnienie charakterystyczne dla wentylacii grawitacyjne], uniezalezniajac wen-
tylacje od zmiennych warunkdw pogodowych.

Doprowadzenie powistrza za pomoca nawiewnikaw higrosterowanych okiennych montowanych w stolarce okiennej.

Nawiewniki higrosterowane uzalezniajq strumien przeplywajgtego powietrza od zawartosci pary wodnej wewnatrz pomieszezen.
Odprowadzenie powietrza za pomoca, kratek higrosterowanych, ktére sg urzgdzenjami regulujgcymi. Usuwanie powierza z pomieszczen
wentylowanych w sposéb grawitacyjny lub hybrydowy. Kratka dziata bezobstugows i nie wymaga zasilania.

Dzialanie nawiewnikéw higrosterowanych: w nawiewniku znajduje sig czujnik tasma poliamidowa, ktéra pod wplywem zmian wilgotnosci
wzglednej w powietrzu zmienia swa diugose, co powoduje wigksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym dostarczenie
wiekszego badZ mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Dziatanie kratek higrosterowanych: w kratkach znajduja sie czujniki tagma poliamidowa, ktdra pod wplywem zmian wilgotnescl wzgledne]
w powietrzu zmienia swa dlugosé, co powoduje wigksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym wigksze badz mniejsze wy-
claganie strumienia powietrza z pomieszczenia.
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instalacje wew TBS koszarowa - budynek 6_podZRABREYS ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM

1|{INSTALACJA WODNA 0.00 0.00 0.00
2 INSTALACJA KANALIZACYJNA 0.00 0.00 0.00
3/INSTALACJA G.O. 0.00 0.00 0.00
4]INSTALACJA WENTYLACJI 0.00 0.00 0.00

MECHANICZNEJ NISKOGIS-

NIENIOWEJ

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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instalacje wew TBS koszarowa - budynek 6 podzial_2013

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA WODNA
1|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienng]  |m3
d.1|0303-01
8ST-01
36%0.1*0.1*0.12 m3 0.043
3*0.3*0.1*0.1 m3 0.009
RAZEM 0.052
2/KNNR 3 Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zapra- |[m3
d.1]0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapienne]
SST-01
0.052 m3 0.052
RAZEM. 0.052
3/KNNR 3 Whykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach i posadzkach z cegly |m3
d.1|0305-01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
8ST-01
96*0.1*0.1 m3 0.960
RAZEM 0.960
4[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m?
d.1(0108-13 ceglanych na odleglosé do 1 km
SS8T-01
0.052+0.96 m3 1.012
RAZEM 1.012
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1|0108-16 kazdy nast. 1 km
SST-01 Krotnosé = 14
1.012 m3 1.012
RAZEM 1.012
B6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 ér. zewnegtrznegj 50 mm o polg- |m
d.1|0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cfanach w budynkach mieszkalnych PN16
SST-01
20 m 20,000
RAZEM 20.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzne] 40 mm o pola- [m
d.1|/0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych PN16
SST-01
3.5 m 3.500| .
RAZEM 3.500
8|KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 32 mm o pola- Im ‘
d.1/0111-03 czeniach zgrzewanych, na éctanach w budynkach mieszkalnych PN16
85T-01
25 m 2,500
RAZEM 2.500
9|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 &r. zewnetrzne] 25 mm o pola- Im
d.1(0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych PN16
85T-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
10|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  szt.
d.1|0116-05 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
S8T-01 o §r. zewnetrznej 50 mm
1<podejscie do wodomierza> 57t, 1.000
RAZEM 1.000
T1]KNNR 4 Rurociag z polietylenu sisciowanego o srednicy 25 mm m
d.1|0410-05 ana-
logia
SS8T-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
12 KNNR 4 Rurocigg z polietylenu sieciowanego ¢ srednicy 20 mm m
d.1/0410-05 ana-
logia
S8T-01
81 m 81.000
: RAZEM 81.000
13/ KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o rednicy 16 mm m
d.1{0410-05 ana-
logia
SST-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
14|KNR 2-15 Woadomierze skrzydetkowe o Sr.nom. 15 mm szt
d.1/0118-01
88T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach PEX do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.1|0116-01 ana-|baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. zewngtrznej 16
logia mm
S8T-01
24<umywalka> szt. 24.000
24=<wanna> szt, 24.000
24<zlew> szt 24.000
12<WC> szt. 12.000
12<pralka> szt. 12.000
RAZEM 96.000
16|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach PEX do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.1/0116-01 ana-|baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sziywnym o sr. zewnetrznej 20
logia mm
SST-01
12<logotermy woda ciepla> szt. 12.000
24<zawory odcinajace mieszkanie> szt. 24,000
RAZEM 36.000
17|KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach PEX do zaworow czerpalnych, |szt.
d.1|0116-01 ana-|baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o palaczeniu sztywnym o &r. zewnetrznej 25
logia mm
SS8T-01
12<logotermy woda zimna> szt. 12.000
24<zawory odcinajace mieszkanie> szt. 24.000
RAZEM 36.000
18|KNNR 4 Zawory do pralki o srednicy 15 x 20 mm szt.
d.1|{0132-01
S8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19]KNNR 4 Zawory do WC o ér, nominalngj 15 mm szt,
d.1|0132-01
S5T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt
d.1/0115-02
S8T-01 .
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21/ KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojace o ér. nominalnej 15 mm szt
d.1|0137-07
S8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 4 Zawory katowe do baterii i zlewozmywakow o $r. nominalnej 15 mm szt
d.1|0132-01
SST-01
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
23|KNR 2-15  |Baterie zmywakowe stojace o ér.nom. 15 mm szt.
d.110115-02
85T-01
12 52t, 12.000
RAZEM 12.000
24[KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne z polaczeniem na dwuztgezke o ér. nominalnej 20 szt
d.1/0131-02 mrm
SST-01
12<zawory odcinajace mieszkanie> szt. 12.000
12<zawory odcinajace mieszkanie> szt 12.000
RAZEM 24.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.50 mm otulinami ze spienionegs PE - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-05 mi gr.9 mm (E)
S8T-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 0-34 Izolac]a rurociagéw sr.40 mm ctulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.1{0101-04 mi gr.9 mm (E)
8S5T-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
27|KNR 0-34  [Izolacja rurcciggtw $r.32 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-04 mi gr.8 mm (E}
SS5T-01
25 m 2500
RAZEM 2.500
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28/KNR 0-34 |zolacja rurociagow $r.20 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.1|/0101-04 mi gr.2 mm (E)
S8T-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
29/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagows] w budynkach mieszkalnych m
d.1(0128-01
S5T-01
384.5 m 384.500
RAZEM 384.600
30|KNR-W 2-15 | Prdéba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- (m
d.1(0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
S8T-01
3845 m 384.500
RAZEM 384.500
2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
31|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapienngj | cementowo-wapiennej [m3
d.2|0303-01 :
S8T-!1
8*3*0.1*0.1*0.12 m3 0.029
RAZEM 0.029
32|KNNR 3 Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zapra-  |m?3
d.2{0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
SS5T-01
0.029 m? 0.029
RAZEM 0.029
33|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w écianach i posadzkach z cegly [m3.
d.2{0305-01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienngj
S5T-01 :
62*0.1*0.1 m3 0.620
RAZEM 0.620
34| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kenstrukcji m?
d.2|0108-13 ceglanych na odleglosé do 1 km
S5T-01
0.029+0.62 m3 0.649
RAZEM 0.649
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbteranych konstrukcji - za|m3
d.2|0108-16 kazdy nast. 1 km
S8T-01 Krotnosé = 14
0.649 m3 0.649
] RAZEM 0.649
36|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2(0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
SST-01
1*0.5*39 m3 19.500
RAZEM 19.500
37|KNR-W 2-18 |PodlioZa pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich podsypka i obsypka ruro-  |m3
d.2|0511-04 clagow .
88T-01
0.5*0.5*39 m? 9.750
RAZEM 9.750
38|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odleglos¢ do|m?
d.210105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ili
S5T-01
19.5-9.75 m3 9.750
RAZEM 9.750
39/KNR-W 2-15 |Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potaczeniach weiskowych
S8T-01
39 m 39.000
RAZEM 39.000
A0|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z laczeniem metodg weis-{m
d.2{0205-02 kowg
SST-01
62 m 62.000
RAZEM 62.000
41|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
¢.2|0205-04 weiskows
S5T-01
59 m 59.000
RAZEM 58.000
421KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach weiskowych szt.
d.2|0222-02
S5T-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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43/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|0213-05
S8T-01
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polgcze- szt.
d.2{0211-01 niach weiskowych
S8T-01
12+12+12+12<zlew, umywalka, wanna, pralka> szt. 48.000
RAZEM 48.000
A5|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pofgcze-  (szt.
d.2(0211-03 niach wciskowych
S8T-01
12+1<WC, wpust> szt. 13.000
RAZEM 13.000
46/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- jkpl.
d.2|0224-03 ny 'kempakt'
55701
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyiiczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
§8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
48/ KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|0230-05
557-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
49| KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe z obudows kpl.
d.2|0231-05
858T-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt
d.2|0229-05
S5T-01
12 szt. 12.000
. RAZEM 12.000
51 KNR 2-15 Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o ér. 100 mm szt.
d.2(0212-02
8ST-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA C.O.
52| KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej {m?
d.3|0303-01
SS8T-01
6*3*0.1*0.1*0.12 m3 0.022
RAZEM 0.022
53/ KNNR 3 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w écianach z cegly na zapra- [m3
d.3/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
SS8T-01
0.022 m3 0.022
RAZEM 0.022
54|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w écianach | posadzkach z cegly |m3
d.3]0305-01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
SS5T-01
51*0.1*0,1*0.6 m3 0.306
RAZEM 0.306
55|KNR 4-01 Wywiezienie samoachodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3|0108-13 ceglanych na odlegtosé do 1 km
S8T-01
0.022+0.306 m3 0.328
RAZEM 0.328
56|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbleranych konstrukgji - za |m3
d.3{0108-16 kazdy nast. 1 km
88T-01 Krotnosé = 14
0.328 m3 0,328
RAZEM 0.328
57 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3|0418-01 500*400 lub rownowazny .
SS8T-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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58|KNR-W 2-15 [Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3(0418-01 500520 lub réwnowazny
S§S5T-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
E9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3|0418-01 500*600 iub réwnowazny
SST-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3:0418-01 500*720 lub réwnowazny
S8T-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
61|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 11KV* |szt.
d.3(0418-01 500800 lub rownowazny
SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV* szt
d.3/0418-05 500*800 lub réwnowazny
SST-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV* |szt.
d.3{0418-05 500*720 lub réwnowazny
S8T-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV*  |szt.
d.3{0418-05 500*400 lub réwnowazny
S8T-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV*  {szt.
d.3/0418-05 500*520 lub rownowazny
SS8T-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV* |szt.
d.3|0418-05 500*920 lub réwnowazny
SS8T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV*  |szt.
d.3|0418-05 500*1000 lub réwnowazny
S8T-01
5 szt. 5.000
] RAZEM 5.000
68|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm 22KV*  |szt.
d.3(0418-05 500%1200 lub réwnowazny
SS8T-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm CA*1100*600 lub row- |szt.
d.3/0425-02 . nowazny
S8T-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
70[KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokasci do 1200 mm CA*1100*500 lub row- |szt.
d.3(0425-02 nowazny
S8T-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
71| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm CA*700*500 lub rowno- |szi.
d.3|0425-01 wazny
S8T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
72/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.40 mm o |m
d.3(0403-04 polaczeniach spawanych na $cianach budynku
SST-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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73|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.32 mm o |m
d.3/0403-03 potaczeniach spawanych na §cianach budynku
S8T-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74|KNR 2-15  |Rurociagi w instatacfach ¢.o. Z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.20 mmo |m
d.3(0403-02 potgczeniach spawanych na cianach budynku
88T-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
75|KNR-W 2-15 |Rurociag z palietylenu sieciowanego 14 x 2,0 m sieci
d.3|0410-05
88T-01
201 m sieci 201.000
RAZEM 201.000
76| KNR-W 2-15 |Rurociag z polietylenu sieciowanego 18x2.0 m sieci
d.3|0410-05
SST-01
108 m sieci 108.000
RAZEM 108.000
77|analiza wlas- |Mieszkaniowa stacja wymiennikowa co | cwu z przelaczaniem strumienia 3-  [kpl.
d.3|na drogowym, hydraulicznie sterowanym zaworem przelgczajaco-regulujgcym z
SST-01 uszczelnieniem ceramicznym, oraz z termozstatycznym zaworem mieszaja-
cym do wody uzytkowej, sterownikiem mieszkaniowym. Stacje wyposazone
réwniez w kalorymetryczny cieptomierz, zawér strefowy z sitownikiem do regu-
lacji oraz wodomierz wody zimnej.
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
78|KNR 2-15  |Szafki stalowe do logoterm wnekowe z zamknigciem szt.
d.3{0120-02 ana-
logia
§5T-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
79 KNR-W 2-15 |Cieplomierze o polgczeniach gwintowanych kpl.
d.3|0140-02 ana-
logia
S8T-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR 2-15  |Automatyczny zawor podpionowy reg. ci$nienie z kroécem pomiarowymo pofa- [szt.
d.3/0408-04 czeniach gwintowanych $r.nominalna 4¢ mm
S5T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-15  |Zawér réwnopwazacy z kroécem spustowym potaczeniach gwintowanych szt.
d.3|0408-04 sr.nominalna 40 mm
§5T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o ér. nominatne] 40 mm szt.
d.3/0430-05
SS5T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83[KNR-W 2-15 |Mostek cyrkulacyjny z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem termosta- |szt.
d.310411-01 ana-|tycznym ‘
logia
88T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
84|analiza wilas- |Glowice termostatyczne szt.
d.3|na
SST-01
51 szt 51.000
. RAZEM 51.000
85| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostyczne szt
d.3|0412-01
S8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe adcinajgce powrotne szt,
d.3,0412-01
S8T-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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87| KNR-W 2-15 |Montaz bloku dwuzaworowego do podtaczenia grzejnikow typu KV szt
d.3|0411-01
SST-01
30 szt. 39.000
RAZEM 39.000
88 KNR-W 2-15 |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikdw kpl.
d.3|0429-01
S8T-01
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
89 KNNR 4 Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 ana-
logia
SST-01
541 m 541.000
RAZEM 541.000
90 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem reguladji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
d.3/0436-01 -
S8T-01
51 urz. 51.000
RAZEM 51.000
91 KNR-W 2-15 | Prdby szczelnosci instalac]i c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach  |urzadz.
d.3|0406-01 mieszkalnych (robocizna)
SST-01
51 urzadz. 51.000
RAZEM 51.000
92 | KNR-W 2-15 | Préby szczelnoscl instalac]i c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
S8T-01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
93 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.3|0406-04 w budynkach mieszkalnych
SS8T-01
51 urzadz. 51.000
RAZEM 51.000
94| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscl ruro- [m2
d.3/0101-04 ciagdw o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S8T-01 ‘
3.14*0.0483*40 m2 6.066
3.14*0,0424*12 m2 1.598
3.14*0.0269*31 m2 2.618
RAZEM 10.282
05 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.3|0105-04
S8T-01
10.282 m2 10,282
. RAZEM 10.282
96|KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o m2
d.3|0201-04 sr.zewn.do 57 mm
85T-1 Krotnosé = 2
10.282 m2 10.282
RAZEM 10.282
97 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggow |[m2
d.3|0204-04 o sr.zewn.do 57 mm
S8T-01 Krotnoéé = 2
10.282 m2 10.282
RAZEM 10.282
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw 5r.14 mm otulinami ze spienionego PE np.Thermaflex m
d.3(0101-03 Thermocompact 8 - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
50 m &0.000
RAZEM 50.000
99]KNZ 15 258- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurcciagdw o ér. 40 mm, gr. izolacji |m
d.3|c4 40 mm
S5T-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
100|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurcciqgdw o sr. 32 mm, gr. izolacji |m
d.3|04 40 mm
SS8T-01
12 m 12.000
: ) RAZEM 12.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NISKOCISNIENIOWEJ
101|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S{Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4|0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.16*8.4*12 m2 50.642
3.14*0.16*2.5"3 m2 3.768
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3.14*0.16*1.3*3 m2 1.959
3.14"0.125%8.4*4 m2 13.188
RAZEM 69.557
102|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklangj o gr. 20 |m2
d.4|0312-01 mm kanaléw okraglych
analogia
3.14*[0.16+0.04]*8.4*12 m2 63.302
3.14*[0.16+.04]*2.5*3 m2 4.710
3.14*0.16+0.04]*1.3*3 m?2 2.449
3.14%[0.125+0.04]*8.4*4 m2 17.408
RAZEM 87.869
103 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodow o ér.do [szt.
d.4/0131-01 100 mm - klapa zwrotna
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
104 KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna higrosterowana szt.
d.4(0140-01
analogia
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
105|KNR-W 2-17 |Nawiewnik podokienny szt.
d.4/0137-01
analogia
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
106|KNR-W 2-17 |Nasada wentylacyjna szt.
d.4/0208-01
1 sz 11.000
RAZEM 11.000
107| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachows kolowe typ D, E, G o ér. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.4/0145-01 powietrza
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 2-17 |Srzynka Humiaca wykonanie warsztatowe 200x200mm szt.
d.4|0154-01
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
109|analiza wias- |Praby z dokonaniem regulacii instalacji wentylacji urz.
d.4|na
36 urz. 36.000
RAZEM 36.000
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