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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie :"Zespot wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
wraz z infrastrukturg techniczng. Osiedle "Nad Plonia" Zagospodarowanie terenu i urzgdzenia terenu

2/ Podstawy opracowania:

- Projekt Wykonawezy :"Zespét wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych wraz z infrastruktura techniczna. Osiedle "Nad Plonig" Zagospodarowa-
nie terenu i urzgdzenia terenu

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

- Sekocenbud Il kw. 2013 i dane rynkowe

3/ Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu i urzadzenia terenu zespotu zabudowy migszkalnej wielorodzinnej -
OSIEDLE NAD PLONIA przy ul. Koszarowe] na dzialce nr 12/5 {po podziale dziatka nr 12/6) obreb 4037 w Szczecinie;

Zestawienie projektowanych robdt do wykonaniai:
- tarasy ziemne: 512,0 m2

- place gospodarcze: 45,20+11,00=56,20m2

- plac zabaw: 84,00

- $mietniki 3szt

4/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

- materiaty / z kosztami zakupu/ sprzegt { SEKOCENBUD + dane rynkowe)
- robocizna bezposrednia - PLN

- koszty ogdlne - % odRiS

-zyskZ - % odRSiKp

- podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczyé przy fakturowaniu robdt

5/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedziainy za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikaciami Techniczny-
mi i poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmoncgram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii i
stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

- W razie waltpliwo$ci nalezy kontaktowat sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlana; Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét | zasadami BHP
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zagospodarowanie terenu Koszarowa Etap |

DZIALY

Do

Lp. i Nazwa dzialu Od
Zagospodarowanie terenu

1|ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP | _Zadanie z budynkam| nr 516 1 50
1.1|Smietniki Zad. zbud. nr5i 6 - Smietnik 53 1 21
1.2|Plac przy $mietniku S3 i mie[sce segregacji odpadow 22 26
1.3| Trzepaki, kosze, tawki Zad. zbud. 5i 6 27 28
1.4| Ogrodzenie ogradkdw przydomowych Zad. zbud. nr 51 6 30 3¢
1.5|Rézne raboty zewnetrzne - opaski wokdt budynkow, tarasy oraz elementy przy wejéciach 3 50
1.5.1|Opaski 2wirowe wokét budynkow 3 36
1.5.1.1|Opaski zwirowe wokét budynku nr 5 31 33
1.5.1.2|Opaski zwirowe wokdl budynku nr 6 34 36
1.5.2| Tarasy ziemne przy budynkach 37 46
1.5.2.1|Tarasy ziemne przy budynku nr § 37 41
1.5.2.2| Tarasy ziemne przy budynku nr 6 42 48
1.5.3| Wycieraczki i drobne elementy przed wejSciem do budynkow 47 50
1.5.3.1| Wycieraczki i drobne elementy przed wejsciem do budynku nr 5 47 48
1.5.3.2|Wycieraczki i drobne elementy przed wejsciem do budynku nr 6 49 50
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KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez Razem
Zagospodarowanie terenu
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP | Zadanie z budynkamlnr 51 6
1.1 Smietniki Zad. z bud. nr 51 6 - Smietnik 53
1|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoscl 0,6-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m?
d.1.1|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
[0.25+2*0.61%{[4.0+2*0.6]*2+[3.5-2*0.6]"2}"0.8 m? 17.400
RAZEM 17.400
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.11101-01 :
0.5*0.1*3.75 m3 0.188
RAZEM 0.188
3]KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m?
d.1.1/0101-06
0.25*0.9"3.75%4 m3 3.375
RAZEM 3.375
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.1(0603-09 zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.3/0.25%2 m2 27.000
RAZEM 27.000
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1{0603-10 zimno z roztwory asfaltowego - druga i nastg¢pna warstwa
poz.4 m2 27.000
RAZEM 27.000
6/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgaciowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej-  |m2
d.1.1/202 0618-01 |pod $ciany murowane
0.2573.75%4 m2 3.750
RAZEM 3.750
7|KNR 4-01 Wykonanie rolek z cegly klinkierowej na zaprawie zaprawie do klinkieru o m
d.1.1|0311-03 szerokoéci 1 ceg. poziomo
[4.0*2+3.5%2-1.8] m 13.200
RAZEM 13.200
8|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegly klin-  (m2
d.1.1{0103-04 kierowe] na zaprawie do klinkieru grubogcl 1 ceg.
1.51*[4.0*2+3.5%2-1.8] m2 19.932
RAZEM 19.932
91KNR 4-01 Wykonanie rolek z cegly klinkierowej na zaprawie zaprawie do Klinkieru o m
d.1.1/0311-03 szerokosci 1 ceg. poziomo
[4.072+3.5*2-1.8] m 13.200
RAZEM 13.200
10|KNR 2-02 Spoinowanie Scian jiw m2
d.1.1|0923-01
[poz.7*0.12+poz. 8+poz.9*0.12]"2+0.25[4.0*2+3.5*2-1 8]+0.25*[0.12+1.51+ mz 50.375
0.1212
RAZEM 50.375
11|KNNR 7 Wykananie na budowie i montaz kenstrukgji spawanych t
d.1.1)0208-04
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
12|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow dwuspadowe m2
d.1.1,1220-05
4545 m?2 20.250
RAZEM 20.250
13|KNR 2-02 Wrota stalowe a2urowe ocynkowane malowane proszkowo m2
d.1.1{1211-03
analogia
1.8*1.75 m2 3.150
RAZEM 3.150
14|[KNR G-15  |Pokrycie dachow blachodachdwka powlekana w panelach - blachodachéwka m2
d.1.1]0520-01 z posypka kamionkowa
analogia
poz.12 m? 20.250
RAZEM 20.250
15|NNRNKB (2.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.1|202 0541-01
0.25*4.5*3 m2 3.375
RAZEM 3.375
16|NNRNKB {z VIll) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu o &r. 70 mm laczone  |m
d.1.1(202 0548-01 |na zaktadke - montaz rynien :
4.5%2 m 9.000
RAZEM 9.000
17 NNRNKEBE {z.VII1y Rynny dachowe polokragle z polichlorku winylu o $r. 70 mm {gczone  |szt.
d.1.1/202 0548-03 |na zakiadke - montaz lejéw spustowych skrajnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu o $r. 70 mm taczone | szt.
d.1.1/202 0548-05 |na zakiadke - mantaZ denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-07
0.2*3.6"3.5 m3 2.450
RAZEM 2.450
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KSIAZKA OBMIARU
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
20/KNR 2-02 Podkfady betonowe na padioZu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
0.1*3.5*3.5 m3 1.225
RAZEM 1.225
21|KNR 2-22 Posadzki betonowe gruboéci 5 cm zatarte na astro m2
d.1.1/1003-01
35735 m2 12.250
RAZEM 12.250
1.2 Plac przy $mietniku $3 i miejsce segregacji odpadéw
22(KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IH-IV m
d.1.2(041-02
poz.23 m 13.840
RAZEM 13.640
23|KNR 2-31 Obrzeza hetonowe na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg m
d.1.2|0407-01 cementowg
[3.89+4.5+4.5+0.75]<S3> m 13.640
RAZEM 13.640
24|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat, IV - 10 cm  Im2
d.1.2|0102-05 glebokosci koryta
poz.26 m2 20.200
RAZEM 20.200
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.{V m3
d.1.2(0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km- wywiezienie gruntu z wykopdéw na miejs-
ce sktadowania
poz.24*0.1 m3 2.020
RAZEM 2.020
26| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- m2
d.1.2/0511-02 mentowo-piaskowe)
analogia
wig BP
16.00+4.2 m2 20.200
RAZEM 20.200
1.3 Trzepaki, kosze, tawki Zad. zbud. 5i 6
27|KNR 2-02 Trzepak z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.1.3(1220-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28(KNR 2-31 Kosze na émieci szt.
d.1.3|0702-01
analogia
3+1 szf. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-21 tawki osadzone w podtozu z oparciem- Lawka modrzewiowa, ocynkowana [szt
d.1.3|0607-01 ana-|stal
logia
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4 QOgrodzenie ogrédkéw przydomowych Zad. z bud. nr5i 6
30|KNR 2-02 Ogradzenia ogrédkéw przydomowych- siatki plecionsj o drutach wygietych w ;m
d.1.4(1804-11 czedci gémej. Wysokos¢ ogrodzenia 100cm. Rozmiar oczka ok. 15X19cm/
analogia érednica drutu-  poziomego-ok.2,40mm, picnowego -ok.3,00mm ocynk. po-
kryte powlokg PVC. Stupki okragle systemowe fi38 mm wys. catkowite]
170cm wys. w rozstawie 2,5-3,0 m.
<Przy budynku nr 5>108.80 m 108.800
<Przy budynku nr 6>80.44 m 80.440
RAZEM 189.240
1.5 Rézne roboty zewnetrzne - opaski wokdt budynkéw, tarasy oraz elementy przy wejéciach
1.5.1 Opaski zwirowe wokol budynkéw
1.5.1.1 Opaski zwirowe wokdl budynku nr 5
31 KNNR B Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na opaskg wokat budyn- |m?2
d.1.5.1.|0102-02 ku
1|analogia
apaska
<od strony osi A 1-5>0.607((0.60+20.57+0.60)-3.69) m2 10.848
<ad strony osi D 1-5>0.60%((0.60+20.57+0.60)-3.69) m2 10.848
<od strony osi 1 A-D>0.60*(14.88-4.80) m2 6.168
<od strony osi § A-D=0.60*(14.88-3.69*2) m2 4.500
RAZEM 32.364
32|KNNR 6 Warstwa dolna padbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - opaska wokot  |m?
¢.1.5.1.|10112-03 budynku- zwir
1[analogia
poz.31 m2 32.364
RAZEM 32.364
33|KNNR 6 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce piaskoweij, spoiny wy- [m
d.1.5.1.|0404-04 peinione zaprawa cemenlows
1
<od strony osi A 1-5>0.60+20.57+0.60-3.69 m 18.080
<od strony osi D 1-5>0.60+20.57+0.60-3.69 m 18.080
<od strony osi 1 A-D>0.60+14.88-4.60+0.60 m 11.480
<od strony osi 5 A-D>0.60+14.88+0.60-3.69"2 m 8.700
RAZEM 56.340
1.5.1.2 Qpaski zwirowe wokd! budynku nr 6
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KSIAZKA OBMIARU
li Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNNR 6 Koryta gi. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na opaske wokot budyn- |m2
d.1.5.1.|0102-02 ku
2|analogia
opaska
<od strony osi A 1-5>0.60%((0.60+20.57+0,60)-3.69) m2 10.848
<ad strony osi D 1-5>0.60%({0.60+20.57+0.60)-3.69) m2 10.848
<ad strony osi 1 A-D>0.60"(14.88-4.60) m2 6.168
<ad strony osi 5 A-D>0.60%(14.88-3.69*2) m2 4.500
RAZEM 32.364
35|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - opaska wokol |m?2
d.1.5.1./0112-03 budynku- Zwir
2|analogia
poz.34 mZ 32.364
RAZEM 32,364
36|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.5.1.|0404-04 petnione zaprawg cementows
2
<od sirony osi A 1-5>0.60+20.57+0.60-3.69 m 18.080
<od strony osi D 1-5>0.60+20.57+0.60-3.69 m 18.080
<od strony osi 1 A-D>0.60+14.88-4.60+0.60 m 11.480
<od strony osi 5 A-D>0.60+14.88+0.60-3.69*2 m 8.700
RAZEM 56.340
1.5.2 Tarasy ziemne przy budynkach
1.5.21 Tarasy ziemne przy budynku nr 5
37|KNNR 6 Koryta gi. 20 cm wykonywarie w gruntach kat. 1I-IV pod tarasy m2
d.1.5.2.(0102-02
1lanalogia
92.00/2 m2 46.000
RAZEM 46.000
38/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podl.gruntowym- podsypka piasko- |m?
d.1.5.2./1101-07 wa gr.10cm
1
92.00/2 48.000
A {(cbliczenia pomaocnicze) m========
48.000
poz.38A*03.10 m3 4.600
RAZEM 4.600
39|KNR 0-11 Nawierzchnia tarasu z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na pod-|m2
d.1.5.2.|0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spain plaskiemn
1|analogia
92.00/2 m2 46.000
RAZEM 48.000
40{KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce plaskowej, spoiny wy- [m
d.1.5.2.{0404-04 petnione zaprawa cementowsg
1
<od strony osi A 1-5>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1.50)*1 m 8.850
<od strony osl D 1-5>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1.50)*1 m 8.850
<od strony osi 5 A-D>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1.50)"2 m 17.700
] RAZEM 35.400
41]KNR-W 2.02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - m3
d.1.5.2.|0219-01 reczne uktadanie betonu
1|analogia
(1.50%0.33*0.15*2)*4<tarasy> m3 0.594
RAZEM 0.594
1.52.2 Tarasy ziemne przy budynku nr 6
42/KNNR 6 Koryta gt 20 em wykonywane w gruntach kat. II-IV pod tarasy m2
d.1.5.2.|0102-02
2|analogia
92.0/2 m2 46.000
RAZEM 48.000
43|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym- podsypka piasko- |m3
d.1.5.2.[1101-07 wa gr.10cm
2
92.00/2 46.000
A (obliczenia pomocnicze} S==sz====
48.000
poz.43A*0.10 m3 4.600
RAZEM 4.600
44 KNR 0-11 Nawierzchnia tarasu z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 60 mm na pad-|m2
d.1.5.2.|0321-02 sypce cementowo-piaskowef grubo$ci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
2|analogia
92.00/2 m2 46.000
RAZEM 486.000
45 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny wy- [m
d.1.5.2.|0404-04 pelnione zaprawa cementowg
2
<od strony osi A 1-5>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1.50)"1 m 8.850
<od strony osi D 1-5>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1,507"1 m 8.850
<od strony osi § A-D>(3.00+0.08+3.69+0.33+0.25+1.50)*2 m 17.700
RAZEM 35.400
46|KNR-W 2.02 |Schody zelbetows - stopnie betonawe zewnetrzne na gotowym podioZu - m3
d.1.5.2.|10219-01 reczne ukiadanie hetonu
2|analogia
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{1.50*0.33°0,15*2) 4<tarasy> m3 0.584
RAZEM 0.594
1.5.3 Wycieraczki i drobne elementy przed wejSciem do budynkdw
1.5.3.1 Wycieraczki i drobne elementy przed wejsciem do budynku nr 5
47|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt,
d.1.5.3./1219-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.5.3.{1219-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5.3.2 Whycieraczki i drobne elementy przed wejsciem do budynku nr 6
49|KNR 2-02 Whycieraczki do obuwia szt.
d.1.5.3./1121903
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt
d.1.5.3.[1219-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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