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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przyjgto do kosztorysowania wartosci robocizny, materiatow i wskaznikéw narzutow wg. stawek Srednich |l kwartat 2014 wydawnictwa Secocen-
bud

1. Stawka robocizny kosztorysowej zifr-g

2. Wskazniki narzutow:

- koszty posrednie Kp= %

- zysk %

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmictem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski sieci niskich parametrow, dla projektowanego zespolu wielorodzinnych budyn-
kow mieszkalnych wraz 2 zagospodarowaniem ferenu oraz z infrastruktura techniczng przy ul. Koszarowej w Szczecinie dzialka nr 12/6, obrgb
4037.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inZ. Krzysztof Imbra.

3. DANE OGOLNE.
W celu zasilenia instalacji centrainego ogrzewania, cieple] wody w projektowanych budynkach przewidziano sie¢ niskich parametrow 2xDNG5/140
i 2xBN50/125.

Rury stalowe ze szwem | ksztaitki preizolowane z izolacja standardows z atestowanej stali bez szwu wykenanej wediug PN-80/H-74219, materiat
wedhig PN-89/H-84023/07 Srednice rurociggu DN65/140 | DN50/125 wyposazone w instalacjg alarmows do centralnego ogrzewania.

Rury i kalana nalezy taczyt przez spawanie elektryczne lub gazowe | mufowanie zgodnie z norma PN-99/EN-253. Wymagane jest sprawdzenie
radiologiczne wszystkich spoin. Jako$é wykonywanych spoin musi kwalifikowaé sig min. w 3 klasie wg PN-87/M-69772.

Mufy nalezy zaktadaé po wykonaniu badart spawdw i prébach cisnieniowych.

Ruraciggi nalezy uklada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej (bez kamieni ) grubo$ci 10cm - zageszczonej.

Zaprojektowany uktad sieci niskich parametréw zapewnia ich samo kompensacjg. Dla przejecia wydluzen termicznych zaprojektowano poduszki
piankowe.

Po zmontowaniu sieci niskich parametréw nalezy poddad go probie ci$nieniowej wodnej na zimno na ciSnienie p = 2,5 MPa. Wykonanie prob
zgadnie z wymaganiami PN-92/M-34031 | "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych™ tom I1. Po pozytywnej
probie na zimno nalezy wykonaé probe na gorgco na parametry robocze.

Po prabach ciénieniowych sieé nalezy przepiukaé mieszaning wodno-powietrzng az do uzyskania pozytywnego wyniku.

Przewidziano rury preizolowane z wbudowanym systemem alarmowym - impulsowym. System wykrywania nieszczelnosci rurociagow przezna-
czony jest do ciggtego nadzoru i kontroli sieci rurociagéw preizolowanych. System tworza obwody sygnalizacyjne i urzadzenia do sygnalizowania
i iokalizowania nieszczelnosci rurociggdw..

Roboty zismne | maniaZ naiezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 ,

BN-72/8932-01 oraz "Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatagji sieci cieplowniczych z rur i elementdw preizolo-
wanych” i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlane - mentazowych” tom | i Il wyd. COBRTI "Instal" Wykopy nalezy zabez-
pieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych oraz przed zasypaniem, w szczegdlnosci w migjscach prowadzenia robét na skarpie.

W migjscu skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia rownolegtego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie, w miejscach bezkolizyjnych roboty wykonywa¢ mechanicznie. Roboty ziemne w obszarze projektowanych drog ( zasypka, zagegszczenie
) zgodnie z BN-72/8932-01.

Wymagany wskainik zageszczenia zasypki:

- pad projektowanymi drogami do gigbokodci 1.0 m - Is = 1,0

- pozostate tereny - min. Is = 0,97

Rurociagi nalezy uktadaé na podiczu nodnym i w suchym wykopie. Wymagany min. wskainik zageszczenie gruntu pod sieci powinien wynosi€ Is
= 0,97. Podtoze pod projektowana siecia powinno by¢ odebrane przez uprawnicnego geologa.
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siec ciepina - etap 1

DZIALY
Lp. Nazwa dziatu od Do
1[SIEC NISKICH PARAMETROW - ETAP | 1 53
1.1y Zakres wspdlny dia budynkow 67 1 20
1.2|Zakres wytgcznie dla budynku & (odcinek c17-c23) 21 38
1.3|Zakres wylgcznie dla budynku nr 7 do zrealizowania w I Etapie 39 53

Nerma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407




siec cieplna - etap 1

KSIAZKA CBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz \ Razem
1 SIEC NISKICH PARAMETROW - ETAP |
11 Zakres wspoiny dia budynkéow 6 i 7
1| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od-  |m3
d.1.1/0215-04 kiad w gruncie kat.lll
88T-01
<¢15-¢17>0.6*18.1*0.95 m3 10.317
‘ RAZEM 10.317
2{KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty 2 materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1{0511-01
SS8T-01
<c15-c17>0.6*18.1*0.1 m? 1.086
RAZEM 1.086
3|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm {gr.scianki 2.9 mm} - 65/140 m
d.1.1|0501-02
88T-01
<g15-617>(6.5+6+3)*2 m 31.000
RAZEM 31.000
4|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana iukowe o &r. 76.1/ |m
d.1.1|0218-11 140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.8 mm
S8T-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5(KNR 0-10 Elementy ruraciggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych o $r. 48,3/110 - trdjnik 65/ szt
d.1.1(0224-04 ana- [65/65
logia
88T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B/KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o §r.do 88.9/160 mm (gr.écianki 3.2  |zigcz.
d.1.1|0503-02 mm} ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
S8T-01
18 zigcz. 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR-W 2-20 |Montaz muf o $r.rury ostonowej 140 mm | §r.zewn.rury stalowej do 76.1 mm muf.
d.1.1|0505-04 ana-
logia
|88T-01
16 muf, 16.000
RAZEM 16.000
8|analiza wlas- |Montaz przejécia przez $ciang budynku szt
d.1.1|na
S8T-01
<w bud. 5 >2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-20 |Polaczenia przewodow alarmawych na mufie pofgcz.
d.1.1(0521-01
S88T-01
16*2 potacz. 32.000
RAZEM 32.000
10|KNR-W 2-20 |Montaz elementdw systemu alarmowego - sygnalizator np. LA3923 szt.
d.1.1(0522-01
S8T-01
<w bud. 521 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-20 |Montaz elementdw systemu alarmowego - puszka taczaca szt
d.1.1|/0522-10
S8T-01
<w bud. 5>1 szt, 1.000
RAZEM 1.00C
12|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pamiar pierwszy pom.
d.1.1(0523-01
S8T-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.1{0523-02 Krotno$é = 3
88T-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.00C
14| KNR-W 2-19 |[Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadéma z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01 ana-
logia
887-01
<c15-c17>(6.5+6+3)"2 m 31.000
RAZEM 31.000
15/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1/0511-04 ana- |Obsypka rurociagow
logia
SS8T-01
<c15-c17>0.60.28*18.1 m3 3.041
<c15-c17>-3.14*0.070.07*(6.5+6+3)*2 m3 0477
RAZEM 2.564
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siec cieplna - etap 1

KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszezeniem gruntu naodl. do 10 mw (m3
d.1.10230-01 gruncie kat. -l
SST-01
<c15-¢17>0.6*18.1*0.95 m3 10.317
-0.6*18.1*0.1 m3 -1.086
-(0.6"0.28*18.1-3.14*0.07*0.07*(6.5+6+3)*2) m3 -2.564
RAZEM 6.667
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I-lll m3
d.1.1|0228-01
58T-01
<c15-c17>0.6*18.1*0.95 m2 10.317
-0.6*18.1*0.1 m3 -1.086
-(0.60.28"18.1-3.14*0.07*0.07*(6.5+8+3)"2) m3 -2.564
RAZEM 6,667
18(KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-Il uprzednio  |m3
d.1.1|0212-05 zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
85T-01 mi na odl.do 1 km wiaz z oplatg za umieszezenie na wysypisku
<c15-c17>
0.6*18.1%0.1 m?2 1.086
(0.60.28%18.1-3.14*0.07*0.07*(6.5+6+3)"2) m3 2.564
RAZEM 3.650
19iKNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1.10214-02 mi samowyladowczymi po terenie |ub drogach gruntowych ziemi kat.|I-IV
88T- Krotnosé = 15
poz.18 m? 3.650
RAZEM 3.650
20|analiza wias- |Badanie radiologiczne potaczen spawanych kpl
d.1.1|na
SST-01
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
1.2 Zakres wylacznle dia budynku 6 (odcinek c17-c23)
21|KNR 2-01 Wykapy araz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od-  |m?
d.1.2|0215-04 ktad w gruncie kat Il
SST-01
<c17-c21>0.6"22.4*0.95 m3 12.768
RAZEM 12.768
22|[KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i chiekty z materiatéw sypkich grub. 10 em m3
d.1.2|0511-01
55T-01
<¢17-c21>0.6"22.4*0.1 m3 1.344
RAZEM 1.344
23|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o ér.do 76.1/140 mm (gr.$cianki 2.9 mm) - 50/125 m
d.1.2{0501-02
SST-01
<c17-c21>(1+5.2+1,3+3+4+1.4)*2 m 31.800
RAZEM 31.800
24|KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci ciepinych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. 80.3/ (m
d.1.2{0218-09 125 ,gruboéé dcianek z rur stalowych 2.9 mm
S8T-01
<g17-021>4%2 m 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 0-10 Elementy ruraciagdw sleci ciepinych z rur preizolowanych - redukcja 50/65 szt
d.1.2|0224-04 ana-
logia
SS8T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
J6/KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88.9/160 mm (gr.sciarki 3.2 |zigcz.
d.1.2{0503-02 mm) ze stali weglowych [ niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
SST-01
<¢17-c21>20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 2-20 |Montaz muf o ér.rury ostonowej 1256 mm i ér.zewn.rury stalowej do 60.3 mm muf.
d.1.2|0505-03 ana-
logia
SS8T-01
<c17-c21>18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
28|analiza wlas- |Montaz przejécia przez $ciang budynku szt
d.1.2\na
SST-01
2 szt 2.00C
RAZEM 2.000
29| KNR-W 220 |Polaczenia przewoddw alarmowych na mufle potacz.
d.1.2;0521-01
S5T-01
<¢17-c21>18*2 polgcz. 36.000
RAZEM 36.000
30/KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - sygnalizator np. 8A3303 szt.
d.1.2/0522-01
S8T-01
1 szt 1.000
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siec cieplna - etap 1
KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1.00C
31/KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka qczaca szt.
d.1.2|0522-10
S8T-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.060
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego m
d.1.2|0102-01 ana-
logia
SST-01
<c17-c21>(1+5.2+1.3+3+4+1.4)*2 m 31.800
RAZEM 31.800
33[KNR-W 2.18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3
d.1.2|0511-04 ana- |Obsypka rurociagdw
logia
SST-01
<c17-c21>0.6*0.28*22 4 m?3 3.7683
<c17-¢21>-3.14*0.062*0.062*(145.2+1.3+3+4+1.4)2 m3 -0.384
RAZEM 3.379
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 mw |m3
d.1.2(0230-01 gruncie kat. I-111
S8T-01
<c17-¢21>0.6%22.4*0.95 m3 12.768
-0.6*22.4*0.1 m3 -1.344
+(0.6"0.28"22.4-3.14*0.062*0.062*(1+5.2+1.3+3+4+1.4)*2) m3 -3.379
‘ RAZEM 8.045
35|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2{0228-01
88T-
<¢17-¢21>0.6*22.4*0.95 m3 12.768
-0.6722.4*0.1 m3 -1.344
-(0.6%0.28"22.4-3.14*0.062*0.062*(1+5.2+1.343+4+1.4)*2) m3 -3.379
RAZEM 8.045
36/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat-lll uprzednio  |m3
d.1.2{0212-05 zmagazynowane]j w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1858T-M mi na odl.do 1 km wraz z optata za umieszczenie na wysypisku
<c17-c21>
0.6%22.4*0.1 m3 1.344
(0.6%0.28722.4-3.14*0.062*0.062*(1+5.2+1.3+3+4+1.4)*2) m3 3.379
RAZEM 4.723
37|KNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- [m3
d.1.2|0214-02 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ill-IV
S8T-01 Krotnoéé = 15
poz.36 m3 4.723
RAZEM 4723
38 |analiza wilas- |Badanie radiologiczne potaczen spawanych kpl
d.1.2|na
88T-01
<¢17-c21>20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Zakres wylacznie dla budynku nr 7 do zrealizowania w | Etapie
391KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiehiernymi 0.25 m3 na od-  jm3
d.1.3|0215-04 kiad w gruncie kat.ll
S8T-01
<¢17-C17'>0.6*19.9*0.7 m3 8.358
RAZEM 8.358
40|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3|0511-01
S8T-01
<c17-C17'>0.6*19.9*0.1 m3 1.194
RAZEM 1.194
41KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o ér.do 76.1/140 mm (gr.Scianki 2.9 mm) - 50/125 m
d.1.3/0501-02
88T-01
<c17-C17'>19*2 m 38.000
RAZEM 38.000
42|KNR 0-10 Elementy rurociagbw sieci cieplnych z rur preizolowanych - redukcja 50/65 szt
d.1.3(0224-04 ana-
logia
S8T-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR Q-10 Elementy rurcciagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. 60.3/ |m
d.1.3/0218-09 125 ,grubosc Scianek z rur stalowych 2.9 mm
S5T-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
44(KNR-W 2-20 |Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88.9/160 mm (gr.écianki 3.2 [zljcz.
d.1.3|0503-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
SST-01
8 ztacz, 8.000
RAZEM 8.000
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KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45 KNR-W 2-20 |Montaz muf o $r.rury osfonowej 125 mm i $r.zewn.rury stalowej do 60.3 mm muf.
d.1.3|0505-03 ana-
logia
S8T-01
<c17-C17'>6 muf. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR-W 2-20 |Polaczenia przewodow alarmowych na mufie polacz.
d.1.3|0521-M1
S8T-01
<c17-C17'>2*2 potacz. 4.000
RAZEM 4.000
47| KNR-W 2-19 (Oznakowanie frasy rurociggu utozonego w ziemi tagma z tworzywa sztucznego m
d.1.3|0102-01 ana-
logia
S8T-01
<c17-C17>12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
48| KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1.3|0511-04 ana- |Obsypka rurcciggow
logia
85T-01
<c17-C17'>0.6*0.28*19.9 m? 3.343
<c17-C17'>-3.14*0.062*0.062*19.9*2 mi -0.480
RAZEM 2.863
49| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.1.3{0230-01 gruncie kat, I-Il{
S8T-01
<¢17-C17'>0.6*19.9*0.7 m3 8.358
-0.6*18.9"0.1 m3 -1.194
-(0.8*0.28*19.2-3.14*0.062*0.062*19.9*2} m3 -2.863
: RAZEM 4.301
50|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.3|0228-01
S8T-01
<c17-C17'>0.6°19.9°0.7 m2 8.358
-0.6*19.9*0.1 m3 -1.194
-{0.6%0.28%19.9-3.14*0.06270.062*19.9*2) m3 -2.863
RAZEM 4.301
51 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio  [m3
d.1.3;0212-05 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
S8T-1 mi na odl.do 1 km wraz z oplata za umieszczenie na wysypisku
<c17-C17'>
0.6*19.9*0.1 m3 1.194
{0.6*0.28*19.9-3.14*0.062*0.062*19.9%2) m3 2.863
RAZEM 4.057
52|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
d.1.3(0214-02 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach grurtowych ziemi kat. -V
SST-01 Krotnosé = 15
poz.51 m3 4.057
RAZEM 4.057
53|analiza wias- |Badanie radiclogiczne polgczen spawanych kpl
d.1.3|na
S5T-01
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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