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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Przyjęto do kosztorysowania wartości robocizny, materiałów i wskaźników narzutów wg. stawek średnich II kwartał 2014 wydawnictwa Secocen-
bud
1. Stawka robocizny kosztorysowej  zł/r-g 
2. Wskaźniki narzutów:
- koszty posrednie Kp=%
- zysk %
 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT:
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski:
- przyłącze i zewnętrzna instalacja wody zimnej,
- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
dla projektowanego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną przy ul.
Koszarowej w Szczecinie działka nr 12/6, obręb 4037 z podziałem na etapy. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
 Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inż. Krzysztof Imbra.
 
3. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
Przewidziano wykonanie 5 przyłączy zasilanych w wodę z istniejącego wodociągu PE110 biegnącego ul. Koszarowej. Włączenie do istniejącego
wodociągu PE110 za pomocą zaworu do nawierceń pod ciśnieniem de110/50 z odejściem de50PE, połączenie zaworu z przyłączem za pomocą
mufy elektrooporowej  de50.
Przyłącze projektuje się z rur i kształtek de50 PE80 SDR11. Pomiar ilości wody wodomierzem dn32 z nadajnikiem impulsów klasy C umieszczo-
nym w poszczególnych budynkach. Węzeł wodomierzowy pod wodomierz dn32mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+Ad1. W skład węzła wchodzi: kon-
sola wodomierzowa, zawór kulowy dn40mm, zawór skośny zaporowy dn40mm ze spustem, filtr do wody dn40 l, reduktor ciśnienia wody dn40.
Do pozostałych 5 budynków przewidziano jedno przyłącze zasilane w wodę z istniejącego wodociągu PE110 biegnącego w ul. Koszarowej. Włą-
czenie do istniejącego wodociągu PE110 za pomocą zaworu do nawierceń pod ciśnieniem de110/63 z odejściem de63PE, połączenie zaworu z
przyłączem za pomocą mufy elektrooporowej de63. Pomiar ilości wody wodomierzem dn40 z nadajnikiem impulsów klasy C umieszczonym w
studni wodomierzowej zlokalizowanej na granicy działki inwestora. Węzeł wodomierzowy pod wodomierz dn40mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+
Ad1. W skład węzła wchodzi: konsola wodomierzowa, zawór kulowy dn50mm, zawór skośny zaporowy dn50mm ze spustem.
Zewnętrzną instalację wody zimnej przewidziano z rur i kształtek de63 PE80 SDR11 i de50 PE80 SDR11.
We wszystkich budynkach w celu określenia zużycia wody przewidziano węzeł wodomierzowy pod wodomierz dn32 zlokalizowany na klatce
schodowej. W skład węzła wchodzi: konsola wodomierzowa, zawór kulowy dn40mm, zawór skośny zaporowy dn40mm ze spustem, filtr do wody
dn40 , reduktor ciśnienia wody dn40.
Przejścia przez ścianę budynku wykonać jako szczelne (mechaniczne). Próby ciśnieniowe wodne na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa. Próbę
szczelności należy przeprowadzać  w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 st. C. Odcinek można uznać za szczelny , jeżeli przy zamknię-
tym dopływie wody  pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych przyłącze
wody przepłukać i  wydezynfekować. Na układanym przyłączem wodociągowym, na wys. 40cm. należy ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyj-
ną koloru niebieskiego z wkładką metalową. Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych powinny być wyko-
nane wg PN - 86/ B - 09700. lokalizacja węzła wodomierzowego po przekroczeniu ściany budynku.
 
 
4. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przewidziano do istniejącej sieci kanali-
zacji sanitarnej ks200 w ul. Koszarowej.
 
S2, S8 - studnia z kręgów betonowych o średnicy DN1200mm z pokrywą żeliwną na stożku betonowym typu ciężkiego w terenie utwardzonym
(40 ton).
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przewidziano do projektowanych studni
S2 i S8 znajdujących się na terenie działki inwestora i dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Koszarowej. Zaprojektowana została
przepompownia ścieków studnia S13.
 
Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN/m2 o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN/m2  o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
Rury de63 PE80 SDR11 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych 
Ścieki sanitarne z 5 budynków odprowadzone do przepompowni studnia S13 i dalej do kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Koszarowej. Dobrano
dwie pompy o mocy 1,20kW; 2785obr./min i wysokości podnoszenia 6,3m 
 
S2, S3, S5, S2.1, S7, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S21, S8.1, S20.1 - studnia z kręgów betonowych o średnicy
1200mm z pokrywą żeliwną na stożku betonowym typu ciężkiego w terenie utwardzonym (40 ton).
S4 - kompletna studzienka o średnicy 425 mm z PVC  z gotową kinetą z PP z pokrywą żeliwną na stożku betonowym w terenie utwardzonym ty-
pu ciężkiego (40 ton).
 
5. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ilości 79l/s przewidziano do rzeki
Płonia. Do doboru średnic przyjęto deszcz miarodajny o 130l/s*ha. Do doboru osadnika i separtrora przyjęto deszcz miarodajny o przepływie
150l/s*ha przy czym wszystko powyżej 15l/s*ha przepływa poprzez bypassem. Przed wlotem do rzeki projektuje się osadnik 1m o średnicy 2m
studnia D3. Wody opadowe odprowadzane z parkingu przepływają przez żelbetowy separator z wkładem lamelowym, z bypassem wewnętrznym,
ze zintegrowanym osadnikiem 1metrowym  o średnicy 2000, studnia nr D29.
 
Rury PVC 400x11,7 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2  o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
Rury PVC 315x9,2 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2  o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
Rury PVC 250x7,3 kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2  o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
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Rury PVC 200x5,9  kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2  o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
Rury PVC 160x4,7  kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2 o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o zewnętrznej po-
wierzchni gładkiej.
 
D7 - studnia z kręgów betonowych o średnicy DN1500mm z pokrywą żeliwną na stożku betonowym typu ciężkiego w terenie utwardzonym (40
ton).
D2, D13, D18, D20, D23, D27, D28, D30 - studnia z kręgów betonowych o średnicy 1200mm z pokrywą żeliwną na stożku betonowym typu cięż-
kiego w terenie utwardzonym (40 ton).
D4.2, D5.2, D6.1, D32, D20.2, D20.4, D20.6, D23.2, D24.2, D24.4, D25.2, D30.1, D7.3, D7.1.1, D7.1.2, D10.2, D12.2, D13.2, D14.1, D14.2,
D14.3, D15.2, D16.2, D18.2 - kompletna studzienka o średnicy 425 mm z PVC z gotową kinetą z PP z pokrywą żeliwną na stożku betonowym w
terenie utwardzonym typu ciężkiego (40 ton).
 
Wpusty uliczne prefabrykowane betonowe 500, z osadnikiem głębokości 0,9 - 1.0 m i wpustem ściekowym ulicznym kołnierzowym z koszem kla-
sy C250
Montaż wpustów z pierścieniem betonowym pod kratkę i z pierścieniem odciążającym.
Wykonanie wpustów jak dla studni kanalizacyjnych betonowych.
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 86

1.1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I 1 86
1.1.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinki D30.1-WU6; D30-D30.1; D30-D32; D32-WU7   

- odwodnienie drogi i parkingu
1 12

1.1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D24.2-D24 
-zakres dla zadania z bud. nr 6

13 21

1.1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D30-D7 (obsługuje bud. nr 4-8) 22 40
1.1.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D1-D7 (obsługuje bud. nr 1-10) 41 61
1.1.5 Instalacje zewnętrzne do budynku nr 5 62 73
1.1.6 Instalacje zewnętrzne do budynku nr 6 74 86

2 PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 87 171
2.1 PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I 87 171

2.1.1 Pierwsza studnia dla bud. nr 5 (S10) 87 92
2.1.2 Pierwsza studnia dla budynku nr 6 (S16) 93 98
2.1.3 Odcinek do budynku nr 5 (S10-S10.1 instalacja zewnętrzna) 99 107
2.1.4 Odcinek do budynku nr 6 (S16-S16.1 instalacja zewnętrzna) 108 116
2.1.5 Odcinek wspólny dla budynków nr 5-10 na działce TBSP (S9-S10) 117 125
2.1.6 Odcinek wspólny dla budynków nr 5-10 na działce Gminy (S8-S9) 126 135
2.1.7 Odcinek wspólny dla budynków nr 6-10 (S10-S16) 136 148
2.1.8 Odcinek wspólny dla budynków nr 4-10 na działce Gminy (S7-S8) 149 160
2.1.9 Odcinek dla potrzb etapów II-VI -S16-S17 161 171

3 PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE ZEWNETRZNE WODY ZIMNEJ 172 292
3.1 PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE ZEWNETRZNE WODY ZIMNEJ - ETAP I 172 292

3.1.1 Przyłącze wody zimnej do budynku nr 5 172 205
3.1.1.1 Odcinek na działce TBSP 172 190
3.1.1.2 Odcinek na działce Gminy 191 205

3.1.2 Zewnętrzna instalacja wody zimnej 206 254
3.1.2.1 Zewnętrzna instalacja wody zimnej dla budynku nr 6 206 226
3.1.2.2 Zewnętrzna instalacja wody zimnej dla budynków nr 6-10 - odcinek wspólny 227 240
3.1.2.3 Zewnętrzna instalacja wody odcinek dla potrzeb etapów II-VI - W18-W21 241 254

3.1.3 Przyłącze do studni wodomierzowej 255 292
3.1.3.1 Odcinek na działce TBSP 255 277
3.1.3.2 Odcinek na działce Gminy 278 292
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I
1.1.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinki D 30.1-WU6; D30-D30.1; D30-D32; D32-WU7   

- odwodnienie drogi i parkingu
1

d.1.1.1
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D30.1-WU6>0.5*[1.49+1.4]*0.9*1.63 m3 2.120
<D30-D30.1>0.5*[2.01+1.49]*0.9*21.31 m3 33.563
<D30-D32>0.5*[2.01+1.4]*1.0*(15.27+20.09) m3 60.289
<D32-WU7>0.5*[1.4+1.28]*0.9*1.57 m3 1.893

RAZEM 97.865
2

d.1.1.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<D30.1-WU6>0.1*0.9*1.63 m3 0.147
<D30-D30.1>0.1*0.9*21.31 m3 1.918
<D30-D32>0.1*1.0*(15.27+20.09) m3 3.536
<D32-WU7>0.1*0.9*1.57 m3 0.141

RAZEM 5.742
3

d.1.1.1
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<160,  D30-WU6>22.94*0.36*0.9 m3 7.433
-3.14*0.08*0.08*22.94 m3 -0.461
 
<160>1.57*0.36*0.9 m3 0.509
-3.14*0.08*0.08*1.57 m3 -0.032
 
<200>(15.27+20.09)*0.4*1.0 m3 14.144
-3.14*0.1*0.1*35.37 m3 -1.111

RAZEM 20.482
4

d.1.1.1
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1-poz.2-poz.3 m3 71.641
RAZEM 71.641

5
d.1.1.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.4 m3 71.641
RAZEM 71.641

6
d.1.1.1

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.3+poz.4 m3 92.123
RAZEM 92.123

7
d.1.1.1

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.6 m3 92.123
RAZEM 92.123

8
d.1.1.1

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

<160  D30-WU6>22.94 m 22.940
<160 D32-WU7>1.57 m 1.570

RAZEM 24.510
9

d.1.1.1
KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

<200 D32-D30>(15.27+20.09) m 35.360
RAZEM 35.360

10
d.1.1.1

KNR 2-18
0625-01
SST-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

1<WU6> szt. 1.000
1<WU7> szt. 1.000

RAZEM 2.000
11

d.1.1.1
KNNR 4
1417-01
SST-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr 425 mm szt

1<D30.1> szt 1.000
1<D32> szt 1.000

RAZEM 2.000
12

d.1.1.1
KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

[poz.8+poz.9]/200 odc. -1
prób.

0.299

RAZEM 0.299
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D 24.2-D24 

-zakres dla zadania z bud. nr 6
13

d.1.1.2
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D24.2-D24>0.5*[1.48+1.47]*0.9*(10.56+7.93) m3 24.545
RAZEM 24.545

14
d.1.1.2

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<160  D24.2-D24>(10.56+7.93)*0.1*0.9 m3 1.664
RAZEM 1.664

15
d.1.1.2

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<160>(10.56+7.93)*0.36*0.9 m3 5.991
-3.14*0.08*0.08*(10.56+7.93) m3 -0.372

RAZEM 5.619
16

d.1.1.2
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.13-poz.14-poz.15 m3 17.262
RAZEM 17.262

17
d.1.1.2

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.16 m3 17.262
RAZEM 17.262

18
d.1.1.2

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.14+poz.15 m3 7.283
RAZEM 7.283

19
d.1.1.2

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.18 m3 7.283
RAZEM 7.283

20
d.1.1.2

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

<D24.2-D24>(10.56+7.93) m 18.490
RAZEM 18.490

21
d.1.1.2

KNNR 4
1321-02
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1<trójnik 160/160/160> szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D 30-D7 (obsługuje bud. nr 4-8)
22

d.1.1.3
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D7-D20>0.5*[2.26+2.16]*1.1*4.2+0.5*[2.16+1.75]*1.05*19.93 51.122
<D20-D30>0.5*[1.75+1.57]*1.05*49.38+0.5*[1.57+1.92]*1.0*21.8 124.110
<D26-WU5>0.5*[1.47+1.41]*0.9*2.09 2.709
A  (obliczenia pomocnicze) =========

177.941
<D20>3.5*3.5*1.75-1*1.75*3.5 15.312
<D23>3.5*3.5*1.6-1*1.6*3.5 14.000
<D27>3.5*3.5*1.57-1*3.5*1.57 13.738
<D29>4.5*4.5*1.77-1*1.77*4.5 27.878
<D30>3.5*3.5*2.01-1*2.01*3.5 17.588
B  (obliczenia pomocnicze) =========

88.516
poz.22A+poz.22B m3 266.457

RAZEM 266.457
23

d.1.1.3
KNR-W 2-01
0317-01
SST-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez
względu na kategorię gruntu

m2

<D7-D20>0.5*[2.26+2.16]*2*4.2+0.5*[2.16+1.75]*2*19.93 96.490
<D20-D30>0.5*[1.75+1.57]*2*49.38+0.5*[1.57+1.4]*1.0*21.8 196.315
A  (obliczenia pomocnicze) =========

292.805
<D29>4.5*4*1.77 31.860
<D30>3.5*4*2.01 28.140
B  (obliczenia pomocnicze) =========

60.000
poz.23A+poz.23B m2 352.805

RAZEM 352.805
24

d.1.1.3
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<160>0.1*0.9*2.09 m3 0.188
<200>0.1*1*21.8 m3 2.180
<250>0.1*1.05*[19.93+49.38] m3 7.278
<315>0.1*1.1*4.2 m3 0.462

RAZEM 10.108
25

d.1.1.3
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<D26-WU5>0.9*2.09*0.36 m3 0.677
-3.14*0.08*0.08*2.09 m3 -0.042
<D27-D30><200>21.8*1.0*0.4 m3 8.720
-3.14*0.1*0.1*57.17 m3 -1.795
<D19-D27><250>[19.93+49.38]*0.45*1.05 m3 32.749
-3.14*0.125*0.125*69.31 m3 -3.401
<D7-D19><315>4.2*0.515*1.1 m3 2.379
-3.14*0.157*0.157*4.2 m3 -0.325

RAZEM 38.962
26

d.1.1.3
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.22-poz.24-poz.25 m3 217.387
RAZEM 217.387

27
d.1.1.3

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.26 m3 217.387
RAZEM 217.387

28
d.1.1.3

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.24+poz.25 m3 49.070
RAZEM 49.070

29
d.1.1.3

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.28 m3 49.070
RAZEM 49.070

30
d.1.1.3

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

<D26-WU5>2.09 m 2.090
RAZEM 2.090

31
d.1.1.3

KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

21.8<D27-D30> m 21.800
RAZEM 21.800

32
d.1.1.3

KNR-W 2-18
0408-04
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

69.31<D19-D27> m 69.310
RAZEM 69.310

33
d.1.1.3

KNR-W 2-18
0408-05
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

4.2<D7-D19> m 4.200
RAZEM 4.200

34
d.1.1.3

KNNR 4
1321-04
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm

szt

5<trójnik 250/160/250> szt 5.000
RAZEM 5.000

35
d.1.1.3

KNNR 4
1321-05
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm

szt

1<trójnik 315/160/315> szt 1.000
1<redukcja 315/250> szt 1.000

RAZEM 2.000
36

d.1.1.3
KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

5<D20 h=1,65, D23 h=1,5, D27 h=1,47, D28 h=1,62, D30 h=1,91> stud. 5.000
RAZEM 5.000

37
d.1.1.3

KNR 2-18
0613-05 ana-
logia
SST-01

Separator o śr.2000 mm w gotowym wykopie stud.

1<D29> stud. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.1.3

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[21.8+2.09]/200 odc. -1

prób.
0.119

RAZEM 0.119
39

d.1.1.3
KNNR 4
1610-03
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

69.31/200 odc. -1
prób.

0.347

RAZEM 0.347
40

d.1.1.3
KNNR 4
1610-04
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

4.2/200 odc. -1
prób.

0.021

RAZEM 0.021
1.1.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinek D 1-D7 (obsługuje bud. nr 1-10)

41
d.1.1.4

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D1-D7 400>0.5*[1.72+2.26]*1.25*69.8 173.628
A  (obliczenia pomocnicze) =========

173.628
<D2>3.5*3.5*1.72-1.25*1.72*3.5 13.545
<D3>4.5*4.5*2.3-1.25*2.3*4.5 33.638
<D7>3.5*3.5*2.26-1.25*3.5*2.26 17.798
B  (obliczenia pomocnicze) =========

64.981
poz.41A+poz.41B m3 238.609

RAZEM 238.609
42

d.1.1.4
KNR-W 2-01
0317-01
SST-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez
względu na kategorię gruntu

m2

<D1-D7 400>2*0.5*[1.72+2.26]*69.8 277.804
A  (obliczenia pomocnicze) =========

277.804
<D2>3.5*4*1.72 24.080
<D3>4.5*4*2.3 41.400
<D7>3.5*4*2.26 31.640
B  (obliczenia pomocnicze) =========

97.120
poz.42A+poz.42B m2 374.924

RAZEM 374.924
43

d.1.1.4
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<D1-D7 400>[69.8]*0.1*1.25 m3 8.725
RAZEM 8.725

44
d.1.1.4

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<D1-D7 400>69.8*0.6*1.25 m3 52.350
-3.14*0.2*0.2*69.8 m3 -8.767

RAZEM 43.583
45

d.1.1.4
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.41-poz.43-poz.44 m3 186.301
RAZEM 186.301

46
d.1.1.4

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.45 m3 186.301
RAZEM 186.301

47
d.1.1.4

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.46 m3 186.301
RAZEM 186.301

48
d.1.1.4

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.46 m3 186.301
RAZEM 186.301

49
d.1.1.4

KNR-W 2-18
0408-06
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

69.8 m 69.800
RAZEM 69.800

50
d.1.1.4

KNNR 4
1321-06
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400
mm

szt

3<trójnik 400/160/400> szt 3.000
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

51
d.1.1.4

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1<D2 h=1,62> stud. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.1.4

KNR 2-18
0613-05
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1<D7 h=2,16> stud. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.1.4

KNR 2-18
0613-05 ana-
logia
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m - osadnik

stud.

1<D3 h=3,2> stud. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.1.4

KNNR 4
1610-05
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

69.8/200 odc. -1
prób.

0.349

RAZEM 0.349
55

d.1.1.4
KNR 2-31
0204-01
SST-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego
- grub.po zagęszcz.14 cm

m2

4.6*1 m2 4.600
RAZEM 4.600

56
d.1.1.4

KNR 2-31
0204-02
SST-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego
- każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 11

m2

4.6*1 m2 4.600
RAZEM 4.600

57
d.1.1.4

KNR 2-02
0206-01
SST-01

Ściany betonowe proste gr.20 cm wys. do 3 m m2

4.6*1.64 m2 7.544
0.7*1.64 m2 1.148

RAZEM 8.692
58

d.1.1.4
KNR 2-02
0201-02
SST-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,8 m m3

0.7*4.6*0.15 m3 0.483
RAZEM 0.483

59
d.1.1.4

KNR 2-02
1210-01
SST-01

Kraty do 1 m2 prześwit 5x5 cm w ramie stalowej opuszczana m2

0.66 m2 0.660
RAZEM 0.660

60
d.1.1.4

KNR 2-02
1217-01
SST-01

Narożniki dług.1.5 m z kątownika 40x40x5 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.1.4

KNR-W 2-18
0520-02 ana-
logia
SST-01

Klapa przeciwcowkowa DN500 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.5 Instalacje zewn ętrzne do budynku nr 5
62

d.1.1.5
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D23-D23.2>0.5*[1.6+1.66]*0.9*32.34 47.443
A  (obliczenia pomocnicze) =========

47.443
<D23.1-R20>0.5*[1.74+1.69]*0.9*1.38 2.130
<D23.2-R17>0.5*[1.66+1.65]*0.9*1.94 2.890
B  (obliczenia pomocnicze) =========

5.020
<D25-D25.2>0.5*[1.47+1.39]*0.9*22.56 29.035
C  (obliczenia pomocnicze) =========

29.035
<D25.1-R19>1.5*0.9*1.38 1.863
<D25.2-R18>1.4*0.9*1.94 2.444
D  (obliczenia pomocnicze) =========

4.307
poz.62A+poz.62B+poz.62C+poz.62D m3 85.805

RAZEM 85.805
63

d.1.1.5
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<160>(1.94*2+1.38*2+32.34+22.56)*0.1*0.9 m3 5.539

RAZEM 5.539
64

d.1.1.5
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<160>(1.94*2+1.38*2+32.34+22.56)*0.36*0.9-3.14*0.08*0.08*(1.94*2+1.38*2+
32.34+22.56)

m3 18.702

 
RAZEM 18.702

65
d.1.1.5

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.62-poz.63-poz.64 m3 61.564
RAZEM 61.564

66
d.1.1.5

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.65 m3 61.564
RAZEM 61.564

67
d.1.1.5

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.63+poz.64 m3 24.241
RAZEM 24.241

68
d.1.1.5

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.67 m3 24.241
RAZEM 24.241

69
d.1.1.5

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

<160>(1.94*2+1.38*2+32.34+22.56) m 61.540
RAZEM 61.540

70
d.1.1.5

KNNR 4
1321-02
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3*4<kolano 45 st.> szt 12.000
4<zwężka 160/110> szt 4.000
2<trójnik 160/160/160> szt 2.000

RAZEM 18.000
71

d.1.1.5
KNNR 4
1321-01
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110
mm

szt

4<rewizja 110mm> szt 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.1.5

KNNR 4
1417-01
SST-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr 425 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

73
d.1.1.5

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

61.54/200 odc. -1
prób.

0.308

RAZEM 0.308
1.1.6 Instalacje zewn ętrzne do budynku nr 6

74
d.1.1.6

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<D24.2-D24.4>0.5*[1.47+1.34]*0.9*23.44 29.640
<D24.3-R24>0.5*[1.49+1.43]*0.9*1.9 2.497
<D24.4-R23>0.5*[1.34+1.28]*0.9*1.9 2.240
A  (obliczenia pomocnicze) =========

34.377
<D27-R21>1.48*0.9*3.09 4.116
B  (obliczenia pomocnicze) =========

4.116
<D31-R22>0.5*[1.71+1.49]*0.9*8.53 12.283
C  (obliczenia pomocnicze) =========

12.283
poz.74A+poz.74B+poz.74C m3 50.776

RAZEM 50.776
75

d.1.1.6
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<160>(3.09+8.53+2*1.9+23.44)*0.1*0.9 m3 3.497
RAZEM 3.497
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76

d.1.1.6
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<160>(3.09+8.53+2*1.9+23.44)*0.36*0.9-3.14*0.08*0.08*(3.09+8.53+2*1.9+
23.44)

m3 11.810

RAZEM 11.810
77

d.1.1.6
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.74-poz.75-poz.76 m3 35.469
RAZEM 35.469

78
d.1.1.6

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.77 m3 35.469
RAZEM 35.469

79
d.1.1.6

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.75+poz.76 m3 15.307
RAZEM 15.307

80
d.1.1.6

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.79 m3 15.307
RAZEM 15.307

81
d.1.1.6

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

<160>(3.09+8.53+2*1.9+23.44) m 38.860
RAZEM 38.860

82
d.1.1.6

KNNR 4
1321-02
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

116<kolano 45 st.> 116.000
28<zwężka 160/110> 28.000
13<trójnik 160/160/160> 13.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

157.000
3*4<kolano 45 st.> szt 12.000
4<zwężka 160/110> szt 4.000
1<trójnik 160/160/160> szt 1.000

RAZEM 17.000
83

d.1.1.6
KNNR 4
1321-01
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110
mm

szt

28<rewizja 110mm> 28.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

28.000
4<rewizja 110mm> szt 4.000

RAZEM 4.000
84

d.1.1.6
KNNR 4
1321-03
SST-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

1<trójnik 200/200/200> szt 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.1.6

KNNR 4
1417-01
SST-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr 425 mm szt

24 24.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

24.000
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
86

d.1.1.6
KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

38.86/200 odc. -1
prób.

0.194

RAZEM 0.194
2 PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I
2.1.1 Pierwsza studnia dla bud. nr 5 (S10)

87
d.2.1.1

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S10>3.5*3.5*0.98-0.9*3.5*0.98 8.918
A  (obliczenia pomocnicze) =========

8.918
poz.87A m3 8.918

RAZEM 8.918
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.2.1.1
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.87 m3 8.918
A  (suma częściowa) ----------------

m3 8.918
<objętość studni>-3.14*0.6*0.6*0.98 m3 -1.108
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -1.108
RAZEM 7.810

89
d.2.1.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.88 m3 7.810
RAZEM 7.810

90
d.2.1.1

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

<objętość studni>3.14*0.6*0.6*0.98 m3 1.108
RAZEM 1.108

91
d.2.1.1

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.90 m3 1.108
RAZEM 1.108

92
d.2.1.1

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1<S10 h=1,08> stud. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.2 Pierwsza studnia dla budynku nr 6 (S16)
93

d.2.1.2
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S16>3.5*3.5*2.59-0.9*3.5*2.59 m3 23.569
RAZEM 23.569

94
d.2.1.2

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.93 m3 23.569
A  (suma częściowa) ----------------

m3 23.569
<objętość studni>-3.14*0.6*0.6*2.59 m3 -2.928
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -2.928
RAZEM 20.641

95
d.2.1.2

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.94 m3 20.641
RAZEM 20.641

96
d.2.1.2

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

<objętość studni>3.14*0.6*0.6*2.59 m3 2.928
RAZEM 2.928

97
d.2.1.2

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.96 m3 2.928
RAZEM 2.928

98
d.2.1.2

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1<S16 h=2,69> stud. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.3 Odcinek do budynku nr 5 (S10-S10.1 instalacja zewn ętrzna)
99

d.2.1.3
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<do bud. nr 5 S10-S10.1>0.5*[0.98+1.08]*0.9*5.7 m3 5.284
RAZEM 5.284

100
d.2.1.3

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.7*0.1*0.9 m3 0.513
RAZEM 0.513

101
d.2.1.3

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<160>0.36*0.9*5.7-3.14*0.08*0.08*5.7 m3 1.732
RAZEM 1.732
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102

d.2.1.3
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.99-poz.101-poz.100 m3 3.039
RAZEM 3.039

103
d.2.1.3

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.102 m3 3.039
RAZEM 3.039

104
d.2.1.3

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.100+poz.101 m3 2.245
RAZEM 2.245

105
d.2.1.3

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.104 m3 2.245
RAZEM 2.245

106
d.2.1.3

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

107
d.2.1.3

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5.7/200 odc. -1
prób.

0.028

RAZEM 0.028
2.1.4 Odcinek do budynku nr 6 (S16-S16.1 instalacja zewn ętrzna)

108
d.2.1.4

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<do bud. nr 6 S16-S16.1>0.5*[1.45+1.65]*0.9*5.7 m3 7.952
RAZEM 7.952

109
d.2.1.4

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.7*0.1*0.9 m3 0.513
RAZEM 0.513

110
d.2.1.4

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<160>0.36*0.9*5.7-3.14*0.08*0.08*5.7 m3 1.732
RAZEM 1.732

111
d.2.1.4

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.108-poz.110-poz.109 m3 5.707
RAZEM 5.707

112
d.2.1.4

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.111 m3 5.707
RAZEM 5.707

113
d.2.1.4

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.109+poz.110 m3 2.245
RAZEM 2.245

114
d.2.1.4

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.113 m3 2.245
RAZEM 2.245

115
d.2.1.4

KNR-W 2-18
0408-02
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.7 m 5.700
RAZEM 5.700

116
d.2.1.4

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5.7/200 odc. -1
prób.

0.028

RAZEM 0.028
2.1.5 Odcinek wspólny dla budynków nr 5-10 na działce TBS P (S9-S10)

117
d.2.1.5

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<S9-S10>0.98*1.08*3.88 m3 4.107

RAZEM 4.107
118

d.2.1.5
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

3.88*0.1*1.0 m3 0.388
RAZEM 0.388

119
d.2.1.5

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<200>0.4*0.9*3.88-3.14*0.1*0.1*3.88 m3 1.275
RAZEM 1.275

120
d.2.1.5

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.117-poz.119-poz.118 m3 2.444
RAZEM 2.444

121
d.2.1.5

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.120 m3 2.444
RAZEM 2.444

122
d.2.1.5

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.118+poz.119 m3 1.663
RAZEM 1.663

123
d.2.1.5

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.122 m3 1.663
RAZEM 1.663

124
d.2.1.5

KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

36.61+71.48 108.090
A  (obliczenia pomocnicze) =========

108.090
3.88 m 3.880

RAZEM 3.880
125

d.2.1.5
KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3.88/200 odc. -1
prób.

0.019

RAZEM 0.019
2.1.6 Odcinek wspólny dla budynków nr 5-10 na działce Gmi ny (S8-S9)

126
d.2.1.6

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S8-S9>0.5*[1.14+0.99]*1.0*3.88 4.132
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4.132
<S9>3.5*3.5*0.99-0.9*3.5*0.99 9.009
B  (obliczenia pomocnicze) =========

9.009
poz.126A+poz.126B m3 13.141

RAZEM 13.141
127

d.2.1.6
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

19.42*0.1*1.0 m3 1.942
RAZEM 1.942

128
d.2.1.6

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<200>0.4*1.0*19.42-3.14*0.1*0.1*19.42 m3 7.158
RAZEM 7.158

129
d.2.1.6

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.126-poz.128-poz.127 m3 4.041
<objętość studni>-3.14*0.6*0.6*1.09 m3 -1.232

RAZEM 2.809
130

d.2.1.6
KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.129 m3 2.809
RAZEM 2.809
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131

d.2.1.6
KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.127+poz.128 m3 9.100
RAZEM 9.100

132
d.2.1.6

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.131 m3 9.100
RAZEM 9.100

133
d.2.1.6

KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

19.42 m 19.420
RAZEM 19.420

134
d.2.1.6

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1<S9 h=1,08> stud. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.2.1.6

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

19.42/200 odc. -1
prób.

0.097

RAZEM 0.097
2.1.7 Odcinek wspólny dla budynków nr 6-10 (S10-S16)

136
d.2.1.7

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S10-S11>0.5*[0.98+0.97]*1.0*5.7 5.558
<S11-S13>0.5*[0.72+1.45]*0.6*13.49 8.782
<S13-S16>0.5*[3.27+2.59]*1.0*36.28 106.300
A  (obliczenia pomocnicze) =========

120.640
<S11>3.5*3.5*0.97-1.0*3.5*1.07 8.138
<S13>3.5*3.5*3.27-1.0*3.5*3.37 28.262
<S14>3.5*3.5*3.24-1.0*3.5*3.34 28.000
<S15>3.5*3.5*3.06-1.0*3.5*2.04 30.345
B  (obliczenia pomocnicze) =========

94.745
poz.136A+poz.136B m3 215.385

RAZEM 215.385
137

d.2.1.7
KNR-W 2-01
0317-01
SST-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez
względu na kategorię gruntu

m2

<S13-S16>2.93*36.28*2 m2 212.601
<S13>3.5*3.27*4 m2 45.780
<S14>3.5*3.24*4 m2 45.360
<S15>3.5*3.06*4 m2 42.840
<S16>3.5*2.59*4 m2 36.260

RAZEM 382.841
138

d.2.1.7
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(5.7+36.28)*0.1*1.0+0.1*0.6*13.49 m3 5.007
RAZEM 5.007

139
d.2.1.7

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<200>1.0*0.4*41.98-3.14*0.1*0.1*41.98 m3 15.474
<63>0.6*0.25*13.49 m3 2.024

RAZEM 17.498
140

d.2.1.7
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.136-poz.139-poz.138 m3 192.880
<objetość studni>-3.14*0.6*0.6*(0.97+3.27+3.24+3.06) m3 -11.914

RAZEM 180.966
141

d.2.1.7
KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.140 m3 180.966
RAZEM 180.966

142
d.2.1.7

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.138+poz.139 m3 22.505
RAZEM 22.505

143
d.2.1.7

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.142 m3 22.505

RAZEM 22.505
144

d.2.1.7
KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

36.28+5.7 m 41.980
RAZEM 41.980

145
d.2.1.7

KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

<S11-S13>13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

146
d.2.1.7

KNR 2-18
0613-01 ana-
logia
SST-01

Kompletna przepompownia ścieków z wyposażeniem w 2 pompy i sterowaniem stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.2.1.7

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

3<S11 h=1,07, S14 h=3,34, S15 h=3,16> stud. 3.000
RAZEM 3.000

148
d.2.1.7

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

41.98/200 odc. -1
prób.

0.210

RAZEM 0.210
2.1.8 Odcinek wspólny dla budynków nr 4-10 na działce Gmi ny (S7-S8)

149
d.2.1.8

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S7-S8>0.5*[1.24+1.14]*1.0*7.6 9.044
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.044
<S8>3.5*3.5*1.24-1.0*3.5*1.24 10.850
B  (obliczenia pomocnicze) =========

10.850
poz.149A+poz.149B m3 19.894

RAZEM 19.894
150

d.2.1.8
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7.6*0.1*1.0 m3 0.760
RAZEM 0.760

151
d.2.1.8

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<200>1.0*0.4*7.6-3.14*0.1*0.1*7.6 m3 2.801
RAZEM 2.801

152
d.2.1.8

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.149-poz.151-poz.150 m3 16.333
<objętość studni>-3.14*0.6*0.6*1.24 m3 -1.402

RAZEM 14.931
153

d.2.1.8
KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.152 m3 14.931
RAZEM 14.931

154
d.2.1.8

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.150+poz.151 m3 3.561
RAZEM 3.561

155
d.2.1.8

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.154 m3 3.561
RAZEM 3.561

156
d.2.1.8

KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

7.6 m 7.600
RAZEM 7.600

157
d.2.1.8

analiza włas-
na
SST-01

Włączenie do istniejącej studni szt

1 szt 1.000
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

158
d.2.1.8

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

17 17.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17.000
1<S8 h=1,24> stud. 1.000

RAZEM 1.000
159

d.2.1.8
KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

7.6/200 odc. -1
prób.

0.038

RAZEM 0.038
160

d.2.1.8
KNR 2-31
1103-03

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

2.1.9 Odcinek dla potrzb etapów II-VI -S16-S17
161

d.2.1.9
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

<S16-S17>0.5*[2.59+1.94]*1.0*35.20 79.728
A  (obliczenia pomocnicze) =========

79.728
poz.161A m3 79.728

RAZEM 79.728
162

d.2.1.9
KNR-W 2-01
0317-01
SST-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez
względu na kategorię gruntu

m2

<S16-S17>0.5*[2.59+1.94]*2*35.20 m2 159.456
RAZEM 159.456

163
d.2.1.9

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

35.20*0.1*1.0 m3 3.520
RAZEM 3.520

164
d.2.1.9

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

<200>1.0*0.4*35.20-3.14*0.1*0.1*35.2 m3 12.975
RAZEM 12.975

165
d.2.1.9

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.161-poz.164-poz.163 m3 63.233
RAZEM 63.233

166
d.2.1.9

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.165 m3 63.233
RAZEM 63.233

167
d.2.1.9

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.163+poz.164 m3 16.495
RAZEM 16.495

168
d.2.1.9

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.167 m3 16.495
RAZEM 16.495

169
d.2.1.9

KNR-W 2-18
0408-03
SST-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

35.2 m 35.200
RAZEM 35.200

170
d.2.1.9

KNR 2-18
0613-03
SST-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

3<S17 h=1,84> stud. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.2.1.9

KNNR 4
1610-02
SST-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

35.20/200 odc. -1
prób.

0.176

RAZEM 0.176
3 PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE ZEWNETRZNE WODY ZIMNEJ

3.1 PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJE ZEWNETRZNE WODY ZIMNEJ - ETAP I
3.1.1 Przył ącze wody zimnej do budynku nr 5

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407



przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1.1.1 Odcinek na działce TBSP

172
d.3.1.1.1

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<W13-W15>0.8*1.68*(13.5-1.65-0.5) 15.254
A  (obliczenia pomocnicze) =========

15.254
poz.172A*0.8 m3 12.203

RAZEM 12.203
173

d.3.1.1.1
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.172A*0.2 m3 3.051
RAZEM 3.051

174
d.3.1.1.1

KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 50 mm

m

(13.5-1.65-0.5)+2 m 13.350
RAZEM 13.350

175
d.3.1.1.1

KNR-W 2-18
0111-03 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 50 mm

złącz.

4-2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.3.1.1.1

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

(13.5-1.65-0.5) m 11.350
RAZEM 11.350

177
d.3.1.1.1

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

13.35/200 200m -1
prób.

0.067

RAZEM 0.067
178

d.3.1.1.1
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

13.35/200 odc.200
m

0.067

RAZEM 0.067
179

d.3.1.1.1
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

13.35/200 odc.200
m

0.067

RAZEM 0.067
180

d.3.1.1.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(13.5-1.65-0.5)*0.1*0.8 m3 0.908
RAZEM 0.908

181
d.3.1.1.1

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

(13.5-1.65-0.5)*0.25*0.8 m3 2.270
RAZEM 2.270

182
d.3.1.1.1

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.172A-poz.180-poz.181 m3 12.076
RAZEM 12.076

183
d.3.1.1.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.182 m3 12.076
RAZEM 12.076

184
d.3.1.1.1

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.180+poz.181 m3 3.178
RAZEM 3.178

185
d.3.1.1.1

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.184 m3 3.178
RAZEM 3.178
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186

d.3.1.1.1
KNNR 4
0130-05
SST-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.3.1.1.1

KNNR 4
0130-05 ana-
logia
SST-01

Zawory skośno zwrotno zaporowe ze spustem  do instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

188
d.3.1.1.1

KNNR 4
0130-05 ana-
logia
SST-01

Reduktory ciśnienia instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
40 mm np. D06F Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.3.1.1.1

KNNR 4
0130-05
SST-01

Filtry do wody instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
np. F76S Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.3.1.1.1

KNR-W 2-15
0122-04
SST-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.1.2 Odcinek na działce Gminy
191

d.3.1.1.2
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<W13-W15>0.8*1.68*(1.65+0.5) 2.890
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.890
poz.191A*0.8 m3 2.312

RAZEM 2.312
192

d.3.1.1.2
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.191A*0.2 m3 0.578
RAZEM 0.578

193
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 50 mm

m

(1.65+0.5) m 2.150
RAZEM 2.150

194
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0111-03 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 50 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

195
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0802-02
SST-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-
jących rurociągach o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.3.1.1.2

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.193 m 2.150
RAZEM 2.150

197
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(1.65+0.5)*0.1*0.8 m3 0.172
RAZEM 0.172

198
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

(1.65+0.5)*0.25*0.8 m3 0.430
RAZEM 0.430

199
d.3.1.1.2

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.191A-poz.197-poz.198 m3 2.288
RAZEM 2.288

200
d.3.1.1.2

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.199 m3 2.288

RAZEM 2.288
201

d.3.1.1.2
KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.197+poz.198 m3 0.602
RAZEM 0.602

202
d.3.1.1.2

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.201 m3 0.602
RAZEM 0.602

203
d.3.1.1.2

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

2.15/200 200m -1
prób.

0.011

RAZEM 0.011
204

d.3.1.1.2
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

2.15/200 odc.200
m

0.011

RAZEM 0.011
205

d.3.1.1.2
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

2.15/200 odc.200
m

0.011

RAZEM 0.011
3.1.2 Zewnętrzna instalacja wody zimnej

3.1.2.1 Zewnętrzna instalacja wody zimnej dla budynku nr 6
206

d.3.1.2.1
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<do bud. nr 6 W18-W18.3>0.8*0.5*[1.65+1.6]*27.35 35.555
A  (obliczenia pomocnicze) =========

35.555
poz.206A*0.8 m3 28.444

RAZEM 28.444
207

d.3.1.2.1
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.206A*0.2 m3 7.111
RAZEM 7.111

208
d.3.1.2.1

KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 50 mm

m

27.35+2 m 29.350
RAZEM 29.350

209
d.3.1.2.1

KNR-W 2-18
0111-03 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 50 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.3.1.2.1

KNR-W 2-18
0205-01 ana-
logia

Zasuwy do przyłącza domowego zgrzewane o śr.50 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.3.1.2.1

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

27.35 m 27.350
RAZEM 27.350

212
d.3.1.2.1

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

29.35/200 200m -1
prób.

0.147

RAZEM 0.147
213

d.3.1.2.1
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

29.35/200 odc.200
m

0.147

RAZEM 0.147
214

d.3.1.2.1
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29.35/200 odc.200

m
0.147

RAZEM 0.147
215

d.3.1.2.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

27.35*0.1*0.8 m3 2.188
RAZEM 2.188

216
d.3.1.2.1

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

27.35*0.25*0.8 m3 5.470
RAZEM 5.470

217
d.3.1.2.1

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.206A-poz.215-poz.216 m3 27.897
RAZEM 27.897

218
d.3.1.2.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.217 m3 27.897
RAZEM 27.897

219
d.3.1.2.1

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.215+poz.216 m3 7.658
RAZEM 7.658

220
d.3.1.2.1

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.219 m3 7.658
RAZEM 7.658

221
d.3.1.2.1

KNNR 4
0130-05
SST-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.3.1.2.1

KNNR 4
0130-05 ana-
logia
SST-01

Zawory skośno zwrotno zaporowe ze spustem  do instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.3.1.2.1

KNNR 4
0130-05 ana-
logia
SST-01

Reduktory ciśnienia instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
40 mm np. D06F Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.3.1.2.1

KNNR 4
0130-05
SST-01

Filtry do wody instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
np. F76S Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.3.1.2.1

KNR-W 2-15
0122-04 ana-
liza w łasna
SST-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.3.1.2.1

KNR 2-15
0118-03
SST-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm z nadajnikiem impulsów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.2.2 Zewnętrzna instalacja wody zimnej dla budynków nr 6-10 -  odcinek wspólny
227

d.3.1.2.2
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<do bud. 6-10 SW-W18>0.8*0.5*[1.86+1.65]*19.66 27.603
A  (obliczenia pomocnicze) =========

27.603
poz.227A*0.8 m3 22.082

RAZEM 22.082
228

d.3.1.2.2
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.227A*0.2 m3 5.521
RAZEM 5.521
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
229

d.3.1.2.2
KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

8.41+11.25 m 19.660
RAZEM 19.660

230
d.3.1.2.2

KNR-W 2-18
0111-01
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

9-6 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

231
d.3.1.2.2

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

19.66 m 19.660
RAZEM 19.660

232
d.3.1.2.2

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

19.66/200 200m -1
prób.

0.098

RAZEM 0.098
233

d.3.1.2.2
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

19.66/200 odc.200
m

0.098

RAZEM 0.098
234

d.3.1.2.2
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

19.66/200 odc.200
m

0.098

RAZEM 0.098
235

d.3.1.2.2
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

19.66*0.1*0.8 m3 1.573
RAZEM 1.573

236
d.3.1.2.2

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

19.66*0.25*0.8 m3 3.932
RAZEM 3.932

237
d.3.1.2.2

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.227A-poz.235-poz.236 m3 22.098
RAZEM 22.098

238
d.3.1.2.2

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.237 m3 22.098
RAZEM 22.098

239
d.3.1.2.2

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.235+poz.236 m3 5.505
RAZEM 5.505

240
d.3.1.2.2

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.239 m3 5.505
RAZEM 5.505

3.1.2.3 Zewnętrzna instalacja wody odcinek dla potrzeb etapów II -VI - W18-W21
241

d.3.1.2.3
KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<W18-W21>1.6*0.8*28.21 36.109
A  (obliczenia pomocnicze) =========

36.109
poz.241A*0.8 m3 28.887

RAZEM 28.887
242

d.3.1.2.3
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.241A*0.2 m3 7.222
RAZEM 7.222
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
243

d.3.1.2.3
KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

28.21 m 28.210
RAZEM 28.210

244
d.3.1.2.3

KNR-W 2-18
0111-01
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.3.1.2.3

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

28.21 m 28.210
RAZEM 28.210

246
d.3.1.2.3

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

28.21/200 200m -1
prób.

0.141

RAZEM 0.141
247

d.3.1.2.3
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

28.21/200 odc.200
m

0.141

RAZEM 0.141
248

d.3.1.2.3
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

28.21/200 odc.200
m

0.141

RAZEM 0.141
249

d.3.1.2.3
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

28.21*0.1*0.8 m3 2.257
RAZEM 2.257

250
d.3.1.2.3

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

28.21*0.25*0.8 m3 5.642
RAZEM 5.642

251
d.3.1.2.3

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.241A-poz.249-poz.250 m3 28.210
RAZEM 28.210

252
d.3.1.2.3

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.251 m3 28.210
RAZEM 28.210

253
d.3.1.2.3

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.249+poz.250 m3 7.899
RAZEM 7.899

254
d.3.1.2.3

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.253 m3 7.899
RAZEM 7.899

3.1.3 Przył ącze do studni wodomierzowej 
3.1.3.1 Odcinek na działce TBSP

255
d.3.1.3.1

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<W16-SW>0.8*0.5*[1.76+1.86]*5.87 8.500
<SW>3.5*3.5*1.86 22.785
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31.285
poz.255A*0.8 m3 25.028

RAZEM 25.028
256

d.3.1.3.1
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.255A*0.2 m3 6.257
RAZEM 6.257
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przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne etap1
KSIAZKA OBMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
257

d.3.1.3.1
KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

6-1.75 m 4.250
RAZEM 4.250

258
d.3.1.3.1

KNR-W 2-18
0111-03 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

2-1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

259
d.3.1.3.1

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

6-1.75 m 4.250
RAZEM 4.250

260
d.3.1.3.1

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

0.05 200m -1
prób.

0.050

RAZEM 0.050
261

d.3.1.3.1
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

0.1 odc.200
m

0.100

RAZEM 0.100
262

d.3.1.3.1
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

0.1 odc.200
m

0.100

RAZEM 0.100
263

d.3.1.3.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(6-1.75)*0.1*0.8 m3 0.340
RAZEM 0.340

264
d.3.1.3.1

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

(6-1.75)*0.25*0.8 m3 0.850
RAZEM 0.850

265
d.3.1.3.1

KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.255A-poz.263-poz.264 m3 30.095
RAZEM 30.095

266
d.3.1.3.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.265 m3 30.095
RAZEM 30.095

267
d.3.1.3.1

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.263+poz.264 m3 1.190
RAZEM 1.190

268
d.3.1.3.1

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.267 m3 1.190
RAZEM 1.190

269
d.3.1.3.1

KNNR 4
0130-06
SST-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

270
d.3.1.3.1

KNNR 4
0130-06
SST-01

Zawory skośno zaporowe ze spustem w instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.3.1.3.1

KNNR 4
0130-06
SST-01

Reduktory ciśnienia instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
50 mm np. D06F Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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272

d.3.1.3.1
KNNR 4
0130-06
SST-01

Filtry do wody instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
np. F76S Honeywell

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.3.1.3.1

KNR-W 2-15
0122-05
SST-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.3.1.3.1

KNR 2-18
0613-01 ana-
logia
SST-01

Studnia  wodomierzowa w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.3.1.3.1

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

4.25/200 200m -1
prób.

0.021

RAZEM 0.021
276

d.3.1.3.1
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

poz.275 odc.200
m

0.021

RAZEM 0.021
277

d.3.1.3.1
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

poz.275 odc.200
m

0.021

RAZEM 0.021
3.1.3.2 Odcinek na działce Gminy

278
d.3.1.3.2

KNR 2-01
0215-04
SST-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Przyjęto 80% wykopów mechanicznych

m3

<W16-SW>0.8*0.5*[1.76+1.86]*1.75 2.534
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.534
poz.278A*0.8 m3 2.027

RAZEM 2.027
279

d.3.1.3.2
KNR 2-01
0319-02
SST-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 
Przyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

poz.278A*0.2 m3 0.507
RAZEM 0.507

280
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0109-01 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

1.75 m 1.750
RAZEM 1.750

281
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0111-03 ana-
logia
SST-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0802-02
SST-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-
jących rurociągach o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

283
d.3.1.3.2

KNR-W 2-19
0102-01 ana-
logia
SST-01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

1.75 m 1.750
RAZEM 1.750

284
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0511-01
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1.75*0.1*0.8 m3 0.140
RAZEM 0.140

285
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Opsypka rurociągów

m3

1.75*0.25*0.8 m3 0.350
RAZEM 0.350
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d.3.1.3.2
KNR 2-01
0230-01
SST-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.278A-poz.284-poz.285 m3 2.044
RAZEM 2.044

287
d.3.1.3.2

KNR-W 2-01
0228-01
SST-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.286 m3 2.044
RAZEM 2.044

288
d.3.1.3.2

KNR 2-01
0212-05
SST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na umieszczenie ziemi na wysypisku

m3

poz.284+poz.285 m3 0.490
RAZEM 0.490

289
d.3.1.3.2

KNR 2-01
0214-02
SST-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

poz.288 m3 0.490
RAZEM 0.490

290
d.3.1.3.2

KNR-W 2-18
0704-01
SST-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -1
prób.

1.75/200 200m -1
prób.

0.009

RAZEM 0.009
291

d.3.1.3.2
KNR-W 2-18
0708-01
SST-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

poz.290 odc.200
m

0.009

RAZEM 0.009
292

d.3.1.3.2
KNR 2-18
0803-01
SST-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

poz.290 odc.200
m

0.009

RAZEM 0.009
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