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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.

Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie :"Zespot wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
wraz z infrastruklurg techniczng. Osiedle "Nad Plonig”

ZASILANIE POMOPWNI SCIEKOW

2{ Podstawy opracowania:

- Projekt Wykonawczy "Zesp6! wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych wraz z infrastrukturg techniczng. Osiedle "Nad Plonig” INSTALACJE
ELEKTRTYCZNE ,Projekt ofwietlenia zewnetrznego” )

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

- Sekocenbud Il kw. 2014 | dane rynkowe

3/ Zakres opracowania
Przedmiotem ninlejszego opracowania jest instalacja elektryczna oSwietlenia zwnetrznego dla  zespotu zabudowy mieszkalnej wislorodzinnej -
OSIEDLE NAD PLONIA przy ul. Koszarowej na dziatce nr 12/56 (po podziale dziatka nr 12/6) obrgb 4037 w Szczecinie,

Oswietlenie zewngtrzne

Projekiuje sig oswietienie zewnetrzne typu parkowego, zasilane tymczasowo z licznika pompwni.

Do zasilania jednego slupow oswistleniowych [np. typ MABO MSQ 40-2 o h=4m (rurowe, ocynkowane}

Z oprawami min. [P66 — $rednica montazowa oprawy50rmm (z adapterem)] projektuje sig kabel YAKY4x25. Projektowane kable, zasilajgce opra-
wy parkowe, utozy¢ na glebokosci 50cm na podsypcee piaskowsj min. 10cm. Kable przysypaé 10cm warstwa piasku, oznaczy¢ folig koloru nie-
bieskiego i zasypaé ziemig z wykopu. Pod chodnikami i dregami kabel uktadaé w rurce ochronnej np. DVK 75 prod. Arot. Przy projektowanej rur-
ce ochronnej utozyé rurke rezerwowg np. DVK 75 prod. Arot.

W wykopach tras kablowych instalacji o$wietlenia zewnetrznego wykonaé uziom powierzchniowy (R<=107) ~ utozy¢ drut FeZn10 (stal cynkowa-
na

ogniowdo) i polaczyé go z zaciskiem przewodu ochronnego (PE) kazdego stupa o$wietleniowego oraz z uziomem fundamentowym kazdego bu-
dynku

4/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania. - SEKOCENBUD Il kw 2014

- materiaty / z kosztami zakupu/ sprzet { SEKOCENBUD Il kw 2014 + dane rynkowe}
- robocizna bezposrednia - PLN ( stawka dla miasta Szczecina)

- kosztyogolne - % odRiS

-zyskZ - % odRSIiKp

- podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczy¢ przy fakturowaniu robot

5/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$§6 z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicz-
nymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiaiow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

- W razie walpliwosci nalezy kontaktowac sig z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykonadé zgodnie z projektem, sztuka budowlana, Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robdt | zasadami BHP
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ELE_Oswietlenie zewnetrzne etap |
DZIALY

Lp. Nazwa dzialu

=y

Koszarowa - O$wietlenie zewnetrzne | ETAP - CPV 45316100-6 - instalowanie zewngtiznego sprzgtu odwiet-
leniowego

—_
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ELE_Oswietlenie zewnetrzne etap |

KSIAZKA QBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 Koszarowa - O$wietlenie zewngtrzne | ETAP - CPV 45316100-6 - instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowe-
90
1|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncle kat. I m?
d.110701-01 ST-
07.00.00
poz.2*0.8*0.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1(0706-02 ST- |Krotno$é = 2
07.00.00
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-ll m3
d.1|0702-01 ST-
07.00.00
poz.1 m3 9.600
RAZEM 9.600
4|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - Oslona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 m
d.1/0113-01 ST- |mm
07.00.00
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5IKNNR 5 Ukladanie kabli o masfe do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych [m
d.1/0713-01 ST-
07.00.00
25 m 25.000
RAZEM 25.000
B/KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z beto-|otw.
d.1{1209-09 ST- |nhu
07.00.00
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Przepusty rurowe hermelyczne w §cianie z rur o $r.do 36 mm - Oslona rurowa giet- |szt.
d.1/0114-08 ST- |ka do kabli DVK ff 75 mm
07.00.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-2ylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1{0726-09 cie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
poz.9*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 stup odwietieniowy parkowy h=4m MS040-2 firmy Mabo lub o réwnowaznych para- [kpl.
d.1]1007-03 8T- |metrach
07.00.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Montaz opraw o$wistlenia zewnetrznego na slupie - oprawa parkowa np. ZSD1- szt
d.1/1004-01 ST- |1x36W firmy Elgo ze Zrodiem lub o réwnowaznych parametrach, wymagana akcep-
07.00.00 tacja inwestora
poz.9 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weigganie w slupy, rury osfonowe i |kpl.prze
d.1/1003-02 ST- |wysiegniki przy wysokos§ci - Przewad YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 w.
07.00.00
poz.9 kpl.prze 1.000
W,
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Aparaty elekiryczne 0 masie do 2.5 kg - wkiadki topikowe BIWts6A szt
d.1|0406-01 ST-
07.00.00
analogia
poz.9 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 czyjnik zmierzchowy szt.
d.1|0406-01 ST-
07.00.00
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 tgczenie przewoddw instaiaciji odgromowe] lub przewoddw wyrownawczych z preta [szt.
d.110811-07 ST- (o $r.do 10 mm na Scianie lub konstrukgji zbrojenia
07.00.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - Ostona rurowa gietka do kabli m
d.1(0705-01 ST- |DVK fi 75 mm
07.00.00
RAZEM 12.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1]1304-01 ST-
07.00.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ELE_0Oswietlenie zewnetrzne etap |

KSIAZKA OBMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.11302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznef - obwad 3-fazowy (pomiar pierw-  [pomiar
d.1]1303-03 szy}
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza praba) prab.
d.1(1305-01 ST-
07.00.00
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 13-21 Pomiary nat¢zenia oéwietlenia - kazdy daiszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym sta- |kpl.pom
d.1]0301-04 ST- |nowisku .
07.00.00
1 kpl.pom 1.000
RAZEM 1.000
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