Biuro projektowe: Bernadeta Jastrzgbska "ARCH+" ’ 71-468 Szczecin ul. Sosnowa Ba
Wyciag dla ETAPU I:
Towarzysiwo Budownictwa Spolecznego "Prawobrzeze” . 70-771 Szczecin ul. Winogronowa 11F
Sp.zo.0.

PRZEDMIAR ROBOT
DROG!. PARKINGI, CHODNIKI
Wyciag dla Etapu | na podstawie kosztorysu Inwestorskiego z wrzesnia 2013
Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i raboty ziemne

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rabét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJl : ZESPOL WIELORODZINNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH-OSIEDLE " NAD PLONIA"
ADRES INWESTYCJI :  ul. Koszarowa dz. nr 12/8 obreb 4037 Szczecin

INWESTOR : Towarzystwo Budownitwa Spolecznego " Prawobrzeze" Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  70-770 Szczecin ul. Batalionow Chiopskich 61B

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE . Bernadeta Jastrzgbska

WYCIAG DLA ETAPU | dokonala: :  Bubnik-Bakun Bozena upr.bud Nr 115/Sz/91

DATA OPRACOWANIA . 23 czerwiec 2014

Stawka roboczogodziny
Poziom cen o 2kw 14

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..o % R+S
ZYSK [Z] oot s % R+S+Kp(R+S)

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYCIAG DLA ETAPU | dokonata:

Dokument zostal opracowany przy pemaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania. :
Tematem ninigjszego pracowania jest sporzgdzenie koszlorysu inwestorskiego na zadanie :“Zespdt wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
wraz z infrastrukturg techniczna. Osiedle "Nad Plonig" Drogi, parkingi,chodniki

2/ Podstawy opracowania:

- Projekt Wykonawczy :"Zespdt wielorodzinnych budynkéw mieszkainych wraz z infrastrukturg techniczna. Osiedle "Nad Plonig® Drogi, parkingi,
chadniki

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r, (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

- Sekocenbud Il kw. 2014 i dane rynkowe

3/ Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sa drogi, parkingi,chodniki na terenie zespolu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej - OSIEDLE NAD
PEONIA przy ul. Koszarowej na dzialce nr 12/5 (po podziale dzialka nr 12/6) obrgb 4037 w Szczecinie,

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

- ciagi pieszo-jezdne : 168760 m2

- parkingi:  1192,30 m2

- chodniki:  1241,80 m2

- place gospodarcze: 45,20+11,00=56,20m2
- plac zabaw: 84,00

4/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

- materiaty / z kosztami zakupu/ sprzet { SEKOCENBUD + dane rynkowe)
- robocizna bezpoérednia - PLN

- koszty ogolne - % odRiS

-zyskZ - % odRSiKp

- podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczy¢ przy fakturowaniu robét

5/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows, Specyfikaciami Technicziy-

mi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorow, inspektorow! nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii ;
stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem. |
- W razie watpliwodci nalezy kontaktowaé sig z projektantami ‘
- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, sztukg budowlana; Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robot i zasadami BHP \

Norma PRO Wars|a 4.46 Nr seryjny: 3407



Drogi i place Koszarowa Etap |

DZIALY
Lp. | Nazwa dzlatu Od Do
Drogi , parkingi, chodniki

1|ETAP | Zadanie z budynkiem nr 5i 6 1 38
1.1[Miejsca postojowe z drogami dojazowyini - Etap | 1 22

1.1.1|Raboty ziemne (dot. parkingu przy boisku wraz drogg dojazdowg) 1 7
1.1.2|Migjsca postojowe z drogg dojazdowq D-F z wylaczeniem parkingu wzdiuz ul. Koszarowe] B 14
1.1.3| Parking wzdtuz ul. Koszarows] - Etap | 15 22
1.2|Nawierzchnia chodnikdw - Etap | 23 27
1.3| Pieszojezdnia + 3 migjsca postojowe - Etap | 28 38
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Drogi i place Koszarowa Etap |

KSIAZKA PRZEDMIARY
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
Drogi , parkingi, chodniki
1 ETAPI Zadanie z budynkiemnr5i 6§
11 Miejsca postojowe z drogami dojazowymi - Efap |
111 Roboty ziemne (dot. parkingu przy boisku wraz droga dojazdowa}
IKNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1.1|0114-02
Obmiar komputerowy odeinek D-E-F 36 miejsc postojowe
<migjsca postojowe>27+2.3*5.0 310.5000
<migjsca postojowe>6*2.3*5.0 69.0000
<miejsca postojowe>3.6"5.0 18.0000
A (suma pzegiowa) ] e
397.5000
<3 miejsca postojowe przy ciggu pieszojezdym>3*2.3"5.0 34.5000
B (sumaczeciowa) | e
34.5000
<droga przy boisku>437.1 437.1000
C (obliczenia pomocnicze) ====s=====
869.1000
poz.1C/10000 ha 0.0869
RAZEM 0.0869
7|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm zapomocg  |m2
d.1.1.1(0119-01 spycharek ( teren nie objety projektem NIWELACJI TERENU)
Obmiar komputerowy odcinek D-E-F 36 miejsca postojowe
<miejsca postojowe>272.3*5.0 m2 310.50
<migjsca postojowe>6*2.3"5.0 m2 69.00
<migjsca postojowe>3.6"5.0 m2 18.00
A (surna czesciowa)
m2 397.50
<3 miejsca postojowe przy ciagu pleszojezdym>3*2.3*5.0 m2 34.50
B (suma czeéciowa)
m2 34.50
437.1¢ m2 437.10
RAZEM 869.10
3[KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomoc3 spycharek - doda- |m?2
d.1.1.1(0119-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.2 m2 869.10
RAZEM 869.10
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m?3
d.1.1.1{0208-07 111l uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odiegtosc do 1 km
poz.2*0.3 m3 260.73
<humus na teren zielony przy parkingu obok projektowanego boiska>-267.0* |m? -80.10
0.3
RAZEM 180.83
5[KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  [m?
d.1.1.110210-03 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
Il {do 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.4 m3 180.63
RAZEM 180.63
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj fy2ki 0.40 m3 w m3
d.1.1.1,0202-03 gr.kat IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
km koryto pod droge D-F
<draga>[(0.25+0.05)*0.5*15+(0.05+0.2)*0.5"11.21+0.2*6.15]"6 m3 29.29
<parking>[(0.15+0.05)*0.5"7.5+({0.05+0.2)*0.5*11.21+0.2"6.15]"5 m3 16.91
A {suma czesciowa)
m3 46.20
<droga>[0.2*(69.2-32.26)]"6 m3 44.33
<parking>[0.2%(69.2-32.26)]"5 m3 356.94
B (suma czesciowa)
m3 81.27
RAZEM 127.47
7T|KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.1.1.1(0208-02 czymi po drogach o nawlerzchni utwardzanej(kat.gr. |-V}
Krotnosé = 9
poz.6A m3 46.20
poz.68 m3 81.27
RAZEM 127.47
1.1.2 Miejsca postojowe z drogg dojazdowa D-F z wylaczeniem parkingu wzdluz ul. Koszarowej
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1.2{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<miejsca postojowe>27"2.3°5.0 m2 310.50
<miejsca postojowe>6"2.3"5.0 m2 69.00
<migjsca postojowe>3.6"5.0 m2 18.00
A (sumaczeciowa) | e
m2 397.50
<droga przy boisku D-F>437.1 m2 437.10
B (suma czgsciowa)
m2 437.10
RAZEM 834.60
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Drogi i place Koszarowa Etap |

B (suma czesciowa)

Norma PRC Wersja 4.46 Nr saryjny; 3407

KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
9|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej szero-|mz2
d.1.1.2|0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
0104-08
poz.8 m2 834.60
RAZEM 834.60
10(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubogci po zageszcze- |m?2
d.1.1.2/0114-07 niu 8 cm
poz.8 m2 834.60
RAZEM §34.60
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.1.2(0114-08 grubodci po zageszezeniu tacznie 15cm
Krotno&é = 7
poz.10 m? 834.60
RAZEM 834.60
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo&é & cm na podsypce ce- m2
d.1.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej (szara)-drogi
<droga przy baisku>poz 8B m2 437.10
-(11*2.3+3.14*7.5*0.5+16%2.3y"0.2 m2 -14.78
RAZEM 422.32
13|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwach rzedaw kiinkieru drogowego na piask jednoskrzydiowe [m
d.1.1.2(0607-02 na podsypce cem piaskowej
<droga przy boisku>11*2.3+3.14*7.5*0.6+162.3 m 73.88
RAZEM 73.88
14|KNR 2-31 Parkingi z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm- (antracen) na podsypce  m2
d.1.1.2(0511-03 cementowo-piaskowej
<miejsca postojowe>27*2.3"5.0 m2 310.50
<miejsca postojowe>6*2.3*5.0 m2 69.00
<migjsca postojowe>3.6*5.0 m2 18.00
A (suma cze$ciowa)
m2 397.50
RAZEM 397.50
11.3 Parking wzdtuz ul. Koszarowej - Etap |
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne Jm2
d.1.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
Obmiar komputerowy
77.3 m? 77.30
RAZEM 77.30
16/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na cate] szero-|m2
d.1.1.3|0104-05 kosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 20 cm
0104-08
poz.15 m2 77.30
RAZEM 77.30
17[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep-  |m?
d.1.1.3|0115-01 szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 20
0115-02 cm
poz.15 m2 77.30
RAZEM 77.30
18/KNR-W 2-25 [Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1.1.3/0407-02
poz.15 m2 77.30
RAZEM 77.30
19| KNR-W 2-25 (Nawierzchnie z plyt wielootworowych (piyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m2
d.1.1.3(0407-03
poz. 15 m2 77.30
RAZEM 77.30
20|KNR 2-31 Rowki pad krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.1.3|0401-06 kat.lll-1V
poz.22 m 37.20
RAZEM 37.20
21|KNR 2-31 t.awa pod krawgzniki betonowa B10 z oporem m3
d.1.1.3/0402-04
poz.22*(0.35%0.10+0.15*0.1) m3 1.86
RAZEM 1.88
22| KNR 2-31 Krawg2niki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m .
d.1.1.3|0403-03 kowej
37.2<wzdluz Koszarowej> m 37.20
RAZEM 37.20
1.2 Nawierzchnia chodnikéw - Etap |
23[KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-  [m2
d.1.2(0103-02 wierzchni w gruncie kat. [1I-1V
poz.27 m2 188.90
RAZEM 188.90
24/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie | na poszerzeniach - |m2
d.1.2/104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.23 m? 188.90
RAZEM 188.90
25|KNR 2-31 Obrze?a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-plaskowe;j|m
d.1.2{0407-05 Z wypeinieniem spoin zapr. cem.
11.5°2+1+1.75+10+4+6 5+13+6+1+7+8+5+3.5+4.13*2 m 98,01
A (suma czesciowa) oo
m 98.01
1.5+1.5+7.5+2.542 5+1.5+B+3.5 m 28.50




Drogi | place Koszarowa Elap |

KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
m 28.50
RAZEM 126.51
26|KNR 2-31 dodatek do poz. jfw za ustawienie na tukach o promieniu do 10m m
d.1.2|0407-06
poz.25A*10% m 9.80
poz.25B*20% m 5.70
RAZEM 15.50
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.2{0511-02 wo-piaskowej
Obmiar komputerowy
127.7+61.2 m2 188.90
RAZEM 188.90
1.3 Pieszojezdnia + 3 miejsca postojowe - Etap |
28/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
<gigg pieszojezdni>632.10-437.10<droga dojazdowa> m2 195.00
<3 migjsca postojowe przy ciggu pieszojezdym>3*2.3"5.0 m2 34.50
RAZEM 229.50
29(KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w karycie lub na catej szero-|m?
d.1.3|0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
(0104-06
poz.28 m2 220.50
RAZEM 229.50
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagegszcze- |m2
d.1.3|0114-07 nie 8 cm
poz.28 m2 229.50
RAZEM 229.50
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm  im2
d.1.3|0114-08 gruboéci po zageszczeniu tgcznie 15em
Krotno$é =7
poz.30 m2 229.50
RAZEM 229.50
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskows] (szara)-drogi
<ciag pieszojezdni>632.10-437.10<droga dojazdowa> m2 195.00
-poz.33%0.2 m2 -5.70
RAZEM 189.30
33/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzeddw klinkieru drogowego na plask jednoskrzydiowe |\m
d.1.3|0607-02 na podsypce cem.piaskowej
<Etap | pieszojezdnia> 28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
34(KNR 2-31 Parkingi z kostki brukowej betonowe] grub. 8 cm- (antracen) na podsypce |m?2
d.1.3|0511-03 cementowo-piaskowej
<3 miejsca postojowe przy ciagu pieszojezdym=>3*2.3*5.0 m2 34.50
RAZEM 34.50
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.3|0401-06 kat.ll-1V
poz.37 m 235.20
RAZEM 235.20
36{KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem m3
d.1.3)/0402-04
poz.37*(0.35*0.10+0.15%0.1) m3 11.76
RAZEM 11.76
37\KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.3/0403-03 kowej
<Etap | >272.40-37.2<wzdiuz Koszarowej> m 235.20
RAZEM 235.20
38|KNR 2-31 dodatek do poz. jiw za ustawignie kraweznikéw na tukach ¢ promigniu do 10 (m
d.1.3/0403-07 m
34475 m 23.55
3.14*2.5+12.5 m 20.35
RAZEM 43.90
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