OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej ,Kryty, 50 — metrowy basen
ptywacki z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku domu
sportu — CZESC A,B

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny.
1.3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska wykonana przez ArtGeo Marek Ober
wykonana w listopadzie 2007
1.4. Obciazenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
1.5. Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie. Materiaty.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera opracowanie w branzy konstrukcyjnej w zakresie projektu
wykonawczego krytego 50 metrowego basenu ptywackiego z trybunami i funkcjami
towarzyszacymi — CZESC A,B

3.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

3.1.0pis budowy geologicznej

Na podstawie profili wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatoéw
kartograficznych 1 archiwalnych stwierdzono, ze w podtozu badanego terenu
wystepuja osady wieku czwartorzgdowego, wyksztatcone jako plejstocenskie utwory
zwalowe, oraz utwory antropogeniczne (nasypy).

Utwory zwatowe dziela si¢ na dwie odmienne pod wzgledem litologii serie —
zwalowe grunty spoiste, oraz zwatowe grunty niespoiste. Grunty spoiste to w
przewadze osady moreny dennej, budujace wlasciwa wysoczyzng; natomiast
zwalowe piaski to gtownie osady pagoéra kemowego, akumulowane w lokalnym
zastoisku wod roztopowych, pomigdzy tamujacymi ich odptyw brytlami martwego
lodu.

Zwatowe grunty spoiste to w zdecydowanej przewadze piaski gliniaste (osady
morenowe), wystepujace w profilach 17 otwordéw (nr2 - 6,9, 10, 13, 14, 16 — 18 1 20
- 24). Piaski gliniaste buduja glebsze podtoze badanego obszaru, z pewnosScia
roOwniez w rejonie pozostatych 7 otworow (nr 1, 7, 8, 11, 12, 15 1 19), gdzie do




glgbokosci 9.0 — 11.0 m p.p.t. nie osiagnigto ich stropu. W profilach ww. 17
otworow glebokos¢ do stropu piaskow gliniastych wahata si¢ w granicach 6.2 — 10.4
m p.p.t. (najmniej w otworze nr 2, najwigcej w otworze nr 3); jego uksztaltowanie
wykazuje wigc lokalnie znaczne deniwelacje, na poilnocnym skraju badanego
obszaru przekraczajace nieznacznie 5.0 m. Swiadczy to o cze$ciowym erozyjnym
rozcigciu $wiezych osadéw morenowych przez wody roztopowe, ktore nastepnie
osadzity na nich osady kemowe.

Jedynie lokalnie w otworach nr 17, 18, 20 i 23 w spagowych partiach osadéw
kemowych, na giebokosci 4.9 — 7.3 m p.p.t., natrafiono na cienkie (0.4 — 0.7 m),
nieciagte warstwy zwatowych glin pylastych genezy kemowej, akumulowanych w
krotkich okresach catkowitej stagnacji przeptywu wod roztopowych.

Zwalowe grunty niespoiste to zapewne wytacznie osady kemowe, zalegajace tacznie
z lokalnymi warstwami glin pylastych na stropie morenowych piaskéw gliniastych,
wyksztatcone jako piaski drobne i piaski pylaste, czg¢sto z warstewkami piasku
gliniastego, tylko lokalnie w otworze nr 18 na glebokosci 5.7 — 6.9 m p.p.t. jako
piaski drobne na pograniczu piasku §redniego. Zwalowe piaski, ktorych brak jedynie
w profilach otworéw nr 10 i 21, zalegaja na stropie piaskow gliniastych, ktérych
stropu nie osiagnigto jedynie w 7 otworach (nr 1, 7, 8, 11, 12, 15 1 19). Miazszo$¢
zwatowych piaskow waha si¢ od 1.0 m w otworze nr 14, do ponad 6.5 m (nie
przewiercone do glebokosci 9.0 m p.p.t.) w otworze nr 8.

Na calej powierzchni badanego obszaru na stropie gruntow rodzimych zalega
pokrywa nasypoéw niekontrolowanych o znacznie zréznicowanej miazszosci, od 2.5
m w otworach nr418, do 7.7 m w otworachnr 111 13, oraz 7.8 m w otworze nr 5
(miazszo$¢ nasypoéw liczona jest tacznie z betonowa nawierzchnig i podsypka
chodnikow 1 placow, oraz innymi podobnymi warstwami powstatymi wskutek
urzadzania terenu wokot obiektéw WDS). Miazszo$¢ nasypdw zroéznicowana jest
zwlaszcza w potnocnej czesci obszaru, gdzie deniwelacje ich spagu (a tym samym
stropu gruntéw rodzimych) pomigdzy otworami nr 3 i 4 (por. przekrdj geotechniczny
I), oraz nr 3 1 8 (przekrd) V) wynosza ok. 5 — 6 m. Stropowe partie nasypow do
glebokosci 0.4 — 1.5 m p.p.t. to czgsto humus lub piasek humusowy, przemieszany z
gruzem,; glebiej natomiast z reguly zbudowane sa one z niemal catkowicie z czystych
gruntéw mineralnych — piaskéw drobnych i piaskow pylastych, podrzgdnie takze z
gliny piaszczystej lub pylastej (tylko w otworach nr 6, 9 1 21; gdzie miazszos$¢ glin
w obrgbie nasypu wynosi zaledwie 0.8 — 1.0 m). Czgsto dopiero zalegajaca na
glebokosci kilku metrow cienka, spagowa strefa nasypu o zwigkszonej zawartosci
gruzu lub humusu, $wiadczy o nasypowej genezie wyzejlegtych piaskow. Fakt
wykonania niemal cato$ci nasypow z piaskdéw, a takze fakt niewatpliwego ich
zageszczania w trakcie nawozenia, $wiadczy jednoznacznie, ze nasyp przygotowany
zostal jako podtoze budowlane dla nie zrealizowanych do 1945 r. obiektow.

3.2. Charakterystyka warunkéw wodnych

Podczas prac polowych dla niniejszej dokumentacji stwierdzono, ze przejawy wody
gruntowej 1 infiltracyjnej wystepuja w podtozu na znacznej giebokosci. Gigbsze
partie zwalowych piaskéw (a lokalnie takze spagowe partie nasypow
niekontrolowanych) czgsto przesycone sa woda, ktorej zwierciadto stabilizuje si¢ na



glebokosci 5.4 — 8.8 m p.p.t.,; tj. na rzednych 22.00 — 24.48 m n.p.m. Zwierciadto
wody wystapito w 16 otworach (nr 1, 3, 5, 6,7, 8,9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23 i
24), jednoczesnie jednak w otworze nr 2 do glebokosci 8.0 m p.p.t. brak bylo
jakichkolwiek jej przejawow, a w 7 otworach (nr 4, 10, 14, 17, 18, 20 i 21)
zaobserwowano jedynie saczenia wody infiltracyjnej na gigbokosci 4.9 — 7.6 m p.p.t.
(. 23.40 — 2540 m n.p.m.). W otworze nr 2 do glebokosci 8.0 m p.p.t. nie
zaobserwowano zadnych przejawdéw wody. Tak zroznicowane nawodnienie piaskow,
widoczne zwlaszcza w potudniowej czesci badanego obszaru (np. rejon otworéw nr
14, 17 1 24, przekroj geotechniczny XIII) §wiadczy o tym, ze wystepujaca w podtozu
woda ma w znacznej mierze charakter wody podpartej przez nieréwny strop piaskow
gliniastych, a takze zawieszonej na niekiedy cienkich przewarstwieniach gruntow
spoistych.

Mimo scharakteryzowanego powyzej zroznicowania gigbokosci 1 wydajnosci
przejawow wody, widoczne jest wyraznie, ze generalnie migruje ona w obrgbie
osadéw kemowych w kierunku pétnocno — wschodnim, ku rynnowej dolinie jezior
Rusatka i Glegbokie, mimo przeszkdd, jakie migracji tej stawiaja zalegajace w
osadach kemowych warstwy 1 warstewki stabo przepuszczalnych gruntow spoistych,
a przede wszystkim podnoszacy si¢ ku wschodowi strop morenowych piaskéw
gliniastych.

Woda gruntowa w podtozu badanego terenu zasilana jest przez bezposrednia
infiltracje wod opadowych, bez istotnego zasilania przez podziemny sptyw z terenow
sasiednich, gdyz badany teren potozony jest bezposrednio na poétnocny wschéd od
lokalnego dziatu wod podziemnych pierwszego poziomu (a w narozu poludniowo —
zachodnim by¢ moze nawet go przekracza). W zwiazku z tym w okresach o
zwigkszonej sumie opadoéw nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia podniesienia poziomu
wody gruntowej maksymalnie o ok. 0.5 m, do glebokosci ok. 4.9 - 85 m p.p.t. i
rzednych ok. 22.5 — 25.0 m n.p.m. W okresach takich znacznie zwigksza¢ moze si¢
ilos¢ 1 wydajnos¢ saczen wody infiltracyjnej w ptytszych partiach podloza, a
zawieszone zwierciadlo wody pojawia¢ moze si¢ w miejscach, gdzie podczas prac
polowych obserwowano jedynie saczenia.

Zwalowe piaski pagora kemowego cechuje stosunkowo niska
wodoprzepuszczalno$é, na ogdt nie wigeej, niz k = 1.0 m/d.

3.3. Ocena technicznych wlasciwosci podloza
W obregbie gruntéw rodzimych, wystepujacych w podltozu badanego terenu.
wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1 to zwalowe piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione,
sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.54. Sa to
grunty nosne, buduja ptytsze partie piaskow zwatowych w profilach otworéw nr 1, 2,
3,4,6,7,8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 i 24; osiagajac miazszos¢ 0.5 — 4.0 m
(najwigcej w otworze nr 4).

WARSTWA II to zwalowe piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione,
zaggszczone o obliczeniowe] wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,67. Sa to grunty
no$ne, buduja glebsze partie zwatowych piaskow w otworach nr 1 -9, 11 — 15, 17 —
20 122 — 24; ich miazszo$¢ wynosi 0.7 — 3.5 m (najwigcej w otworze nr 6).




WARSTWA III to zwatowe gliny pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o
uogoblnionej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,24. Sa to grunty nos$ne, w otworach
nr 17, 18, 20 i 23 buduja cienkie (0.4 — 0.7 m), nieciagle warstwy w spagowych
partiach osadéw kemowych, na gigbokosci 4.9 — 7.3 m p.p.t. Dla glin warstwy III
przyjeto symbol konsolidacji ,,C” wg PN-81/B-03020.

WARSTWA IV to zwalowe piaski gliniaste, mato wilgotne, w stanie polzwartym o
uogoblnionej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,00. Sa to grunty nosne, w profilach
17 otworéw buduja glgbsze podtoze, ponizej 6.2 — 10.4 m p.p.t. Dla piaskow
gliniastych warstwy IV przyjgto symbol konsolidacji ,,B” wg PN-81/B-03020.

W obrgbie wigkszo$ci nasypow niekontrolowanych, ztozonych w przewadze
z czystych gruntow mineralnych, wydzielono kolejnych 5 warstw geotechnicznych.

Warstwa nl to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkami, wilgotne, luzne i
bardzo luzne o obliczeniowej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,18. Sg to grunty
o obniZonej nosnosci, buduja stropowe partie nasypow 1 niekiedy glebsze strefy
rozluznienia w profilach otworéw nr 1, 2, 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 201 23;
ich miazszo$¢ wynosi 1.0 — 5.7 m (najwigcej w otworze nr 9). Dla nasypowych
piaskow w-wy nl z uwagi na niskie wartosci bezwzgledne stopnia zaggszczenia
uzyskana z obliczen metoda A warto$¢ wspolczynnika materialowego przekracza
warto$¢ dopuszczong przez PN-81/B-03020, jednak z uwagi na nasypowa genez¢
tych gruntow nie rozdzielano ich na dwie odrgbne warstwy.

Warstwa n2 to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkami, wilgotne i
nawodnione, $redniozaggszczone o obliczeniowej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip
= 0,47. Sa to grunty no$ne, buduja przewazajaca cze$¢ nasypow, ich miazszos$¢
dochodzi do 7.2 — 7.4 m w otworach nr 51 11.

Warstwa n3 to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkami, wilgotne,
zaggszczone o uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,64. Sa to grunty
nos$ne, buduja glebsze partie nasypoéw o miazszosci 0.4 — 1.4 m lokalnie w rejonie
otwordéw nr 13 1 22.

Warstwa n4 to nasypowe gliny pylaste 1 gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie
plastycznym o orientacyjnej warto$ci stopnia plastycznosci I, = 0,46. Sg to grunty o
znacznie obnizonej nosnosci, wystepuja lokalnie w otworach nr 6 i 21, osiagajac
migzszos¢ 0.8 — 1.0 m.

Warstwa n5 to nasypowe gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o
orientacyjnej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,25. Sa to grunty nosne, wystepuja
lokalnie w profilu otworu nr 9 na glgbokosci 5.9 — 6.7 m p.p.t. Dla nasypowych glin
warstw n4 —n5 przyjeto symbol konsolidacji,,C” wg PN-81/B-03020.

34. WNIOSKI

3.4.1. Rodzime podloze projektowanego krytego basenu plywackiego przy ul.
Niedziatkowskiego w Szczecinie buduja utwory zwatowe: morenowe piaski
gliniaste, przykryte osadami pagéra kemowego (piaski drobne i pylaste, lokalnie
przewarstwione gling pylasta). Na stropie gruntoéw rodzimych zalegaja nasypy




niekontrolowane z gruntow mineralnych (przewaznie piaskow drobnych), o
miazszosci 2.5 — 7.8 m p.p.t.

3.4.2. Warunki wodne sa w petni korzystne. Wszelkie przejawy wody gruntowe;j i
infiltracyjnej wystgpuja na znacznej glgbokosci. Swobodne zwierciadlo wody w 16
otworach stabilizuje si¢ na gigbokosci 5.4 — 8.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 22.00 —
24.48 m n.p.m., w kolejnych 7 otworach zaobserwowano jedynie saczenia wody
infiltracyjnej na giebokosci 4.9 — 7.6 m p.p.t. (tj. 23.40 — 25.40 m n.p.m.). W otworze
nr 2 do glebokosci 8.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych przejawow wody.

Wystepujaca w podlozu woda ma w znacznej mierze charakter wody
podpartej przez nieréwny strop piaskow gliniastych, a takze zawieszonej na niekiedy
cienkich przewarstwieniach gruntow spoistych.

W okresach o zwigkszonej sumie opaddow nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
podniesienia poziomu wody gruntowej maksymalnie o ok. 0.5 m, do glebokosci ok.
4.9 - 8.5 m p.p.t. i rzednych ok. 22.5 — 25.0 m n.p.m. W okresach takich znacznie
zwigksza¢ moze si¢ ilo$¢ 1 wydajnos¢ saczen wody infiltracyjnej w plytszych
partiach podtoza, a zawieszone zwierciadtlo wody pojawia¢ moze si¢ w miejscach,
gdzie podczas prac polowych obserwowano jedynie saczenia.

Woda gruntowa i infiltracyjna nie begdzie wigc stanowi¢ przeszkody w
budowie 1 eksploatacji projektowanego basenu, a takze w zabiegach majacych na
celu uzdatnienie podtoza. Tylko lokalnie w rejonie otworéow nr 5, 11 1 19 woda
przesyca spagowe partie nasypow o miazszosci 0.2 — 1.1 m (najwigcej w otworze nr
11).

3.4.3.Warunki gruntowe sa zroznicowane, jednak generalnie nie w pelni korzystne z
uwagi na znaczna miazszo$¢ nasypoOw niekontrolowanych, ktore niekiedy sa
gruntami o obnizonej nos$nosci (luzne piaski warstwy geotechnicznej nl, oraz
plastyczne gliny warstwy n4). Cato$¢ rodzimego podtoza buduja grunty w petni
nos$ne.

3.4.4.Wobec powyzszego przewazajacej czg$ci nasypow niekontrolowanych nie
sposob uzna¢ za grunty nieprzydatne na podioze budowlane, ponadto ich skiad
ziarnowy (niemal wytacznie piaski) 1 stan (sa to najczgSciej grunty
sredniozageszczone), a takze glebokie wystepowanie przejawdéw wody, umozliwiaja
zastosowanie roznego rodzaju zabiegdéw, prowadzacych do poprawy ich wlasciwosci
geotechnicznych.

Roboty zwigzane z wymiana gruntdow podioza powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym.

3.5. POSADOWIENIE BUDYNKU I WNIOSKI.

+ 0,00 =31,08m npm

-2,00+4,55 m = 29,08+26,53 mnpm - poziom posadowienia fundamentow czg$¢ A
-3.50- 4.55m = 28.08-26.53 mnpm — poziom posadowienia fundamentéw czes¢ B
Poziom spodu fundamentéw przypada na przewazajacej powierzchni warstwie n2, tj.
nasypowe piaski drobne , niekiedy z domieszkami, wilgotne i nawodnione
sredniozageszczone o Jd=0,47 oraz w czg$ci w gruntach warstwy I tj. zwalowe piaski
drobne i pylaste, $redniozaggszczone o Jd=0.54, sa to grunty nos$ne przydatne do
bezposredniego posadowienia fundamentow.



W niewielkiej czeg$ci fundamenty posadowione sa w gruncie warstwy nl, tj.
nasypowe piaski drobne , luzne o Jd=0,18, oraz w warstwie n4, tj. nasypy z glin
piaszczystych 1 pylastych plastycznych o J1=0,42. Sa to grunty o ograniczonej
nosnosci, grunty piaszczyste nalezy dogesci¢ do Jd=0,5, lub wymieni¢ je na
zageszezong do Jd=0,5 podsypke piaskowo — zwirowa, gliny plastyczne warstwy n4
nalezy wymieni¢ na zaggszczona do Jd=0,5 podsypke piaskowo zwirowa.

Wg kryteriow okreSlonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. nr126 poz. 839) projektowany budynek jest obiektem nalezacym do
drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe w podlozu badanego terenu
s3 proste.

4.0. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE i OPIS ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH.

4.1. DWUKONDYGNACYJN PARTIA WEJSCIOWA - CZESC A
Dwukondygnacyjna czg§ciowo podpiwniczona partia wejsciowa zaprojektowana
zostala w konstrukcji zelbetowej. Przyjety schemat statyczny to dwukondygnacyjny
uktad ptytowo — stupowy. Nad I pigtrem uktad statyczny budynku zaprojektowano w
postaci plyty zelbetowej stropodachowej grubosci 18 cm opartej na podciagach
zelbetowych o wymiarach 40 x 138 cm 140 x 78 cm, od strony wejscia do budynku
podciagi zaprojektowano jako ramy wspornikowe z wieszakami do podwieszenia
plyty stropu nad parterem. Wieszaki zaprojektowano z rur stalowych 244.5/12.5 mm
wypetlionych betonem kotwione gora w wspornikach zelbetowych , dotem
podwieszona do nich jest poprzez zatopiona w stropie belke¢ stalowa HEB 240 ptyta
stropu nad parterem. Migdzy wieszakami stalowymi a zelbetowymi stupami w
podwieszonej ptycie stropowej nad parterem nalezy zabetonowac¢ 2 HEB 140.
Podparcie ptyt stropowych stupami w rozstawie 6.6 x 6.6 m .

Przyjete obciazenie uzytkowe stropu nad piwnica i nad parterem 4.0 kN/m2 ( PN-82/
B-02003 tab.1 Ip7)

42. DWUKONDYGNACYJNY ZESPOL SZATNI I ODNOWY
BIOLOGICZNEJ - CZESC B

Dwukondygnacyjny podpiwniczony zespoét szatni i odnowy biologicznej
zaprojektowany zostat w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro z dachem w
konstrukcji drewniane;.

Przyjety schemat statyczny to dwukondygnacyjny uktad ptytowo — stupowy ze
stupami trzeciej kondygnacji podtrzymujacymi drewniang konstrukcje dachu.
Podparcie ptyt stropowych stupami o siatce 6.6 x 6.6 m.

Przyjete obciazenie uzytkowe stropu nad piwnica i nad parterem 4.0 kN/m2 ( PN-82/
B-02003 tab.1 Ip7)

4.1.1. Fundamenty

Czes¢ A

W czgsci podpiwniczone] projektowane sa fawy fundamentowe wylewane z betonu
B25 zbrojone stala AIIl o wysokosci 40 cm 1 szeroko$ciach 80 — 120 c¢cm, oraz tawy o
szerokos$ci 40 cm i wysokosci 30 cm. W czgéci nie podpiwniczonej pod shupy



projektowane sa stopy zelbetowe o wysokosci 60 cm i wymiarach 220 x 220 cm i
150 x 150 cm wylewane z betonu B25 zbrojone stala AIII.

Czes¢ B

Projektowane sa tawy fundamentowe wylewane z betonu B25 zbrojone stala AIIl o
wysokosci 40 cm 1 szerokos$ciach 80 — 120 cm, oraz tawy o szerokosci 40 cm i
wysokosci 30 cm. Pod stupy projektowane sa stopy zelbetowe o wysokosci 50 cm i
wymiarach 210 x 210 cm i1 190 x 190 cm wylewane z betonu B25 zbrojone stala
AlIL

Fundamenty posadowione na papie termozgrzewalnej i podktadzie z chudego betonu
B7.5 grubosci 10 cm.

Fundamenty ponizej posadzki piwnicy 1 zaglgbione w gruncie smarowac
dysperbitem.

Przed wylaniem fundamentow osadzi¢ przejscia instalacyjne i ulozyé uziomy
elektryczne.

4.1.2. Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych

Wylewane z betonu B25 zbrojone stalg AIIIl o grubosci 25 cm.

Otulina zbrojenia dla $cian 2,5 cm — klasa odpornosci REI 120 w piwnicy i REI 60
na wyzszych kondygnacjach.

4.1.3. Stropy.

Czes¢ A

Plyta stropowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu B30 zbrojona stalg AIIl o
grubosci 20 cm nad piwnica , o grubosci 24 cm nad parterem, grubosci 22 cm nad
parterem ptyty podwieszona nad wejsciem 1 o grubosci 18 cm nad I pigtrem. Dla
czesci nie podpiwniczonej pod parterem nalezy wykona¢ zelbetowa ptyte posadzki z
betonu B25 zbrojona stala AIIIN o grubosci 18 cm. Plyta ta usztywnia wysokie stupy
parteru, ktore maja przerwy w betonowaniu pod 1 nad ptyta posadzki.

Wspornikowe 1 nadwieszona ptyty stropu nad parterem laczone ze stropem przy
pomocy tacznikow balkonowych HIT HALFEN.

Otulina zbrojenia plyt stropowych nad parterem i I pigtrem 2.5 cm — klasa
odpornosci ogniowej REI 60

Otulina zbrojenia ptyty stropu nad piwnica 2,5 cm ( plyta krzyzowo zbrojona) —
klasa odpornosci ogniowej REI 120.

Czes¢ B

Plyta stropowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu B30 zbrojona stala AIIIN o
grubosci 24 cm nad piwnica i parterem.

Otulina zbrojenia ptyt stropowych nad parterem 1 piwnica 2.5 cm — klasa odpornosci
ogniowej REI 60

4.1.4. Shupy.

Czes¢ A

Zaprojektowano stupy zelbetowe okragle o $rednicy 40 cm wylewane na mokro z
betonu B30 na I pigtrze i w piwnicy , z betonu B37 na parterze zbrojone stalag AIIIN.
Stupy okragle o srednicy 40 cm ponizej ptyty zelbetowej posadzkowej dla czgsci nie
podpiwniczonej z betonu B30 Zbrojone stala AITIN.

Stupy zespolone ze $cianami zelbetowymi wylewane jak $ciany z betonu B25
zbrojone stala AIIIN.

Otulina zbrojenia 4 cm - klasa odpornosci ogniowej REI 120 dla stupow.



Czes¢ B

Czes¢ A

Zaprojektowano stupy zelbetowe okragle o $rednicy 40 cm wylewane na mokro z
betonu B30 w piwnicy , na parterze i I pigtrze zbrojone stala AIIIN, oraz w piwnicy
stupy kwadratowe 40 x 40 cm wylewane razem ze §cianami zelbetowymi piwnicy.
Stupy zespolone ze S$cianami zelbetowymi wylewane jak $ciany z betonu B25
zbrojone stala AIIIN.

Otulina zbrojenia 3 cm - klasa odpornosci ogniowej REI 60 dla stupow.

4.1.5. Belki i nadproza.
Zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stala AIIIN o wymiarach jak na
rysunkach szczegdtowych.

4.1.5. Klatki schodowe.
Prefabrykowane o grubosci ptyty biegu 14 cm i spocznika 18 cm dla czegsci A 1 B.
Klatki schodowe azurowe wewngtrzne z parteru na pigtro w czesci A wspornikowe

o prefabrykowanej ptycie stopnia o grubosci 8 cm ulozonych na dwu wylewanych
zelbetowych belkach 20 x 30 cm z betonu B30 i1 stali AITIN.

4.1.6. Szyby windowe.
Projektowane sa zelbetowe wylewana na mokro z betonu B25 szyby windowe o
grubosci $cian 20 cm.

6.0. BETONOWANIE STROPOW, SCIAN ORAZ SLUPOW
ZELBETOWYCH.

Stropy 1 S$ciany nalezy betonowa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 15m z
pozostawieniem przerw do pozniejszego zabetonowania po okresie min. dwodch
tygodni. Przerwy robocze w poziomie i pionie nalezy sytuowaé poza podporami i
weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpigtosci elementow konstrukcyjnych. Podczas
uktadania mieszanki stosowa¢ wibratory o rodzaju dostosowanym do pozycji i
ksztattu betonowanego elementu. W miejscach wigkszego zaggszczenia zbrojenia,
zwlaszcza nad podporami i we¢zlach zageszczenie mieszanki prowadzi¢ w sposob
szczegblnie doktadny.

Beton konstrukcyjny przeznaczony na $ciany oraz stropy powinien by¢ betonem

modyfikowanym co jest podyktowane koniecznos$cia wyeliminowania w sposob
maksymalny skurczu w fazie twardnienia. Proponuje si¢ modyfikacje betonu
(super)plastyfikatorami z dochowaniem w stosunku w/c ok. 0,4 przy konsystencji
mieszanki K-3 (plastycznej) z ograniczona zawarto$cia cementu. Nie narzuca si¢
konkretnych (super)plastyfikatorow pozostawiajac wybor producentowi betonu.
Sposéb 1 czas dozowania (super)plastyfikatoréw powinien by¢ okreslony przez
technologa odpowiedzialnego za jako$¢ dostarczanego betonu i1 bezwzglednie
przestrzegany przez Wykonawcg robdt. Podane wyzej zabiegi maja na celu
ograniczenie ilosci wody zarobowej 1 cementu przy zachowaniu zadanej
wytrzymatosci 1 konsystencji betonu co w sposob istotny redukuje zjawiska
skurczowe.

7.0. USUWANIE DESKOWAN STROPOW I PODCIAGOW.
Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu nast¢pujacych zasad:



- usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne.

- podpory deskowania nast¢pnego, nizej potozonego stropu moga byc¢-
usunigte tylko czg$ciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciagami o
rozpigtosci 4m i wigkszej powinny by¢- pozostawione  stojaki @ w
odlegtosci nie wigkszej niz 3m.

- calkowite usunigcie deskowan stropéw lezacych nizej moze nastapié-
pod warunkiem osiagnigcia przez beton tych stropoéw zatozonej w projekcie
wytrzymatosci.

Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po
osiagnigciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach.

- dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie
obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach

- dla belek 1 podciagbw o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej
wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej
6,00m - 100% projektowanej wytrzymatos$ci.

8.0. PIELEGNACJA 1 DOJRZEWANIE BETONU.
W okresie pielggnacji betonu nalezy:

- chroni¢- odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkoéw atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a
w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie w

dostosowaniu do pory roku.

- utrzymywacé- utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementoéw portlandzkich.

- podlewac- woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24
godzinach od chwili jego ulozenia:

- przy temperaturze +15C i wyzej beton nalezy polewa¢-  w ciagu 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a nastgpnie co najmniej 3
razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5C betonu nie nalezy polewac-

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane s$rodkami blonotwoérczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

9.0. UWAGI KONCOWE.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano - montazowych tom I 1 III.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta..

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe 1
zelbetowe . wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych.

Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z Projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.



Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory. Rodzaj wibratorow i
sposob wibrowania Wykonawca rozwiaze we wlasnym zakresie.

Przed betonowaniem fundamentéw ulozyé elementy uziomu wg opracowania
projektu elektrycznego oraz wykonaé przepusty instalacyjne wg projektu instalacji.

Opracowal:
mgr inz. Ryszard Klemiata



