OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego bray konstrukcyjnej ,Kryty, 50 — metrowy basen
ptywacki z trybunami i funkcjami towarzyszymi — rozbudowa budynku domu
sportu — CESC A,B

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny.

1.3. Dokumentacja geologiczno =zymierska wykonana przez ArtGeo Marek Ober

wykonana w listopadzie 2007

1.4. Obcazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania waio

PN-82/B-02001 Obagienia budowli. Obeaizenia state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Og@niasniegiem.

PN-77/B-02011 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Ody@nia wiatrem.

1.5. Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bgepaie budowli.
Obliczenia statye i projektowanie.

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdwwinopochodnych.
Obliczenia statye i projektowanie. Materiaty.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. €ktwanie i obliczanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spyzone. Obliczenia
statyczne ijpkiowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staie i projektowanie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera opracowanie w b#gn konstrukcyjnej w zakresie projektu
wykonawczego krytego 50 metrowego basenu ptywacketrybunami i funkcjami
towarzysacymi — CZESC A,B

3.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

3.1.0pis budowy geologicznej

Na podstawie profili wykonanych wyrobisk, oraz amal materiatow

kartograficznych i archiwalnych stwierdzonae w podicu badanego terenu
wystepuja osady wieku czwartoedowego, wyksztatcone jako plejstas&ie utwory

zwatowe, oraz utwory antropogeniczne (nasypy).

Utwory zwatowe dziel sie na dwie odmienne pod wzglem litologii serie —
zwalowe grunty spoiste, oraz zwatowe grunty niesjgoi Grunty spoiste to w
przewadze osady moreny dennej, buadej wi&Eciwa wysoczyzr; natomiast
zwatowe piaski to gidbwnie osady pagora kemoweganmakowane w lokalnym
zastoisku wéd roztopowych, pogdizy tamugcymi ich odptyw brytami martwego
lodu.

Zwatowe grunty spoiste to w zdecydowanej przewageski gliniaste (osady
morenowe), wysfpujace w profilach 17 otworow (nr 2 - 6, 9, 10, 13, 18,— 18 20
- 24). Piaski gliniaste budujglcbsze podiee badanego obszaru, z pevcig

rowniez w rejonie pozostatych 7 otworéw (nr 1, 7, 8, 12, 15 i 19), gdzie do




gtebokasci 9.0 — 11.0 m p.p.t. nie aginicto ich stropu. W profilach ww. 17 otworéw
gtebokas¢ do stropu piaskow gliniastych wahata si granicach 6.2 — 10.4 m p.p.t.
(najmniej w otworze nr 2, najacej w otworze nr 3); jego uksztattowanie wykazuje
wiec lokalnie znaczne deniwelacje, na po6tnocnym skrbpdanego obszaru
przekraczajce nieznacznie 5.0 nSwiadczy to 0 cgsciowym erozyjnym rozeciu
swiezych osadéw morenowych przez wody roztopowe, kt@stpnie osadzity na
nich osady kemowe.

Jedynie lokalnie w otworach nr 17, 18, 20 i 23 wagspvych partiach osadow
kemowych, na gbokasci 4.9 — 7.3 m p.p.t., natrafiono na cienkie (0.9.# m),
nieciagte warstwy zwatowych glin pylastych genezy kempvaéumulowanych w
krotkich okresach catkowitej stagnacji przeptywudaréztopowych.

Zwatowe grunty niespoiste to zapewne yeginie osady kemowe, zalegeg hcznie

z lokalnymi warstwami glin pylastych na stropie wowych piaskéw gliniastych,
wyksztatcone jako piaski drobne i piaski pylastegsto z warstewkami piasku
gliniastego, tylko lokalnie w otworze nr 18 nalgbkasci 5.7 — 6.9 m p.p.t. jako
piaski drobne na pograniczu piaskedniego. Zwatowe piaski, ktérych brak jedynie
w profilach otworéw nr 10 i 21, zalegapa stropie piaskow gliniastych, ktorych
stropu nie osignicto jedynie w 7 otworach (nr 1, 7, 8, 11, 12, 19).1Miazszas¢
zwatowych piaskow waha giod 1.0 m w otworze nr 14, do ponad 6.5 m (nie
przewiercone do gbokasci 9.0 m p.p.t.) w otworze nr 8.

Na catej powierzchni badanego obszaru na stropimtdw rodzimych zalega
pokrywa nasypow niekontrolowanych o znaczniezaidowanej mazszaci, od 2.5

m w otworach nr 48, do 7.7 m w otworach nri1B, oraz 7.8 m w otworze nr 5
(miazsza¢ nasypow liczona jesta¢znie z betonow nawierzchni i podsypl
chodnikéw i placow, oraz innymi podobnymi warstwapdwstatymi wskutek
urzadzania terenu wokoét obiektéw WDS). Msza&¢ nasypoOw zrénicowana jest
zwtaszcza w poétnocnej e&i obszaru, gdzie deniwelacje ichagp (a tym samym
stropu gruntéw rodzimych) pordzy otworami nr 3 i 4 (por. przekrdj geotechniczny
), oraz nr 3 i 8 (przekrdj V) wynogzok. 5 — 6 m. Stropowe partie nasypéw do
gtebokadsci 0.4 — 1.5 m p.p.t. to €gto humus lub piasek humusowy, przemieszany z
gruzem,; gtbiej natomiast z reguty zbudowareae z niemal catkowicie z czystych
gruntdbw mineralnych — piaskow drobnych i piaskowagtych, podrzdnie take z
gliny piaszczystej lub pylastej (tylko w otworaoh6, 9 i 21; gdzie miszaé glin

w obrbie nasypu wynosi zaledwie 0.8 — 1.0 m).¢€a dopiero zalegaa na
giebokadsci kilku metréw cienka, sgowa strefa nasypu o zykiszonej zawarkei
gruzu lub humusugwiadczy o nasypowej genezie #@jlegltych piaskow. Fakt
wykonania niemal cakei nasypow z piaskéw, a taik fakt niewtpliwego ich
zagszczania w trakcie nawenia,swiadczy jednoznaczniege nasyp przygotowany
zostat jako podize budowlane dla nie zrealizowanych do 1945 r. dbigk

3.2.Charakterystyka warunkéw wodnych

Podczas prac polowych dla niniejszej dokumentdgjiesdzono,ze przejawy wody
gruntowej i infiltracyjnej wys{puja w podizu na znacznej gbokdsci. Glebsze
partie zwatlowych piaskébw (a lokalnie tak smgowe partie nasypow
niekontrolowanych) cgsto przesyconeaswoda, ktorej zwierciadto stabilizuje sina



giebokdsci 5.4 — 8.8 m p.p.t.; tj. na¢gdnych 22.00 — 24.48 m n.p.m. Zwierciadto
wody wystpito w 16 otworach (nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 23 i
24), jednoczénie jednak w otworze nr 2 do efpokasci 8.0 m p.p.t. brak byto
jakichkolwiek jej przejawow, a w 7 otworach (nr 40, 14, 17, 18, 20 i 21)
zaobserwowano jedyniaczenia wody infiltracyjnej na gbokasci 4.9 — 7.6 m p.p.t.
(tl. 23.40 — 25.40 m n.p.m.). W otworze nr 2 debgkcici 8.0 m p.p.t. nie
zaobserwowangadnych przejawow wody. Tak zndicowane nawodnienie piaskow,
widoczne zwlaszcza w potudnioweje$zi badanego obszaru (np. rejon otworéw nr
14, 17 i 24, przekroj geotechniczny Xlkiadczy o tymze wystpujaca w podiau
woda ma w znacznej mierze charakter wody podpgrzgjz nierdwny strop piaskow
gliniastych, a take zawieszonej na niekiedy cienkich przewarstwidnigountow
spoistych.

Mimo scharakteryzowanego powgj zraznicowania gtbokasci i wydajnaci
przejawow wody, widoczne jest wyrde, ze generalnie migruje ona w @bie
osadéw kemowych w kierunku pétnocno — wschodnimyyanowej dolinie jezior
Rusatka i G¢bokie, mimo przeszkdd, jakie migracji tej stawiajzalegajce w
osadach kemowych warstwy i warstewki stabo przegadmych gruntow spoistych,
a przede wszystkim podnesy sk ku wschodowi strop morenowych piaskow
gliniastych.

Woda gruntowa w podim badanego terenu zasilana jest przez beedon
infiltracje wod opadowych, bez istotnego zasilania przez pooizy sptyw z terenow
sasiednich, gdy badany teren pokony jest bezp@ednio na pétnocny wschod od
lokalnego dziatlu wod podziemnych pierwszego pozidemw naragu poludniowo —
zachodnim by moze nawet go przekracza). W awku z tym w okresach o
zwickszonej sumie opaddéw naleliczy¢ sie z mazliwoscia podniesienia poziomu
wody gruntowej maksymalnie o ok. 0.5 m, debgikasci ok. 4.9 - 8.5 m p.p.t. i
rzednych ok. 22.5 — 25.0 m n.p.m. W okresach takichcznie zw¢ksz& maze sk
ilos¢ i wydajncg¢ saczen wody infiltracyjnej w piytszych partiach podia, a
zawieszone zwierciadto wody pojawianoze sk w miejscach, gdzie podczas prac
polowych obserwowano jedyniaczenia.

Zwatowe piaski pagora kemowego cechuje stosunkowoiskan
wodoprzepuszczalgé, na ogot nie wicej, niz k = 1.0 m/d.

3.3.0cena technicznych wisciwosci podtoza
W obrbie gruntow rodzimych, wyspujacych w podigu badanego terenu.
wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to zwalowe piaski drobne i pylaste, wilgotne iwaanione,
sredniozagszczone o obliczeniowej wakm stopnia zagszczenialp = 0.54 S to
grunty négne, buduj ptytsze partie piaskow zwatowych w profilach otéarnr 1, 2,
3,4,6,7,8,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;ios4gajaCc miazsza¢ 0.5 — 4.0 m
(najwigcej w otworze nr 4).

WARSTWA 1l to zwalowe piaski drobne i pylaste, wilgotne iwaanione,
zag:szczone o obliczeniowej wakm stopnia zagszczenialp = 0,67 S to grunty
nosne, buduj glebsze partie zwatowych piaskoéw w otworach nr 1 1B~ 15, 17 —
201 22 — 24; ich mizsza¢ wynosi 0.7 — 3.5 m (najwtej w otworze nr 6).




WARSTWA 1l to zwatowe gliny pylaste, wilgotne, w stanie twapthstycznym o
uogolnionej wartéci stopnia plastyczrigci I, = 0,24 S to grunty néne, w

otworach nr 17, 18, 20 i 23 budugienkie (0.4 — 0.7 m), niegte warstwy w

spgowych partiach osadéw kemowych, nabgikasci 4.9 — 7.3 m p.p.t. Dla glin
warstwy Il przygto symbol konsolidacji ,C” wg PN-81/B-03020.

WARSTWA IV_ to zwatowe piaski gliniaste, mato wilgotne, wrseapoétzwartym o
uogolnionej wartéci stopnia plastyczrioi I, = 0,00 S to grunty néne, w profilach
17 otwordéw budy gtebsze podiee, ponkej 6.2 — 10.4 m p.p.t. Dla piaskow
gliniastych warstwy IV przyjto symbol konsolidacji ,B” wg PN-81/B-03020.

W obrebie wigkszdci nasypdw niekontrolowanych, Zionych w przewadze
z czystych gruntow mineralnych, wydzielono kolejnycwarstw geotechnicznych.

Warstwa nl to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkangotne, line i
bardzo ldne o obliczeniowej wartgi stopnia zagszczenialp = 0,18 Sa to grunty

0 obnizonej noénosci, budup stropowe partie nasypow i niekiedyclgéze strefy
rozluznienia w profilach otworéw nr 1, 2, 3, 4, 6, 8,19, 12, 13, 14, 15, 18, 20 23;
ich migzsza¢ wynosi 1.0 — 5.7 m (najwce] w otworze nr 9). Dla nasypowych
piaskdw w-wy nl z uwagi na niskie waitd bezwzgédne stopnia zagzczenia
uzyskana z oblicze metody A wartas¢ wspétczynnika materialowego przekracza
wartas¢ dopuszczom przez PN-81/B-03020, jednak z uwagi na nasypgenez
tych gruntéw nie rozdzielano ich na dwie gulne warstwy.

Warstwa n2 to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkamigotne i
nawodnioneredniozagszczone o0 obliczeniowej wakm stopnia zagszczenialp
= 0,47 S to grunty néne, buduj przewaajaca cze$¢ nasypow, ich mizszasé
dochodzi do 7.2 — 7.4 m w otworach nr 51 11.

Warstwa n3 to nasypowe piaski drobne, niekiedy z domieszkamwiigotne,
zag:szczone o0 uogolnionej wakm stopnia zagszczenia lp = 0,64 S to grunty
nosne, buduy gkbsze partie nasypow o miszaci 0.4 — 1.4 m lokalnie w rejonie
otworow nr 13 i 22.

Warstwa n4 to nasypowe gliny pylaste i gliny piaszczyste, wiltge, w stanie
plastycznym o orientacyjnej wakm stopnia plastyczrici |, = 0,46 Sa to grunty o
znacznie obnkonej nasnosci, wystepuja lokalnie w otworach nr 6 i 21, agjajac
Miazsza¢ 0.8 — 1.0 m.

Warstwa n5to nasypowe gliny piaszczyste, wilgotne, w staniartdoplastycznym o
orientacyjnej wartéci stopnia plastyczrioi 1. = 0,25 S to grunty néne,wystepuja
lokalnie w profilu otworu nr 9 na gbokasci 5.9 — 6.7 m p.p.t. Dla nasypowych glin
warstw n4 — n5 przgjo symbol konsolidacji ,C” wg PN-81/B-03020.

34. WNIOSKI

3.4.1. Rodzime podiee projektowanego krytego basenu ptywackiego przy ul
Niedziatkowskiego w Szczecinie budujutwory zwatowe: morenowe piaski
gliniaste, przykryte osadami pagora kemowego (pidskbne i pylaste, lokalnie

przewarstwione glip pylast). Na stropie gruntow rodzimych zalegapasypy




niekontrolowane z gruntow mineralnych (przewi@ piaskow drobnych), o
Mmiazszaci 2.5 — 7.8 m p.p.t.

3.4.2.Warunki wodne s w petni korzystne. Wszelkie przejawy wody grunépw
infiltracyjnej wyskpuja na znacznej gbokasci. Swobodne zwierciadto wody w 16
otworach stabilizuje sina gkbokcdici 5.4 — 8.8 m p.p.t.; tj. na ¢dnych 22.00 —
24.48 m n.p.m., w kolejnych 7 otworach zaobserwawgdynie gczenia wody
infiltracyjnej na gébokasci 4.9 — 7.6 m p.p.t. (). 23.40 — 25.40 m n.p.")otworze
nr 2 do g¢bokasci 8.0 m p.p.t. nie zaobserwowamadnych przejawéw wody.

Wystepujaca w podigu woda ma w znaczne] mierze charakter wody
podpartej przez nieréwny strop piaskow gliniastyathake zawieszonej na niekiedy
cienkich przewarstwieniach gruntow spoistych.

W okresach o zwkszonej sumie opaddw naieliczy¢ sic z mazliwoscia
podniesienia poziomu wody gruntowej maksymalnieko®5 m, do gibokasci ok.
4.9 - 8.5 m p.p.t. i @nych ok. 22.5 — 25.0 m n.p.m. W okresach takichcznie
zwigksz& maze sk ilos¢ i wydajnag¢ saczen wody infiltracyjnej w plytszych
partiach podiea, a zawieszone zwierciadto wody pojafviacze st w miejscach,
gdzie podczas prac polowych obserwowano jedyueenia.

Woda gruntowa i infiltracyjna nie ¢dzie wkc stanowt przeszkody w
budowie i eksploatacji projektowanego basenu, aetak zabiegach magych na
celu uzdatnienie podia. Tylko lokalnie w rejonie otworéw nr 5, 11 i 1%oda
przesyca sggowe partie nasypow o aiszaci 0.2 — 1.1 m (najwicej w otworze nr
11).

3.4.3Warunki gruntowe gzraznicowane, jednak generalnie nie w petni korzystne z
uwagi na znaczn miazsza¢ nasypow niekontrolowanych, ktore niekiedy s
gruntami o obrdonej na@nosci (luzne piaski warstwy geotechnicznej nl, oraz
plastyczne gliny warstwy n4). Catorodzimego podiza budug grunty w petni
nosne.

3.4.4Wobec powyszego przewajacej czsci nasypow niekontrolowanych nie
sposOb uzna za grunty nieprzydatne na pogéo budowlane, ponadto ich skiad
ziarnowy (niemal wycznie piaski) i stan §s to najczsciej grunty
sredniozagszczone), a tale gkbokie wystpowanie przejawéw wody, umliwiaja
zastosowanie tego rodzaju zabiegow, prowagdych do poprawy ich wikaiwosci
geotechnicznych.

Roboty zwizane z wymias gruntdw podiaa powinny by prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym.

3.5. POSADOWIENIE BUDYNKU | WNIOSKI.

+ 0,00 = 31,08m npm

-2,00-4,55 m = 29,0826,53 mnpm - poziom posadowienia fundamentéguica
-3.50- 4.55m = 28.08-26.53 mnpm — poziom posadaaiftmdamentow cz¢ B
Poziom spodu fundamentow przypada na przeyweej powierzchni warstwie n2, tj.
nasypowe piaski drobne , niekiedy z domieszkamilgatne i nawodnione
sredniozagszczone o Jd=0,47 oraz weéei w gruntach warstwy | tj. zwatowe piaski
drobne i pylastesredniozagszczone o Jd=0.543 40 grunty néne przydatne do
bezpdredniego posadowienia fundamentéw.



W niewielkiej czsci fundamenty posadowionea sw gruncie warstwy nl, tj.
nasypowe piaski drobne ,Zoe o Jd=0,18, oraz w warstwie n4, tj. nasypy z glin
piaszczystych i pylastych plastycznych o JI=0,43.t& grunty o ograniczonej
nosnosci, grunty piaszczyste natg dogescic do Jd=0,5, lub wymiedi je na
zag:szczom do Jd=0,5 podsypkpiaskowo —wirowa, gliny plastyczne warstwy n4
nalezy wymieni na zagszczon do Jd=0,5 podsypkpiaskowozwirowa.

Wg kryteriow okrélonych w rozporzdzeniu MSWiIA z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posastuaviobiektéw budowlanych
(Dz.U. nrl26 poz. 839projektowany budynek jest obiektem nalgacym do
drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowew podtozu badanego terenu
S proste.

4.0. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE i OPIS ROZWIAZA N
KONSTRUKCYJNYCH.

4.1. DWUKONDYGNACYJIN PARTIA WEJ SCIOWA - CZESC A
Dwukondygnacyjna cgciowo podpiwniczona partia w&gowa zaprojektowana
zostata w konstrukcjtelbetowej. Przyty schemat statyczny to dwukondygnacyjny
ukiad ptytowo — stupowy. Nad | girem uktad statyczny budynku zaprojektowano w
postaci ptyty zelbetowe] stropodachowej grudmd 18 cm opartej na podgach
zelbetowych o wymiarach 40 x 138 cm i 40 x 78 cmstdny wejcia do budynku
podchgi zaprojektowano jako ramy wspornikowe z wiesrakdo podwieszenia
ptyty stropu nad parterem. Wieszaki zaprojektowamor stalowych 244.5/12.5 mm
wypetnionych betonem kotwione gora w wspornikagblbetowych , dotem
podwieszona do nich jest poprzez zatopianstropie belk stalowva HEB 240 ptyta
stropu nad parterem. Bzy wieszakami stalowymi aelbetowymi stupami w
podwieszonej ptycie stropowej nad parterem haabetonowa2 HEB 140.
Podparcie ptyt stropowych stupami w rozstawie 6@G6(m .

Przygte obcazenie uytkowe stropu nad piwnici nad parterem 4.0 kN/m2 ( PN-
82/B-02003 tab.1 Ip7)

4.2. DWUKONDYGNACYJNY ZESPOr SZATNI | ODNOWY
BIOLOGICZNEJ - CZ ESC B
Dwukondygnacyjny podpiwniczony zespot szatni i odgio biologicznej

zaprojektowany zostat w konstrukgelbetowej wylewanej na mokro z dachem w
konstrukcji drewnianej.

Przygty schemat statyczny to dwukondygnacyjny uktad gy — stupowy ze
stupami trzeciej kondygnacji podtrzymaymi drewniag konstrukcg dachu.
Podparcie ptyt stropowych stupami o siatce 6.66xm6.

Przygte obcazenie uytkowe stropu nad piwnici nad parterem 4.0 kN/m2 ( PN-
82/B-02003 tab.1 Ip7)

4.1.1. Fundamenty

Czes¢ A

W czsci podpiwniczonej projektowane sgawy fundamentowe wylewane z betonu
B25 zbrojone stalAlll o wysokaosci 40 cm i szerokgiach 80 — 120 cm, oraz tawy o
szerokdgci 40 cm i wysokéci 30 cm. W cgsci nie podpiwniczone] pod stupy



projektowane $ stopyzelbetowe o wysokai 60 cm i wymiarach 220 x 220 cm i
150 x 150 cm wylewane z betonu B25 zbrojonea sAdill.

Czes¢ B

Projektowane gstawy fundamentowe wylewane z betonu B25 zbrojdaé &\lll o
wysokasci 40 cm i szerok&iach 80 — 120 cm, oraz tawy o szer&@to40 cm |
wysokasci 30 cm. Pod stupy projektowang stopyzelbetowe o wysokii 50 cm i
wymiarach 210 x 210 cm i 190 x 190 cm wylewane toilne B25 zbrojone stal
Alll.

Fundamenty posadowione na papie termozgrzewapjktadzie z chudego betonu
B7.5 grubdci 10 cm.

Fundamenty ponej posadzki piwnicy i zagbione w gruncie smarowa
dysperbitem.

Przed wylaniem fundamentow osafzprzegcia instalacyjne i utpy¢ uziomy
elektryczne.

4.1.2.Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych

Wylewane z betonu B25 zbrojone stallll o grubasci 25 cm.

Otulina zbrojenia dl&cian 2,5 cm — klasa odporst REI 120 w piwnicy i REI 60
na wyzszych kondygnacjach.

4.1.3. Stropy.

Czes¢ A

Plyta stropowazelbetowa wylewana na mokro z betonu B30 zbrojoat #tlIl o
grubaci 20 cm nad piwnig, 0 grubdci 24 cm nad parterem, grudmd 22 cm nad
parterem piyty podwieszona nad wejsciem i o géab@8 cm nad | gitrem. Dla
czesci nie podpiwniczonej pod parterem nglevykon& zelbetows ptyte posadzki z
betonu B25 zbrojona stahIIIN o grubosci 18 cm. Ptyta ta usztywnia wysokie stupy
parteru, ktére majprzerwy w betonowaniu pod i nad phyiosadzki.

Wspornikowe i nadwieszona ptyty stropu nad partetgoaone ze stropem przy
pomocy hcznikéw balkonowych HIT HALFEN.

Otulina zbrojenia ptyt stropowych nad parterem ipittrem 2.5 cm - klasa
odporndci ogniowej REI 60

Otulina zbrojenia piyty stropu nad piwai2,5 cm ( pityta krzyowo zbrojona) —
klasa odporngi ogniowej REI 120.

Czes¢ B

Plyta stropowaelbetowa wylewana na mokro z betonu B30 zbrojoak #tllIN o
grubaci 24 cm nad piwnigi parterem.

Otulina zbrojenia ptyt stropowych nad parteremwnica 2.5 cm — klasa odporsc
ogniowej REI 60

4.1.4. Stupy.

Czes¢ A

Zaprojektowano stupyelbetowe okiagte o srednicy 40 cm wylewane na mokro z
betonu B30 na | ptrze i w piwnicy , z betonu B37 na parterze zbnejstad AllIN.
Stupy okagte osrednicy 40 cm poukj piyty zelbetowej posadzkowej dlagzi nie
podpiwniczonej z betonu B30 Zbrojone stAllIN.

Stupy zespolone zd&cianami zelbetowymi wylewane jakiciany z betonu B25
zbrojone staj AllIN.

Otulina zbrojenia 4 cm - klasa odpofnbogniowej REI 120 dla stupow.



Czes¢ B

Czes¢ A

Zaprojektowano stupyelbetowe okigte o srednicy 40 cm wylewane na mokro z
betonu B30 w piwnicy , na parterze i kpze zbrojone stalAllIN, oraz w piwnicy
stupy kwadratowe 40 x 40 cm wylewane razendcanamizelbetowymi piwnicy.
Stupy zespolone zd&cianami zelbetowymi wylewane jakiciany z betonu B25
zbrojone staj AllIN.

Otulina zbrojenia 3 cm - klasa odpofnbogniowej REI 60 dla stupow.

4.1.5. Belki i nadpraa.
Zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone sstAllIN o wymiarach jak na
rysunkach szczegotowych.

4.1.5. Klatki schodowe.

Prefabrykowane o gruboi ptyty biegu 14 cm i spocznika 18 cm dlagz A i B.
Klatki schodowe zurowe wewrtrzne z parteru na¢ro w czsci A wspornikowe
o prefabrykowanej ptycie stopnia o grébn8 cm ut@onych na dwu wylewanych
zelbetowych belkach 20 x 30 cm z betonu B30 i £HIN.

4.1.6. Szyby windowe.
Projektowane s zelbetowe wylewana na mokro z betonu B25 szyby wiel®
grubdasci scian 20 cm.

6.0. BETONOWANIE STROPOW, SCIAN ORAZ SLUPOW
ZELBETOWYCH.

Stropy i sciany naley betonowa& odcinkami nie dhszymi niz 15m z
pozostawieniem przerw do fidiejszego zabetonowania po okresie min. dwoch
tygodni. Przerwy robocze w poziomie i pionie nglesytuowa& poza podporami i
weztami w odlegiéci ok. 1/5 rozpgtosci elementow konstrukcyjnych. Podczas
uktadania mieszanki stosowawibratory o rodzaju dostosowanym do pozycji i
ksztaltu betonowanego elementu. W miejscactkszego zagszczenia zbrojenia,
zwtaszcza nad podporami iedach zagszczenie mieszanki prowadziv sposob
szczegOlnie doktadny.

Beton konstrukcyjny przeznaczony Keiany oraz stropy powinien Bybetonem
modyfikowanym co jest podyktowane koniecZiuoi wyeliminowania w sposéb
maksymalny skurczu w fazie twardnienia. Proponuje modyfikacg betonu
(super)plastyfikatorami z dochowaniem w stosunka oK. 0,4 przy konsystencji
mieszanki K-3 (plastycznej) z ogranicaomawartécia cementu. Nie narzucagsi
konkretnych (super)plastyfikatorow pozostawiajwybér producentowi betonu.
Sposob i czas dozowania (super)plastyfikatorow peemi by okreslony przez
technologa odpowiedzialnego za jakodostarczanego betonu i bezweailie
przestrzegany przez Wykonagvaob6t. Podane wjej zabiegi maja na celu
ograniczenie iléci wody zarobowej i cementu przy zachowaniadanej
wytrzymataci i konsystencji betonu co w sposob istotny regekajawiska
skurczowe.

7.0. USUWANIE DESKOWAN STROPOW | PODCIAGOW.
Usuwanie deskowa zabetonowanych stropéw budynkow wielokondygnaastiny
nalezy przeprowadd przy zachowaniu nagiujacych zasad:



- usuntcie podpor deskowania stropu znaphggo st bezpdrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne.

- podpory deskowania napnhego, niej potazonego stropu magbyc-
usungte tylko czsciowo, gdy: pod wszystkimi belkami i podggami o
rozpitosci 4m i wigkszej powinny by- pozostawione stojaki w
odlegtaci nie wigkszej nz 3m.

- calkowite usuricie deskowa stropow leéacych nizej maze nasipic- pod
warunkiem osigniecia przez beton tych stropow zadmej w projekcie
wytrzymalaci.

Usunkcie nagnego deskowania konstrukcjizelbetowych dopuszcza esipo
osiagnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim -
15 MPa w stropach i 2 MPa$gianach.

- dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie
obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MRaianach

- dla belek i podaigow o rozpgtosci do 6m - 70% projektowanej
wytrzymataci betonu, a dla konstrukcji &mych o rozptosci powyzej
6,00m - 100% projektowanej wytrzymaéo.

8.0. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU.
W okresie pielgnacji betonu nafsy:

- chront- odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie wiatruongeni stonecznych (a
w okresie zimowym - mrozu) przez ich osfanianie wilzanie w
dostosowaniu do pory roku.

- utrzymywa- utozony beton w statej wilgotrioi przez co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementéw portlandzkich.

- podlew- wody beton normalnie twardnigjy, rozpoczynaic po 24
godzinach od chwili jego ukenia:

- przy temperaturze +15C i wgj beton naley polew&- w ciagu 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej jeden raz w nocy, a rgstie co najmniej 3
razy na dob.

- przy temperaturze pargj +5C betonu nie natg polewa-

Duze powierzchnie betonu megby¢ powlekane srodkami blonotworczymi
zabezpieczagymi przed parowaniem wody.

9.0. UWAGI KONCOWE.

W trakcie prac przestrzegjavarunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano - monteowych tom i Ill.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych odozailych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta..

Roboty betonowe natg prowadzt zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzzgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budowviet
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadbe.

Wykopy powinny by chronione przed nie kontrolowanym naptywem do michl
pochodacych z opadéw atmosferycznych.

Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgédni Projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowane] metody betonowania stropu



Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwaibratory. Rodzaj wibratorow i
spos6b wibrowania Wykonawca rozge we wikasnym zakresie.

Przed betonowaniem fundamentéw ayo elementy uziomu wg opracowania
projektu elektrycznego oraz wykanhprzepusty instalacyjne wg projektu instalacji.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Klemiata



