
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW 03
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Murki wys. 40 cm i szer. 1m
wykonane z gabionów (siatka
z drutu

Ścieżki żwirowo - gliniaste

Podłoże z piasku kwarcowego
gr. 40cm

Trawniki

Nawierzchnia z grysu w kolorze szarym
pod urzadzeniami siłowni umieszczonym
w geokracie

Nasadzenia wzdłuż ogrodzeń z
roślin miododajnych
(wrzos + Kocimiętka Faassena +
Łubin, melisa, dziurawiec)

Ogrodzenie pełne (ściana) h=1,8m

Ogrodzenie wokół placów zabaw
h=1,2m

Brama wejściowa

Altany

Zadaszone miejsce na ognisko

Ławki drewniane wraz z oparciem

Betonowe kosze na śmieci

Drewniane ławki z oparciem
konstrukcja betonowa

Gabiony h=0,4m z zamocowanym
drewnianym siedziskiem

Stojaki reworowe - zgodne z wzrorem
przyjętym dla Szczecina

,,Zielona ściana'' - wg. projektu

Istniejące drzewa

Istniejące krzewy wzdłuż drogi,
przyciąć, przeżedzić uzupełnić krzewami
miododajnymi wg. opisu

Ogrodzenie wokół wybiegu dla psów
h=1,6m

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z EPDM

Projektowane drzewa
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