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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa parki Przygodna o nową część 
Przygodna II którą lokalizuje się na działce 1/12 obręb 2094 przy ul. Przygodnej 
w Szczecinie. Osiedle Gumieńce. 

Opracowanie odpowiada warunkom określonym w - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623); 

2.2  Podstawa opracowania 

- Wizja lokalna 
- Uzgodnienia z inwestorem 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 
ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.); 
- Plan Miejscowy Gumieńce Derdowskiego 2 

- Polskie Normy 

2.3 Przedmiot inwestycji 

Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ,, Przygodna II’’ 
 
Zakres prac będzie obejmował: 

– Zagospodarowanie terenu 
– Usunięcie wierzchniej warstwy terenu 
– Zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych 
– Usunięcie części drzew oznaczonych na rysunki zagospodarowania 
– Cięcia kosmetyczne 
– Wytyczenie ścieżek 
– Wyrównanie terenu po usuniętych drzewach 
– Uprzątnięcie ternu 
– Budowę nowego ogrodzenia wokół placów zabaw (grodzenie metalowe 

h=0,9cm) z przęseł gotowych kolor szary. Ogrodzenie identyczne jak w 
istniejącej części parki. 

– Wykonanie fundamentów pod urządzenia placów zabaw itp. 
– Wykonanie ciągów pieszych 
– Wykonanie nasadzeni zieleni niskiej zgodnie z projektem  
– Wykonanie miejsc do rekreacji zgodnie z projektem 
– Dostawa i montaż el. Małej architektury, placów zabaw 
– Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej (II etap) 
– Wykonanie piłkochwytów 
– Wykonanie boisk do squasha  
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2.5 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka nr 1/12 jest nieużytkiem w planie miejscowym częściowo przeznaczonym 
pod teren zieleni parkowej oraz pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 
Działka jest własnością Gminy Miasta Szczecin 
Na terenie objętym opracowaniem brak jest obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, jak i obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
Na przedmiotowym obszarze nie znajdują się stanowiska archeologiczne. Teren 
nie leży w obszarze Natura 2000. 

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Projektuje się kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy składający się z 
następujących elementów: 

 

2.6.1 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32mx48m: 

2x koszykówka, piłka ręczna, 2x siatkówka, pomniejszone boisko do piłki nożnej. 
Zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych, warunki geologiczne dla działki nr 1/12 należy określić 
jako „proste’’. 
 
Prace towarzyszące budowie boisk: 
- montaż bramek uniwersalnych do piłki ręcznej 
- wykonanie fundamentów pod słupki 
- montaż słupków do siatkówki 
- montaż słupków do koszykówki 
- projektowane ogrodzenie o wysokości 6m i 4m. 
- odwodnienie płyty boiska – spadek w 4 kierunkach. 
 
Ponadto projektuje się na terenie boiska: 
 
- bramki do piłki ręcznej (1 kpl) 
- słupki oraz siatkę do gry w tenisa (1 kpl) 
- słupki do siatkówki (1 kpl) 
- kosze do koszykówki (1kpl) 
- systemowe ogrodzenie terenu boiska w postaci piłkochwytów  
wykonanych z siatki polipropylenowej o grubości splotu 4mm i wysokości 4m 
oraz 6m w kolorze zielonym. (6 m na krótszych bokach boiska). 
 
Projektuje się ogrodzenie z dwiema bramkami wejściowymi o szerokości 0,9m 
oraz jedną techniczną o szerokości 2,0m. siatkę należy zamontować między 
słupkami stalowymi, ocynkowanymi, zakotwiczonymi za pomocą tulei w 
fundamentach wykonanych z betonu C20/25 i osadzonych w podłożu gruntowym 
na głębokość min. 1m (szczegóły wg. rozwiązań wykonawcy).  Bramki 
wyposażone w zamek. Bramki osadzone w siatce piłkochwytów. 
 
Wzdłuż krótszych boków boisk, za bramkami na końcowej linii pasa wolnego od 
przeszkód należy zamontować piłkochwyty o wys. 6m, a wzdłuż dłuższych 
boków boiska – ogrodzenie o wysokości 4m. 
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Poziom wykończonej płyt boiska przyjąć 10 cm powyżej rzędnej terenu. 
Projektuje się nawierzchnię boiska jako poliuretanowo – gumową, natryskową – 
bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Nawierzchnia składa się z dwóch 
warstw: 
 
- dolna o grubości około 11mm – warstwa elastyczna z czarnego   
granulatu gumowego, połączona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na 
placu budowy, w technologii maszynowego bezpoinowego montażu.  
 
- górna o grubości około 2mm – warstwa elastyczna użytkowania  
układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca się z systemu 
poliuretanowego uzupełnionego drobnej frakcji granulatem EPDM. 
 
Podbudowę dla nawierzchni syntetycznej projektuje się jak dla gruntów 
narażonych na osiadanie. 
 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżem bet. 6x20 cm ustawionym na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C12/15. Obrzeże 
betonowe powinno być pokryte poliuretanem, czyli tą sama warstwą, która 
zabezpiecza boisko. 
Projektuje się wyróżnienie kolorem powierzchni podstawowej boiska o wym. 
32x47m - kolor czerwony i powierzchni pomocniczej o szer. 1,5-2,0m w kolorze 
pomarańczowym. 
 
Wykonawca boiska zobowiązany jest do wykonania linii na boiskach. 

 
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych: 
 
- Boisko A: boisko uniwersalne do piłki ręcznej 20x40m 1 szt.w tym boisko do gry 
w tenisa 18,27x36,87m1 szt; 
- Boisko B: boisko do koszykówki 14x28 –  1szt w tym boisko do siatkówki 
9x18m – 1szt. 
 
Elementy wyposażenia boiska sportowego: 
 
a)  Boisko do piłki ręcznej – 2 bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00m.  
 
Rama bramki, poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili, 
stalowych malowane metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 
osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg. zaleceń 
producenta sprzętu). Tuleje wyposażone w pokrywy maskujące. Konstrukcja 
bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Bramki 
wyposażone w siatki polipropylenowe. 
 
Dla bramek projektuje się fundament z betonu C20/25, o wym. 60x60cm i 
głębokości 1m. 
 
Bramki powinny być wykonane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki 
Ręcznej oraz zgodnie z normą PN-EN 749:1999 
 
Boisko do koszykówki – 1 komplety 
- jednosłupowy stojak do tablicy do koszykówki 180x105cm, 
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  dł. wysięgnika 1,6m – 2 sztuki. 
- tuleja do stojaka do koszykówki – 2 szt. 
- tablice do koszykówki wykonane ze sklejki 
  wodoodpornej gr.18mm – 180x105cm – 2 szt. 
- kosz uchylny sprężynowy – 2 sztuki 
- siatka do kosza – 2 sztuki.  
 
Boisko do siatkówki – 1 komplety słupków (2sztuki) stalowych lakierowanych 
proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z 
antenami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje 
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg. zaleceń producenta sprzętu). 
Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. 
Powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1271:1198. 
 
Projektuje się fundament do osadzenia słupków do siatkówki o wym. 50x50cm i 
głębokości 100cm.  
 
Boisko do tenisa - 1 komplety słupków (2sztuki) stalowych lakierowanych 
proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z 
antenami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje 
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg. zaleceń producenta sprzętu). 
Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. 
Powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1271:1198. 
 
Projektuje się fundament do osadzenia słupków do siatkówki o wym. 50x50cm i 
głębokości 100cm.  

 
Stanowisko sędziowskie uniwersalne – szt 2.Powinno posiadać certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 913 
 

2.6.2 Boksy do squasha 

Boksy (szt. 3) wysokość tylnej ściany 4,6m szczyt zabezpieczony piłkochwytem o 
wysokości 4m. Boksy wg osobnego projektu i rozwiązań wykonawcy. 
ściana do wspinaczki (h=2,0 L10 i 22m). Konstrukcja wg osobnego projektu i 
rozwiązań wykonawcy z nwierzchnią. 
 

2.6.3 Siłownia zewnętrzna  

 
Urządzenia metalowe, wg specyfikacji zamówienia, wykonać nawierzchnię z 
gokratykraty wypełnionej kruszywem. Podbudowę geokraty wykonać w 
następujący sposób: 
- wypełnianie żwirem frakcji 5-20mm; 
- warstwa wyrównująca: grubości 3-5cm mieszanka grysu i piasku frakcji 5-
20mm 
- warstwa nośna: gr. Minimum 30cm mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 
32-45mm; 
- grunt rodzimy ze spadkiem w kierunku stawu 1-1,5%; 
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. 

 
Teren siłowni wyposażyć w 12 urządzeń wykonanych zgodnie z PN-EN 1176:1-
2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań. Nawierzchnie amoryzujące: żwir (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200mm) 
 
takich jak: 
 
1. Orbitek 
 

 
2. Kierownice 
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3. Prasa nożna 
 

 
4. Wyciąg górny  
 

 
 
5. Rowerek  
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6. Twister wahadło 
 

 
7. Zestaw drabinka i podciąg nóg 

 
8. Zestaw ławka I prostownik pleców 
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9. Wyciskanie siedząc 

 
10. Zestaw Tai Chi 
 

 
 
11. Jeźdzec 
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12. Biegacz 
 

 

2.6.4 Plac zabaw dla dzieci dużych (małpi gaj) oznaczony literą C 

 
Przewiduje się lokalizację urządzeń z drewna litego sosnowego lub 
zaimpregnowanego, lub metalowych montaż i posadowienie na fundamencie 
betonowym wg specyfikacji producenta. 
 
Przewidziano montaż urządzeń w zestawie w formie poligonu o konstrukcji 
metalowej jak na zdjęciu. Zestaw składający się z: 
- zjazd na linie; 
- siatka do wspinaczki pionowa  
- równoważnia z lin 
- równoważnia 
- zjeżdżalnia 
- linearium x2  
- zestaw równoważni  
- zestaw do fikołków 
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- ściana do wspinaczki 
 
 
 

 
Przykładowy zestaw do ćwiczeń. 
 
Opis materiałów: 
 
Elementy połaciowe: płyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana 
cynkoprimem, malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o 
grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego 
trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego 
na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, schody: wykonane z drewna 
impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o 
grubości min. 30 mm Zaślepki: tworzywo sztuczne Łańcuch: stal ocynkowana 
kąpielowo. 
 

2.6.3 Plac zabaw dla dzieci małych oznaczony na rysunku literą D 

 
Nawierzchnia z 40 cm piasku płukanego, również jako zabezpieczenie przed 
upadkiem. Urządzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewidziano 
montaż następujących urządzeń: 
- Piaskownica drewniana 
- Karuzela metalowa 
- Domek drewniany składający się z: drabinki, skałek do wspinaczki, zadaszenia 
nad spocznikiem, równoważni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjeżdżalni, 
siatki do wspinaczki, drabinek. 
- Huśtawka drewniana podwójna z koszyczkami dla młodszych dzieci 
- Huśtawka drewniana bocianie gniazdo 
- Huśtawka drewniana podwójna z płaskimi siedziskami dla starszych dzieci 
- Bujak na sprężynie podwójny (1 szt.) 
- Bujak pojedynczy metalowy na sprężynie (3 sztuki) 
- Huśtawka równoważnia – drewniana 1 sztuka 
- Równoważnia drewniana 
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- Ławki z oparciami 
- Altana drewniana z bali – wg. Rysunku 07 

 
Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach 
bezpiecznych zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie 
oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50 m. Zapewniono także przy 
lokalizacji huśtawek wahadłowych odległość min. 3,90 m w strefie nawierzchni 
bezpiecznej.  Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci 
powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie 
placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).  
Place zabaw wyposażono w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji 
ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, 
takie jak:  
 
- Bujaki pojedyncze (3 szt.) – przed montażem inwestor dokona wyboru 
konkretnych wzorów bujaków jak np.: bujak pies, bujak skuter itp. 
- Bujak podwójne (2 szt) - przed montażem inwestor dokona wyboru konkretnych 
wzorów bujaków jak np.: bujak pies, bujak skuter itp. 
- Huśtawka podwójna o konstrukcji metalowej (2 szt)  HIC=1,25m 
- Huśtawka „gniazdo bociana” o konstrukcji metalowej (1szt)  HIC=1,25m 
- Domek drewniany ze zjeżdżalnią, i min. dwiema wieżami (1szt)  
UWAGA: wysokość upadkowa (HIC) dla tej zabawki wynosi 2,2m. 
Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z EN-1176 i EN-1177, wykonawca 
będzie zobowiązany dostarczyć wszelkie certyfikaty i atesty. 
Grubość użytej nawierzchni poliuretanowej musi być zgodna ze współczynnikiem 
HIC (krytyczna wysokość upadku) określoną w karcie technicznej zastosowanych 
urządzeń placu zabaw.  
 
Opis materiałów: 
 
Elementy połaciowe: płyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana 
cynkoprimem, malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o 
grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego 
trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego 
na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, schody: wykonane z drewna 
impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o 
grubości min. 30 mm Zaślepki: tworzywo sztuczne Łańcuchy: stal ocynkowana 
kąpielowo. 
 

2.6.5 Wybieg dla psów 

Nawierzchnia naturalna: trawniki + ścieżki gliniasto-żwirowe. Wybieg 
wyposażony w altany z bali wg. Rysunku nr 07 oraz urządzenia sportowe dla 
psów wg projektu i specyfikacji. Kolorystyka urządzeń zgodna z kolorami 
Szczecin Floating Garden: zielony, niebieski i kolor drewna mahoń, czarny dla 
platform.  
 
Wybieg wyposażyć w następujące urządzenia: 
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Wejście na wybieg zadaszone, zadaszeniem o konstrukcji drewnianej (z bali) wg. 
Rys. 07. Wybieg w całości ogrodzony ogrodzeniem systemowym z przęseł z 
siatki ocynkowanej o oczkach prostych 5x20cm, średnica 4mm mocowanych do 
słupków prostokątnych na fundamencie betonowym, za pomocą obejm. Wybieg 
wyposażyć w betonowe poidełko dla psów oraz: 
 
1. Zadaszenie nad wejściem (z drewna). Wykonać tablicę nad wejściem zgodnie 

z projektem. Wymiary tablicy 3m x 0,5m. Tablica drewniana z napisem: Park 
Przygodna II Osiedle Gumieńce oraz wizerunek bobra wg. projektu. Czcionka 
Arial wysokość dopasować do rozmiaru tablicy. Napis czarny wykonany w 
drewnie poprzez wycięcie i wymalowanie zagłębień.  

 
2. Słupki do slalomu: 
wymiary około: 0,10x0,08 wysokość 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk) 
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg, 
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek  
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne. 
 

 
 
3. Talerzyki do skakania: 
wymiary około: 0,4x0,4 wysokość: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk) 
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg, 
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek  
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne. 
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4. Tunel: 
wymiary około: 3,1x1,0 wysokość: 1,0m (1 sztuka) 
Konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału 
barwionego w masie (w całym przekroju)  
– urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i 
jest odporne na warunki atmosferyczne, 
• minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu 
urządzenie jest wandaloodporne, 
• elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie 
(w całym przekroju) grubości 19 mm, 
• tunel wykonany z kompozytów poliestrowo – szklanych, 
• urządzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko – czerwono – żółtym, 
• materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne, 

 
 
5. Pochylnia prosta: 
Wymiary około: 5,0x0,5 wysokość: 1,3m  (1 sztuka) 
Bieżnia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne. 
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6. Równoważnia: 
Wymiary około: 0,4x3,0 wysokość max. : 0,8m  (1 sztuka) 
Bieżnia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne. 
 

 
 
7. Pochylnia: 
wymiary około: 2,4x1 wysokość max.: 1,2m (1 sztuka) 
Bieżnia: deski sosnowe o gr.30mm; podparta na belkach 50x90mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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8. Przeskok potrójny: 
wymiary około: 3,2x0,1 wysokość max. : 2m  (1 sztuka) 

 
9. Pochylnia: 
Wymiary około: szerokość 1,5m wysokość max: 0,3 i 0,5   
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali) 
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10. Platformy: 
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5 i 1,2   
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali) 
 

 
 
11. Ławki o siedzisku drewnianym ze stołami w komplecie (3 sztuki): 
wymiary: szerokość 1,5m  konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna 
w kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia. 
 

 
 
 
 
12. Altana - bez stołu ( 2 sztuki) : 
wymiary: średnica 4m  wg projektu – rysunek 07 
Konstrukcja słupy drewniane (bale) podtrzymujące konstrukcję zadaszenia. 
Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, całość wykończona dachówką 
bitumiczną 
w kolorze brązowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokości 40cm, 
oparcie z deski  
drewnianej mocowanej do słupów. Konstrukcja urządzenia wykonana w całości z 
drewna w  
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia. 
 
13. kosze betonowe – 3 sztuki 
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14. Tablica z regulaminem o konstrukcji drewnianej, tablica z blachy malowanej 
proszkowo.   
 

 
 
15. Ławki z oparciem o siedzisku drewnianym i konstrukcji betonowej sztuk 5 
 

 

2.6.6 Staw oraz sąsiadujący teren do grillowania 

Przewiduje się rewitalizację stawu – oczyszczenie dna, oraz lustra wody, 
usunięcie dzikiej roślinności. Wykonanie trawnika wokół stawu wraz z pomostem 



 21 

oraz mała architekturą: altany drewniane, wiata nad ogniskiem wg. Rys. 07, ławki 
oraz inne wg. rysunku zagospodarowania terenu. Stosować ławki z oparciem, 
drewniane o konstrukcji betonowej oraz kosze parkowe betonowe. 
 

2.6.6 Małe boisko do gry w piłkę nożną 

 

Boisko wygrodzone ogrodzeniem z paneli systemowych o wysokości 1,2m. 
Siatka o oczkach prostych 5x20, ocynkowana, o średnicy 4mm, mocowana do 
słupków za pomocą obejm. Ogrodzenie wyposażyć w dwie furtki.  
Wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej na podbudowie z piasku oraz 
kruszywa. Podbudowę dla nawierzchni syntetycznej projektuje się jak dla 
gruntów narażonych na osiadanie. 

 
Warstwy podbudowy: 
- grunt rodzimy zagęszczony 
- geowłóknina SF44 
- rury drenażowe obsypane piaskiem  
- Kruszywo kamienne o frakcji 0-63 min. 15cm 
- Kruszywo kamienne o frakckji 0-4mm gr. 3-5 cm 
- podsypka kwarcowa (całkowita grubość warstwy 7cm) 
- trawa syntetyczna  
 
Wymagania dla trawy syntetycznej: 
 
- grubość włókna: min. 160µ 
- wysokość włókna: 60mm 
- rodzaj włókna monofilowe 
- gęstość pęczków trawy: min. 7.800szt/m2 
- gęstość min: 127.000 monofilamentów/m2 
 
Ponadto włókno trawy musi być wykonane z 100% z polietylenu. 

 
 
Boisko wyposażyć w bramkę dla małych dzieci, mocowaną na fundamencie. 
Całość ogrodzić ogrodzeniem systemowym z paneli o wysokości 1,9m. W 
ogrodzeniu wykonać furtkę od strony alei.  

2.7 Dojścia ścieżki 

 
Wszystkie ścieżki wykonać jako żwirowo - gliniaste: 
 
Wykonać wykop głębokości 40cm następnie wykonać: 
- podbudowę z piasku gr, min. 20cm  
(piasek ubijany warstwami) 
- warstwę nośną z tłucznia kamiennego średniej  
frakcji - gr. warstwy 15cm 
 
- wykonać właściwą nawierzchnię z 2 warstw: 
1. Dolna mieszanka 1 części gliny, 3 części piasku i 
 5 części pospółki żwirowej, 
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2. Górna zaś zawiera znacznie więcej gliny.  
Podbudowa przystosowana do ruchu kołowego.  
Ścieżki wykończone obrzeżami betonowymi. 
 

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego oraz chodnika betonowego przy boisku 
należy oddzielić między sobą i od pozostałego terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30x100cm ustawionych na ławie betonowej wykonanej z betonu 
C8/10 z oporem. Obrzeża betonowe musza tworzyć jedna płaszczyznę z 
nawierzchniami boisk oraz chodnika z kostki brukowej. Obrzeże pokryte 
nawierzchnią EPDM.  
 

2.8 Śmietniki, ławki, murki z gabionów 

Należy umieścić we wskazanych w projekcie miejscach. Dodatkowo planuje się 
wykonanie siedzisk na projektowanych ścianach gabionowych. Siedziska z 
desek ławkowych. Kolor jak ławek wolnostojących.  
Zestawy ławki + stół. Należy zastosować zestawy jak w istniejącej części parku. 
W miejscach wskazanych w projekcie 

 
Przykładowa ławka z oparciem.  

 
Przykałdowy kosz na śmieci.  
 
Kosze gabionowe wykonać z mocnej spawanej (nie zgrzewanej) siatki. Siatka 
gabionowa musi być zbudowana z elementu poziomego, którym jest ceownik o 
wymiarach 20x8x2 mm (tym ceowniku znajdują się otwory średnicy fi 5mm, zaś 
rozstaw otworów jest co 50mm) oraz elementu pionowego, którym jest pręt 
stalowy o średnicy fi 4,8mm. Ceowniki rozmieszczone są co 200mm w poziomie; 
przez nie przeprowadzone są pręty pionowe w rozstawie co 50mm i starannie, 
naprzemiennie zespawane metodą MIG- MAG w osłonie gazów Arg/CO2. 
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- Oczko koszy o wymiarze 200mm x 50mm – jest to tzw. wymiar standartowy. 

2.9 Ściany zielone 

Z koszy gabionowych o wysokości całości 1,9m. Kosze porośnięte pnączami wg. 
projektu nzasadzeń. Na dole konstrukcji przewidzieć możliwość 
wkomponowywania znalezionych płyt nagrobnych. 

2.10 Miejsca postojowe 

 
Na terenie nie przewiduje się miejsc postojowych dla samochodów. Dla rowerów 
przewidziano 40 miejsc postojowych co jest zgodne z zapisami planu 
miejscowego.  
 

2.11 Roboty ziemne  

  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 
Roboty ziemne na terenie opracowania sprowadzają się do wykonania koryt pod 
projektowane fundamenty bramek itp, a także niwelację terenu. 
Należy zwrócić uwagę na montowanie fundamentów urządzeń sportowych i 
małej architektury. Fundamenty powinny być zamontowane tak, ażeby nie 
stwarzały zagrożenia (potknięcie się, uderzenie itp.) 
 
Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się 
znajdować, co najmniej 400mm pod płaszczyzną zabawy, chyba, że zostały 
całkowicie zakryte. 
  
Wszystkie urządzenia powinny być dostosowane do wymagań znaku 
bezpieczeństwa, mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, 
wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia – obciążenia). 
Projektowane urządzenia powinny być wykonane z materiałów najwyższej, 
jakości z elementów metalowych, ocynkowanych ogniowo, lakierowanych oraz 
desek z tworzywa również wysokiej, jakości. Montaż urządzeń należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Przy instalacji urządzeń sportowych, małej architektury i ogrodzenia producent 
powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać przynajmniej 
następujące informacje: 
 
- Szczegóły dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji 
urządzenia 
Rozdział lub nota zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmocnienia 
kontroli lub konserwacji, jeżeli urządzenia jest intensywnie użytkowane. 
 
- Zalecenie ostrożności w odniesieniu do szczególnych zagrożeń dla dzieci 
wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub dokonywania konserwacji 
 
Urządzenia powinny być wyraźnie i trwałe oznakowanie z podaniem, co najmniej: 
- Nazwy i adresu producenta lub upoważnionego przedstawiciela 

- Metryczki urządzenia i roku produkcji  

- Znaku poziomu podstawowego 
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- numery i daty normy europejskiej tzn. EN1 176-1:199X 

 

2.12 Ogrodzenia 

2.12.1 Ogrodzenia placów zabaw 

Projektuje się przęsłowe ogrodzenie wokół placów zabaw. Przęsła o wysokości 
h=0,9cm w kolorze szarym, kształt identyczny jak przęsła zastosowane w części 
istniejącej parku. Ogrodzenia wyposażyć w furtki w miejscach wskazanych na 
projekcie.  
 

 
Przykładowe ogrodzenie.  

2.13 Nasadzenia  

Projektuje się nasadzenia z zieleni niskiej średniej oraz wysokiej. dokładny opis 
projektowanej zieleni w dziale dotyczącym projektu zieleni. Zgodnie z zapisami 
planu stosować jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów.  
 
W projekcie zastosowano następujące gatunki: Wrzos pospolity, Kalinę 
wąskolistną, Dereń, Mącznicę lekarską, Bluszcz pospolity oraz Wiciokrzew 
Pomorski.  
 
Tym samym zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gumieńce – Derdowskiego 2” w Szczecinie uchwalonego Uchwałą nr 
VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r. (Dz. U.Woj.Zach. nr 
80 z dnia 20 sierpnia 2010r. poz.1498)  - dot.: 
 
§ 6 ust.2: 

6) w nowych nasadzeniach zieleni stosować rodzime gatunki drzew i krzewów; 

7) zakazuje się wprowadzania niepożądanych gatunków roślin oraz gatunków roślin 
niezgodnych z siedliskiem.   
 

§ 102 ust.2 pkt 2: 

2) obowiązuje utworzenie zieleni parkowej z zielenią ozdobną gatunkowo 
zróżnicowaną  
Zostały spełnione w niniejszym opracowaniu.  
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2.14 Mała architektura  

 
Wiaty – wiaty wykonać z bali drewnianych jako otwarte, bez ścian wyłącznie z 
siedziskami. Zadaszone, wysokość całkowita 2,8 m. wg rysunków 
szczegółowych. 

2.15 Charakterystyka ekologiczna  

Odpady stałe – usuwanie i unieszkodliwianie odpadów odbywa się 
poprzez gromadzenie odpadów w pojemniku usytuowanym na terenie 
działki(istniejącym), a następnie wywiezienie przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą umową. Pojemnik musi być o 
wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania.  
Emisja hałasu, wibracji i szkodliwych promieniowań: Nie występuje 
negatywne oddziaływanie na środowisko.  
Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnie gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne: 

Planowana inwestycja nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, pozwalając na 
zachowanie biologicznie czystego terenu poza powierzchnią zabudowaną. 
  

2.16 Wpływ eksploatacji górniczych   

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczych. 

2.17  Warunki gruntowo-wodne. 

Bez zmian 
  
Opracowała :   

mgr inż. arch. Dominika Anna Jackowski 


