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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis |[Jedn.przedm.| llos¢ [ Cenajedn. [ Wartosé
1/45212224-2 BOISKO + BOISKO DLA DZIECI
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-  |ha 0.16 0.00 0.00
d.1/0114-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymio |ms3 486.00 0.00 0.00
d.1/0201-01 0210-04 |pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 9
km
3|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-|m2 1620.00 0.00 0.00
d.1/04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4/KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na grun- |mz2 1944.00 0.00 0.00
d.1/01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
5|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2 1620.00 0.00 0.00
d.1/05 Ci po zageszczeniu 15 cm
6/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|mz2 1620.00 0.00 0.00
d.1/07 Ci po zageszczeniu 8 cm
6'|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kaz- |m?2 1620.00 0.00 0.00
d.1]08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -4
6"|KNR 2-31 0105- |Podsypka kwarcowa z zageszczeniem mechanicznym - 7 m2 1620.00 0.00 0.00
d.1/03 0105-04 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
7 Nawierzchnia boiska poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa |m2 1 536.00 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna zgodnie z PT, natryskowa - bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody wraz z malowaniem linii oraz obrzezami pokrytymi
nawierzchnig EPDM
- boisko uniwersalne do pitki recznej/ noznej 20x40m -1szt.
- boisko do koszykéwki 14x28 -2szt
- boiska do siatkéwki 9x18m -2szt.
- kort do tenisa ziemnego18,27x36,87m -1 szt
8 Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna zgodnie z PT m2 84.00 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna
9 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna - Boisko do pitki recznej
-- 2 bramki do pitki recznej 3,0x2,0m stalowe + tuleje osa-
dzone na state w fundamencie +tuleje wyposazone w pokry-
wy maskujace + siatki bramkowe polipropylenowe
10 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna - Boisko do koszykowki
-- 2 komplety - stojak do tablicy do koszykéwki 180x105cm,
dt. wysiegnika 1,6m, jednostupowy - 2 sztuki + tuleja do sto-
jaka do koszykowki - 2 szt + tablice do koszykowki ze sklejki
wodoodpornej 18mm - 180x105cm - 2 szt + kosz uchylny
sprezynowy - 2 sztuki + siatka do kosza - 4 sztuki.
11 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna - Boisko do siatkowki
-- 2 kpl stupkéw stalowych z regulacjg wysokosci siatki +
siatka turniejowa z antenami + tuleje stalowe zabetonowane
w bloku fundamentowym + siatka poliestrowa.
12 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna - Boisko do tenisa ziemnego - kort tenisowy
-- 1 kpl stupkéw stalowych z siatkami poliestrowymi podp6r-
kami i naciggiem srodkowym + tuleje stalowe osadzone w
fundamencie betonowym
13 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl. 1 0.00 0.00
d.1kalk. wtasna - Stanowisko sedziowskie uniwersalne - szt 2.
14 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl. 1 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna - Boisko wyposazy¢ w bramke dla matych dzieci, mocowang
na fundamencie.
+ siatki bramkowe polipropylenowe
15/KNR-W 2-02 Fundamenty betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowa- |m3 6.94 0.00 0.00
d.1]0203-02 niem pompy do betonu
16 Ogrodzenie m 96.00 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna Wys. 4m; wg. rozwigzan systemowych. Stupki stalowe malo-
wane proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych w beto-
nowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw stupkéw 2,5m.
Siatka rozpieta pomiedzy stupkami wzmocniona drutem na-
ciggowym, co 50cm i drutem mocujacym. Stupki narozne do-
datkowo wzmocnione zastrzatami. Ogrodzenie zwienczone
ryglem gérnym. Dodatkowo dwie furtki: wejsciowa o szer. 0,
90m i techniczna o szer. 1,90m
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
17 Ogrodzenie pitkochwyty m 64.00 0.00 0.00
d.1|kalk. wtasna Wys.6m; wg. rozwigzan systemowych. Stupki stalowe malo-
wane proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych w beto-
nowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw stupkéw 2,5m.
Siatka rozpieta pomiedzy stupkami wzmocniona drutem na-
ciggowym, co 50cm i drutem mocujacym. Stupki narozne do-
datkowo wzmocnione zastrzatami. Ogrodzenie zwienczone
ryglem gérnym.
18 Ogrodzenie matego boiska m 38.00 0.00 0.00
d.1kalk. wlasna Wys.1,90m; wg. rozwigzan systemowych z furtkg
Razem dziat: BOISKO + BOISKO DLA DZIECI 0.00
2/45112720-8 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
19/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-  |ha 0.02 0.00 0.00
d.2/02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2 100.49 0.00 0.00
d.2|01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
21|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2 100.49 0.00 0.00
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
22|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2 100.49 0.00 0.00
d.2/02 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-1V
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m2 100.49 0.00 0.00
d.2|05 zageszcz. 15 cm
24|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm|m 60.00 0.00 0.00
d.2|04 w gruncie kat.lll-IV
25/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 3.00 0.00 0.00
d.2|03
26|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m 60.00 0.00 0.00
d.2|05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
27|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 30.15 0.00 0.00
d.2|/0109-07 to$¢ do 1 km (grunt kat.IV)
28| KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3 30.15 0.00 0.00
d.2/0109-08 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
29 Wykonanie nawierzchni z poliuretanu metodg natryskowg m?2 100.49 0.00 0.00
d.2|kalk. wtasna Nalezy zastosowaé bezspoinowg syntetyczng nawierzchnie
bezpieczng z przeznaczeniem na place zabaw wykonang na
bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego - na-
wierzchnie dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wy-
konana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granula-
tu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.
Razem dziat: NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 0.00
3/45233220-7 CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE
30|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.73 0.00 0.00
d.3/04
31|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 62.10 0.00 0.00
d.3|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
32|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2 2208.53 0.00 0.00
d.3/01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
33|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2 2208.53 0.00 0.00
d.3|02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4
34|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-|m?2 2208.53 0.00 0.00
d.3/04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
35/KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na grun- |m2 1197.69 0.00 0.00
d.3/01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
36/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- |m2 1197.69 0.00 0.00
d.3/01 0105-02 bos$ci warstwy po zageszczeniu
37|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem regcznym - 20 cm gru- |m?2 1010.84 0.00 0.00
d.3/01 0105-02 bosci warstwy po zageszczeniu
38|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2 2 208.53 0.00 0.00
d.3/05 ci po zageszczeniu 15 cm
39|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz- |m2 1197.69 0.00 0.00
d.3|06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
40|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|m2 1197.69 0.00 0.00
d.3/07 Ci po zageszczeniu 8 cm - grys
40'|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kaz- |m?2 1197.69 0.00 0.00
d.3|08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - grys
Krotnosé = 2
41/KNR 2-31 0201- |Nawierzchnia z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gru- m?2 1010.84 0.00 0.00
d.3|03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
42|KNR 2-31 0201- |Nawierzchnia gruntowa z piasku kwarcowego na piaszczys- |m?2 1197.15 0.00 0.00
d.3/01 tym gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

analogia 10cm
Razem dziat: CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE 0.00
4/45112710-5 MALA ARCHITEKTURA
43 Gabiony z zamocowanym drewnianym siedziskiem wys. 0, |m 30.00 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna 40m
44 Zielone $ciany z gabionéw m2 51.30 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
45 tawki prefabrykowane -dostawa i montaz szt 84 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
46 tawki prefabrykowane dtugie -dostawa i montaz szt 2 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
47 Altany drewniane -dostawa i montaz szt 7 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
48 Kosze na $mieci prefabrykowane -dostawa i montaz szt 10 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
49 Stojak na rowery prefabrykowany -dostawa i montaz szt 32 0.00 0.00
d.4|kalk. wtasna
50|Dostawai montaz | Tablica regulaminowa z zadaszeniem szt. 1.00 0.00 0.00
d.4|tablicy regulami-
nowej
Razem dziat: MAtA ARCHITEKTURA 0.00
5/43325000-7 URZADZENIA PLACU ZABAW
51 Urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewi- |kpl 1.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wtasna dziano montaz nastepujacych urzadzen:
- Piaskownica drewniana
- Karuzela metalowa
- Domek drewniany z bali sktadajacy sie z: drabinki, skatek
do wspinaczki, zadaszenia nad spocznikiem, rownowazni,
zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjezdzalni, siatki do
wspinaczki, drabinek.
- Hustawka drewniana podwdjna z koszyczkami dla mtod-
szych dzieci
- Hustawka drewniana bocianie gniazdo
- Hustawka drewniana podwdjna z ptaskimi siedziskami dla
starszych dzieci
- Bujak na sprezynie podwdjny (1 szt.)
- Bujak pojedynczy metalowy na sprezynie (3 sztuki)
- Hustawka réownowaznia - drewniana 1 sztuka
- Réwnowaznia drewniana
52 Przewidziano montaz urzagdzen w zestawie w formie poligo- |kpl. 1.00 0.00 0.00
d.5|kalk. wtasna nu o konstrukcji metalowej jak na zdjeciu. Zestaw sktadajacy
sie z:
- zjazd na linie;
- siatka do wspinaczki pionowa
- rbwnowaznia z lin
- rbwnowaznia
- zjezdzalnia
- linearium x2
- zestaw rdbwnowazni
- zestaw do fikotkdw
- $ciana do wspinaczki
Razem dziat: URZADZENIA PLACU ZABAW 0.00
6/45340000 OGRODZENIA
53 Ogrodzenie metalowe m 272.72 0.00 0.00
d.6|kalk. wlasna Wys.1,20m; wg. rozwigzan systemowych z bramg
54 Ogrodzenie metalowe m 234.42 0.00 0.00
d.6|kalk. wiasna Wys.1,60m; wg. rozwigzan systemowych z bramg
Razem dziat: OGRODZENIA 0.00
7/43325000-7 WYBIEG DLA PSOW
55 Zadaszenie nad wejsciem szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna
56 Stupki do slalomu: kpl 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary 0,10x0,08 wysokos¢ 1,20m w rozstawie co 1,0m (7

sztuk)

materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez
drzazg,

nienagrzewajacy sie, trudnopalny, urzadzenie nie wymaga
jakiejkolwiek

konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na wa-

runki atmosferyczne.
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57 Talerzyki do skakania: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary 0,4x0,4 wysokos$¢: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,

5m (9 sztuk)

materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez

drzazg,

nienagrzewajacy sie, trudnopalny, urzadzenie nie wymaga

jakiejkolwiek

konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na wa-

runki atmosferyczne
58 Tunel: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wiasna wymiary 3,1x1,0 wysokos$¢: 1,0m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z ekologicznego

materiatu barwionego w masie (w catym przekroju)

- urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa-

nia, impregnaciji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

o minimalny przekréj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100

[mm], dzieki czemu urzadzenie jest wandaloodporne,

o elementy dekoracyjne urzadzenia wykonane z materiatu

barwionego w masie (w catym przekroju) grubosci 19 mm,

o tunel wykonany z kompozytéw poliestrowo - szklanych,

0 urzadzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko -

czerwono - z6ttym,

o materiat pochodzacy w 100% z recyklingu, chronigcy sro-

dowisko naturalne,
59 Pochylnia prosta: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wiasna wymiary 5,0x0,5 wysokos$¢: 1,3m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na

pochylniach wykona¢ nabitki w

celu zwiekszenia przyczepnosci
60 Réwnowaznia: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wiasna wymiary 0,4x3,0 wysokos$¢ max. : 0,8m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na

pochylniach wykona¢ nabitki w

celu zwiekszenia przyczepnosci
61 Pochylnia: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary 2,4x1 wysokos¢é max. : 1,2m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na

pochylniach wykona¢ nabitki w

celu zwiekszenia przyczepnosci
62 Przeskok potrojny: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wiasna wymiary 3,2x0,1 wysoko$¢ max. : 2m (1 sztuka)
63 Pochylnia: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary: szroko$¢ 1,5m wysokos$¢ max: 0,3 i 0,5

konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
64 Platformy: szt 1.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5i 1,2

konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
65 tawki drewniane z oparciem ze stotami w komplecie (3 sztu- |szt 3.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna ki):

wymiary: szeroko$¢ 1,5m

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna w

kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia
66 Altana - bez stotu ( 2 sztuki) : szt 2.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna wymiary: szerokos¢ 1,5m

Konstrukcja stupu drewniane (bale) podtrzymujace konstruk-

cje zadaszenia.

Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, cato$¢ wykon-

czona dachdéwka bitumiczng

w kolorze brgzowym. Siedziska z drewna mocowane na wy-

sokosci 40cm, oparcie z deski

drewnianej mocowanej do stupéw. Konstrukcja urzadzenia

wykonana w catosci z drewna w

kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia.
67 kosze szt 3.00 0.00 0.00
d.7|kalk. wtasna

Razem dziat: WYBIEG DLA PSOW 0.00
845112710 ZIELEN

68| KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich - ok. 200szt |ha 0.50 0.00 0.00
d.8/0108-03 matych drzew
69|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 12.00 0.00 0.00
d.8/0103-01 .
70| KNR-W 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt. 6.00 0.00 0.00
d.8/0103-02
71|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1.00 0.00 0.00
d.8/0103-04
72|KNR 2-21 0111- [Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt. 1.00 0.00 0.00

d.8

09
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73|KNR 2-21 0111- |Scinanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5 cm $redni- |szt. 1 0.00 0.00
d.8/10 cy pnia krotnosé 34
Krotnosé¢ = 7
74|KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt. 1.00 0.00 0.00
d.8/09
75/KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5  |szt. 1.00 0.00 0.00
d.8(10 cm $rednicy pnia
Krotnosé = 7
76| KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 12.00 0.00 0.00
d.8/0105-01
77|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 6.00 0.00 0.00
d.8/0105-02
78 KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 1.00 0.00 0.00
d.8/0105-03
79|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 1.00 0.00 0.00
d.8/0105-04
80|KNR 2-01 0111- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczo- waniu m2 3533 0.00 0.00
d.8/02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
81|KNR2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 20 0.00 0.00
d.8|01
82|KNR 2-010110- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 40.0 0.00 0.00
d.8/03
83|KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- |m3 20 0.00 0.00
d.8|04 zu krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
84|KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp 40 0.00 0.00
d.8|05 km wywozu krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
85|KNR 2-21 0202- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 3533 0.00 0.00
d.8/02 kat.lll zadarnionym
86|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na grun- |m2 823.00 0.00 0.00
d.8/01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
87|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- wej na tere- |ha 0.35 0.00 0.00
d.8/01 nie ptaskim grub.warstwy 2 cm
88|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- wej na tere- |ha 0.35 0.00 0.00
d.8|02 nie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy krotnos¢
3
Krotnosé = 3
89|KNR 2-21 0209- |Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubo$é warst- |ha 0.08 0.00 0.00
d.8|01 wy 1cm
analogia
90|KNR 2-21 0414- |Obsadzenie kwietnikdw r6zami przy ilosci 4 szt./m2 m2 680.00 0.00 0.00
d.8/02
91|KNR 2-21 0413- |Obsadzenie kwietnikdw wrzosem przy ilosci 9 szt./m2 m?2 66.60 0.00 0.00
d.8/04
92|KNR 2-21 0414- |Obsadzenie kwietnikdw kaling waskolistng przy ilosci 1 szt./ |m2 60.00 0.00 0.00
d.8/01 m2
93|KNR 2-21 0414- |Obsadzenie kwietnikdbw maczyca zwyczajna przy ilosci 16 |m2 43.75 0.00 0.00
d.8|05 szt./m2
94|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll|m2 1642 0.00 0.00
d.8|02 bez nawozenia
95|KNR 2-210701- |Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 1530 0.00 0.00
d.8|01
96|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- |m2 1642.00 0.00 0.00
d.8|01 kim
97|KNR 2-21 0311- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na tere- |szt. 60.00 0.00 0.00
d.8|05 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
98|KNR 2-21 0311- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na tere- |szt. 3.00 0.00 0.00
d.8|05 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Razem dziat: ZIELEN 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45212224-2 | BOISKO + BOISKO DLA DZIECI
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
d.1/0114-02 chnie placéw postojowych
0.15+0.01 ha 0.16
RAZEM 0.16
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3
d.1/0201-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtosé 9 km
32.00*48.00*0.30+7.00*12.00*0.30 m3 486.00
RAZEM 486.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
32.00*48.00+7.00*12.00 m?2 1620.00
RAZEM 1 620.00
4|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowanej nos- |m2
d.1/0101-01 nosci sposobem mechanicznym
32.00%48.00%1.2+7.00*12.00*1.2 m?2 1944.00
RAZEM 1944.00
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1/0114-05 cm
32.00*48.00+7.00*12.00 m?2 1620.00
RAZEM 1 620.00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm|m?2
d.1/0114-07
poz.5 m?2 1620.00
RAZEM 1 620.00
6'\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = -4
poz.6 m2 1620.00
RAZEM 1 620.00
6"|KNR 2-31 Podsypka kwarcowa z zageszczeniem mechanicznym - 7 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1/0105-03 zageszczeniu
0105-04 Krotnosé = 7
poz.6 m?2 1620.00
RAZEM 1 620.00
7 Nawierzchnia boiska poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa zgodnie z PT, natrysko- |m2
d.1|kalk. wtasna |wa - bezspoinowa, przepuszczalna dla wody wraz z malowaniem linii oraz obrzezami
pokrytymi nawierzchnig EPDM
- boisko uniwersalne do pitki recznej/ noznej 20x40m -1szt.
- boisko do koszykéwki 14x28 -2szt
- boiska do siatkéwki 9x18m -2szt.
- kort do tenisa ziemnego18,27x36,87m -1 szt
32.00"48.00 m?2 1536.00
RAZEM 1 536.00
8 Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna zgodnie z PT m2
d.1|kalk. wtasna
7.00*12.00 m?2 84.00
RAZEM 84.00
9 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl
d.1|kalk. wiasna |- Boisko do pitki recznej
-- 2 bramki do pitki recznej 3,0x2,0m stalowe + tuleje osadzone na state w funda-
mencie +tuleje wyposazone w pokrywy maskujace + siatki bramkowe polipropyleno-
we
1 kpl 1
RAZEM 1
10 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl
d.1|kalk. wtasna |- Boisko do koszykowki
-- 2 komplety - stojak do tablicy do koszykéwki 180x105cm, dt. wysiegnika 1,6m,
jednostupowy - 2 sztuki + tuleja do stojaka do koszykowki - 2 szt + tablice do koszy-
kowki ze sklejki wodoodpornej 18mm - 180x105¢cm - 2 szt + kosz uchylny sprezyno-
wy - 2 sztuki + siatka do kosza - 4 sztuki.
1 kpl 1
RAZEM 1
11 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl
d.1|kalk. wtasna |- Boisko do siatkowki
-- 2 kpl stupkéw stalowych z regulacjg wysokosci siatki + siatka turniejowa z antena-
mi + tuleje stalowe zabetonowane w bloku fundamentowym + siatka poliestrowa.
1 kpl 1
RAZEM 1
12 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl
d.1|kalk. wtasna |- Boisko do tenisa ziemnego - kort tenisowy
-- 1 kpl stupkéw stalowych z siatkami poliestrowymi podpérkami i naciggiem $rodko-
wym + tuleje stalowe osadzone w fundamencie betonowym
1 kpl 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl.
d.1|kalk. wtasna |- Stanowisko sedziowskie uniwersalne - szt 2.
1 kpl. 1
RAZEM 1
14 Dostawa i montaz wyposazenia boisk zgodnie z PT: kpl.
d.1|kalk. wtasna |- Boisko wyposazy¢ w bramke dla matych dzieci, mocowang na fundamencie.
+ siatki bramkowe polipropylenowe
1 kpl. 1
RAZEM 1
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0203-02
1.00*1.00*1.00*4+0.60*0.60*1.00*4+0.50*0.50*1.00*4+0.50*0.50*1.00*2 m3 6.94
RAZEM 6.94
16 Ogrodzenie m
d.1|kalk. wtasna |Wys. 4m; wg. rozwigzan systemowych. Stupki stalowe malowane proszkowo w kolo-
rze zielonym, mocowanych w betonowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw
stupkéw 2,5m. Siatka rozpigta pomiedzy stupkami wzmocniona drutem naciggowym,
co 50cm i drutem mocujgcym. Stupki narozne dodatkowo wzmocnione zastrzatami.
Ogrodzenie zwienczone ryglem gérnym. Dodatkowo dwie furtki: wejsciowa o szer. 0,
90m i techniczna o szer. 1,90m
48.00*2 m 96.00
RAZEM 96.00
17 Ogrodzenie pitkochwyty m
d.1|kalk. wtasna |Wys.6m; wg. rozwigzan systemowych. Stupki stalowe malowane proszkowo w kolo-
rze zielonym, mocowanych w betonowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw
stupkow 2,5m. Siatka rozpigta pomiedzy stupkami wzmocniona drutem naciggowym,
co 50cm i drutem mocujgcym. Stupki narozne dodatkowo wzmocnione zastrzatami.
Ogrodzenie zwienczone ryglem gérnym.
32.00"2 m 64.00
RAZEM 64.00
18 Ogrodzenie matego boiska m
d.1|kalk. wtasna |Wys.1,90m; wg. rozwigzan systemowych z furtka
7.00*2+12.00"2 m 38.00
RAZEM 38.00
2/45112720-8 |NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
19/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
d.2|0121-02 chnie placéw postojowych
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
100.49 m?2 100.49
RAZEM 100.49
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |mz2
d.2|0103-02 gr.kat.Ill-IV
100.49 m?2 100.49
RAZEM 100.49
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2|0114-05
100.49 m?2 100.49
RAZEM 100.49
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2|0401-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.2|0407-05 wg cem.
60 m 60.00
RAZEM 60.00
27|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.IV) |m3
d.2|0109-07
100.49*0.30 m3 30.15
RAZEM 30.15
28|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-08 Krotnosé = 10
poz.27 m3 30.15
RAZEM 30.15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 Wykonanie nawierzchni z poliuretanu metoda natryskowg m2
d.2|kalk. wilasna |Nalezy zastosowa¢ bezspoinowg syntetyczng nawierzchnie bezpieczng z przezna-
czeniem na place zabaw wykonang na bazie granulatu gumowego i kleju poliureta-
nowego - nawierzchnie dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa
uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.
100.49 m?2 100.49
RAZEM 100.49
3/45233220-7 |CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE
30/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.3*0.2*(7.6+5.9+10.9+4.9+2.4+2.4+14.9+2.5+6.5+1.0+3.1) m3 3.73
RAZEM 3.73
31|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.3/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
7.6+5.9+410.9+4.9+2.4+2.4+14.9+2.5+6.5+1.0+3.1 m 62.10
RAZEM 62.10
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
(484.33+368.84+157.67)+1197.69 m?2 2208.53
RAZEM 2 208.53
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.3/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.32 m?2 2208.53
RAZEM 2 208.53
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.32 m?2 2208.53
RAZEM 2 208.53
35/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nos- |mz2
d.3|0101-01 nosci sposobem mechanicznym
1197.69 m?2 1197.69
RAZEM 1197.69
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zagesz-|m?2
d.3/0105-01 czeniu
0105-02
1197.69 m?2 1197.69
RAZEM 1197.69
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 20 cm grubo$ci warstwy po zagesz-|m2
d.3/0105-01 czeniu
0105-02
484.33+368.84+157.67 m?2 1010.84
RAZEM 1010.84
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
poz.32 m?2 2208.53
RAZEM 2 208.53
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.3/0114-06 po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.36 m?2 1197.69
RAZEM 1197.69
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm|m?2
d.3/0114-07 - grys
poz.36 m?2 1197.69
RAZEM 1197.69
40'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.3/0114-08 po zageszczeniu - grys
Krotnosé = 2
poz.36 m?2 1197.69
RAZEM 1197.69
41|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grubos¢ warstwy po zagesz- m2
d.3/0201-03 czeniu 10 cm
analogia
poz.37 m2 1010.84
RAZEM 1010.84
42|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z piasku kwarcowego na piaszczystym gruncie rodzimym - |m2
d.3/0201-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
512.82+684.33 m?2 1197.15
RAZEM 1197.15
4/45112710-5 | MALA ARCHITEKTURA
43 Gabiony z zamocowanym drewnianym siedziskiem wys. 0,40m m
d.4|kalk. wtasna
6*5.00 m 30.00
RAZEM 30.00
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44 Zielone $ciany z gabionéw m2
d.4|kalk. wtasna
9.00*1.90*3 m?2 51.30
RAZEM 51.30
45 tawki prefabrykowane -dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
84 szt 84
RAZEM 84
46 tawki prefabrykowane dtugie -dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
47 Altany drewniane -dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
7 szt 7
RAZEM 7
48 Kosze na $mieci prefabrykowane -dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
10 szt 10
RAZEM 10
49 Stojak na rowery prefabrykowany -dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
28+4 szt 32
RAZEM 32
50|Dostawai Tablica regulaminowa z zadaszeniem szt.
d.4/montaz tablicy
regulaminowej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/43325000-7 |URZADZENIA PLACU ZABAW
51 Urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewidziano montaz nastepuja- |kpl
d.5|kalk. wtasna |cych urzgdzen:
- Piaskownica drewniana
- Karuzela metalowa
- Domek drewniany z bali sktadajacy sie z: drabinki, skatek do wspinaczki, zadasze-
nia nad spocznikiem, rownowazni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjezdzalni,
siatki do wspinaczki, drabinek.
- Hustawka drewniana podwdjna z koszyczkami dla mtodszych dzieci
- Hustawka drewniana bocianie gniazdo
- Hustawka drewniana podwdjna z ptaskimi siedziskami dla starszych dzieci
- Bujak na sprezynie podwdjny (1 szt.)
- Bujak pojedynczy metalowy na sprezynie (3 sztuki)
- Hustawka réownowaznia - drewniana 1 sztuka
- Réwnowaznia drewniana
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52 Przewidziano montaz urzgdzen w zestawie w formie poligonu o konstrukcji metalo-  |kpl.
d.5|kalk. wtasna |wej jak na zdjeciu. Zestaw sktadajacy sie z:
- zjazd na linie;
- siatka do wspinaczki pionowa
- rbwnowaznia z lin
- rbwnowaznia
- zjezdzalnia
- linearium x2
- zestaw rdbwnowazni
- zestaw do fikotkow
- $ciana do wspinaczki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
645340000 OGRODZENIA
53 Ogrodzenie metalowe m
d.6|kalk. wlasna |Wys.1,20m; wg. rozwigzan systemowych z bramg
54.45+9.34+3.34+41.39+2.58+11.62+22.70+54.45"2+9.20"2 m 272.72
RAZEM 272.72
54 Ogrodzenie metalowe m
d.6|kalk. wlasna |Wys.1,60m; wg. rozwigzan systemowych z bramg
66.35+46.44*2+75.19 m 234.42
RAZEM 234.42
7/43325000-7 |WYBIEG DLA PSOW
55 Zadaszenie nad wejsciem szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36260




Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.7 kalk. wtasna

Stupki do slalomu:

wymiary 0,10x0,08 wysoko$¢ 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk)

materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,
nienagrzewajacy sie, trudnopalny, urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

57
d.7 |kalk. wlasna

Talerzyki do skakania:

wymiary 0,4x0,4 wysokos$¢: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk)
materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,
nienagrzewajacy sie, trudnopalny, urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

58
d.7|kalk. wtasna

Tunel:

wymiary 3,1x1,0 wysoko$¢: 1,0m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju)

- urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnaciji i jest od-
porne na warunki atmosferyczne,

o minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzigki czemu urza-
dzenie jest wandaloodporne,

o elementy dekoracyjne urzadzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w
catym przekroju) grubosci 19 mm,

o tunel wykonany z kompozytéw poliestrowo - szklanych,

0 urzadzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko - czerwono - z6ttym,

o materiat pochodzacy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne,

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

59
d.7 |kalk. wlasna

Pochylnia prosta:

wymiary 5,0x0,5 wysokos$¢: 1,3m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na pochylniach wykona¢ na-
bitki w

celu zwiekszenia przyczepnosci

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

60
d.7|kalk. wtasna

Réwnowaznia:

wymiary 0,4x3,0 wysoko$¢ max. : 0,8m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na pochylniach wykona¢ na-
bitki w

celu zwigkszenia przyczepnosci

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

61
d.7 |kalk. wlasna

Pochylnia:

wymiary 2,4x1 wysokosé max. : 1,2m (1 sztuka)

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna, na pochylniach wykona¢ na-
bitki w

celu zwiekszenia przyczepnosci

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

62
d.7 kalk. wtasna

Przeskok potrojny:
wymiary 3,2x0,1 wysoko$¢ max. : 2m (1 sztuka)
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

63
d.7 kalk. wtasna

Pochylnia:

wymiary: szrokos¢ 1,5m wysokos$¢ max: 0,3 i 0,5
konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

64
d.7 |kalk. wlasna

Platformy:

wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5i 1,2

konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

65
d.7 kalk. wtasna

tawki drewniane z oparciem ze stotami w komplecie (3 sztuki):
wymiary: szeroko$¢ 1,5m

konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna w
kolorze identycznym jak pozostate urzadzenia

3

szt

szt

3.00

RAZEM

3.00
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66 Altana - bez stotu ( 2 sztuki) : szt
d.7|kalk. wtasna |wymiary: szerokos¢ 1,5m
Konstrukcja stupu drewniane (bale) podtrzymujgce konstrukcje zadaszenia.
Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, cato$¢ wykonczona dachéwka bitu-
miczng
w kolorze bragzowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokosci 40cm, oparcie z
deski
drewnianej mocowanej do stupéw. Konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z
drewna w
kolorze identycznym jak pozostate urzadzenia.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 kosze szt
d.7|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
845112710 ZIELEN
68|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich - ok. 200szt matych drzew ha
d.8/0108-03
0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50
69|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.8/0103-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
70|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.8/0103-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
71|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.8/0103-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.8|0111-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia krotno$é 34 szt.
d.8|0111-10 Krotnosé = 7
1 szt. 1
RAZEM 1
74| KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.8/0110-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.8/0110-10 Krotnosé = 7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.8/0105-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
77|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.8/0105-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
78|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.8/0105-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.8/0105-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatos$ci po wykarczo- waniu (drobne gatezie, korzenie, |m2
d.8/0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem
poz.85 m?2 3533
RAZEM 3533
81/KNR2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.8|0110-01
20 m3 20
RAZEM 20
82|KNR 2- Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.8/010110-03
40 mp 40.0
RAZEM 40.0
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83|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu krotnos¢ 4 m3
d.8/0110-04 Krotnos¢ = 4
poz.81 m3 20
RAZEM 20
84|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu krotnos¢ 4 mp
d.8/0110-05 Krotnos¢ = 4
poz.82 mp 40
RAZEM 40
85|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m2
d.8/0202-02
2960.12+573.12 m?2 3533
RAZEM 3533
86|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nos- |mz2
d.8/0101-01 nosci sposobem mechanicznym
360.00+68.00+16.00+25.00+168.00+186.00 m2 823.00
RAZEM 823.00
87|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- wej na terenie ptaskim grub.warstwy |ha
d.8/0213-01 2cm
poz.85/10000 ha 0.35
RAZEM 0.35
88|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- wej na terenie ptaskim - dod.za kaz- |ha
d.8/0213-02 dy nast. 1 cm grub.warstwy krotno$¢ 3
Krotnosé = 3
poz.87 ha 0.35
RAZEM 0.35
89|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 1 cm ha
d.8|0209-01
analogia
poz.86/10000 ha 0.08
RAZEM 0.08
90|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow rézami przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.8|0414-02
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
91|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow wrzosem przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.8/0413-04
66.60 m?2 66.60
RAZEM 66.60
92|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow kaling waskolistng przy ilosci 1 szt./m2 m2
d.8|0414-01
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
93|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikbw maczyca zwyczajna przy ilosci 16 szt./m2 m2
d.8/0414-05
43.75 m?2 43.75
RAZEM 43.75
94|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m2
d.8/0401-02
1642 m?2 1642
RAZEM 1642
95|KNR 2- Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.8/210701-01
1530 szt. 1530
RAZEM 1530
96| KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8/0702-01
1642 m?2 1642.00
RAZEM 1 642.00
97|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.8/0311-05 kat. Il z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
98|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.8/0311-05 kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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