
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW 06
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info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
fax: 91 350 83 36

Usługi projektowe Danuta Grużewska
ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard
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Równoważnia wykonana z drewna sosonowego. Nawierzchnia pokryta
materiałem anytpoślizgowym

Bale drewniane wbite w zięmię na głębokosć min. 80cm poniżej
poziomu terenu. Bale zabezpieczyć materiałem impregnującym,

Bale drewniane wbite w zięmię na głębokosć min. 80cm poniżej
poziomu terenu. Bale zabezpieczyć materiałem impregnującym,

Równowaznia wykonana z drewna sosonowego. Nawierzchnia pokryta
materiałem anytpoślizgowym

Równowaznia wykonana z drewna sosonowego. Nawierzchnia pokryta
materiałem anytpoślizgowym

Pochylnia wykonana z drewna sosonowego. Nawierzchnia pokryta
materiałem anytpoślizgowym

Przeskok potrójny o konstrukcji drewnianej
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