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1 190,67 m?

wykonane z drewna (bale drewniane+
dachoéwka bitumiczna w kolorze brgzowym)

Wykona¢ wykop gtebokosci 40cm

Sciezki zwirowo - gliniaste:
nastepnie wykonagé:

Zadaszenie nad wejsciem

Trawnik
Trawnik.

2 960,12 m?

- podbudowe z piasku gr, min. 20cm

(piasek ubijany warstami)

Sredniej
=1,6m

1. Dolna mieszanka 1 czesci gliny, 3 czesci piasku i
5 czesci pospdtki zwirowe;j,
Podbudowa przystosowana do ruchu kotowego.

- wykona¢ wtasciwg nawierzchnie z 2 warstw:
2. Gérna za$ zawiera znacznie wiecej gliny.
Sciezki wykonczone obrzezami betonowymi.

- warste no$na z tlucznia kamiennego

frkaciji - gr. warstwy 15cm
Ogrodzenie metalowe przestowe h
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Droga poza obszarem inwestyciji.

46,68

8,51

Murki wys. 40 cm i szer. 1m
wykonane z gabionéw (siatka
z drutu

Podtoze z piasku kwarcowego
gr. 40cm

Sciezki zwirowo - gliniaste
Trawniki

Nawierzchnia z grysu w kolorze szarym
pod urzadzeniami sitowni umieszczonym
w geokracie

Nawierzchnia z EPDM

Nawierzchnia asfaltowa

Nasadzenia wzdiluz ogrodzen z

roslin miododajnych

(wrzos + Kocimigtka Faassena +

tubin, melisa, dziurawiec)

Istniejgce krzewy wzdtuz drogi,

przyciaé, przezedzi¢ uzupetni¢ krzewami
miododajnymi wg. opisu

Ogrodzenie petne ($ciana) h=1,8m

Ogrodzenie wokét placow zabaw
h=1,2m

Ogrodzenie wokoét wybiegu dla pséw
h=1,6m

Brama wejsciowa

Altany

Zadaszone miejsce na ognisko

tawki drewniane wraz z oparciem

Betonowe kosze na $mieci

Drewniane fawki z oparciem
konstrukcja betonowa

Gabiony h=0,4m z zamocowanym
drewnianym siedziskiem

Stojaki reworowe - zgodne z wzrorem
przyjetym dla Szczecina

,,Zielona $ciana" - wg. projektu

Istniejgce drzewa

Projektowane drzewa

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.
UWAGI

1:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

PROJEKT WYKONAWCZY

Ustugi pro&ektowe Danuta Gruzewska
ul. Wilenska 5/4, 73-110 Stargard
518 60 80 66 é91g381 5127
fax: 91 350 83 36
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REKREACYJNEGO ,,PRZYGODNA II"

ul. Przygodna dz.o nr ewid. 1/12 , Szczecin

BRANZ/

" ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

6/ZPOIA/

e Projekt zagospodarowania poszczegoinych

inz. 2

DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/ 2007 CZescCli

SPRAWDZIL: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz.arch. 7/ZPOIA/

PAWEL JACKOWSKI OKK!/ 2007 LUTY 2017

ASYSTENT:

1:500,
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