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1. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Dominika Anna Jackowski
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierd nr 6/ZPOIASOKK/ 2007,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopomorskie) Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0534.

Czlonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2016 r. Szczecin,
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informabycznym 1zby Architektéw RP przez:
Jan bukaszewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Hr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0534-1696-AEC8-F319-4YE4

Dene Zawarte w niniejazym 2adwisdczeniu mozng sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zedwiadczenia w publicznyrm serwisia internatowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentakiuje sie bezpodrednio 2 whadciwg Okregows Tzba Architekitw RP,



GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2007-07- €5
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

DOMINIKA ANNA JACKOWSKI
mgt inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Architektow
z dnia 04 czerwea 2007 r. Nr 6/ZPOIA /OKK /2007
sygnatura akt: 2/ OKK/UpB/2007, ldz. 49/2007
do wykonywania samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne)
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostafa wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 1975/07/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calodel Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dai od daty doreezenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa .
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96
z wnioskicm o ponowne rozpatrzenic sprawy.

4
GLOWNEGD ISP
HACER(RIE v

powsznienia

TORA NADZORU RUDDWLANEGD

WE;F .Gwys 0skEN

Grzegorz Figiel

i

e

Qtrzymuga:
@/ Pani Dominika Jackowski
ul. Wilesiska 5/4%
73-110 Stargard Szczecinski
2. Zachodniopomorska Izba Axchitektow
3, a/a (AMR)




GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2007-07- 25
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie are. $3a ust. 1 pke 3 lit. a ustaswy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
7 2006 1. Nt 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (telst jednolity Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 = pdzn. zm.),

PAWEL JACKOWSKI

mgt inz, architekt
uptawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Olregowej Izby Architektow
7 dnia 04 czerwca 2007 . Nt 7/ZPOIA /OKK /2007
sygnatura akt: 3/ OKIK/UpB/2007, 1dz 50/2007
do wykonywania samodzielne) funkeji technicznej w budownictwie
w spegjalnodci architektoniczne;
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1976/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia,

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnege Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. ake OPS 4/96
z wnioskiemn o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Jackowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0535.

Cztonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0535-955C-9YY2-6Y1C-CBAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa parki Przygodna o nowg czes$é
Przygodna Il ktorg lokalizuje sie na dziatce 1/12 obreb 2094 przy ul. Przygodnej
w Szczecinie. Osiedle Gumience.
Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623);

2.2 Podstawa opracowania

- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z inwestorem
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623
ze zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.);
- Plan Miejscowy Gumience Derdowskiego 2

- Polskie Normy

2.3 Przedmiot inwestycji
Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ,, Przygodna II”

Zakres prac bedzie obejmowat:

— Zagospodarowanie terenu

— Usuniecie wierzchniej warstwy terenu

— Zabezpieczenie odnalezionych starych ptyt nagrobnych

— Usuniecie czesci drzew oznaczonych na rysunki zagospodarowania

— Ciecia kosmetyczne

—  Wytyczenie sciezek

— Woyrdéwnanie terenu po usunietych drzewach

— Uprzatniecie ternu

— Budowe nowego ogrodzenia wokét placéw zabaw (grodzenie metalowe
h=0,9cm) z przeset gotowych kolor szary. Ogrodzenie identyczne jak w
istniejgcej czesci parki.

— Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia placéw zabaw itp.

— Wykonanie ciggow pieszych

— Wykonanie nasadzeni zieleni niskiej zgodnie z projektem

— Woykonanie miejsc do rekreacji zgodnie z projektem

— Dostawa i montaz el. Matej architektury, placow zabaw

— Woykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej (Il etap)

— Woykonanie pitkochwytow

— Wykonanie boisk do squasha



2.5 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 1/12 jest nieuzytkiem w planie miejscowym czesciowo przeznaczonym
pod teren zieleni parkowej oraz pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Dziatka jest wlkasnoscig Gminy Miasta Szczecin

Na terenie objetym opracowaniem brak jest obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkdw, jak i obiektow objetych ochrong konserwatorska.

Na przedmiotowym obszarze nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne. Teren
nie lezy w obszarze Natura 2000.

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie kompleks rekreacyjno — wypoczynkowy sktadajgcy sie z
nastepujgcych elementéw:

2.6.1 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32mx48m:

2x koszykowka, pitka reczna, 2x siatkowka, pomniejszone boisko do pitki nozne;j.
Zgodnie z §7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych, warunki geologiczne dla dziatki nr 1/12 nalezy okresli¢
jako ,proste”.

Prace towarzyszgce budowie boisk:

- montaz bramek uniwersalnych do pitki recznej

- wykonanie fundamentéw pod stupki

- montaz stupkoéw do siatkdwki

- montaz stupkéw do koszykowki

- projektowane ogrodzenie o wysokos$ci 6m i 4m.

- odwodnienie ptyty boiska — spadek w 4 kierunkach.

Ponadto projektuje sie na terenie boiska:

- bramki do pitki recznej (1 kpl)

- stupki oraz siatke do gry w tenisa (1 kpl)

- stupki do siatkowki (1 kpl)

- kosze do koszykowki (1kpl)

- systemowe ogrodzenie terenu boiska w postaci pitkochwytéw

wykonanych z siatki polipropylenowej o grubosci splotu 4mm i wysokosci 4m
oraz 6m w kolorze zielonym. (6 m na krotszych bokach boiska).

Projektuje sie ogrodzenie z dwiema bramkami wejsciowymi o szerokosci 0,9m
oraz jedng techniczng o szerokosci 2,0m. siatke nalezy zamontowaé miedzy
stupkami stalowymi, ocynkowanymi, zakotwiczonymi za pomocg tulei w
fundamentach wykonanych z betonu C20/25 i osadzonych w podtozu gruntowym
na gtebokos¢ min. 1m (szczegdly wg. rozwigzan wykonawcy).  Bramki
wyposazone w zamek. Bramki osadzone w siatce pitkochwytow.

Wzdtuz krétszych bokéw boisk, za bramkami na kohcowej linii pasa wolnego od
przeszkdd nalezy zamontowacC pitkochwyty o wys. 6m, a wzdtuz dtuzszych
bokow boiska — ogrodzenie o wysokosci 4m.



Poziom wykonczonej ptyt boiska przyja¢ 10 cm powyzej rzednej terenu.
Projektuje sie nawierzchnie boiska jako poliuretanowo — gumowa, natryskowg —
bezspoinowg, przepuszczalng dla wody. Nawierzchnia sktada sie z dwdch
warstw:

- dolna o grubosci okoto 11mm — warstwa elastyczna z czarnego
granulatu gumowego, potgczona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na
placu budowy, w technologii maszynowego bezpoinowego montazu.

- gorna o grubosci okoto 2mm — warstwa elastyczna uzytkowania
ukltadana metodg wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie z systemu
poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.

Podbudowe dla nawierzchni syntetycznej projektuje sie jak dla gruntow
narazonych na osiadanie.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem bet. 6x20 cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Obrzeze
betonowe powinno by¢é pokryte poliuretanem, czyli tg sama warstwag, ktora
zabezpiecza boisko.

Projektuje sie wyrdznienie kolorem powierzchni podstawowej boiska o wym.
32x47m - kolor czerwony i powierzchni pomocniczej o szer. 1,5-2,0m w kolorze
pomaranczowym.

Wykonawca boiska zobowigzany jest do wykonania linii na boiskach.
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- Boisko A: boisko uniwersalne do pitki recznej 20x40m 1 szt.w tym boisko do gry
w tenisa 18,27x36,87m1 szt;

- Boisko B: boisko do koszykdéwki 14x28 — 1szt w tym boisko do siatkowki
9x18m — 1szt.

Elementy wyposazenia boiska sportowego:
a) Boisko do pitki recznej — 2 bramki do pitki recznej 3,00x2,00m.

Rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili,
stalowych malowane metodg proszkowg. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg. zalecen
producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce. Konstrukcja
bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwiaé ich demontaz. Bramki
wyposazone w siatki polipropylenowe.

Dla bramek projektuje sie fundament z betonu C20/25, o wym. 60x60cm i
gtebokosci 1m.

Bramki powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Polskiego Zwigzku Pifki
Recznej oraz zgodnie z normg PN-EN 749:1999

Boisko do koszykdéwki — 1 komplety
- jednostupowy stojak do tablicy do koszykdwki 180x105¢cm,



dt. wysiegnika 1,6m — 2 sztuki.
- tuleja do stojaka do koszykowki — 2 szt.
- tablice do koszykdéwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr.18mm — 180x105cm — 2 szt.
- kosz uchylny sprezynowy — 2 sztuki
- siatka do kosza — 2 sztuki.

Boisko do siatkéwki — 1 komplety stupkéw (2sztuki) stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg turniejowg z
antenami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg. zalecen producenta sprzetu).
Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.
Powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1271:1198.

Projektuje sie fundament do osadzenia stupkéw do siatkéwki o wym. 50x50cm i
gtebokosci 100cm.

Boisko do tenisa - 1 komplety stupkéw (2sztuki) stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg turniejowg z
antenami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg. zalecen producenta sprzetu).
Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.
Powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1271:1198.

Projektuje sie fundament do osadzenia stupkéw do siatkdwki o wym. 50x50cm i
gtebokosci 100cm.

Stanowisko sedziowskie uniwersalne — szt 2.Powinno posiada¢ -certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 913

2.6.2 Boksy do squasha

Boksy (szt. 3) wysokos¢ tylnej Sciany 4,6m szczyt zabezpieczony pitkochwytem o
wysokosci 4m. Boksy wg osobnego projektu i rozwigzan wykonawcy.

Sciana do wspinaczki (h=2,0 L10 i 22m). Konstrukcja wg osobnego projektu i
rozwigzan wykonawcy z nwierzchnig.

2.6.3 Silownia zewnetrzna

Urzadzenia metalowe, wg specyfikacji zamowienia, wykona¢ nawierzchnie z
gokratykraty wypetnionej kruszywem. Podbudowe geokraty wykonaé w
nastepujgcy sposéb:

- wypetnianie zwirem frakcji 5-20mm;

- warstwa wyréwnujgca: grubosci 3-5cm mieszanka grysu i piasku frakcji 5-
20mm

- warstwa nosna: gr. Minimum 30cm mieszanka zwirowa lub ttuczniowa frakciji
32-45mm;

- grunt rodzimy ze spadkiem w kierunku stawu 1-1,5%;



WARSTWA WYR()WNUJACA
Pod trawe: grubosc 5 — 7 cm mieszanka piasku
i humusu w proporcii 40:60

Pod kruszywo: grubos$é 3 — 5 cm mieszanka
grysu i plasku frakeji 5 — 20 mm

WARSTWA NOSNA

Gruboét od 25 — 55 cm, mieszanka Zwirowa
lub tluczniowa frakeji 32 — 45 mm

GRUNT RODZIMY
Nawierzchnia ze spadkiem 1 ~ 1,5%

ZAZIELENIONA KRATKA
Mieszanka w proporcii:

- piasek 50%

- gleba Zyzna ogrodowa 30%

- kompost lub torf 20%

. KRATKA Z KRUSZYWEM

' Wypetnienie zwirem frakcji 5 = 20 mm

. IL0SC MIESZANKVKRUSZYWA
Do wypelnienia mozna obliczyé ze wzoru:

0,96 x powierzchnia x wysokos¢é kratki

Teren sitowni wyposazy¢ w 12 urzagdzen wykonanych zgodnie z PN-EN 1176:1-
2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan. Nawierzchnie amoryzujgce: zwir (grubos¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm)

takich jak:

1. Orbitek

2. Kierownice



3. Prasa nozna

4. Wycigg gorny

5. Rowerek



6. Twister wahadto

L

7. Zestaw drabinka i podcigg nog

8. Zestaw tawka | prostownik plecéw
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9. Woyciskanie siedzac

10.Zestaw Tai Chi

11.Jezdzec

11



12.Biegacz

2.6.4 Plac zabaw dla dzieci duzych (matpi gaj) oznaczony literg C

Przewiduje sie lokalizacje urzgdzen =z drewna litego sosnowego lub
zaimpregnowanego, lub metalowych montaz i posadowienie na fundamencie
betonowym wg specyfikacji producenta.

Przewidziano montaz urzgdzen w zestawie w formie poligonu o konstrukciji
metalowej jak na zdjeciu. Zestaw sktadajgcy sie z:

- zjazd na linie;

- siatka do wspinaczki pionowa

- rownowaznia z lin

- rownowaznia

- zjezdzalnia

- linearium x2

- zestaw rownowazni

- zestaw do fikotkow

12



- Sciana do wspinaczki
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Przyktadowy zestaw do ¢wiczen.
Opis materiatéw:

Elementy potaciowe: ptyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o
grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor ciemny orzech, zaokrgglonego
na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, schody: wykonane z drewna
impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem, o
grubosci min. 30 mm Zaslepki: tworzywo sztuczne tancuch: stal ocynkowana
kgpielowo.

2.6.3 Plac zabaw dla dzieci matych oznaczony na rysunku literg D

Nawierzchnia z 40 cm piasku ptukanego, rowniez jako zabezpieczenie przed
upadkiem. Urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewidziano
montaz nastepujgcych urzgdzen:

- Piaskownica drewniana

- Karuzela metalowa

- Domek drewniany sktadajgcy sie z: drabinki, skatek do wspinaczki, zadaszenia
nad spocznikiem, rownowazni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjezdzalni,
siatki do wspinaczki, drabinek.

- Hustawka drewniana podwdjna z koszyczkami dla mtodszych dzieci

- Hustawka drewniana bocianie gniazdo

- Hustawka drewniana podwojna z ptaskimi siedziskami dla starszych dzieci

- Bujak na sprezynie podwdjny (1 szt.)

- Bujak pojedynczy metalowy na sprezynie (3 sztuki)

- Hustawka rownowaznia — drewniana 1 sztuka

- Rédwnowaznia drewniana
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- Lawki z oparciami
- Altana drewniana z bali — wg. Rysunku 07

Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia placow zabaw na nawierzchniach
bezpiecznych zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaty sie one od siebie
oraz od innych nawierzchni w odlegtosci min. 1,50 m. Zapewniono takze przy
lokalizacji hustawek wahadtowych odlegtos¢ min. 3,90 m w strefie nawierzchni
bezpiecznej. Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie
placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Place zabaw wyposazono w urzgdzenia (lub ich zestawy) niezbedne do rekreac;ji
ruchowej i ¢wiczen zrecznosciowych dla dzieci mtodszych w wieku szkolnym,
takie jak:

- Bujaki pojedyncze (3 szt.) — przed montazem inwestor dokona wyboru
konkretnych wzoréw bujakow jak np.: bujak pies, bujak skuter itp.

- Bujak podwdjne (2 szt) - przed montazem inwestor dokona wyboru konkretnych
wzorow bujakow jak np.: bujak pies, bujak skuter itp.

- Hustawka podwajna o konstrukcji metalowej (2 szt) HIC=1,25m

- Hustawka ,gniazdo bociana” o konstrukcji metalowej (1szt) HIC=1,25m

- Domek drewniany ze zjezdzalnig, i min. dwiema wiezami (1szt)

UWAGA: wysokos¢ upadkowa (HIC) dla tej zabawki wynosi 2,2m.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zgodne z EN-1176 i EN-1177, wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczy¢ wszelkie certyfikaty i atesty.

Grubos¢ uzytej nawierzchni poliuretanowej musi by¢é zgodna ze wspétczynnikiem
HIC (krytyczna wysokos¢ upadku) okreslong w karcie technicznej zastosowanych
urzgdzen placu zabaw.

Opis materiatéw:

Elementy potaciowe: ptyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o
grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor ciemny orzech, zaokrgglonego
na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, schody: wykonane z drewna
impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem, o
grubosci min. 30 mm Zaslepki: tworzywo sztuczne tancuchy: stal ocynkowana
kgpielowo.

2.6.5 Wybieg dla psow

Nawierzchnia naturalna: trawniki + $ciezki gliniasto-zwirowe. Wybieg
wyposazony w altany z bali wg. Rysunku nr 07 oraz urzadzenia sportowe dla
psow wg projektu i specyfikacji. Kolorystyka urzadzeh zgodna z kolorami
Szczecin Floating Garden: zielony, niebieski i kolor drewna mahon, czarny dla
platform.

Wybieg wyposazyC¢ w nastepujgce urzgdzenia:
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Wejscie na wybieg zadaszone, zadaszeniem o konstrukcji drewnianej (z bali) wg.
Rys. 07. Wybieg w catosci ogrodzony ogrodzeniem systemowym z przeset z
siatki ocynkowanej o oczkach prostych 5x20cm, Srednica 4mm mocowanych do
stupkéw prostokgtnych na fundamencie betonowym, za pomocg obejm. Wybieg
wyposazyC¢ w betonowe poidetko dla pséw oraz:

1. Zadaszenie nad wejsciem (z drewna). Wykonac tablice nad wejsciem zgodnie
z projektem. Wymiary tablicy 3m x 0,5m. Tablica drewniana z napisem: Park
Przygodna Il Osiedle Gumienhce oraz wizerunek bobra wg. projektu. Czcionka
Arial wysokos¢ dopasowaé do rozmiaru tablicy. Napis czarny wykonany w
drewnie poprzez wyciecie i wymalowanie zagtebien.

2. Stupki do slalomu:

wymiary okoto: 0,10x0,08 wysokos¢ 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk)
materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,
nienagrzewajgcy sie, trudnopalny, urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.

iy

3. Talerzyki do skakania:

wymiary okoto: 0,4x0,4 wysokos¢: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk)
materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,

nienagrzewajgcy sie, trudnopalny, urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.
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4. Tunel:

wymiary okotfo: 3,1x1,0 wysokos¢: 1,0m (1 sztuka)

Konstrukcja urzgadzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu
barwionego w masie (w catym przekroju)

— urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnaciji i
jest odporne na warunki atmosferyczne,

* minimalny przekrdj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu
urzgdzenie jest wandaloodporne,

» elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie
(w catym przekroju) grubosci 19 mm,

* tunel wykonany z kompozytéw poliestrowo — szklanych,

* urzgdzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko — czerwono — zéttym,

» materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne,

5. Pochylnia prosta:

Wymiary okoto: 5,0x0,5 wysokos¢: 1,3m (1 sztuka)

Bieznia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antyposlizgowe; catos¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne.
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6. Réwnowaznia:

Wymiary okoto: 0,4x3,0 wysokos¢ max. : 0,8m (1 sztuka)

Bieznia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antypos$lizgowe; catos¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Ry N
1

7. Pochylnia:

wymiary okoto: 2,4x1 wysokos¢ max.: 1,2m (1 sztuka)

Bieznia: deski sosnowe o gr.30mm; podparta na belkach 50x90mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antyposlizgowe; catos¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne
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8. Przeskok potrojny:
wymiary okoto: 3,2x0,1 wysoko$¢ max. : 2m (1 sztuka)

9. Pochylnia:
Wymiary okoto: szerokos$¢ 1,5m wysokosé max: 0,31 0,5
konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
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10. Platformy:
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,51 1,2
konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)

11. Lawki o siedzisku drewnianym ze stotami w komplecie (3 sztuki):
wymiary: szeroko$¢ 1,5m konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna
w kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia.

12. Altana - bez stotu ( 2 sztuki) :

wymiary: srednica 4m wg projektu — rysunek 07

Konstrukcja stupy drewniane (bale) podtrzymujgce konstrukcje zadaszenia.

Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, catos¢ wykonczona dachdwkag
bitumiczng

w kolorze brgzowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokosci 40cm,
oparcie z deski

drewnianej mocowanej do stupow. Konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z
drewna w

kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia.

13. kosze betonowe — 3 sztuki
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14. Tablica z regulaminem o konstrukcji drewnianej, tablica z blachy malowanej
proszkowo.

15. Lawki z oparciem o siedzisku drewnianym i konstrukcji betonowej sztuk 5

2.6.6 Staw oraz sasiadujacy teren do grillowania

Przewiduje sie rewitalizacje stawu — oczyszczenie dna, oraz lustra wody,
usuniecie dzikiej roslinnosci. Wykonanie trawnika wokot stawu wraz z pomostem
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oraz mata architekturg: altany drewniane, wiata nad ogniskiem wg. Rys. 07, tawki
oraz inne wg. rysunku zagospodarowania terenu. Stosowac fawki z oparciem,
drewniane o konstrukcji betonowej oraz kosze parkowe betonowe.

2.6.6 Mate boisko do gry w pitke nozna

Boisko wygrodzone ogrodzeniem z paneli systemowych o wysokosci 1,2m.
Siatka o oczkach prostych 5x20, ocynkowana, o $rednicy 4mm, mocowana do
stupkdéw za pomocg obejm. Ogrodzenie wyposazy¢ w dwie furtki.

Wykonac¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej na podbudowie z piasku oraz
kruszywa. Podbudowe dla nawierzchni syntetycznej projektuje sie jak dla
gruntow narazonych na osiadanie.

Warstwy podbudowy:

- grunt rodzimy zageszczony

- geowioknina SF44

- rury drenazowe obsypane piaskiem

- Kruszywo kamienne o frakcji 0-63 min. 15cm

- Kruszywo kamienne o frakckji 0-4mm gr. 3-5 cm

- podsypka kwarcowa (catkowita grubos¢ warstwy 7cm)
- trawa syntetyczna

Wymagania dla trawy syntetycznej:

- grubos¢ witdkna: min. 160p

- wysokos¢ wtokna: 60mm

- rodzaj wiékna monofilowe

- gestos¢ peczkow trawy: min. 7.800szt/m2
- gestos¢ min: 127.000 monofilamentéw/m2

Ponadto wtdékno trawy musi by¢ wykonane z 100% z polietylenu.

Boisko wyposazy¢ w bramke dla matych dzieci, mocowang na fundamencie.
Catos¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym z paneli o wysokosci 1,9m. W
ogrodzeniu wykonac furtke od strony alei.

2.7 Dojscia sciezki
Wszystkie sciezki wykonac jako zwirowo - gliniaste:

Wykona¢ wykop gtebokosci 40cm nastepnie wykonac:
- podbudowe z piasku gr, min. 20cm

(piasek ubijany warstwami)

- warstwe nosng z ttucznia kamiennego $redniej
frakcji - gr. warstwy 15cm

- wykona¢ wiasciwg nawierzchnie z 2 warstw:

1. Dolna mieszanka 1 czesci gliny, 3 czesci piasku i
5 czesci pospotki zwirowej,
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2. Gorna za$ zawiera znacznie wiecej gliny.
Podbudowa przystosowana do ruchu kotowego.
Sciezki wykonczone obrzezami betonowymi.

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego oraz chodnika betonowego przy boisku
nalezy oddzieli¢ miedzy sobg i od pozostatego terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ustawionych na tawie betonowej wykonanej z betonu
C8/10 z oporem. Obrzeza betonowe musza tworzy¢ jedna ptaszczyzne z
nawierzchniami boisk oraz chodnika z kostki brukowej. Obrzeze pokryte
nawierzchnig EPDM.

2.8 Smietniki, tawki, murki z gabionéw

Nalezy umiesci¢ we wskazanych w projekcie miejscach. Dodatkowo planuje sie
wykonanie siedzisk na projektowanych scianach gabionowych. Siedziska z
desek fawkowych. Kolor jak tawek wolnostojgcych.

Zestawy fawki + stét. Nalezy zastosowacé zestawy jak w istniejgcej czesci parku.
W miejscach wskazanych w projekcie

Przykatdowy kosz na smieci.

Kosze gabionowe wykona¢ z mocnej spawanej (nie zgrzewanej) siatki. Siatka
gabionowa musi by¢ zbudowana z elementu poziomego, ktérym jest ceownik o
wymiarach 20x8x2 mm (tym ceowniku znajdujg sie otwory Srednicy fi 5mm, zas
rozstaw otworow jest co 50mm) oraz elementu pionowego, ktérym jest pret
stalowy o $rednicy fi 4,8mm. Ceowniki rozmieszczone sg co 200mm w poziomie;
przez nie przeprowadzone sg prety pionowe w rozstawie co 50mm i starannie,
naprzemiennie zespawane metodg MIG- MAG w ostonie gazéw Arg/CO2.
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- Oczko koszy o wymiarze 200mm x 50mm — jest to tzw. wymiar standartowy.

2.9 Sciany zielone

Z koszy gabionowych o wysokosci catosci 1,9m. Kosze porosniete pngczami wg.
projektu  nzasadzeh. Na dole konstrukcji  przewidzie¢c  mozliwosé
wkomponowywania znalezionych ptyt nagrobnych.

2.10 Miejsca postojowe

Na terenie nie przewiduje sie miejsc postojowych dla samochoddéw. Dla rowerow
przewidziano 40 miejsc postojowych co jest zgodne z zapisami planu
miejscowego.

2.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999

Roboty ziemne na terenie opracowania sprowadzajg sie do wykonania koryt pod
projektowane fundamenty bramek itp, a takze niwelacje terenu.

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzgdzen sportowych i
matej architektury. Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, azeby nie
stwarzaty zagrozenia (potkniecie sie, uderzenie itp.)

Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny sie
znajdowac, co najmniej 400mm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty
catkowicie zakryte.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢é dostosowane do wymagan znaku
bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych,
wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).
Projektowane urzgdzenia powinny by¢ wykonane z materiatdbw najwyzszej,
jakosci z elementow metalowych, ocynkowanych ogniowo, lakierowanych oraz
desek z tworzywa rowniez wysokiej, jakosci. Montaz urzgdzen nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy instalacji urzadzen sportowych, matej architektury i ogrodzenia producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawieraé przynajmniej
nastepujgce informacje:

- Szczegdty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwaciji
urzgdzenia

Rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmocnienia
kontroli lub konserwacji, jezeli urzgdzenia jest intensywnie uzytkowane.

- Zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegolnych zagrozen dla dzieci
wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji

Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwate oznakowanie z podaniem, co najmniej:
- Nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- Metryczki urzgdzenia i roku produkcji

- Znaku poziomu podstawowego
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- numery i daty normy europejskiej tzn. EN1 176-1:199X

2.12 Ogrodzenia

2.12.1 Ogrodzenia placéw zabaw

Projektuje sie przestowe ogrodzenie wokot placow zabaw. Przesta o wysokoSci
h=0,9cm w kolorze szarym, ksztatt identyczny jak przesta zastosowane w czesci
istniejgcej parku. Ogrodzenia wyposazy¢ w furtki w miejscach wskazanych na
projekcie.

Przyktadowe ogrodzenie.

2.13 Nasadzenia

Projektuje sie nasadzenia z zieleni niskiej Sredniej oraz wysokiej. doktadny opis
projektowanej zieleni w dziale dotyczgcym projektu zieleni. Zgodnie z zapisami
planu stosowa¢ jedynie rodzime gatunki drzew i krzewow.

W projekcie zastosowano nastepujgce gatunki: Wrzos pospolity, Kaline
waskolistng, Deren, Macznice lekarskg, Bluszcz pospolity oraz Wiciokrzew
Pomorski.

Tym samym zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Gumience — Derdowskiego 2" w Szczecinie uchwalonego Uchwatg nr
VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r. (Dz. U.Woj.Zach. nr
80 z dnia 20 sierpnia 2010r. poz.1498) - dot.:

§ 6 ust.2:
6) w nowych nasadzeniach zieleni stosowac rodzime gatunki drzew i krzewoéw;

7) zakazuje sie wprowadzania niepozgdanych gatunkéw roslin oraz gatunkow roslin
niezgodnych z siedliskiem.
§ 102 ust.2 pkt 2:

2) obowigzuje utworzenie zieleni parkowej z zielenia ozdobng gatunkowo
zroznicowang
Zostaty spetnione w niniejszym opracowaniu.
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2.14 Mata architektura

Wiaty — wiaty wykonac¢ z bali drewnianych jako otwarte, bez scian wytgcznie z
siedziskami. Zadaszone, wysokos¢ catkowita 2,8 m. wg rysunkow
szczegotowych.

2.15 Charakterystyka ekologiczna

Odpady state — usuwanie i unieszkodliwianie odpadow odbywa sie
poprzez gromadzenie odpaddéw w pojemniku usytuowanym na terenie
dziatki(istniejacym), a nastepnie wywiezienie przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo zgodnie z zawartg umowg. Pojemnik musi by¢ o
wielkosci odpowiedniej do rodzaju zastosowania.
Emisja hatasu, wibracji i szkodliwych promieniowan: Nie wystepuje
negatywne oddziatywanie na srodowisko.
Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni gleby, wodd powierzchniowych i podziemnych, pozwalajgc na
zachowanie biologicznie czystego terenu poza powierzchnig zabudowang.

2.16 Wptyw eksploatacji gérniczych
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczych.

2.17 Warunki gruntowo-wodne.
Bez zmian

Opracowata :
mgr inz. arch. Dominika Anna Jackowski
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