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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45212224-2 BOISKO + BOISKO DLA DZIECI
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.16 0.00 0.00

2
d.1

KNR-W 2-01
0201-01 0210-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 9
km

m3 486.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1 620.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 9-11 0101-
01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na grun-
tach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2 1 944.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 15 cm

m2 1 620.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 8 cm

m2 1 620.00 0.00 0.00

6'
d.1

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -4

m2 1 620.00 0.00 0.00

6''
d.1

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka kwarcowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7
cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 1 620.00 0.00 0.00

7
d.1 kalk. własna

Nawierzchnia boiska poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa
zgodnie z PT, natryskowa - bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody wraz z malowaniem linii oraz obrzeżami pokrytymi
nawierzchnią EPDM
- boisko uniwersalne do piłki ręcznej/ nożnej 20×40m -1szt.
- boisko do koszykówki 14×28 -2szt
- boiska do siatkówki 9×18m -2szt.
- kort do tenisa ziemnego18,27×36,87m -1 szt

m2 1 536.00 0.00 0.00

8
d.1 kalk. własna

Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna zgodnie z PT m2 84.00 0.00 0.00

9
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do piłki ręcznej 
-- 2 bramki do piłki ręcznej 3,0×2,0m stalowe + tuleje osa-
dzone na stałe w fundamencie +tuleje wyposażone w pokry-
wy maskujące + siatki bramkowe polipropylenowe

kpl 1 0.00 0.00

10
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do koszykówki
-- 2 komplety - stojak do tablicy do koszykówki 180×105cm,
dł. wysięgnika 1,6m, jednosłupowy - 2 sztuki + tuleja do sto-
jaka do koszykówki - 2 szt + tablice do koszykówki ze sklejki
wodoodpornej 18mm - 180×105cm - 2 szt + kosz uchylny
sprężynowy - 2 sztuki + siatka do kosza - 4 sztuki.

kpl 1 0.00 0.00

11
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do siatkówki
-- 2 kpl słupków stalowych z regulacją wysokości siatki +
siatka turniejowa z antenami + tuleje stalowe zabetonowane
w bloku fundamentowym + siatka poliestrowa.

kpl 1 0.00 0.00

12
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do tenisa ziemnego - kort tenisowy 
-- 1 kpl słupków stalowych z siatkami poliestrowymi podpór-
kami i naciągiem środkowym + tuleje stalowe osadzone w
fundamencie betonowym

kpl 1 0.00 0.00

13
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Stanowisko sędziowskie uniwersalne - szt 2.

kpl. 1 0.00 0.00

14
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko wyposażyć w bramkę dla małych dzieci, mocowaną
na fundamencie.  
+ siatki bramkowe polipropylenowe

kpl. 1 0.00 0.00

15
d.1

KNR-W 2-02
0203-02

Fundamenty betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3 6.94 0.00 0.00

16
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie
Wys. 4m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malo-
wane proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych w beto-
nowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw słupków 2,5m.
Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem na-
ciągowym, co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne do-
datkowo wzmocnione zastrzałami. Ogrodzenie zwieńczone
ryglem górnym. Dodatkowo dwie furtki: wejściowa o szer. 0,
90m i techniczna o szer. 1,90m

m 96.00 0.00 0.00
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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
17

d.1 kalk. własna
Ogrodzenie piłkochwyty
Wys.6m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malo-
wane proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych w beto-
nowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw słupków 2,5m.
Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem na-
ciągowym, co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne do-
datkowo wzmocnione zastrzałami. Ogrodzenie zwieńczone
ryglem górnym.

m 64.00 0.00 0.00

18
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie małego boiska
Wys.1,90m; wg. rozwiązań systemowych z furtką

m 38.00 0.00 0.00

Razem dział: BOISKO + BOISKO DLA DZIECI 0.00
2 45112720-8 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

19
d.2

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.02 0.00 0.00

20
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 100.49 0.00 0.00

21
d.2

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 100.49 0.00 0.00

22
d.2

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 100.49 0.00 0.00

23
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po
zagęszcz. 15 cm

m2 100.49 0.00 0.00

24
d.2

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm
w gruncie kat.III-IV

m 60.00 0.00 0.00

25
d.2

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 3.00 0.00 0.00

26
d.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias-
kowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 60.00 0.00 0.00

27
d.2

KNR-W 4-01
0109-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (grunt kat.IV)

m3 30.15 0.00 0.00

28
d.2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3 30.15 0.00 0.00

29
d.2 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni z poliuretanu metodą natryskową
Należy zastosować bezspoinową syntetyczną nawierzchnię
bezpieczną z przeznaczeniem na place zabaw wykonaną na
bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego - na-
wierzchnię dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wy-
konana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granula-
tu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

m2 100.49 0.00 0.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 0.00
3 45233220-7 CIĄGI PIESZE I NAWIERZCHNIE

30
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 3.73 0.00 0.00

31
d.3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m 62.10 0.00 0.00

32
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 2 208.53 0.00 0.00

33
d.3

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 4

m2 2 208.53 0.00 0.00

34
d.3

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2 208.53 0.00 0.00

35
d.3

KNR 9-11 0101-
01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na grun-
tach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2 1 197.69 0.00 0.00

36
d.3

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2 1 197.69 0.00 0.00

37
d.3

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2 1 010.84 0.00 0.00

38
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 15 cm

m2 2 208.53 0.00 0.00

39
d.3

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 1 197.69 0.00 0.00

40
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 8 cm - grys

m2 1 197.69 0.00 0.00

40'
d.3

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - grys
Krotność = 2

m2 1 197.69 0.00 0.00

41
d.3

KNR 2-31 0201-
03
analogia

Nawierzchnia  z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 1 010.84 0.00 0.00
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42

d.3
KNR 2-31 0201-
01
analogia

Nawierzchnia gruntowa z piasku kwarcowego na piaszczys-
tym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2 1 197.15 0.00 0.00

Razem dział: CIĄGI PIESZE I NAWIERZCHNIE 0.00
4 45112710-5  MAŁA ARCHITEKTURA

43
d.4 kalk. własna

Gabiony z zamocowanym drewnianym siedziskiem wys. 0,
40m

m 30.00 0.00 0.00

44
d.4 kalk. własna

Zielone ściany z gabionów m2 51.30 0.00 0.00

45
d.4 kalk. własna

Ławki prefabrykowane -dostawa i montaż szt 84 0.00 0.00

46
d.4 kalk. własna

Ławki prefabrykowane długie -dostawa i montaż szt 2 0.00 0.00

47
d.4 kalk. własna

Altany drewniane -dostawa i montaż szt 7 0.00 0.00

48
d.4 kalk. własna

Kosze na śmieci prefabrykowane -dostawa i montaż szt 10 0.00 0.00

49
d.4 kalk. własna

Stojak na rowery prefabrykowany -dostawa i montaż szt 32 0.00 0.00

50
d.4

Dostawai montaż
tablicy regulami-
nowej

Tablica regulaminowa z zadaszeniem szt. 1.00 0.00 0.00

Razem dział:  MAŁA ARCHITEKTURA 0.00
5 43325000-7 URZĄDZENIA PLACU ZABAW

51
d.5

 
kalk. własna

Urządzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewi-
dziano montaż następujących urządzeń:
- Piaskownica drewniana
- Karuzela metalowa
- Domek drewniany z bali składający się z: drabinki, skałek
do wspinaczki, zadaszenia nad spocznikiem, równoważni,
zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjeżdżalni, siatki do
wspinaczki, drabinek.
- Huśtawka drewniana podwójna z koszyczkami dla młod-
szych dzieci
- Huśtawka drewniana bocianie gniazdo
- Huśtawka drewniana podwójna z płaskimi siedziskami dla
starszych dzieci
- Bujak na sprężynie podwójny (1 szt.)
- Bujak pojedynczy metalowy na sprężynie (3 sztuki)
- Huśtawka równoważnia - drewniana 1 sztuka
- Równoważnia drewniana

kpl 1.00 0.00 0.00

52
d.5 kalk. własna

Przewidziano montaż urządzeń w zestawie w formie poligo-
nu o konstrukcji metalowej jak na zdjęciu. Zestaw składający
się z:
- zjazd na linie;
- siatka do wspinaczki pionowa 
- równoważnia z lin
- równoważnia
- zjeżdżalnia
- linearium x2 
- zestaw równoważni 
- zestaw do fikołków
- ściana do wspinaczki

kpl. 1.00 0.00 0.00

Razem dział: URZĄDZENIA PLACU ZABAW 0.00
6 45340000 OGRODZENIA

53
d.6 kalk. własna

Ogrodzenie metalowe  
Wys.1,20m; wg. rozwiązań systemowych z bramą

m 272.72 0.00 0.00

54
d.6 kalk. własna

Ogrodzenie metalowe  
Wys.1,60m; wg. rozwiązań systemowych z bramą

m 234.42 0.00 0.00

Razem dział: OGRODZENIA 0.00
7 43325000-7 WYBIEG DLA PSÓW

55
d.7 kalk. własna

Zadaszenie nad wejściem szt 1.00 0.00 0.00

56
d.7 kalk. własna

Słupki do slalomu:
wymiary 0,10x0,08 wysokość 1,20m w rozstawie co 1,0m (7
sztuk)
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez
drzazg,
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga
jakiejkolwiek 
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na wa-
runki atmosferyczne.

kpl 1.00 0.00 0.00
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57

d.7 kalk. własna
Talerzyki do skakania:
wymiary 0,4x0,4 wysokość: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,
5m (9 sztuk)
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez
drzazg,
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga
jakiejkolwiek 
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na wa-
runki atmosferyczne

szt 1.00 0.00 0.00

58
d.7 kalk. własna

Tunel:
wymiary 3,1x1,0 wysokość: 1,0m (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego
materiału barwionego w masie (w całym przekroju) 
- urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowa-
nia, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,
o minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100
[mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
o elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału
barwionego w masie (w całym przekroju) grubości 19 mm,
o tunel wykonany z kompozytów poliestrowo - szklanych,
o urządzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko -
czerwono - żółtym,
o materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący śro-
dowisko naturalne,

szt 1.00 0.00 0.00

59
d.7 kalk. własna

Pochylnia prosta:
wymiary 5,0x0,5 wysokość: 1,3m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na
pochylniach wykonać nabitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt 1.00 0.00 0.00

60
d.7 kalk. własna

Równoważnia:
wymiary 0,4x3,0 wysokość max. : 0,8m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na
pochylniach wykonać nabitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt 1.00 0.00 0.00

61
d.7 kalk. własna

Pochylnia:
wymiary 2,4x1 wysokość max. : 1,2m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na
pochylniach wykonać nabitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt 1.00 0.00 0.00

62
d.7 kalk. własna

Przeskok potrójny:
wymiary 3,2x0,1 wysokość max. : 2m  (1 sztuka)

szt 1.00 0.00 0.00

63
d.7 kalk. własna

Pochylnia:
wymiary: szrokość 1,5m wysokość max: 0,3 i 0,5  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali)

szt 1.00 0.00 0.00

64
d.7 kalk. własna

Platformy:
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5 i 1,2  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali)

szt 1.00 0.00 0.00

65
d.7 kalk. własna

Ławki drewniane z oparciem ze stołami w komplecie (3 sztu-
ki):
wymiary: szerokość 1,5m  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna w 
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia

szt 3.00 0.00 0.00

66
d.7 kalk. własna

Altana - bez stołu ( 2 sztuki) :
wymiary: szerokość 1,5m  
Konstrukcja słupu drewniane (bale) podtrzymujące konstruk-
cję zadaszenia.
Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, całość wykoń-
czona dachówką bitumiczną
w kolorze brązowym. Siedziska z drewna mocowane na wy-
sokosci 40cm, oparcie z deski 
drewnianej mocowanej do słupów. Konstrukcja urządzenia
wykonana w całości z drewna w 
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia.

szt 2.00 0.00 0.00

67
d.7 kalk. własna

kosze szt 3.00 0.00 0.00

Razem dział: WYBIEG DLA PSÓW 0.00
8 45112710 ZIELEŃ

68
d.8

KNR-W 2-01
0108-03

Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich - ok. 200szt
małych drzew

ha 0.50 0.00 0.00

69
d.8

KNR-W 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 12.00 0.00 0.00

70
d.8

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 6.00 0.00 0.00

71
d.8

KNR-W 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt. 1.00 0.00 0.00

72
d.8

KNR 2-21 0111-
09

Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm szt. 1.00 0.00 0.00

- 5 -
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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
73

d.8
KNR 2-21 0111-
10

Ścinanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm średni-
cy pnia krotność 34
Krotność = 7

szt. 1 0.00 0.00

74
d.8

KNR 2-21 0110-
09

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm szt. 1.00 0.00 0.00

75
d.8

KNR 2-21 0110-
10

Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5
cm średnicy pnia
Krotność = 7

szt. 1.00 0.00 0.00

76
d.8

KNR-W 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 12.00 0.00 0.00

77
d.8

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt. 6.00 0.00 0.00

78
d.8

KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt. 1.00 0.00 0.00

79
d.8

KNR-W 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt. 1.00 0.00 0.00

80
d.8

KNR 2-01 0111-
02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczo- waniu
(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2 3 533 0.00 0.00

81
d.8

KNR2-01 0110-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 20 0.00 0.00

82
d.8

KNR 2-010110-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 40.0 0.00 0.00

83
d.8

KNR 2-01 0110-
04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywo-
zu krotność 4
Krotność = 4

m3 20 0.00 0.00

84
d.8

KNR 2-01 0110-
05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5
km wywozu krotność 4
Krotność = 4

mp 40 0.00 0.00

85
d.8

KNR 2-21 0202-
02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat.III zadarnionym

m2 3 533 0.00 0.00

86
d.8

KNR 9-11 0101-
01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na grun-
tach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2 823.00 0.00 0.00

87
d.8

KNR 2-21 0213-
01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto- wej na tere-
nie płaskim grub.warstwy 2 cm

ha 0.35 0.00 0.00

88
d.8

KNR 2-21 0213-
02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto- wej na tere-
nie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy krotność
3
Krotność = 3

ha 0.35 0.00 0.00

89
d.8

KNR 2-21 0209-
01
analogia

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warst-
wy 1 cm

ha 0.08 0.00 0.00

90
d.8

KNR 2-21 0414-
02

Obsadzenie kwietników różami przy ilości 4 szt./m2 m2 680.00 0.00 0.00

91
d.8

KNR 2-21 0413-
04

Obsadzenie kwietników wrzosem przy ilości 9 szt./m2 m2 66.60 0.00 0.00

92
d.8

KNR 2-21 0414-
01

Obsadzenie kwietników kaliną wąskolistną przy ilości 1 szt./
m2

m2 60.00 0.00 0.00

93
d.8

KNR 2-21 0414-
05

Obsadzenie kwietników mączycą zwyczajna przy ilości 16
szt./m2

m2 43.75 0.00 0.00

94
d.8

KNR 2-21 0401-
02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III
bez nawożenia

m2 1 642 0.00 0.00

95
d.8

KNR 2-210701-
01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt. 1 530 0.00 0.00

96
d.8

KNR 2-21 0702-
01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płas-
kim

m2 1 642.00 0.00 0.00

97
d.8

KNR 2-21 0311-
05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na tere-
nie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m

szt. 60.00 0.00 0.00

98
d.8

KNR 2-21 0311-
05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na tere-
nie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m

szt. 3.00 0.00 0.00

Razem dział: ZIELEŃ 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45212224-2 BOISKO + BOISKO DLA DZIECI
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych

ha

0.15+0.01 ha 0.16
RAZEM 0.16

2
d.1

KNR-W 2-01
0201-01
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 9 km

m3

32.00*48.00*0.30+7.00*12.00*0.30 m3 486.00
RAZEM 486.00

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

32.00*48.00+7.00*12.00 m2 1 620.00
RAZEM 1 620.00

4
d.1

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem mechanicznym

m2

32.00*48.00*1.2+7.00*12.00*1.2 m2 1 944.00
RAZEM 1 944.00

5
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

32.00*48.00+7.00*12.00 m2 1 620.00
RAZEM 1 620.00

6
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

poz.5 m2 1 620.00
RAZEM 1 620.00

6'
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = -4

m2

poz.6 m2 1 620.00
RAZEM 1 620.00

6''
d.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka kwarcowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.6 m2 1 620.00
RAZEM 1 620.00

7
d.1 kalk. własna

Nawierzchnia boiska poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa zgodnie z PT, natrysko-
wa - bezspoinowa, przepuszczalna dla wody wraz z malowaniem linii oraz obrzeżami
pokrytymi nawierzchnią EPDM
- boisko uniwersalne do piłki ręcznej/ nożnej 20×40m -1szt.
- boisko do koszykówki 14×28 -2szt
- boiska do siatkówki 9×18m -2szt.
- kort do tenisa ziemnego18,27×36,87m -1 szt

m2

32.00*48.00 m2 1 536.00
RAZEM 1 536.00

8
d.1 kalk. własna

Nawierzchnia boiska trawa syntetyczna zgodnie z PT m2

7.00*12.00 m2 84.00
RAZEM 84.00

9
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do piłki ręcznej 
-- 2 bramki do piłki ręcznej 3,0×2,0m stalowe + tuleje osadzone na stałe w funda-
mencie +tuleje wyposażone w pokrywy maskujące + siatki bramkowe polipropyleno-
we

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

10
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do koszykówki
-- 2 komplety - stojak do tablicy do koszykówki 180×105cm, dł. wysięgnika 1,6m,
jednosłupowy - 2 sztuki + tuleja do stojaka do koszykówki - 2 szt + tablice do koszy-
kówki ze sklejki wodoodpornej 18mm - 180×105cm - 2 szt + kosz uchylny sprężyno-
wy - 2 sztuki + siatka do kosza - 4 sztuki.

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

11
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do siatkówki
-- 2 kpl słupków stalowych z regulacją wysokości siatki + siatka turniejowa z antena-
mi + tuleje stalowe zabetonowane w bloku fundamentowym + siatka poliestrowa.

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

12
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko do tenisa ziemnego - kort tenisowy 
-- 1 kpl słupków stalowych z siatkami poliestrowymi podpórkami i naciągiem środko-
wym + tuleje stalowe osadzone w fundamencie betonowym

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

- 7 -
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Zagospodarowanie terenu - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Stanowisko sędziowskie uniwersalne - szt 2.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

14
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia boisk zgodnie z PT:
- Boisko wyposażyć w bramkę dla małych dzieci, mocowaną na fundamencie.  
+ siatki bramkowe polipropylenowe

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

15
d.1

KNR-W 2-02
0203-02

Fundamenty betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1.00*1.00*1.00*4+0.60*0.60*1.00*4+0.50*0.50*1.00*4+0.50*0.50*1.00*2 m3 6.94
RAZEM 6.94

16
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie
Wys. 4m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malowane proszkowo w kolo-
rze zielonym, mocowanych w betonowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw
słupków 2,5m. Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem naciągowym,
co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne dodatkowo wzmocnione zastrzałami.
Ogrodzenie zwieńczone ryglem górnym. Dodatkowo dwie furtki: wejściowa o szer. 0,
90m i techniczna o szer. 1,90m

m

48.00*2 m 96.00
RAZEM 96.00

17
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie piłkochwyty
Wys.6m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malowane proszkowo w kolo-
rze zielonym, mocowanych w betonowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw
słupków 2,5m. Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem naciągowym,
co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne dodatkowo wzmocnione zastrzałami.
Ogrodzenie zwieńczone ryglem górnym.

m

32.00*2 m 64.00
RAZEM 64.00

18
d.1 kalk. własna

Ogrodzenie małego boiska
Wys.1,90m; wg. rozwiązań systemowych z furtką

m

7.00*2+12.00*2 m 38.00
RAZEM 38.00

2 45112720-8 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
19

d.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych

ha

0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02

20
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

21
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

22
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.III-IV

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

23
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

24
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

25
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

26
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

27
d.2

KNR-W 4-01
0109-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV) m3

100.49*0.30 m3 30.15
RAZEM 30.15

28
d.2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.27 m3 30.15
RAZEM 30.15
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2 kalk. własna
Wykonanie nawierzchni z poliuretanu metodą natryskową
Należy zastosować bezspoinową syntetyczną nawierzchnię bezpieczną z przezna-
czeniem na place zabaw wykonaną na bazie granulatu gumowego i kleju poliureta-
nowego - nawierzchnię dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest
z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa
użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

m2

100.49 m2 100.49
RAZEM 100.49

3 45233220-7 CIĄGI PIESZE I NAWIERZCHNIE
30

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.3*0.2*(7.6+5.9+10.9+4.9+2.4+2.4+14.9+2.5+6.5+1.0+3.1) m3 3.73
RAZEM 3.73

31
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

7.6+5.9+10.9+4.9+2.4+2.4+14.9+2.5+6.5+1.0+3.1 m 62.10
RAZEM 62.10

32
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

(484.33+368.84+157.67)+1197.69 m2 2 208.53
RAZEM 2 208.53

33
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 4

m2

poz.32 m2 2 208.53
RAZEM 2 208.53

34
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.32 m2 2 208.53
RAZEM 2 208.53

35
d.3

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem mechanicznym

m2

1197.69 m2 1 197.69
RAZEM 1 197.69

36
d.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

1197.69 m2 1 197.69
RAZEM 1 197.69

37
d.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

484.33+368.84+157.67 m2 1 010.84
RAZEM 1 010.84

38
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

poz.32 m2 2 208.53
RAZEM 2 208.53

39
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.36 m2 1 197.69
RAZEM 1 197.69

40
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- grys

m2

poz.36 m2 1 197.69
RAZEM 1 197.69

40'
d.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu - grys
Krotność = 2

m2

poz.36 m2 1 197.69
RAZEM 1 197.69

41
d.3

KNR 2-31
0201-03
analogia

Nawierzchnia  z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

poz.37 m2 1 010.84
RAZEM 1 010.84

42
d.3

KNR 2-31
0201-01
analogia

Nawierzchnia gruntowa z piasku kwarcowego na piaszczystym gruncie rodzimym -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

512.82+684.33 m2 1 197.15
RAZEM 1 197.15

4 45112710-5  MAŁA ARCHITEKTURA
43

d.4 kalk. własna
Gabiony z zamocowanym drewnianym siedziskiem wys. 0,40m m

6*5.00 m 30.00
RAZEM 30.00
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44

d.4 kalk. własna
Zielone ściany z gabionów m2

9.00*1.90*3 m2 51.30
RAZEM 51.30

45
d.4 kalk. własna

Ławki prefabrykowane -dostawa i montaż szt

84 szt 84
RAZEM 84

46
d.4 kalk. własna

Ławki prefabrykowane długie -dostawa i montaż szt

2 szt 2
RAZEM 2

47
d.4 kalk. własna

Altany drewniane -dostawa i montaż szt

7 szt 7
RAZEM 7

48
d.4 kalk. własna

Kosze na śmieci prefabrykowane -dostawa i montaż szt

10 szt 10
RAZEM 10

49
d.4 kalk. własna

Stojak na rowery prefabrykowany -dostawa i montaż szt

28+4 szt 32
RAZEM 32

50
d.4

Dostawai
montaż tablicy
regulaminowej

Tablica regulaminowa z zadaszeniem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5 43325000-7 URZĄDZENIA PLACU ZABAW
51

d.5
 
kalk. własna

Urządzenia wykonane z drewna sosnowego, litego. Przewidziano montaż następują-
cych urządzeń:
- Piaskownica drewniana
- Karuzela metalowa
- Domek drewniany z bali składający się z: drabinki, skałek do wspinaczki, zadasze-
nia nad spocznikiem, równoważni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjeżdżalni,
siatki do wspinaczki, drabinek.
- Huśtawka drewniana podwójna z koszyczkami dla młodszych dzieci
- Huśtawka drewniana bocianie gniazdo
- Huśtawka drewniana podwójna z płaskimi siedziskami dla starszych dzieci
- Bujak na sprężynie podwójny (1 szt.)
- Bujak pojedynczy metalowy na sprężynie (3 sztuki)
- Huśtawka równoważnia - drewniana 1 sztuka
- Równoważnia drewniana

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

52
d.5 kalk. własna

Przewidziano montaż urządzeń w zestawie w formie poligonu o konstrukcji metalo-
wej jak na zdjęciu. Zestaw składający się z:
- zjazd na linie;
- siatka do wspinaczki pionowa 
- równoważnia z lin
- równoważnia
- zjeżdżalnia
- linearium x2 
- zestaw równoważni 
- zestaw do fikołków
- ściana do wspinaczki

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6 45340000 OGRODZENIA
53

d.6 kalk. własna
Ogrodzenie metalowe  
Wys.1,20m; wg. rozwiązań systemowych z bramą

m

54.45+9.34+3.34+41.39+2.58+11.62+22.70+54.45*2+9.20*2 m 272.72
RAZEM 272.72

54
d.6 kalk. własna

Ogrodzenie metalowe  
Wys.1,60m; wg. rozwiązań systemowych z bramą

m

66.35+46.44*2+75.19 m 234.42
RAZEM 234.42

7 43325000-7 WYBIEG DLA PSÓW
55

d.7 kalk. własna
Zadaszenie nad wejściem szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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56

d.7 kalk. własna
Słupki do slalomu:
wymiary 0,10x0,08 wysokość 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk)
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg,
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek 
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

57
d.7 kalk. własna

Talerzyki do skakania:
wymiary 0,4x0,4 wysokość: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk)
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg,
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek 
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

58
d.7 kalk. własna

Tunel:
wymiary 3,1x1,0 wysokość: 1,0m (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w
masie (w całym przekroju) 
- urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i jest od-
porne na warunki atmosferyczne,
o minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urzą-
dzenie jest wandaloodporne,
o elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w
całym przekroju) grubości 19 mm,
o tunel wykonany z kompozytów poliestrowo - szklanych,
o urządzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko - czerwono - żółtym,
o materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

59
d.7 kalk. własna

Pochylnia prosta:
wymiary 5,0x0,5 wysokość: 1,3m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na pochylniach wykonać na-
bitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

60
d.7 kalk. własna

Równoważnia:
wymiary 0,4x3,0 wysokość max. : 0,8m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na pochylniach wykonać na-
bitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

61
d.7 kalk. własna

Pochylnia:
wymiary 2,4x1 wysokość max. : 1,2m  (1 sztuka)
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna, na pochylniach wykonać na-
bitki w 
celu zwiększenia przyczepności

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

62
d.7 kalk. własna

Przeskok potrójny:
wymiary 3,2x0,1 wysokość max. : 2m  (1 sztuka)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

63
d.7 kalk. własna

Pochylnia:
wymiary: szrokość 1,5m wysokość max: 0,3 i 0,5  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

64
d.7 kalk. własna

Platformy:
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5 i 1,2  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali)

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

65
d.7 kalk. własna

Ławki drewniane z oparciem ze stołami w komplecie (3 sztuki):
wymiary: szerokość 1,5m  
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna w 
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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66

d.7 kalk. własna
Altana - bez stołu ( 2 sztuki) :
wymiary: szerokość 1,5m  
Konstrukcja słupu drewniane (bale) podtrzymujące konstrukcję zadaszenia.
Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, całość wykończona dachówką bitu-
miczną
w kolorze brązowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokosci 40cm, oparcie z
deski 
drewnianej mocowanej do słupów. Konstrukcja urządzenia wykonana w całości z
drewna w 
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

67
d.7 kalk. własna

kosze szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

8 45112710 ZIELEŃ
68

d.8
KNR-W 2-01
0108-03

Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich - ok. 200szt małych drzew ha

0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50

69
d.8

KNR-W 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

70
d.8

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

71
d.8

KNR-W 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.8

KNR 2-21
0111-09

Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.8

KNR 2-21
0111-10

Ścinanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia krotność 34
Krotność = 7

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

74
d.8

KNR 2-21
0110-09

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.8

KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia
Krotność = 7

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.8

KNR-W 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

77
d.8

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

78
d.8

KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.8

KNR-W 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.8

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczo- waniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

poz.85 m2 3 533
RAZEM 3 533

81
d.8

KNR2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

20 m3 20
RAZEM 20

82
d.8

KNR 2-
010110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

40 mp 40.0
RAZEM 40.0
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83

d.8
KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu krotność 4
Krotność = 4

m3

poz.81 m3 20
RAZEM 20

84
d.8

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu krotność 4
Krotność = 4

mp

poz.82 mp 40
RAZEM 40

85
d.8

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym m2

2960.12+573.12 m2 3 533
RAZEM 3 533

86
d.8

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem mechanicznym

m2

360.00+68.00+16.00+25.00+168.00+186.00 m2 823.00
RAZEM 823.00

87
d.8

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto- wej na terenie płaskim grub.warstwy
2 cm

ha

poz.85/10000 ha 0.35
RAZEM 0.35

88
d.8

KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub komposto- wej na terenie płaskim - dod.za każ-
dy nast. 1 cm grub.warstwy krotność 3
Krotność = 3

ha

poz.87 ha 0.35
RAZEM 0.35

89
d.8

KNR 2-21
0209-01
analogia

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 1 cm ha

poz.86/10000 ha 0.08
RAZEM 0.08

90
d.8

KNR 2-21
0414-02

Obsadzenie kwietników różami przy ilości 4 szt./m2 m2

680 m2 680.00
RAZEM 680.00

91
d.8

KNR 2-21
0413-04

Obsadzenie kwietników wrzosem przy ilości 9 szt./m2 m2

66.60 m2 66.60
RAZEM 66.60

92
d.8

KNR 2-21
0414-01

Obsadzenie kwietników kaliną wąskolistną przy ilości 1 szt./m2 m2

60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00

93
d.8

KNR 2-21
0414-05

Obsadzenie kwietników mączycą zwyczajna przy ilości 16 szt./m2 m2

43.75 m2 43.75
RAZEM 43.75

94
d.8

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia m2

1642 m2 1 642
RAZEM 1 642

95
d.8

KNR 2-
210701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt.

1530 szt. 1 530
RAZEM 1 530

96
d.8

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

1642 m2 1 642.00
RAZEM 1 642.00

97
d.8

KNR 2-21
0311-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00

98
d.8

KNR 2-21
0311-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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