
ZSP2 Segment Srodkowy i Centralny 2008 wer.2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SEGMENT ŚRODKOWY

1.1 ROBOTY POKRYWCZE
1

d.1.1
szacunek Ogrodzenia z taśmy ostrzegawczej od strony podwórza- przęseł przenosnych

- ustawienie i rozebranie-anal.
m

s.środ. 28 m 28.000
RAZEM 28.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających z późniejszym ich rozebraniem  nad
wejścieami do szkoły

m2

s. środ 24*2.5 m2 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki i zakładkowej m2

s. środ połacie dachowa od ulicy  
14.18*4.0+0.5*(10.50+19)*9.50 m2 196.845
połąć od podwórza- minus dwie manardy+ plus daszki
196.85-3.80*2.80*2+0.5*3.0*1.5*2+0.50*(1.50+3.50)*3.50*2 m2 197.570

RAZEM 394.415
5

d.1.1
Transport poziomy i pionowy dachówki zalegającej na strychu ( na stropach
nad klatkami schodowymi w segmentach narożnych

m3

3*2 m3 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy- m

5*2 m 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana desek koszowyc h o grub. 25 mm na styk m2

0.50*(7.50+3.50*2+6.50*2)*2 + 3.80*0.50 m2 29.400
RAZEM 29.400

10
d.1.1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna więźby dachowej przez dwukrotne smarowanie
preparatami solowymi np. Ogniochron lub Fobos M-2 zgodnie z wytycznymi
na opakowaniu :krokwie, płatwie, kleszcze, slupy, podporyi ściany boczne lu-
karn

m2

394.415*2.5 +<kosze>29.4*2+<łaty>394*0.6 m2 1281.238
RAZEM 1281.238

11
d.1.1

KNR 4-01
0533-01

Wymiana pokrycia koszy na styku połaci dachowych i połaci okienek-wieży-
czek, styków ze ścianami okien mansardowychy,    z blachy z cynkowo-tyta-
nowej . Ściany boczne   
1.  okien dachowych obite blachą - w stanie dobrym - nie przewiduję         wy-
miany.

m2

2.połączeniapołaci z murem segmentu centralnego i skrajnego oraz ściany
boczne okien od str. podw.
((4.50+3.70)*2 +2.70*4)*0.33 m2 8.976
3.   kosze: seg.środkowy z centr., daszki okien od podwórza, dach nad sani-
tar.
    0.50*(7.50+3.50*2+6.50*2)*2 + 3.80*0.50     m2 29.400
4.parapety lukarn i okien mansardowych
    0.33*(1.2*4+2.50*2) m2 3.234

RAZEM 41.610
12

d.1.1
KNR 4-01
0619-01-
analog.

Oczyszczenie ze starej  zaprawy cegły licówki  -powierzchni ścian łatwo do-
stępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - w miejs-
cach styku starej dachówki z murem

m2

((4.50+3.70)*2+2.50*4)*0.40 m2 10.560
RAZEM 10.560

13
d.1.1

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona m2

10.56+1.0 m2 11.560
RAZEM 11.560

14
d.1.1

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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15

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15.50 m 15.500
RAZEM 15.500

16
d.1.1

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm
(śr.34.5 cm) pod dachówkę Marsylkę i dachówkę wieżową Zakłada  się   łaty
nowe o wym:45x65mm gwoździe ocynkowane

m2

394.42 m2 394.420
RAZEM 394.420

17
d.1.1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z obrzeżem pod dachówkę , kołnie-
rzem uszczelniającym i fgartuchem z blachy ołowianej o wym: ok 55x85 w ra-
mie drewnianej, z szybą bezpieczną montowany po  przeciwnych stronach ka-
lenicy  na wys. 5 m od stropu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.1

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne aluminiowa rozstawna do 7,5 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.1

KNR 2-02
0504-01

Pokrycie dachów dachówką Marsylką  ceram. -angoba szlachetna,ceglasta -
identyczna jak na segmentach już pokrytych ( o wym: 45,2 x 27.0 cm) system
KORAMIC, gąsiory mocowane do łat kalenicowych za pomocą klamer, z za-
stosowaniem  zamknięcia gąsiorów początkowych/końcowych systemowy-
chanegoba (4),   ław kominiarskich przy wyłazach dachowych 40x300cm (Uję-
te w nakładach kosztorysowych) Mocowanie dachówki mechaniczne za po-
mocą wkrętów (gwoździ ocynkowanych) i spinek do dachówek.zgodnie z PN-
71/B-10241 Łata kalenicowa na uchwytach kalenicowych w rozstawie tak jak
krokwie. Taśma wentylacyjno-uszczelniająca kalenicę szer. 280 mm

m2

394.42 m2 394.420
RAZEM 394.420

20
d.1.1

KNR 4-01
0416-01

Montaż  poziomych ław kominiarskich 30x300 cm przy wyłazach dachowych m

3*2 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1.1

Cennik Ko-
ramic
04.2008

Montaż płotków śniegowych  ocynkowanych i proszkowo malowanych o dł.3m
na wspornikach w rozstawie co 60 cm m
10.5m:3m=3,5 płotków tylko od strony wejściowej

szt

3.5 szt 3.500
RAZEM 3.500

22
d.1.1

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z blachy cynkowo-tytanowej m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

1.2 INSTALACJA ODGROMOWA
23

d.1.2
KSNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych   nienaprężanych instalacji odgromowej m

18.70+14.18*2 m 47.060
RAZEM 47.060

24
d.1.2

KSNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

(11.50+17.50)*4 m 116.000
RAZEM 116.000

25
d.1.2

KSNR 5
0601-01

Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

m

47.50 m 47.500
RAZEM 47.500

26
d.1.2

KSNR 5
0601-06

Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane pionowe m

116.0 +15 m 131.000
RAZEM 131.000

27
d.1.2

KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.2

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.2

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.

3 uziom. 3.000
RAZEM 3.000

2 SEGMENT CENTRALNY C 
2.1 ROBOTY POKRYWCZE
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30

d.2.1
KNR 4-04
0901-03 +02

Ogrodzenia z taśmy ostrzegawczej od strony podwórza- przęseł przenosnych
- ustawienie i rozebranie-anal.

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

31
d.2.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczającychz późniejszym ich rozebraniem  nad
wejścieami do szkoły

m2

24*2.5 m2 60.000
RAZEM 60.000

32
d.2.1

KNR AT-05
1664-03

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m kpl.

2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.2.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki i zakładkowej m2

połacie dachowa od ulicy 
0.5*(21.60+10.60)*14.50  m2 233.450

wieżyczki <dachówka wieżowa>0.5*3.50*2.50*4*2 m2 35.000
połąć od podwórza- minus dwie mansardy+ plus daszki
0.5*(21.60+10.60)*14.50- (0.5*5.50*7.5*2+3.5*2.50*2+0.5*2.5*1.0*2)+2.5*
7.5*3*2+0.5*3.0*7.50*4+0.5*3.50*2.80*2

m2 339.500

połacie poprzeczne
0.5*17.50*14.50*2-0.5*10.0*5.0*2 m2 203.750
komin centralny 
-2.5*2.50+3.50*4*1.0 m2 7.750
 

RAZEM 819.450
34

d.2.1
KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

36
d.2.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy-wzmocnienie istniejących
pomostów i konstrukcjiprzy kominie głównym

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

37
d.2.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania  koszy z desek o grub. 25 mm na styk m2

0.50*7.70*2*2 m2 15.400
RAZEM 15.400

38
d.2.1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna więźby dachowej przez dwukrotne smarowanie
preparatami solowymi np. Ogniochron lub Fobos M-2 zgodnie z wytycznymi
na opakowaniu :krokwie, płatwie, kleszcze, slupy, podpory, deskowanie bo-
ków lukarn

m2

819.45*2.4+<kosze>15*2+<łaty>819.45*0.6 m2 2488.350
RAZEM 2488.350

39
d.2.1

KNR 4-01
0533-01

Wymiana pokrycia koszy na styku połaci  dachowej i okienek  oraz  opierze-
nie komina - z blachy  cynkowo-tytanowej .

m2

okna
0.50*3.50*4 +0.5* 3.50*2+<wierzyczki> 0.50* 3.50*2*2 m2 17.500
komin
0.50*(2.50*2+3.5)*2 m2 8.500
kosze- połacie dachowe
0.50*7.70*2*2 m2 15.400

RAZEM 41.400
40

d.2.1
TZKNBK
XXIII 0112-
01

Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowo-tytanowej o doln.przekr. 0.25 m2,
górnym przekr. 0.05 m2 i wys. - identyczne jak na segmentach skrajnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

18.0*4 m 72.000
RAZEM 72.000

42
d.2.1

KNR 4-01
0619-01-
analog.

Oczyszczenie z zaprawy cegły licówki  -powierzchni ścian łatwo dostępnych o
pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

3.50*4*0.5+1 m2 8.000
RAZEM 8.000

43
d.2.1

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm
(śr.34.5 cm) pod dachówkę Marsylkę i wieżową wym. 45x65mm

m2

819.45 m2 819.450
RAZEM 819.450
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44

d.2.1
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z obrzeżem pod dachówkę , kołnie-
rzem uszczelniającym kołnierzem i fartuchem z blachy ołowianej o wym: ok
55x85 w ramie drewnianej, z szybą bezpieczną montowany na przeciwko ko-
mina na wys.6 m od stropu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2.1

Montaż systemowej ławy kominiarskiej szer. 3,0m , 4 wsporniki   4 kołyski  3
stopni kominiarskich- wszystko ocynkowane i malowane proszkowo

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2.1

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne aluminiowa rozstawna do 7,5 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.1

KNR 2-02
0504-01

Pokrycie dachów dachówką Marsylką  ceram. -angoba szlachetna,ceglasta  o
wym: 45,2 x 27.0 cm system KORAMIC, gąsiory mocowane do łat kalenico-
wych za pomocą klamer, z zastosowaniem   gąsiorów początkowych/ syste-
mowychanegoba (16), trójniki gąsiorowe(6) uchwyty do mocowania łat kaleni-
cowych i grzbietowych (130)  )Mocowanie dachówki mechaniczne za pomocą
wkrętów (gwoździ ocynkowanych) i spinek do dachówek.zgodnie z PN-71/B-
10241Łata kalenicowa na uchwytach kalenicowych w rozstawie tak jak krok-
wie.(145 szt) Taśma aluminiowa  wentylacyjno-uszczelniająca kalenicę i
grzbiety szer. 280 mm (145m)

m2

819.45 m2 819.450
RAZEM 819.450

48
d.2.1

KNR 4-01
0416-01

Montaż  poziomych ław kominiarskich 30x300 cm przy wyłazach dachowych m

3*2 m 6.000
RAZEM 6.000

49
d.2.1

Cennik zm-
ca 04-2008

Montaż    stopni kominiarskich- wszystko ocynkowane i malowane proszkowo szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

50
d.2.1

Cennik
WIEKOR-u

Montaż płotków śniegowych  ocynkowanych i proszkowo malowanych o dł.3m
na wspornikach w rozstawie co 60 cm m
25m:3m=8,3 płotków tylko od strony wejściowej

szt

8.3 szt 8.300
RAZEM 8.300

51
d.2.1

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku m

18.0*4 m 72.000
RAZEM 72.000

2.2 INSTALACJA ODGROMOWA
52

d.2.2
KNNR 9
0601-01

Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

segment centralny
11+22*2+18*2+12*4+3.50*6+4*3 m 172.000

RAZEM 172.000
53

d.2.2
KNNR 9
0601-04

Wymiana zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

19.0*4 m 76.000
RAZEM 76.000

54
d.2.2

KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.2.2

KNR 5-03I
1303-03

Pomiary instalacji odgromowej pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
3 KOMIN

56
d.3

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m2

15*3.50*4 m2 210.000
RAZEM 210.000

57
d.3

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.000
58

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł  klinkierowycho objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 grub. ścian 11/2 ceg

m3

3.14*0.8*0.8*1.50 m3 3.014
RAZEM 3.014

59
d.3

KNR 4-01
0311-03

Wykonanie rolki na koronie komina z cegieł  klinkierowych na zaprawie ce-
mentowo-wej szer. 1 ceg. poziomo Rx1.5

m
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3.14*1.6 m 5.024

RAZEM 5.024
60

d.3
KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych na kominie - takie jak są, zabez-
pieczone antykorozyjnie

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

61
d.3

KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.do 4 m m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

62
d.3

KNR 4-01
1301-07

Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek dwycierowych w kominie szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

63
d.3

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.3

KNR 4-01
0504-06

Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej
Marsylki-+16 gąsiorów anegoba szlachetna na koronie komina

m2

przel.p
okr.

1.20*4*4 m2

przel.p
okr.

19.200

RAZEM 19.200
65

d.3
KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian komina zaprawą cement.,barwiona m2

2.80*3*4+3.14*1.60*1.20 +19.2 m2 58.829
RAZEM 58.829

66
d.3

KNR 4-02
0416-05

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 1000 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.3

szacunek Przetransportowanie dwu zbiorników o p0oj. 1m3 ze strychy na poziom zero z
użyciem dżwigu kołowego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3

KNR-W 2-16
0604-01

Demontaż -Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm rurociagów o
śr.zew. do 108 mm wsp.do R=0,3
Krotność = 0.3

m2

5*10 m2 50.000
RAZEM 50.000

69
d.3

KNR 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

10*2 m 20.000
RAZEM 20.000

70
d.3

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm m

10*5 m 50.000
RAZEM 50.000

4 STOLARKA STRYCHOWA
71

d.4
KNR 0-19
0931-11
analogia

Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, jednoramowe , pojedyńczo
szklone szybą grub. 4 mm, wykonane na wzór istniejących i propozycji zawar-
tych w załączonym zestawieniu stolarki strychowej

m2

zestawien. 1.50*1.60*4+1.95*1.90*2+<to są 3 odrębne okna>3.14*1.98*1.98/8 m2 18.549
  " <wyjmowane ramiaki z ościeża>0.30*1.10*4+3.14*0.75*0.75/4*2 m2 2.203
  " 2.80*0.80+0.80*0.80*2 m2 3.520

RAZEM 24.272
72

d.4
KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m do okien
okrągłych  w sektorach skrajnych

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.4

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m do montażu
okien strychowych

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.4

KNR 4-01
0402-04

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub.
25 mm- deski czołowe obramowania lukarn i okien strychowych- jako zabez-
pieczenie finansowe na ewentualne wymiany desek uszkodzonych lub
spróchniałych

m2

okna nowe ((1.50+1.60)*2*4+(2.0+2.0)*2*2+(2.80+0.80)*2+(1.20+0.80)*2*2)*0.80 m2 44.800
lukarna 1.50*4*6*0.80 m2 28.800

RAZEM 73.600
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75

d.4
KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej.+
obramienia Kolor malowania uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Jeśli się oka-
że , ze obramienia nie są malowane tylko konserwowane, to należy zamiast
malowania dwukrotnie zakonserwować preparatem typu drewnchron koloro-
wy - mieści się w cenie malowania olejnego.
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem  ściernym.
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.

m2

73.60 m2 73.600
RAZEM 73.600

76
d.4

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - osłona przed oknami okrągłymi
w segmentach narożnych

m2

1.0*0.5*2 m2 1.000
RAZEM 1.000

5 PRZEGLĄD I NAPRAWA RYNIEN SKRZYNKOWYCH
77

d.5
KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien skrzynkowych i opierzeń blacharskich gzymsu bez zdejmo-
wania, przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć na całym obiekcie szkoły
Krotność = 2.5

m

s. naro żne (11.50+21.0+14.0+5.0)*2 m 103.000
s.środkowe (14.0+10.50)*2 m 49.000
s.centralny 10.0+2.50*3*2+22 m 47.000

RAZEM 199.000
6 POKRYCIA PAPOWE

78
d.6

KNR 4-01
0529-06

Naprawaprzez wycięcie i wstawienie nowych odcinków rury spustowej o
dług.do 0.50 m z blachy z cynku na sali gimnastycznej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6

KNR 4-01
0526-06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć -
wypoziomowanie rynny sala gimnastyczna

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

80
d.6

KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o
dług.do 1.0 m - wypoziomowanie oberwanej rynny- sala gimnastyczna
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR 4-01
0507-01

Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek  z drabiny mechanicznej  nachy-
lonej do połaci dachowej - policzono  współczynniki . zwiększ. do R.

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

82
d.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku przybudówka do
s.gimnast.

m

6.40*2 m 12.800
RAZEM 12.800

83
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku j/w m

3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000

84
d.6

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa i na-
stępna ganki i sala gimnast.
Krotność = 2

m2

ganki 2.80*1.50*2*2 m2 16.800
s.gimnast. 6.70*11.60*1.17 m2 90.932

RAZEM 107.732
85

d.6
KNR 4-01
0410-02
analogia

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm- załóżono wymianę
30 % deskowania połaci dachowych pod papą

m2

107.732*30% m2 32.320
RAZEM 32.320

86
d.6

KNR 4-01
0533-01

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i
pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku = przyb. do
s. gimnast.

m2

ganki 0.15*2.80*2 m2 0.840
przybudów. <ściany>0.25*11.70+<pasy nadrynn.>0.25*6.70*2+<attyka> 0.80*11.80 m2 15.715
wentylator 0.25 m2 0.250

RAZEM 16.805
87

d.6
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłożu drewnia-
nym . Podkładowa do mocowań mechanicznych np. Vivadach PM-150/2000,
Izobit G200 S40.  Do krycia nawierzchniowego papy na osnowie poliestrowej,
modyfikowane SBS gr. 5-5,2 mm np Polbit WF-250/4000, Izobit Super W-
PZE 250 S52 SBS - zgrzewane , Podkładowa P/64/1200 szer 33 cm  na pola-
niach zgrzewanych

m2

107.732 m2 107.732
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RAZEM 107.732

88
d.6

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynk0wo- tytanowej m

12.80 m 12.800
RAZEM 12.800

89
d.6

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku- montaż z drabin m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

7 WYWÓZ GRUZU I OCZYSZCZENIE STRYCHU
90

d.7
Rethmana Najem  4 konteneów o poj 7m3 na wywóz rozebranych dachówek z segmentu

środkowego i narożnych i znajdujących się na strychu 394.4*46.0*0.155*
0.360*0.02+6.0 m3 26.247

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

91
d.7

Rethmana Najem  4 konteneów o poj 7m3 na wywóz rozebranych dachówek  z segmen-
tu centralnego 819,45m3*0,02*1,3=21,30m3 + łaty

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

92
d.7

Rethmana Najem  1ontenera o poj 5m3 na wywóz papy z rozbiórki i koszt jej utylizacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.7

Ceny rynko-
we

Wysprzątanie całego strychu łącznie z  odkurzaniem odkurzaczem przemys-
łowym przemysłowym powierzchni

m2

s.naro żne (10*20+3*12)*2 m2 472.000
s środkowe (10.0*7.5+14.0*8)*2 m2 374.000
s centralny 21*14+0.5*(2.5+5.0)*2*2 m2 309.000

RAZEM 1155.000
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