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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
   (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U  202/04 poz.2072 ze zmianą          
    w  Dz.U.75/2005 poz.664) 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nr 2 

 
1.   Dane ogólne  §  14.1       
 
1.1   Inwestor:         URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwest.   SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 

      1.3.  Obiekt:             BYDYNEK SZKOLNY ZSP nr 2 –ul. Bolesława Śmiałego                                      
 Rodzaj robót:          REMONT POKRYCIA  
1.4    Klasyfikacja wg CPV 

- dział     45 000 000  –7  - roboty budowlane 
- grupa    45 214 210 – 5 – szkoły podstawowe  
- klasa     45 261 910 – 6   naprawa dachów-  
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2. WYMAGANIA OGÓLNE 
1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla 
poszczególnych rodzajów robót  remontowych związanych z robotami dekarskimi 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w  
zakresie rzeczowym jako część_ dokumentacji  kosztorysowej i przetargowej  
1.3. Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do określonych robót. Powołują_ się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) 
oraz instrukcje. Normy te należy traktować  jako integralną część niniejszej ST, tak jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie mają ostatnie wydania norm, 
instrukcji i przepisów (datowane nie później niż_ 30 dni przed datą_ składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą  wykonywane w bezpieczny sposób, ciągle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce    
1.4 Określenia podstawowe 
1,) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią_ organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń_ i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń_ i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru  i  Kierownikiem budowy 
2) Inspektor Nadzoru _– osoba wyznaczona przez Zamawiającego,( o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót 
4. Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa 
5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją -
kosztorysową _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora., 
6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające wymogi 
obowiązującego prawa 
15) Teren budowy - teren udostępniony   przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt 
 
1,7 Odbiory 
• odbiór częściowy – odbiór robót ulegających zakryciu :   
• odbiór elementów robót w celu określenia ich zgodności ze ST:  
      npt: obróbki blacharskie nowe i naprawa uprzednio wykonanych, roboty stolarskie, krycie  
      marsylką, dachówką wieżową, impregnacja więźby dachowej, pokrycia papowe , itp       
• końcowy – sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiotem umowy, 
 
1,8 dokumenty odbiorowe 
• atesty na zastosowane materiały 
• poświadczenie odbioru materiałów rozbiórkowych przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami 
• oświadczenie o dokonaniu impregnacji ognioochronnej więźby dachowej i pozostałych elementów 

drewnianych 
• inne dokumenty zastrzeżone w umowie lub określone przez Insp. Nadzoru XXX 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wymagania ogólne należy rozumieć  i stosować   w powiązaniu z Specyfikacją Techniczną dla  
„Remontu pokrycia dachu i wymiany obróbek blacharskich na budynku szkolnym w Zespole Szkół 
Podstawowych  nr 2 w Szczecinie. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  
Warunkami Technicznymi Wykonania i  ze  Specyfikacją Techniczną_ , przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru..  
1,7.1.. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz    egzemplarz Dokumentacji kosztorysowej  
1.7.2. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji kosztorysowej 
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne 
zastosowane w Dokumentacji kosztorysowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy 
rozumieć i rozpatrywać  w następujący sposób: 
• Materiały i urządzenia:  
- zastosowane materiały i urządzenia winny spełnia  wymogi techniczne zawarte w niniejszej 
ST. Przywołane w Dokumentacji kosztorysowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, 
producenci,   należy rozumieć i rozpatrywać  w taki sposób, że zastosowane przez 
Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą_ posiadały parametry 
techniczne   i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji kosztorysowej oraz będą 
_spełniały wymogi ST. 
Wymagania formalne 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
odpowiadać   wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie ogrodzenia terenu Szkoły, w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
•  Rozwiązania techniczne: 
- rozwiązania techniczne zawarte są  w ST pkt 4 
Wykonawca może przedstawić   własne rozwiązania  techniczne i zastosować  je w czasie realizacji po 
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
• SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
Do transportu pionowego ze strychu na poziom zerowy naczynia  wzbiorczego nieczynnego  o 
wym:100x130x 70cm  ujęto w nakładach dźwig kołowy 
Do transportu  dachówki z rozbiórki jak i złożonej na strychu w prawym segmencie należy użyć 
rękawa zsypowego do kontenera odpowiednio zabezpieczonego przed dostępem  młodzieży i osób 
postronnych. Do transportu dachówki na dach użyć  mechanicznej drabiny „łamanej” z mechanicznym 
podnośnikiem 
 
• TRANSPORT 
Wykonawca   jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
3     Zakres rzeczowy 
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Zakres rzeczowy robót remontowych  określony został w  „Notatce służbowej  „  z dnia 14 go  
maja 2007 r .a po dokonaniu oględzin  obiektu, wykonaniu pomiarów i zdjęć przedstawia się 
jak niżej  Budynek szkolny podzielono  na 5 segmentów przy  czym dwa skrajne i jeden 
środkowy od ul. Ściegiennego zostały wykonane w latach 2003 i 2006. Do wykonania 
pozostało: 
1.1. Roboty dekarskie 
NA budynku szkoły 
1.1  Roboty pokrywcze 

1. wymiana pokrycia 1-go segmentu środkowego od ul. Jagiellońskiej łącznie z wymianą 
łat 

2. wymiana pokrycia segmentu centralnego j/w 
3. montaż wyłazów dachowych 55x85 z kołnierzami uszczelniającymi, blachą 

aluminiową parapetową  po dwa wyłazy na każdym segmencie  
4. wymiana obróbek ń blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej na tych dwóch 

segmentach  
5. wykonaniem nowych iglic szt 2 – identycznych jak istniejące z blachy cynkowej 
6. impregnacja więźby dachowej 2-u segmentów 
7. impregnacja obicia drewnianego  lukarn 
8. Przemurowanie komina głównego –okrągłego o śr. zew. 170 cm na wys, 1.50cm, 

osadzenia klamer, uzupełnienie i brakujących cegieł w obudowie komina, 
spoinowanie całości komina, montaż drabiny stalowej, montaż dwu ław systemowych 
dł. 3 m 

9. wykonanie nowych okien drewnianych   strychowych na  wszystkich  5-ciu 
segmentach  

10. wymiana instalacji odgromowej na dwu segmentach 
11. usunięcie ze strychu zalegającej starej dachówki ok. 6 m3 na segmentach narożnych 

oraz  oczyszczenie posadzek przy pomocy odkurzacza przemysłowego 
12. dokonać przeglądu rynien korytkowych i obróbek blacharskich gzymsu  na wszystkich 

segmentach , wykonanych w 2002 roku i dokonać niezbędnych napraw w miejscu 
przecieków. Oczyszczenie rynien. 

13. zdemontować 2  zbiorniki  wyrównawcze do c.o. o poj. 1m3 każdy  i zdjąć je  ze  
strychu 

14 wymienić pokrycie papowe i wykonanie obróbek blacharskich na gankach    
     wejściowych do mieszkań służbowych 
15   Wywieźć z terenu szkoły dachówkę z rozbiórki, łaty i inne materiały rozbiórkowe 
Na Sali gimnastycznej 
16 uzupełnienie brakującej rury spustowej (ca 20 cm) 
17 uzupełnienie ubytków w dachówce karpiówce 
18 wymienić pokrycie papowe na dachu przybudówki  łącznie z wymianą obróbek  
      blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej 

 
1.2  Roboty murowe  

• W nakładach ujęto wymianę uszkodzonych cegieł w ilości do 5 szt w 5-iu miejscach na   
każdym segmencie – jeżeli  taka będzie decyzja Inspektora Nadzoru .W miejscu styku 
dachówek z murem i uszczelnienie zaprawą ujęto czyszczenie cegły licówki z zaprawy i 
zaspoinowanie powierzchni. Nowe połączenie dachówki z murem będzie wykonane 
poprzez obróbkę blacharską 

 
1.3   Roboty ciesielskie 
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Przegląd i naprawa więźby dachowej. W nakładach kosztorysowych przyjęto 
wymianę na segmencie środkowym i centralnym 
• końcówek krokwi   szt 12 + 5 
• krokwie kleszcze     m  28 + 29  
• słupy                        m  10 + 18 
• deski koszowe         m2 29,4+15,4 
jako zabezpieczenie finansowe na ewentualną naprawę uszkodzonej więźby a nie jako 
konkretne rozwiązanie techniczne   

• Założono wymianę wszystkich desek czołowych po obwodzie okienek mansardowych 
z desek jednostronnie struganych i impregnowanych ognioochronnie i przeciw wpływom 
atmosferycznym 
 

1.4 Roboty stolarskie 
 
Projektuje się wymianę wszystkich okien strychowych na nowe. Rysunek okien z 
wymiarami w świetle otworu i osiach  podziału przedstawiono w załączniku: 
Nowe okna strychowe winny być wykonane na wzór okien istniejących jako 
jednoramowe, szklone pojedynczo szkłem grub. 4 mm,  zachowująć identyczny 
profil ramiaków jak istniej ące  Okna o wymiarach 30x110 cm i okno okrągłe fi 75 
proponuje się by skrzydło było wyjmowane z ościeża w całości , a mocowane w ościeżu 
na zamknięcia motylkowe. Przed montażem okien okrągłych należy uzupełnić brakujące 
węgarki z cegły klinkierowej a od strony strychu ustawić na posadzce   barierkę ochronną  
na wysokość ok. 50 cm Okno półokrągłe  w połaci dachowej od strony podwórza  należy 
wykonać jako odrębne trzy okienka , gdyż istniejące słupki pionowe są elementem 
konstrukcji drewnianej a nie ramiakami okna.  
Przed wykonaniem okien należy pobrać wymiary z natury, gdyż nie do  wszystkich 
okien mogłem się dostać, zatem podane wymiary są oriętacyjne, przyjęte do wyceny. 
 
 

4.   Technologia wykonania  robót dekarskich dachówką Marsylką 
 

1. Materiały przyj ęte do wykonawstwa 
• Drewno iglaste do wymiany  lub wzmocnienia więźby dachowej oraz łaty winno być kl.II, 

, wymiarowe, impregnowane pod względem korozji biologicznej i ogniochronnie  
• . Dachówka 

Do wyceny  pokrycia dachu szkoły przyjęto dachówkę ceramiczną Marsylkę  z systemu 
KORAMIC o wym:42,5cmx27cmx14mm, angobę szlachetną ceglastą  – identyczną 
jak na pokrytych ju ż segmentach wraz z  dodatkami takimi jak: trójniki gąsiorowe (szt 
4 )gąsiory początkowe,(8)  , taśmę aluminiową wentylacyjno-uszczelniającą szer 280 mm 
na kalenicy  i grzbietach , pod gąsiorami . Gąsiory winny przykrywać dachówkę na 
głębokość min. 8 cm z każdej strony 

 
• Ławy kominiarskie –  

W nakładach kosztorysowych ujęte jest wykonanie ławy kominiarskich. Należy wykonać 
ławy z tarcicy nasyconej gr. 50 mm szer. 30 i dł. 300 cm poniżej wyłazy dachowego. 
Dodatkowo ujęto po obu stronach komina głównego  w sektorze centralnym 
wykonanie ław systemowych dł. 3 m 4-ech na wspornikach i 4-ech  kołyskach 
ocynkowanych i malowanych proszkowo+ po 3  stopnie kominiarskie od wyłazu do 
ławy 
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Należy nadmienić , że w kosztorysie inwestorskim ujęto po dwa wyłazy dachowe o wym: 
55x85cm w każdym segmencie  –oraz po jednej drabinie przenośnej,  aluminiowej , na 
każdy segment 

  
• Łaty 

Łaty dachowe – drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080.  Minimalny przekrój łat  38x50mm – przyjęto łaty 45x65 mm tak jak istniejące. 
Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. 
Dopuszczalne są flisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory 
Rozstaw łat uzależniony jest od typorozmiaru przyjętej dachówki – średnio 34,5 cm, 
Materiały do mocowań łat 
Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim 
łbem, odpowiadające BN-87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, 
aluminiowych, względnie ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości 
łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań , długość gwoździ uzależniona jest 
od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych 
Do mocowania łat kalenicowych i grzbietowych ujęto w nakładach kosztorysowych 
specjalne uchwyty w rozstawie  co 1 m. 

• Materiały do mocowań dachówki 
 Do mocowania dachówki zalecane są gwoździe o wielkości 2,2 x 50 mm lub używa się 
specjalnych klamer” sztormowych” lub wkrętów. Klamry powinny wytrzymać obciążenie 
testowe 0.15 KN/szt. W nakładach kosztorysowych ujęto 3 spinki na każdy m2 

• Minimalna ilość mocowań 
Nachylenie połaci dachowych wynosi 55- 60%. Dla strefy wiatrowej II w myśl   PN-71/B-
10241 zakłada się  :mocowanie co piątej dachówki w rzędzie poziomym, z przesunięciem 
o jedną dachówkę w rzędzie następnym, oraz mocowanie każdej dachówki okapowej, 
kalenicowej , koszowej, przy kominie i wyłazach dachowych. 

       W nakładach ujęto spinki do dachówek oraz gwoździe lub wkręty ocynkowane 
• Mocowanie dachówki wieżowej 

Każdą dachówkę należy mocować dwoma wkrętami lub gwoździami a każdy gąsior 
mocować klamrą do łaty kalenicowej  lub gwoździem ocynkowanym. 

• Do mocowania dachówki w pasie poddasza użytkowego należy używać wkrętów , by nie 
zniszczyć podbicia wewnętrznego krokwi.  Gąsiory –winie być mocowany każdy gąsior 
dostosowanym do tego uchwytem gąsiorkowym ujętym w nakładach kosztorysowych 

2.  Impregnacja ognioochronna 
Założono w kosztorysie dwukrotną impregnację więźby dachowej oraz ołacenia 
preparatami oleistymi lub solnymi i przez malowanie np.: ognioochronem lub Fobos M-2. 
Preparaty te oprócz  właściwości trudnozapalnych  zabezpieczają drewno przed grzybami i 
owadami. Impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu 
preparatu. 

3. 0pierzenia blacharskie 
   : 

Całość opierzeń blacharskich jak: 
- pasy nadrynnowe, 
- rynny korytkowe 
- obicie ścian bocznych lukarn blachą cynkową 
- zostało wykonane w roku 2002. 

Kosze z blachy cynkowej na połączeniu segmentu skrajnego ze środkowym został 
wymieniony przy zmianie pokrycia segmentu narożnego 
W robotach blacharskich ujęto: 
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-  opierzenia komina, 
-  opierzenie ścian bocznych na styku dachówki z murem i przy oknach mansardowych w 

segmencie środkowym 
- kosze spływowe na  przecięciu płaszczyzn połaci dachowych (seg. środkowy z centralnym  

i wieżyczki z dachem) 
- iglice  szt 2  z blachy cynkowej identyczne jak na seg. narożnych 
-  rury spustowe fi 12 cm – szt 5 

 -    całość obróbek  należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej za wyjątkiem iglic 
  
Ze względu na wcześniejsze wykonawstwo segmentu środkowego oraz narożnego kosze 
spływowe na ich połączeniu zostały już wykonane.  

 
      4. Świetliki dachowe – wyłazy dachowe i wentylacja poddaszy 

 
o W obydwu  segmentach przewidziano montaż po dwa wyłazy dachowe o wym:   ca 

55x85 cm. z kołnierzem uszczelniającym, fartuchem ołowianym  bez dodatkowych 
opierzeń blacharskich.  

 
7       Odbiory  

 
     Odbiorom częściowym podlega sprawdzenie 

     -     wykonanie robót zabezpieczających 
- mocowanie gąsiorów klamrami dachówek spinkami i gwoździami 
- wykonanie i montaż stolarki strychowej 
- wykonanie instalacji odgromowej, naprężanej  i nienaprężanej zgodnie  ze 

specyfikacją  
- wykonanie pomiarów kontrolnych oporności uziomów 

 
  8.. Instalacja odgromowa 
 

Zgodnie z notatką służbową  skosztorysowano wymianę zwodów  poziomych instalacji 
odgromowej na zwody poziome nienaprężane  na uchwytach dachówkowych oraz 
wymianę instalacji zwodów pionowych na instalację naprężaną  na wspornikach ,  
nowych złączek kabłąkowych naciągowych i złączy rynnowych, Założono również 
wymianę złączy kontrolnych na połączeniu pręt –płaskownik   Zwody poziome i pionowe 
wykonać z drutu stalowego cynkowego o śr, 8 mm. 
Po zakończeniu instalacji odgromowej wykonać kontrolne  pomiary oporności 
uziemienia. 

 
9   Pokrycia papowe na podłożu drewnianym 
 
9,1 Opierzenia blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej 
      Założono wymianę n/w opierzeń blacharskich 
• Opierzenie wzdłuż muru Sali gimnastycznej 
• Wymianę opierzenia na attyce 
• Wymianę pasów nadrynnowych , rynien (2) rur spustowych (2) 
• Wypoziomowanie rynny przy wejściu do Sali gimnastycznej 
• Wstawienie brakującego odcinka rury spustowej (20 cm) na Sali gimnastycznej   

 
9.2  Technologia pokrycie papą na podłożu drewnianym 
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UWAGA! Należy  zachować  maksimum  ostrożności  przy  użyciu  palnika na styku 
z  podłożem  drewnianym.  
Pierwsza warstwa-  mocowana mechanicznie 
Przewidziano na  pierwszą warstwę pokrycia  papę asfaltową, zgrzewalną , podkładową 
modyfikowaną SBS ze wzmocnioną  wkładką z włókniny poliestrowej VIVADACH PM 
150/2000, gr.2,6mm, przewidzianej do  mocowania mechanicznego produkcji„ 
IZOLACJA”s.a –Zduńska Wola,, IZOBBIT G200S40 grub.4 mm, na tkaninie szklanej, 
podkładowa - Łąki Kozielskie oraz  Firmy MOGAT –G200 S4 z wkładką z włókniny 
szklanej , gr.4mm przewidzianą również do mocowania mechanicznego., w cenie nabycia 
równej jak poprzednia.  
Zgodnie z zaleceniem producenta , papa podkładowa winna być mocowana do podłoża 
łącznikami mechanicznymi (gwoździami) w ilości 3szt/m2 w strefie środkowej, 6szt/m2 
w strefie brzegowej dachu i 9 szt /m2 w strefie narożnej , przy zachowaniu zakładów 
podłużnych o szer.10cm i poprzecznych 12cm. Zgrzewa się tylko zakłady, W celu 
ochrony  desek przed płomieniem, zaleca się w miejscach zgrzewu , stosować podkładkę 
z papy asfaltowej P/64/1200 o szer. 33 cm- ująłem w nakładach.. 

          Druga warstwa 
Na drugą warstwę zgrzewaną na całej powierzchni proponuje się papę asfaltową 
zgrzewaną modefikowaną SBS z wkładką z włókniny poliestrowej pn”POLBIT”     
WF 250/4000 grub. 5,2 mm lub zamiennie mogą być zastosowane inne rodzaje papy 
zgrzewalnej jak np „ IZOBIT SUPER W PZE 250-S52 modyfikowana SBS , lub inne o 
tych samych czy zbliżonych parametrach. Warstwa wierzchnia jest zgrzewana na całej 
powierzchni do papy podkładowej 

 
9.3 Utylizacja papy z demontażu. 

 

 Papa z demontażu winna być wywieziona na składowisko odpadów.  niebezpiecznych.    
W nakładach kosztorysowych przyjęto koszt najmu kontenera i koszt utylizacji    

     

. 
 

9.    Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
9.1     Należy wygrodzić taśmą biało czerwoną elewację w całości lub etapami z tej strony,  
          gdzie wykonywane roboty dekarskie 
9.2     Wywiesić na zewnątrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i  
          zakazie wchodzenia poza teren ogrodzony. 
9.3    Zachować szczególną ostrożność przy obrzeżach  dachu, zabezpiczyć połacie  
          przed niekontrolowanym  spadaniem materiałów i narzędzi na dół mając na względzie  
          bezpieczeństwo, personelu szkoły , robotników i przechodniów  
9..4      Dachówka z rozbiórki nie nadająca się do dalszego użytku winna być transportowana  
          na poziom terenu przy pomocy specjalnego rękawa do podstawionego i ogrodzonego     
          kontenera  
 
10       Warunki techniczne wykonania i odbioru 
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10.1   Warunki techniczne wykonania zostały szczegółowo opisane w założeniach  

i przyjętej technologii  wykonania 
10.2    Rodzaj przyjętej dachówki, rozstaw łat, zastosowanie dachówek i kształtek specjalnych  

opisano wyżej. 
10.3     Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ze sztuką  budowlaną. 

 
10,4       Wymogi co do materiałów  

o Przedłożenie aprobat technicznych lub atestów ITB o dopuszczeniu materiałów do  
       stosowania  
o Poświadczenie o wywozie materiałów (gruzu)  na wysypisko komunalne 
 
 

11 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
1. Instrukcja Układania dachówek ceramicznych Koramic 
2     Propozycje rozwiązań pokryć i detali dachowych z pap zgrzewalnych mocowanych na  
        klej i mechanicznie –ICOPOL –u 
3.   PN-71/B- 10240   Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
4,  PN-61/B - 10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i j 
                                    cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
5.  PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  
        spoiwach bezwodnych 
6. PN-75/D-966 i PN-75/B-10080– warunki jakie winny spełniać łaty drewniane 
7. BN-87/5028.12 –gwoździe używane do mocowania łat 
 8  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 
 9.  Ponadto mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe  
      (BN) 
w tym w szczególności:. 
5,2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126))  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
 
 
 
 
Załączniki: 
1, Przedmiar robót 
2. Rysunek nr 1 – zestawienie okien strychowych 
3  Rysunek  iglicy 

                                                                                       

                                                                                   O p r a c  o w a ł  :                                                                                             
                                                                             
                                                                                          mgr inż. Józef Kucharczyk  
                                                                             Upr..nr 41/Sz/89 –konstr-budowl.                                                                                      
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