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ZESPOt SZKOL PODSTAWOWYCH nr 2

1. Dane ogolne § 14.1

1.1 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1
1.3. Obiekt: BYDYNEK SZKOLNY ZS# 2 —ul. Bolestaw&miatego
Rodzaj robot: REMONT POKRYCIA
1.4 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 —7 - roboty budowlane
- grupa 45 214 210 - 5 — szkoty podstawowe
- klasa 45261 910-6 naprawa dachéw-




2. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawigiamacje oraz wymagania wspoélne dla
poszczegdlnych rodzajow robdt remontowychazanych z robotami dekarskimi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
zakresie rzeczowym jako gz dokumentacji kosztorysowej i przetargowe;j

1.3.Specyfikacja Techniczna uwzginia normy pastwowe, instrukcje i przepisy

stosujice s¢ do okrglonych robot. Powotaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)
oraz instrukcje. Normy te nade traktowa jako integrala cze$¢ niniejszej ST, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie gi ze wykonawca jest w peni

zaznajomiony z ich zawalcdia i wymaganiami. Zastosowanie majstatnie wydania norm,
instrukcji i przepiséw (datowane niefwdej niz_ 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotgdy wykonywane w bezpieczny sposolygie w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obog#ujacymi w Polsce

1.4 Okreslenia podstawowe

1,) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi sdron opatrzony piegzia_ organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanouéy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stiacy do notowania zdarze i okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robéegazywania polege i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem budowy

2) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez éajeego,( o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmsowanie robot

3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotggwpowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robé6t

4. Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane starariina koszt Wykonawcy spetriag wymogi
obowigzujacego prawa

5) Materiaty — wszelkie tworzywa niegitne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
kosztorysow _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirgvestora.,

6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane stamrina koszt Wykonawcy spetriag wymogi
obowiazujacego prawa

15) Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca uzyskane przez Wykonawa jego koszt

1,7 Odbiory

» odbidr czsciowy — odbior robot ulegagych zakryciu :

» odbidr elementéw robot w celu okbenia ich zgodnéci ze ST:
npt: obrébki blacharskie nowe i naprawa ugrnze wykonanych, roboty stolarskie, krycie
marsylld, dachowlg wiezowa, impregnacja wizby dachowej, pokrycia papowe , itp

» koncowy — sprawdzenie zgodéwm wykonanych robét z przedmiotem umowy,

1,8 dokumenty odbiorowe

* atesty na zastosowane materiaty

* poswiadczenie odbioru materiatow rozbiérkowych przezepsgbiorstwa gospodarki odpadami

» oswiadczenie o dokonaniu impregnacji ognioochronriegly dachowej i pozostatych elementéw
drewnianych

¢ inne dokumenty zastrzene w umowie lub ok&one przez Insp. Nadzoru XXX

1.7. Ogdélne wymagania dotycce Robot



Wymagania ogélne natg rozumi& i stosowd w pownzaniu z SpecyfikagjTechniczia dla
.-Remontu pokrycia dachu i wymiany obrébek blachenska budynku szkolnym w Zespole Szkot
Podstawowych nr 2 w Szczecinie.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za j@&k@h wykonania oraz za ich zgodido z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchnicza , przepisami obowzujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braswymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,7.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w Warunkach umownych przeikaWykonawcy teren budowy
oraz egzemplarz Dokumentacji kosztorysowej

1.7.2. Ogdlne rozwazania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeacji kosztorysowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwazania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rgzaviia techniczne
zastosowane w Dokumentacji kosztorysowej przekgzaylienawcy po wygraniu przetargu naje
rozumie i rozpatrywg w nas¢pujacy sposob:

e Materiaty i uradzenia:

- zastosowane materialy i yzenia winny spetnia wymogi techniczne zawartamiejszej

ST. Przywotane w Dokumentacji kosztorysowej matgiiarzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci, nalg rozumie i rozpatrywa@ w taki sposobze zastosowane przez

Wykonawe;, na etapie realizacji, materialy i gdzenia lgda_ posiadaty parametry

techniczne i waloryiytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacgatorysowej orazdula
_spetniaty wymogi ST.

Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonamazy wykonywaniu rob6t powinny:

odpowiadé wymaganiom jakiaiowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w igiiszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wynoegtch, ale obowizujacych norm i przepisow,
mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikatytym rownie i swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustaw 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieéstwa.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie ogrodzenia terenu Szkoty, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorayitkbwnikiem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawprzez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatgaaltloprowadzone przez Wykonagwdo ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez ks

* Rozwgzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawartg sv ST pkt 4

Wykonawca mee przedstawi wiasne rozwizania techniczne i zastosaivge w czasie realizacji po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

e SPRZT

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego Spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot

Do transportu pionowego ze strychu na poziom zenoagzynia wzbiorczego nieczynnego o
wym:100x130x 70cm gfo w naktadach @vig kotowy

Do transportu dachéwki z rozbiérki jak i zmej na strychu w prawym segmencie pglazy¢
rekawa zsypowego do kontenera odpowiednio zabezpiecggoprzed doghem miodzigy i 0s6b
postronnych. Do transportu dachéwki na dazjtumechanicznej drabiny ,famanej” z mechanicznym
podnanikiem

* TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robat i wikkiwosci przewaonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametroéw technicznych.

3 Zakres rzeczowy



Zakres rzeczowy rob6t remontowych cfomy zostat w ,Notatce shlbowej , z dnia 14 go

maja 2007 r .a po dokonaniu edtin obiektu, wykonaniu pomiaréw i zdjprzedstawia si

jak nizej Budynek szkolny podzielono na 5 segmentow przym dwa skrajne i jeden

srodkowy od ul Sciegiennego zostaly wykonane w latach 2003 i 20@6wykonania

pozostato:

1.1. Roboty dekarskie

NA budynku szkoty

1.1 Roboty pokrywcze
1. wymiana pokrycia 1-go segmenttodkowego od ul. Jagieliskiej facznie z wymian

tat

2. wymiana pokrycia segmentu centralnego j/w
3. monta wytazow dachowych 55x85 z kotnierzami uszczelwgmi, blachy

aluminiowa parapetow po dwa wylazy na kalym segmencie

wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej na tyctodiv

segmentach

wykonaniem nowych iglic szt 2 — identycznych jak tgiejace z blachy cynkowej

impregnacja wizby dachowej 2-u segmentow

impregnacja obicia drewnianego lukarn

Przemurowanie komina gtbwnego —adlego osr. zew. 170 cm na wys, 1.50cm,

osadzenia klamer, uzupetnienie i bralkych cegiet w obudowie komina,

spoinowanie cakei komina, montadrabiny stalowej, montadwu taw systemowych

dt. 3m

9. wykonanie nowych okien drewnianych strychowychwszystkich 5-ciu
segmentach

10.wymiana instalacji odgromowej na dwu segmentach

11.usunkcie ze strychu zaleggjej starej dachéwki ok. 6 m3 na segmentachzmgch
oraz oczyszczenie posadzek przy pomocy odkurzaeesnystowego

12.dokon& przeghdu rynien korytkowych i obrébek blacharskich gzymsa wszystkich
segmentach , wykonanych w 2002 roku i dokomiazlgzdnych napraw w miejscu
przeciekow. Oczyszczenie rynien.

13.zdemontowéa 2 zbiorniki wyrownawcze do c.0. 0 poj. Im3#g i zdpé je ze
strychu

14 wymient pokrycie papowe i wykonanie obrobek blacharskialgankach
wegciowych do mieszkastuzbowych

15 Wywiezré z terenu szkoty dachéwlk rozbiorki, taty i inne materiaty rozbiérkowe

Na Sali gimnastycznej

16 uzupetnienie brakagej rury spustowej (ca 20 cm)

17 uzupenienie ubytkédw w dachdowce karpiéwce

18 wymient pokrycie papowe na dachu przybudowkcznie z wymian obrébek
blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

B
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1.2 Roboty murowe
* W nakitadach ujto wymiare uszkodzonych cegiet w #doi do 5 szt w 5-iu miejscach na
kazdym segmencie —eli taka ledzie decyzja Inspektora Nadzoru .W miejscu styku
dachéwek z murem i uszczelnienie zaprag¢to czyszczenie cegly licowki z zaprawy i
zaspoinowanie powierzchni. Nowe pctenie dachowki z murenedizie wykonane
poprzez obrébkblacharsk

1.3 Roboty ciesielskie



Przeghd i naprawa wizby dachowej. W naktadach kosztorysowych pgiayj
wymiarg na segmencigrodkowym i centralnym
o koncéwek krokwi szt 12 +5
» krokwie kleszcze m 28 + 29
* stupy m 10 + 18
» deski koszowe m2 29,4+15,4
jako zabezpieczenie finansowe na ewentualpravwe uszkodzonej wizby a nie jako
konkretne rozwgzanie techniczne
e Zalozono wymiar wszystkich desek czotowych po obwodzie okieneksaetowych
z desek jednostronnie struganych i impregnowanyggetiomchronnie i przeciw wptywom
atmosferycznym

1.4 Roboty stolarskie

Projektuje s§ wymiarg wszystkich okien strychowych na nowe. Rysunek mkie
wymiarami wéwietle otworu i osiach podziatu przedstawiono waezaniku:

Nowe okna strychowe winny bg¢ wykonane na wzor okien istniegcych jako
jednoramowe, szklone pojedynczo szktem grub. 4 mngachowuj¢ identyczny
profil ramiakow jak istniej ace Okna o wymiarach 30x110 cm i okno adde fi 75
proponuje si by skrzydto byto wyjmowane zoieza w cat@ci , a mocowane wsgiezu
na zamkngcia motylkowe. Przed montam okien okigtych naley uzupeiné brakupce
wegarki z cegly klinkierowej a od strony strychu wgi@na posadzce barierbchronn
na wysokeé¢ ok. 50 cm Okno potokgte w potaci dachowej od strony podwérza pale
wykong jako odebne trzy okienka , gdyistniepce stupki pionowesgelementem
konstrukcji drewnianej a nie ramiakami okna.

Przed wykonaniem okien nal@y pobraé¢ wymiary z natury, gdyz nie do wszystkich
okien mogtem s¢ dosta¢, zatem podane wymiary g origtacyjne, przyjete do wyceny

4. Technologia wykonania robdét dekarskich dachéwl Marsylk a

1. Materialy przyj ete do wykonawstwa

* Drewno iglaste do wymiany lub wzmocnienia#ly dachowej oraz taty winno bl.1l,
, Wymiarowe, impregnowane pod wgdém korozji biologicznej i ogniochronnie

» . Dachowka
Do wyceny pokrycia dachu szkoty przig dachowk ceramicza Marsylke z systemu
KORAMIC o wym:42,5cmx27cmx14mm, angole szlachetr ceglasy — identyczry
jak na pokrytych ju z segmentachwrazz dodatkamitakimi jak: tréjniki gasiorowe (szt
4 )gasiory pocatkowe,(8) , tdame aluminiowg wentylacyjno-uszczelniaga szer 280 mm
na kalenicy i grzbietach , podgorami . Gsiory winny przykryw& dachowk na
gtebokas¢ min. 8 cm z kadej strony

* tawy kominiarskie —
W naktadach kosztorysowychetg jest wykonanie tawy kominiarskich. Nayewykona
tawy z tarcicy nasyconej gr. 50 mm szer. 30 i 60 8m poniej wytazy dachowego
Dodatkowo ujeto po obu stronach komina gtébwnego w sektorze ceatnym
wykonanie faw systemowych dt. 3 m 4-ech na wsporrakh i 4-ech kotyskach
ocynkowanych i malowanych proszkowo+ po 3 stopni®miniarskie od wytazu do

tawy



Nalezy nadmient , ze w kosztorysie inwestorskimetip po dwa wytazy dachowe o wym:
55x85cm w kadym segmencie —oraz po jednej drabinie prgeejp aluminiowej, na
kazdy segment

taty
taty dachowe — drewniane powinny odpowiadarmie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080. Minimalny przekrgj tat 38x50mm — praty taty 45x65 mm tak jak istnigge.
Laty wymagaj petnej impregnacji, mugzosiada przynajmniej trzy ostre krayzie.
Dopuszczalnessflisy zwrocone w strogokapu. Nie dopuszczagshbecndci kory
Rozstaw tat uzalaiony jest od typorozmiaru prajgj dachéwki -srednio 34,5 cm,
Materiaty do mocowa fat
Gwozdzie stosowane do mocowania tat muyc okragte lub kwadratowe, z ptaskim
tbem, odpowiadae BN-87/5028.12. Zalecagsstosowanie gwialzi miedzianych,
aluminiowych, wzgtdnie ocynkowanych. Minimalna wielké nie mniej nk 2,5 grubdci
laty drewnianej. W przypadku szczegélnych rozah , dlugaé gwazdzi uzaleniona jest
od indywidualnych wymagakonstrukcyjnych
Do mocowania fat kalenicowych i grzbietowychktojw naktadach kosztorysowych
specjalne uchwyty w rozstawie co 1 m.
Materiaty do mocowa dachowki
Do mocowania dachéwki zalecargegwozdzie o wielkdci 2,2 x 50 mm lub zywa sk
specjalnych klamer” sztormowych” lub witéw. Klamry powinny wytrzyméobciazenie
testowe 0.15 KN/szt. W naktadach kosztorysowyetoud spinki na kady m2
Minimalna ilos¢ mocowa
Nachylenie potaci dachowych wynosi 55- 60%. Dlafstwiatrowej Il w myl PN-71/B-
10241 zaktada si :mocowanie co ptej dachowki w rzdzie poziomym, z przesuwtiem
o jedry dachdwk w rzedzie nasipnym, oraz mocowanie kdej dachowki okapowej,
kalenicowej , koszowej, przy kominie i wytazach kdawych.
W naktadach o spinki do dachéwek oraz gwdrie lub wkety ocynkowane
Mocowanie dachowki wisowej
Kazda dachowk naleey mocowa dwoma wketami lub gwadziami a kady gasior
mocowa klamr do faty kalenicowej lub gwalziem ocynkowanym.
Do mocowania dachéwki w pasie poddaszgtkowego naley uzywac wkretdw , by nie
zniszczy podbicia wewntrznego krokwi. Gsiory —winie by mocowany kady gasior
dostosowanym do tego uchwytemsmprkowym ugtym w naktadach kosztorysowych
. Impregnacja ognioochronna
Zatozono w kosztorysie dwukrodrimpregnaci wiczby dachowej oraz otacenia
preparatami oleistymi lub solnymi i przez malowamge: ognioochronem lub Fobos M-2.
Preparaty te oprocz wdawosci trudnozapalnych zabezpieczdrewno przed grzybami i
owadami. Impregnagjwykona zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu
preparatu.
. Opierzenia blacharskie

Caltas¢ opierze blacharskich jak:

pasy nadrynnowe,

rynny korytkowe

obiciescian bocznych lukarn blagttynkowa

zostato wykonane w roku 2002.

Kosze z blachy cynkowej na pokeniu segmentu skrajnegosredkowym zostat
wymieniony przy zmianie pokrycia segmentu riaego

W robotach blacharskich ujeto:



opierzenia komina,

opierzeniecian bocznych na styku dachowki z murem i przy cknaansardowych w
segmencigrodkowym

kosze sptywowe na przeciu ptaszczyzn potaci dachowych (sé&mdkowy z centralnym
i wiezyczki z dachem)

iglice szt 2 z blachy cynkowej identyczne jak naeg. naranych

rury spustowe fi 12 cm — szt 5

- calaé¢ obrobek naley wykona z blachy cynkowo-tytanowej za vagkiem iglic

Ze wzgkdu na wczéniejsze wykonawstwo segmeriitodkowego oraz nasmego kosze
sptywowe na ich patzeniu zostaly jiiwykonane.

4 Swietliki dachowe — wytazy dachowe i wentylacja podaszy

o0 W obydwu segmentach przewidziano marga dwa wytazy dachowe o wym: ca
55x85 cm. z kotnierzem uszczelniegym, fartuchem otowianym bez dodatkowych
opierze blacharskich.

7 Odbiory

Odbiorom cgsciowym podlega sprawdzenie

- wykonanie rob6t zabezpiecgajch

- mocowanie gsiorow klamrami dachéwek spinkami i gietziami

- wykonanie i montastolarki strychowej

- wykonanie instalacji odgromowej, napanej i nienagzanej zgodnie ze
specyfikacy

- wykonanie pomiaréw kontrolnych oporiud uziomow

8.. Instalacja odgromowa

Zgodnie z notatk stuzbowy skosztorysowano wymiarewodow poziomych instalaciji
odgromowej na zwody poziome nienggane na uchwytach dachéwkowych oraz
wymiarg instalacji zwodow pionowych na instalacjapezam na wspornikach ,

nowych zhczek kabdkowych nacigowych i zhczy rynnowych, Zatono rownie
wymiarg ztaczy kontrolnych na patzeniu pgt —ptaskownik  Zwody poziome i pionowe
wykona z drutu stalowego cynkowegasg 8 mm.

Po zakaczeniu instalacji odgromowej wykofi&ontrolne pomiary oporroi

uziemienia.

9 Pokrycia papowe na podtsu drewnianym

9,1 Opierzenia blacharskie z blachy cynkowo-tytagow
Zatono wymiar n/w opierzé blacharskich
» Opierzenie wzdta muru Sali gimnastycznej
* Wymiarg opierzenia na attyce
*  Wymiarg paséw nadrynnowych , rynien (2) rur spustowych (2)
* Wypoziomowanie rynny przy waiu do Sali gimnastycznej
* Wstawienie brakuacego odcinka rury spustowej (20 cm) na Sali gimycstej

9.2 Technologia pokrycie pama podtau drewnianym



9.
9.1
9.2

9.3

9.4
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UWAGA! Nalezy zachow& maksimum ostraznosci przy uzyciu palnika na styku

z podtazem drewnianym.

Pierwsza warstwa- mocowana mechanicznie

Przewidziano na pierwsgavarstwe pokrycia pap asfaltowa, zgrzewaln , podktadowy
modyfikowary SBS ze wzmocnian wktadka z widkniny poliestrowej VIVADACH PM
150/2000, gr.2,6mm, przewidzianej do mocowania haeicznego produkcii,
IZOLACJA’s.a —Zduiska Wola,, IZOBBIT G200S40 grub.4 mm, na tkanira&lanej,
podkiadowa - &ki Kozielskie oraz Firmy MOGAT —G200 S4 z wkiadk witokniny
szklanej , gr.4mm przewidziaméwniez do mocowania mechanicznego., w cenie nabycia
réwnej jak poprzednia.

Zgodnie z zaleceniem producenta , papa podktadomaanby mocowana do podia
tacznikami mechanicznymi (gwdziami) w ilasci 3szt/m2 w strefigrodkowej, 6szt/m2
w strefie brzegowej dachu i 9 szt /m2 w strefieonaej , przy zachowaniu zaktadéw
podiuznych o szer.10cm i poprzecznych 12cm. Zgrzewatgko zaktady, W celu
ochrony desek przed ptomieniem, zalegawsimiejscach zgrzewu , stosoévaodkiadk

Z papy asfaltowej P/64/1200 o szer. 33 cratenp w naktadach..

Druga warstwa

Na drug warstwe zgrzewam na catej powierzchni proponujeg¢spap asfaltowg
zgrzewan modefikowan SBS z wkiadk z widkniny poliestrowej pn”"POLBIT”

WF 250/4000 grub. 5,2 mm lub zamiennie mdgy¢ zastosowane inne rodzaje papy
zgrzewalnej jak np ,, IZOBIT SUPER W PZE 250-S52 widdbwana SBS , lub inne o
tych samych czy zblonych parametrach. Warstwa wierzchnia jest zgrzewsan catej
powierzchni do papy podktadowej

9.3 Utylizacja papy z demonta.

Papa z demonta winna by wywieziona na sktadowisko odpadéw. niebezpieckhnyc
W nakfadach kosztorysowych przig koszt najmu kontenera i koszt utylizacji

Warunki bezpieczéstwa pracy

Naley wygrodzt tasma biato czerwon elewacg w catcci lub etapami z tej strony,
gdzie wykonywane roboty dekarskie
Wywiest na zewntrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i
zakazie wchodzenia poza teren ogrodzony.
ZachowaszczegOla ostraznos¢ przy obrzeéach dachu, zabezpiczpotacie
przed niekontrolowanym spadaniem mat@sia narzdzi na dot majc na wzgtdzie
bezpieczestwo, personelu szkoty , robotnikéw i przechodniéw

Dachéwka z rozbiérki nie naglzg st do dalszego zytku winna by transportowana
na poziom terenu przy pomocy specjaliregawa do podstawionego i ogrodzonego
kontenera

Warunki techniczne wykonania i odbioru



10.1 Warunki techniczne wykonania zostaly szckego opisane w zal@niach
I przyjetej technologii wykonania

10.2 Rodzaj przyjej dachowki, rozstaw tat, zastosowanie dachowkadzialtek specjalnych
opisano wye,.

10.3 Roboty wykortazgodnie z obowizujacymi przepisami ze sztgkbudowlan.

10,4 Wymogi co do materiatow
o Przedtaenie aprobat technicznych lub atestéw ITB o dopzesaiti materiatow do
stosowania
o Pdwiadczenie o wywozie materiatéw (gruzu) na wyskpikomunalne

11 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
1. Instrukcja Uktadania dachéwek ceramicznych Koramic
2 Propozycje rozwzan pokry¢ i detali dachowych z pap zgrzewalnych mocowanyech n
klej i mechanicznie —-ICOPOL —u
3. PN-71/B- 10240 Papowe pokrycia dachowe. Wgan& i badania przy odbiorze
4, PN-61/B - 10245 Roboty blacharskie budowlabéazhy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wynaeauia i badania techniczne przy odbiorze
5. PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbéakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
6. PN-75/D-966 i PN-75/B-10080— warunki jakie winspetnia taty drewniane
7. BN-87/5028.12 —gwalzie wywane do mocowania fat
8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtitwvlano-montaowych - Arkady 1989
9. Ponadto naja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame
(BN)
w tym w szczegolni:.
5,2. PRZEPISY ZWAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgzdnolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r praavie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z200r 47 poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 712Hmoz. 256)

Zakczniki:

1, Przedmiar robot

2. Rysunek nr 1 — zestawienie okien strychowych
3 Rysunek iglicy

Oprac owat:

mgrzind6zef Kucharczyk
Upr..nr 41/Sz/89 —konstr-budowl
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