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PROJEKT BUDOWLANY
teczka 2 -  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracował
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 specjalność: architektoniczna

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. poz.1409 z 2013r.) oświadcza się, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

egzemplarz:
INWESTORA I INWESTORA II INWESTORA III NADZORU BUD. ADMINISTRACJI BUD. AUTORA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji

W zakres prac związanych z realizacją Inwestycji wchodzą:
1) termomodernizacja budynku wraz z pracami towarzyszącymi,
2) modernizacja instalacji wewnętrznych.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2017 r.
Szczegółowa kolejność prac zostanie przedstawiona w harmonogramie opracowanym przez kierownika budowy.

2. Wykaz istniejących obiektów

Teren inwestycji (ul. Rydla 6, Szczecin) jest obszarem zagospodarowanym i zabudowanym obiektami:
- budynkiem szkoły,
- obiektami sportowymi,
- wiatą śmietnikową,
- utwardzeniami i obiektami małej architektury.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi

- budynek szkoły wraz z instalacjami,
- instalacje zewnętrzne,
- istniejące drzewa

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach polegających na:
- pracach w wykopach i przy wykopach,
- montażu i demontażu rusztowań,
- pracach na wysokości ponad 1,0m 
- pracach rozbiórkowych,
- instalowaniu elementów konstrukcyjnych,
- wzmacnianiu zawiesi płyt elewacyjnych,
- demontażu docieplenia stolarki i innych elementów,
- robotach instalacyjnych i prowadzonych w pobliżu instalacji,
- pracach prowadzonych sprzętem zmechanizowanym,
- likwidacji gniazd w przestrzeniach nieużywanych budynku wraz z dezynfekcją i dezynsekcją (realizację należy 
zlecić wyspecjalizowanej firmie)

5. Instruktaż pracowników

Przed  przystąpieniem do prac  budowlanych kierownik  budowy lub  osoba  przed  niego wyznaczona,  zapewni
przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego wszystkich pracowników w zakresie przepisów bhp i
ppoż.  (zasady  ogólne  i  szczegółowe  w  zależności  od  charakteru  prac  i  zajmowanego  stanowiska).  Każdy
pracownik obowiązany jest do odbycia podstawowego wstępnego szkolenia i do szkoleń okresowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółów zasad szkolenia
w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr  62,  poz.  285  z  1996).  Określone  czynności  mogą
wykonywać  wyłącznie  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe.  Przy  pracach niebezpiecznych
może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej
pracy.  Pracownicy  przeznaczeni  do  prac  specjalnych  lub  niebezpiecznych  powinni  przejść  szkolenie
specjalistyczne.
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Szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowiązany do
potwierdzenia na piśmie, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwaga – obowiązek przeszkolenia z zakresie BHP dotyczy nie tylko pracowników, ale także pracodawców, w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Poza szkoleniami pracodawca powinien wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy.

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia ludzi lub w ich sąsiedztwie

- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP (Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych), 
szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektów należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo 
dopuszczenia  do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Całość robót budowlanych prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP.

- W trakcie prac należy przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa pracy.

- Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych 
od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

- Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i żelbetowe . Wymagania 
techniczne.

- Instalacje elektryczne należy wykonywać po wykonaniu głównych robót w zakresie instalacji sanitarnych.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca się wykonanie pomiarów kontrolnych w 
zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym, izolacji przewodów zasilających

- Przyszły wykonawca powinien dysponować umową na wywóz odpadów. 

- Na czas prac budowlanych należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracowników przy 
pracach na wysokości i zabezpieczenia przed spadającymi rzeczami.

- W razie wątpliwości lub konieczności zmian materiałowych oraz konstrukcyjnych należy kontaktować się z 
projektantem.

- Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu
teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

7. Uwagi końcowe:
       
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i 
wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcji producenta.

- Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami szczegółowymi. 

- Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne, oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
lub deklarację zgodności z polskimi normami. 

- Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać 
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zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego obecności.

- Na czas budowy należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. 

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcę poszczególnych robót budowlanych 
obowiązują: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", normy obowiązkowego 
stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako uzupełnienia 
dokumentacji.

- Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Inwestor, składając zawiadomienie o chęci rozpoczęcia prac budowlanych  jest obowiązany wystąpić o wydanie 
dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953). Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada 
kierownik budowy.

- Inwestycja może być eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszej 
dokumentacji projektowej przedłożonej do pozwolenia na budowę. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga 
odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowę. 

opracował:

..........................................
mgr inż. arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012
specjalność: architektoniczna
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