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Wymiana istniejacych posadzek na wyktadziny PCV z pracami towarzyszacymi w placowkach oswiatowych w Szczecinie
inwestor - Gmina Miasto Szczecin

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany istniejgcych
posadzek (ptytki PCV) na wyktadziny PCV homogeniczne rulonowe zgrzewane wraz
z pracami towarzyszgcymi we wskazanych placowkach oswiatowych - Szkole
Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6 w Szczecinie.

1.2 Podstawa formalna opracowania projektu
Projekt techniczny wykonano na podstawie umowy nr BlIiRO-1.13.2016 z dnia
30.09.2016 r. zawartej pomiedzy Wiestawem Rogowskim prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg Zaktad Ustug Budowlanych "WEMAR" a Gming Miasto Szczecin.

1.3 Podstawa techniczna opracowania projektu
Wyniki wizji lokalnej oraz inwentaryzacji w zakresie projektu, przeprowadzonej
w pazdzierniku i listopadzie 2016 r.;
Uzgodnienia z Dyrekcjami jednostek oswiatowych;
Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego;
Normy i wytyczne branzowe.

2. Opis wykonania robét (wytyczne wykonania i wskazania materiatlowe roboét
ogodlnobudowlanych)

2.1 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe

Pierwszym etapem prac sg roboty rozbiérkowe istniejgcych wyktadzin. Przed
przystgpieniem do prac, zadaniem jednostek oswiatowych jest koniecznosé
przygotowania poszczegdlnych wskazanych pomieszczen tj. usuniecie sprzetu
i wyposazenia ze wskazanych powierzchni. Zadaniem firmy wykonujgcej inwestycje jest
usuniecie listew przypodtogowych (oderwanie, skucie), usuniecie istniejgcych posadzek
— technologia rozbiorki wynikajgca z istniejgcej nawierzchni. Material po dokonaniu
rozbiorki musi by¢ usuniety z terenu jednostki oswiatowej, zgodnie z zasadami utylizacji
odpowiedniego materiatu.

2.2 Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ wolne od spekan, zarysowan, olejéw i innych ttuszczy,
woskow, bitumow, resztek klejéw oraz suche. W przypadku wystgpienia rys i pekniec
nalezy je naprawi¢, np. zaspoinowa¢ poszerzone pekniecia dwusktadnikowymi
zywicami naprawczymi. Ponadto musi by¢ odporne na Sciskanie i rozcigganie.
Nierbwnosci powyzej 5 mm powinny by¢ zaszpachlowane specjalnymi
szybkoschngcymi masami naprawczymi.

Przed przystgpieniem do wylewania mas samopoziomujgcych nalezy sprawdzi¢
wilgotnos¢ podtoza urzadzeniem CM. Musi ona wynosi¢ <2%. W przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podtoza. Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ w kazdym
pomieszczeniu, w przypadku korytarzy 1 pomiar na kazde 50 m? posadzki.
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2.3 Gruntowanie

Po dokonaniu poprawnosci wykonania ewentualnych napraw podtoza
I stwierdzeniu przez pomiary poprawnej wilgotnosci, dokonujemy gruntowania podtoza
poprzez rownomierne nanoszenie preparatu watkiem. We wszystkich przypadkach
gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po natozeniu gruntu na powierzchni
podtoza powinna by¢ widoczna przezroczysta warstwa (film).

2.4  Wylewanie mas samopoziomujacych

Wylewania mas samopoziomujgcych dokonujemy po uptywie 24 godz. od
zagruntowania.

W przypadku stwierdzenia nierownosci podtoza 2-5 mm stosujemy odpowiednig
mase samopoziomujgcg. Musi ona posiada¢ odpowiednie parametry mechaniczne tj.
wytrzymato$¢ na $ciskanie min 22 N/mm? oraz na zginanie 6-7 N/mm?.

Przy wigkszych nierbwnosciach mozna zastosowac inng mase pozwalajgcg na
bardzo dobrg niwelacje réznic w zakresie od 5 mm do 40 mm w jednym cyklu
roboczym. Powinna mie¢ ona nastepujgce parametry: wytrzymatos¢ na $ciskanie min.
40 N/mm? oraz na zginanie min 9 N/mm?.

We wszystkich przypadkach nalezy bardzo przestrzega¢ uzycia prawidtowej
ilosci wody zarobowej dodawanej do masy samopoziomujgcej. Poprawnie wylana
powierzchnia charakteryzuje sie réwnomiernym szaro cementowym kolorem.
Przebarwienia w postaci ciemniejszych plam lub zebraniu sie na powierzchni tzw.
mleczka swiadczy o zbyt duzej ilosci dodanej wody.

Zaleca sie zastosowanie mas samopoziomujgcych o skroconym okresie
twardniecia.

2.5 Klejenie wyktadzin PCV

Przyklejania wyktadzin PCV dokonujemy po 48 godz. od wylania masy
samopoziomujgcej (wg wskazan producenta) po uprzednim sprawdzeniu wilgotnosci
podtoza, ktére musi wynosi¢ <2%.

Przed rozpoczeciem Kklejenia wyktadzina powinna przebywac¢ roziozona
W pomieszczeniu, ktorym ma by¢ zamontowana, przez 24 godz.

Klejenie wyktadziny odbywa sie poprzez réwnomierne roziozenie listwg
zgbkowang kleju na bazie zywic syntetycznych. Klej nie moze zawierac
rozpuszczalnikéw organicznych. Wskazane jest stosowanie klejow zalecanych przez
producentéw wyktadzin.

Cokoliki zostang wykonane poprzez wywiniecie i przyklejenie wyktadzin na
Sciany. W celu uzyskania ptynnego przejscia z podtogi na $ciany nalezy przy ukfadaniu
podgrzac¢ wygtadzine w miejscu zagiecia.

Spawanie wykfadzin mozna wykonywac po uptywie 24 godz. od przyklejenia.
Nalezy wyfrezowa¢ styki wykfadzin do 2/3 grubosci i spawa¢ sznurem spawalniczym
w kolorze wykfadziny.

Potgczenie nowo utozonych wyktadzin z istniejgcymi wyktadzinami o dobrym
stanie technicznym (korytarz — klasy lub pokoje) poprzez spawanie. W przypadku
potgczenia nowo utozonych wyktadzin z posadzkami wykonanymi z innych materiatow
(terakota, parkiet) lub zniszczona wyktadzina Iub ptytki PCW konieczne jest
zastosowania listew progowych aluminiowych.

Niewskazane jest wykonywanie robot w temperaturach ponizej +5°C i powyzej
+30°C, zalecana temperatura wynosi od +15°C do +20°C.
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3. Dane szczegoétowe rozwigzan materiatlowych podstawowych — wyktadzin
podtogowych PCV

Przyjeto wyktadziny PCV uwzgledniajac zgodnosc¢ projektowanych wyktadzin
z istniejgcymi juz w innych pomieszczeniach w wyniku dokonanych wczesniejszych
wymian, w celu zachowania wzgledow estetycznych (kolor, wzor) oraz ujednolicenia
zasad konserwaciji. Zaproponowana kolorystyka zostata uzgodniona z uzytkownikami
placéwek.
Przyjeto wyktadziny obiektowe spetniajgce warunki okreslone w Dyrektywie
CPD 89106/EWG i w zharmonizowanej normie EN 1441:2004, spetniajgce wymagania
w zakresie klasy przeciwposlizgowej, warunkéw sanitarnych i przeciwpozarowych, co
zapewnia mozliwos$¢ stosowania w szkotach i innych obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Przyjeto wyktadziny homogeniczne o minimalnych parametrach:
- klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/43,
- grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428 - 2,00 mm,
- grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 2,0 mm,
- waga catkowita wg EN 430 = 2700 g/m?
- klasa scieralnosci wg EN 660-2 Grupa T < 2,00 mm?,
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,02 mm
- zabezpieczenie powierzchni - iIQ PUR,
- wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV — antystatyczna,
- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R9, EN 14041 - DS,
- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0,4 %,
- klasa palnoéci Bfls1,
- szerokosc¢ rolki = 2 m.
- nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia powierzchni, konserwowana przy
pomocy metody polerowania na sucho, bez koniecznosci uzycia past polerujgcych.

4. Zalecenia koncowe

4.1 Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na charakter robot powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikdéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byé
spetnione w przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajgce
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru robdt zanikajgcych, tj. stanu podtoza po zerwaniu istniejgcych wyktadzin
i stanu wykonanych wylewek samopoziomujgcych przed przystgpieniem do uktadania
posadzek.

Po zakohczeniu wszystkich robdt powinien byé dokonany odbidr ostateczny.
Przy tym odbiorze muszg byC zatgczone aprobaty techniczne na wszystkie uzyte
materiaty budowlane przy wykonaniu posadzek.

4.2 Wymagania B.H.P.

Zespoty montazowe powinny byC przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzenh. Zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych harmonogramem. W zakresie ochrony
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przepisow B.H.P. nalezy przestrzega¢ postanowieh zawartych w Dzienniku Ustaw 2003
nr 169 poz. 1650 (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i
higieny pracy) i Dzienniku Ustaw 2003 nr 47 poz. 401 (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

4.3 Zalecenia specjalne

Roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0sO6b uprawnionych
(uprawnionego Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru).

Kolorystyka wyktadzin wedtug projektu kolorystyki.

Nie wolno uzywa¢ materiatbw nieposiadajgcych aprobat technicznych lub
certyfikatdw zgodnoséci z aprobatg techniczng wyrobu, niedopuszczonych do obrotu na
terenie kraju.

Wykonawce prac obliguje sie do: przed rozpoczeciem wykonywania prac do
zabezpieczenia powierzchni Scian i drzwi przed zabrudzeniem oraz zapewnienia na
biezgco fadu oraz porzgdku w czasie wykonywania prac zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem oraz wywozu i utylizacji, wraz z ich udokumentowaniem, wszelkich odpadow
powstatych podczas procesu.

5. Szczegotowe dane zakresu prac w jednostkach oswiatowych objetych
opracowaniem
(powierzchnie netto wg. rzutéw pomieszczen)

5.1. Dane ogodlne
Budynek szkoty to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych. W zakresie
opracowania jest wymiana posadzki 2 salach lekcyjnych i korytarzu.

Zestawienie powierzchni(netto):

1. sala 1 (119) 70,50 m?
2. sala 1 (zaplecze) 16,30 m?
3. sala 2 (235) 52,60 m?
4. sala 2 (zaplecze) 17,00 m?
5. korytarz - fgcznik 179,10 m?
Powierzchnia tgczna: 335,50 m?

5.2. Zakres robét

Roboty rozbiérkowe - rozebranie podestu drewnianego, zerwanie listew
drewnianych i PCW, rozebranie istniejgcej wyktadziny z ptytek PCW.

Przygotowanie podioza - usuniecie uszkodzonych fragmentow podtoza, resztek
kleju, naprawa ewentualnych peknie¢ podtoza, uzupetnienie tynkdéw $cian w miejscu
usunietych listew przypodtogowych, oczyszczenie podtoza.

Wykonanie podktadu - gruntowanie podtoza, wylanie mas samopoziomujgcych.

Utozenie wyktadziny podtogowej PCW - roziozenie, przyciecie, klejenie oraz
zgrzewanie wyktadzin podtogowych z wywinieciem na $ciane (cokoliki 0 wysokosci 8
cm).
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Montaz aluminiowych listew - naroznikowych na schodach oraz progowych
W miejscu potgczen nowej wyktadziny z istniejgcymi posadzkami.
Czyszczenie wyktadziny podtogowe;j.

Przyjeta kolorystyka na podstawie wzornika NCS:

- Brown-Beige (brgzowobezowy) NCS S6010-Y30R,

- Blue-Green (niebieskozielony) NCS S2020-B10G kolor podstawowy sal,

- Yellow-Beige (zéttobezowy) NCS S2010-Y40R kolor postawowy korytarza.

Uwaga:
- opis na rysunkach przy zestawieniu powierzchni dotyczy rodzaju istniejgcych
posadzek przeznaczonych do demontazu.

Szczecin grudzieh 2016

OPRACOWAL.:

mgr inz. Wiestaw Rogowski

mgr inz. arch. Stanistaw Duda
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6. Rysunki

rys 27/1 Wymiana posadzki w 3 pomieszczeniach (poz. 1-4) skala 1:100
rys 27/2 Wymiana posadzki w 3 pomieszczeniach - korytarzu (poz. 5) skala 1:100
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7. Zalaczniki

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw polskich

mgr inz. Wiestawa Rogowskiego
Decyzja o przygotowaniu zawodowym mgr inz. Wiestawa Rogowskiego
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow polskich

mgr inz. arch. Stanistawa Dudy
Decyzja o przygotowaniu zawodowym mgr inz. arch. Stanistawa Dudy



