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REMONT I PRZEBUDOWA
ᐐAZIENEK W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 37
DZIAᐐKA NR 24 i 78
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Blat - konglomerat
gr.12mm

E-E

Dozownik
do mydᐠa

F-F

Dozownik do
zlewu gosp.

Bateria ze
sᐠuchawkၐ

Zlewozmywak
gosp. h=0,6m

Kratka
wentylacyjna

G-G

N-N

J-J M-MK-K

Umywalka podblatowa,
wym. 46,5x37cm

I-I L-L

Dozownik
do mydᐠa

Kabina wc z pᐠyt HPL HPL
gr.13mm, kolor biaᐠy, wys. 2,0m

Kratka
wentylacyjna

Wspornik
kၐtowy

RURY C.O.

Pojemnik na papier
toaletowy

Dozownik do
mydᐠa

Kabina wc z pᐠyt HPL HPL
gr.13mm, kolor biaᐠy, wys. 2,0m

Zabudowa z pᐠyt GK typu
H2 gr. 12,5mm na stelaៀu

Suszarka do rၐk

Kratka
wentylacyjna

Umywalka podblatowa,
wym. 46,5x37cm

Lustro
1,6x0,6m

Lustro przyklejone do ᖰciany,
zlicowane z pᐠytkami
ceramicznymi, 0,6x1,6m

Lustro przyklejone do ᖰciany,
zlicowane z pᐠytkami
ceramicznymi, 0,6x1,6m

Wspornik
kၐtowy

Suszarka do rၐk

Zabudowa z pᐠyt GK
typu H2 gr. 12,5mm
na stelaៀu

Kabina wc z pᐠyt HPL HPL
gr.13mm, kolor biaᐠy, wys. 2,0m

Zabudowa z pᐠyt GK typu
H2 gr. 12,5mm na stelaៀu

Kabina wc z pᐠyt HPL HPL
gr.13mm, kolor biaᐠy, wys. 2,0m

Dozownik do
mydᐠa

G-G

Lustro
1,6x0,6m

RAL 240-1

RAL 370-1

Umywalka podblatowa,
wym. 46,5x37cm

Lustro
0,4x0,8m

Lustro
0,4x0,8m
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A2 - PARTER

ᐐAZIENKI BLOK A2
PRTER - ROZWINIᆀCIE

ᖠCIAN NR 2

UWAGI:
ᖠciany obᐠoៀone pᐠytkami ceramicznymi do wysokoᖰci 2m. Kolor fugi miedzypᐠytkowej- biaᐠa. ᖠciany powyៀej 2,0m otynkowane i pomalowana farbၐ:
odpornၐ na mycie ᖰrodkami dezynfekujၐcymi, odpornၐ na szorowanie na mokro(1 klasa wg. PN-EN 13300), odporna na rozpuszczalniki. Kolor farby: w
ᐠazience damskiej-pomaraᑀczowy(RAL 370-1), w ᐠazience mᆐskiej i pom. gosp. - zielony(RAL 240-1). Posadzki we wszystkich pomieszczeniach
wykoᑀczone pᐠytkami ceramicznymi o wym. 20x20cm, IV klasa ᖰcieralnoᖰci. Kolor fugi miedzypᐠytkowej - szara.
Wszystkie wymiary naleៀy sprawdziၰ na placu budowy.
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