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KOLEJNOSC PRAC MONTAZOWYCH NADPROZY DRZWI WEJSCIOWYCH DO LAZIENEK:

1.

L

o

wyciecie ponad linig o$cierza drzwi bruzdy na gtebokos$¢ ok.7cm;

osadzenie na zaprawie CX-50 kgtownika L120x80x10mm;

nawiercenie otowrdw i osadzenie pretéw montazowych nadproza M8;

po zakonczeniu twardnienia zaprawy, mozna dokona¢ wyburzenia $ciany dziatowej w zakresie pokazanym na rysunku pod
nadprozem;

joko nowq sciane z prawidtowymi drzwiami wejsciowymi (szer. 90cm w $wietle), projektuje sie sciane szkieletowq z profili

stalowych z wypetnieniem wetng mineralng o grubosci 12cm, ktéra wypetni catkowicie przestrzeh po wyburzeniach jak wyzej;

nadproza drzwi do WC
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KOLEJNOSC PRAC MONTAZOWYCH NADPROZY DRZWI WEJSCIOWYCH DO WC:

1

5.

wyciecie ponad linig o$cierza drzwi bruzdy na gtebokos$¢ ok.4.5cm;

2. osadzenie na zaprawie CX-50 kgtownika L120x80x10mm:;
3.
4. po zakohczeniu twardnienia zaprawy, mozna dokonaé wyburzenia $ciany dziatowe]j w zakresie pokazanym na rysunku pod

nawiercenie otowréw i osadzenie pretow montazowych nadproza M8;

nadprozem;
po wyburzeniu powstanie otwér dia osadzenia nowych drzwi;

nadproza drzwi wewnetrznych
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KOLEJNOSC PRAC MONTAZOWYCH NADPROZY DRZWI WEWNETRZNYCH:

1.

wyciecie ponad linig o$cierza drzwi bruzdy na gtebokos$¢ ok.5cm;

2. osadzenie na zaprawie CX-50 dwoch katownikdw L75x50xé6mm;
3.
4. po zakonhczeniu twardnienia zaprawy, mozna dokonaé wyburzenia sciany dziatowej w zakresie pokazanym na

nawiercenie otowréw i osadzenie pretéw montazowych nadproza M8;

rysunku pod nadprozem;
po wyburzeniu powstanie otwor dia osadzenia nowych drzwi;

24.5

szt. 2
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