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Woda

Nagrzewnica: Powietrze 5.6 kW 1 15.2/20.0°C

5/55°C - 0.8 kPa - 0.07 I/s - 1"/ 1" Krdcce przylaczeniowe

Zweryfikowac zakres dostawy automatyki producenta centrali

w zakresie zaworu tr
Dla armatury odcinajacej i regul

drogowego, pompy obiegowe], zaworu rownowazacego.
pcyjnej wykona¢ zabudowe z blachy stalowej pcynkowanej

—wformie szafki zamykanejna kiodKe budowtang-

ENTRALA DACHOWA
Z WBUDOWANA NAGRZEWNICA WODNA"

Nagrzewnica Powietrze 25.1 kW - 15.0/20.0°C
Woda 75/55°C - 1.6 kPa - 0.31 Ils

1/4" Krocce przylaczeniowe
Zweryfikowa¢ zakres dostawy aufomatyki producenta centrali

w zakresie zaworu tréjdrogowego|, pompy obiegowej, zaworu réwnowazacego.

Dla armatury odcinajacej i regulacyjnej wykonac¢ zabudowe z blachy stalowej otynkowanej

w formie szafki zamykanej na kiodke budowlang
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LEGENDA

@ oznaczenie / numeraga pionow CO

Vil gizejinik piytowy z podeisciem od doty

przewoay instalagi CO

—— przewody siec wewngliznej migazyblokowey

przewoay instalagi CT
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ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin

www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl

inwestor:
Gmina Miasto Szczecin,

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projektant:

dr inz. Adam Krupinski
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 spec.: inst. sanitarna

sprawdzajaca:

mgr inz. Agnieszka Cichocka

projekt:
TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ] NR 37

Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6, dziatki nr 24 o. 4073, 78 0.4079

upr. nr ZAP/0222/PWOS/10 spec.: inst. sanitarna rysunek:
RZUT 2go PIETRA - INSTALACJA CO - SEKCJA D1, D2
branza: faza projektu: data: nr projektu: skala: wariant/zmiana: | nr rysunku:
SANITARNA PW 059 1:100 - S08.3

07.2017




