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WYMIARY W 240x2 24 24 24 12 244x17 240x14 244512 275x2 270x4 261x4 214x82 214x82
SWIETLE MURU x205 0x85 0x85 0x85 0x85 90x80 x175 0x145 x120 5x208 0x465 61x465 x820 x820
profile aluminiowe, szkto zespolone profile PVC, szkto zespolone (v?/rozl’riiz\rﬁ’ S;';Lomzizlpa%lr?:ti Pri) p{\?vﬁIee?:‘lilgrsllgloa\l/;g,nfzslggczr?gfnolgqr;e profile PVC, szkto zespolone P4 profile PVC, szkto zespolone P4(wypetnione profile PVC, szkto zespolone (wypetnione profile PVC, szkto zespolone (wypetnione gazem | profile PVC, szkto zespolone (wypetnione gazem profile drewniane 88mm, szkto zespolone, profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. | profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. | profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. | profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok.
PARAMETRY (wypetnione gazem szlachetnym) (wypetnione gazem szlachetnym) bezb?rwne z gowiok nikoemiz ina: bezbar&/pne Z ov\%ok nikoemis z W (wypetnione gazem szlachetnym) gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka szlachetnym) bezbarwne, z powtoka szlachetnym) bezbarwne, z powtoka bezpieczne P2 (wypetnione gazem szlachetnym) | 50nmm, szkto zespolone, bezpieczne P2 (wypetnione | 50nmm, szkto zespolone, bezpieczne P2 (wypetnione [ 50nmm, szkto zespolone, bezpieczne P2 (wypetnione | 50nmm, szkto zespolone, bezpieczne P2 (wypetnione
TECHNICZNE OKNA bezbarwne, z powtoka nikoemisyjng; bezbarwne, z powtoka nikoemisyjng; Ws rzenikénig dla zeitawu okie\rqneal o rzenikania; dlg zesta\i/u okienneyj oqL’J<1q. bezbarwne, z powtokg nikoemisyjng; wsp. | nikoemisyjng; wsp. przenikania dla zestawu nikoemisyjng; wsp. przenikania dla zestawu nikoemisyjng; wsp. przenikania dla zestawu nikoemisyjng; wsp. przenikania dla zestawu bezbarwne, z powtoka nikoemisyjna; wsp. gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka gazem szlachetnym) bezbarwne, z powtoka
wsp. przenikania dla zestawu okiennego wsp. przenikania dla zestawu U<§J.1pW/m2K- okucia ant w’famaniowge' VF\)//mZK' W DIWRICY ZastoSowad dgdatkO\;vo przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 okiennego U<1,1 W/m2K; okucia okiennego U<1,1 W/m2K; dolne klamki okiennego U<1,1 W/m2K; dolne klamki okiennego U<1,1 W/m2K; klamki wyposazone w | przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; nikoemisyjna, od zewnatrz szyba refleksyjna; wsp. nikoemisyjna, od zewnatrz szyba refleksyjna; wsp. nikoemisyjna; wsp. przenikania dla zestawu nikoemisyjng; wsp. przenikania dla zestawu
U<1,1 W/m2K; okiennego U<1,1 W/m2K; klamki ! ’ Klamki Y ’ » WP syzk’fo P4 W/m2K; okucia antywtamaniowe; klamki antywfamaniowe wyposazone w zamki z kluczem wyposazone w zamki z kluczem zamki z kluczem klamki przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; okiennego U<1,1 W/m2K; okiennego U<1,1 W/m2K;
KOLOR profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile biate, szkto bezbarwne profile - Qrewno debowe w kolorze naturalnym profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkto bezbarwne profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkto bezbarwne profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkto bezbarwne profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkto bezbarwne
(jasna lazura), szkto bezbarwne
UWAGI DODATKOWE | okno state, w odpornosci pozarowej EI60 okno uchylno - rozwierne okno uchylno - rozwierne, okno state, w odpornosci pozarowej EI60 okno uchylno - rozwierne, okno uchylno - rozwierne okno uchylno - rozwierne okno uchylno - rozwierne okno uchylno - rozwierne uchylno-rozwierne z panelem statym witryna stata witryna stata witryna stata witryna stata, w odpornosci pozarowej EI60
antywtamaniowe antywtamaniowe
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PARAMETRY
TECHNICZNE

profile drewniane; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali nierdzewnej
szczotkowanej; 2 zamki z
wktadka patentowa klasy C;
wzm. okucia; nézka blokujgca;
bezprogowe

profile drewniane; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka
patentowa klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujaca;
bezprogowe

drzwi stalowe malowane,
wspétczynnik prznikania dla
zestawu U<1,5 W/m2K;
klamka z szyldem; zamek z
wktadka patentowa klasy C;
samozamykacz ze
wspomaganiem
otwierania;wyposazone w
urzadzenia antypaniczne

profile drewniane; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka
patentowa klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujaca;
bezprogowe

profile drewniane; szkto
bezpieczne P2, wspdtczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka
patentowa klasy C; wzm.
okucia; ndzka blokujaca;
bezprogowe

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka
patentowg klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujgca;
bezprogowe

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspdtczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5

W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5

W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5

W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5

W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;

pochwyty ze stali

2 zamki z wktadka

nierdzewnej szczotkowanej;

pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka

pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka

pochwyty ze stali

2 zamki z wktadka

nierdzewnej szczotkowanej;

patentowa klasy C; wzm.
okucia; ndzka blokujaca;
bezprogowe

patentowg klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujgca;
bezprogowe

patentowa klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujaca;
bezprogowe

patentowg klasy C; wzm.
okucia; ndzka blokujaca;
bezprogowe

profile aluminiowe; szkto
bezpieczne P2, wspotczynnik
prznikania dla zestawu U<1,5
W/m2K; samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania;
pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wktadka
patentowg klasy C; wzm.
okucia; nézka blokujaca;
bezprogowe

drzwi stalowe malowane,
wspotczynnik prznikania dla

drzwi stalowe malowane,

drzwi stalowe malowane,

zestawu U<1,5 W/m2K;
klamka z szyldem; zamek z
wktadka patentowa klasy C;

wspdtczynnik prznikania dla
zestawu U<1,5 W/m2K;

klamka z szyldem; zamek z

wktadka patentowa klasy C;

wspotczynnik prznikania dla
zestawu U<1,5 W/m2K;

klamka z szyldem; zamek z

wktadka patentowa klasy C;

KOLOR

profile - drewno debowe w
kolorze naturalnym (jasna
lazura), szkto bezbarwne

profile - drewno debowe w
kolorze naturalnym (jasna
lazura), szkto bezbarwne

profile i skrzydto malowane
na kolor jasnoszary RAL 7047

profile - drewno debowe w
kolorze naturalnym (jasna
lazura), szkto bezbarwne

profile - drewno debowe w
kolorze naturalnym (jasna
lazura), szkto bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile w kolorze
jasnoszarym RAL 7047, szkto
bezbarwne

profile i skrzydto malowane
na kolor jasnoszary RAL 7047

profile i skrzydto malowane
na kolor jasnoszary RAL 7047

profile i skrzydto malowane
na kolor jasnoszary RAL 7047

UWAGI DODATKOWE

system antypaniczny

UWAGI:

- Zapewnic¢ doptyw do pomieszczen powietrza zewnegtrznego za pomoca nawiewnikow okiennych higrosterowanych. Nalezy dobra¢
odpowiednig liczbe nawiewnikdéw w sposéb zapewniajacy 1,08 krotno$¢ wymiany powietrza na godzing dla pomieszczenia. (zgodnie z

wytycznymi audytu energetycznego z listopada 2016r).

- W zaméwieniu nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy dodatkowe dla prawidtowego montazu m.in. uchwyty, poszerzenia itp.

- W stolarce o odpornosci pozarowej wszelkie elementy i montaz w sposéb zapewniajgcy dla wbudowanego zestawu projektowane

parametry odpornosci

- W zestawieniu nie uwzgledniono okien istniejacych do pozostawienia, i przeznaczonych do wymiany wg odrebnego opracowania.

- Zestawienie rozpatrywaé tgcznie z projektem architektury.

- Wymiary drzwi podane w Swietle przejscia i Swietle muru.

- Wymiary okien podane w $wietle muru.

- Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary i ilosci na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci w wymiarach skontaktowac sie z nadzorem autorskim.
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