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BASE BPN 136 EVG IP44
oprawa Nastropowad
UWAGI:

LEGENDA:

1- wentylator tazienkowy BF 150TH np. f. Systemair
2- wentylator tazienkowy BF 150TH np. f. Systemair

wspomagany przez wentylator tazienkowy IF 150 f. Systemair

1. Instalacje wykona¢ jako wtynkowq pod min. Smm warstwg zaprawy

2. Instalacje oswietleniowq nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm, YDYzo 4x1,5mm

3. Wykonaé MSW (miejscowa szyne wyréwnawczq) do ktérej nalezy podigczyé

wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiafdw przewodzqcych. Szyne nalezy

pofaczyé z zaciskiem PE rozdzielnicy przewodem LgY4mm.

4. W miare mozliwosci nie stosowaé¢ puszek rozgafeznyznych a pofgczenia wykonywaé pod

puszkami z osprzetem.

fgcznik jednobiegunowy P44

miejscowa szyna wyrownawcza

wypust kablowy (pozostawic 2m zapasu)

Legenda:
@ — silnik wentyl. elektrycz.
c—
MSW
- — suszarka do rgk
oo —
I

5. Instalacje zasilania suszarek nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm. Przy braku obwodu przewdd doprowadzié¢
w korytku ochronnym do istn. rozdzielni (ok. 30m) i doposazyé w wyfgcznik réznicowo prqdowy i wyfgcznik

nadprqdowy

wentylator fazienkowy
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