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3. tazienki bloku A1 parter — pomieszczenie gospodarcze - rys. nr 2 skala 1:50
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1. Nadproza nowych drzwi - rys. nr K.1 skala 1:25



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REMONT | PRZEBUDOWA LAZIENEK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37
DZIALKA NR 24178

1. INWESTOR
GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEIJ 1
70-456 SICIECIN

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.Uzgodnienia branzowe z uzytkownikiem obiektu.
2.3.Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejgcego.
2.4.Wizja lokalna.

2.5.Projekt koncepcyjny uzgodniony z dyrekcja szkoty.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy
tazienek w budynku Szkoty Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla é w Szczecinie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pawilon ,,A1" jest budynkiem 3 kondygnacyjny, podpiwniczonym. Na trzech
kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie tazienki. Pomieszczenia objete
opracowaniem w bloku ,,A1" znajdujg sie w centralnej jego czesci i sgsiadujqg z
klatkg schodowq. Budynek zaopatrzony w instalacje wod.-kan., wentylacje
grawitacyjng, odgromowa, i centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej).

Stan pomieszczen w catym budynku wykazuje brak kompleksowego remontu od
lat, stan techniczny urzgdzen sanitarnych, instalacji i elementéw wykonczeniowych
wykazuje duze zuzycie i wieloletnig eksploatacije. Wszystkie kabiny prysznicowe ,
drzwi i przejscia nie posiadajg normatywnych wymiarow.

Pod sufitem jak i po $cianach biegng liczne przewody —rury z wodq , rury
kanalizacyjne i cenfralnego ogrzewania.

Na posadzkach — ptytki gresowe, na scianach w sanitariatach do wysokosci 2,05m
ptytki ceramiczne.
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Sciany zewnetrzne - prefabrykowane filarki nosne, miedzyokienne na ktérych
oparte sq ptyty Scienne.

Sciany wewnetrzne z prefabrykowanych petnych ptyt.

Stolarka okienna — okna drewniane , pomalowane na kolor biatym.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROZBIORKI)

Uwaga:
tazienki na parterze po remoncie. Prace przygotowawcze w tych

pomieszczeniach ograniczone do zbicia 4 m2 kafli.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonac nastepujgce roboty
rozbiérkowe:

- Rozebranie istniejgcych posadzek (101,16 m2)

- zbicie kafli sciennych (257,8 m2)

- wyburzenia scian zgodnie z rysunki poszczegolnych rzutéw

- zbicie istniejgcych tynkdw ze Scian i sufitdw (236,7 m2)

- rozbidrka kabin wc

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w celu wymiany na nowq
- demontaz starej instalacji elekirycznej i elementdw oswietlenia

- demontaz istniejgcych rur instalacji c.o. i wod. kan.

- demontaz grzejnikdw

- demontaz misek ustepowych

- demontaz umywalek

- demontaz gniazdek elektrycznych i wtgcznikow

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunkdw technicznych

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Uwaga:
tazienki na parterze po remoncie. Prace planowane w tych pomieszczeniach

ograniczone do: wstawienia miski ustepowej, uzupetnienie ubytkdw ptytek po
wstawieniu miski ustepowej i zwigzang z nig instalacjg sanitarng. Nalezy dobrac
ptytki zblizone do istniejgcych (do uzgodnienia podczas nadzoru autorskiego).
Wmontowanie zamkoéw cylindrycznych do  drzwi kabin wc  wg  rysunkow
technicznych.

Remont i przebudowa zaktadajg szereg prac poprawiajgcych stan techniczny
urzqdzen i struktury pomieszczen wewngtrz budynku. Wymianie ulegnq : piony i
podtgczenia instalacji sanitarnych oraz instalacje elektryczne, podtogi, Sciany,
stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie, ceramika i armatura.

Przewidziano nastepujgcy zakres robot:

- przebudowa pomieszczen tazienek | pomieszczenh gospodarczych

- wykonanie nowych posadzek (we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem
tazienek na parterze)

- wykonanie nowej oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- wymiana grzejnikdw

- remont Scian i sufitow

- wykonanie kratek wentylacyjnych oraz wpustéw podtogowych



- wymiana instalacji: centralnego ogrzewania, wod.-kan, elektrycznej wraz z
oprawami

- Wyposazenie pomieszczeh w nowe urzgdzenia ceramiki sanitarnej wraz z
osprzetem i elementami drobnymi (kosze, suszarki do rgk, dozowniki do mydtaq,
lustra, pojemniki na papier toaletowy)

- Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego w zlew gospodarczy wiszqcy oraz
dozowniki do wiader, zZliewdw i butelek

- wymiana kabin wc na kabiny systemowe z ptyt HPL

- zabudowanie instalacji sanitarnych i elekirycznych ptytami GK typu H2

6. DANE LICZBOWE

Powierzchnie uzytkowe:

PARTER
01 PRZEDZIONEK
6,22 m* GRES
0.2 TOALETA MESKA
1589 m? GRES
0.3 PRZEDZIONEK
115 m? GRES
0.4 PRZEDZION EK
6 37 m* GRES
0.5 TOALETA DAMSKA
15,75 m GRES
RAZEM 4538 m?
PIETRO
14 PRZEDSIONEK
6 43 m” GRES
12 TOALETA MESKA
16 74 m*? GRES
13 POM. GOSPODARCZE
2.32 m” GRES
1.4 PRZEDSIONEK
643 m* GRES
1.5 TOALETA DAMSKA
16 87 m? GRES
RAZEM 4879 m*
Il PIETRO
21 PRZEDZIONEK
665 m’ GRES
22 TOALETA MESKA |
16,92 m? GRES
23 POM. GOSPODARCZE
24m? GRES
2.4 PRZEDZIONEK
657 m? GRES
2.5 TOALETA DAMSKA
16,82m GRES
RAZEM 49,36 m*

[RAZEMA1] 143,53 m? |




Powierzchnie projektowanych oktadzin sciennych i podiogowych:

Podane wartosci zawierajg 10% wzrost powierzchni bazowe;.

Ptytki Scienne:

Biate: 215 m?2
Niebieskie: 25 m?2
Btekitne: 24 m?2

LOtte: 24 m2
Pomaranczowe: 23 m?
RAZEM: 311 m?2

Ptytki podtogowe:
Szare: 96 m2
Niebieskie: 2,4 m?2
Btekitne: 2,4 m2

[otte: 2,4 m2
Pomaranczowe: 2,4 m?2
RAZEM: 106 m?2

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

7.1 SCIANY:

Nowoprojektowane $cianki dziatowe murowane z cegty petne;.
W pom. gospodarczych, toaletach i przedsionkach wykonczenie scian glazurg
szkliwiong do wysokosci 2,0m, gtadkg, trwatq, zmywalng, nie nasigkliwg, odporng

na dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych, uktad i kolorystyka wWg  rys.
wykonawczego.
Nowe tynki cementowo-wapiene we wszystkich pomieszczeniach, pomalowane
farbg o podwyzszone] odpornosci na zmywanie i szorowanie wg rys.
wykonawczego.

Kabiny systemowe HPL wykonane z ptyt termoutwardzalnych HPL gr.13 mm, kolor
biaty. Mocowane za pomocq profili aluminiowych oraz stép o wysokosci 15 cm
wykonanych ze stali nierdzewnej (Inox). Drzwi kabin zamocowane sg na zawiasach
z funkcjg samo-domykania. Do drzwi zamocowane jest zamkniecie ze wskaznikiem
wolne/zajete oraz ergonomiczny pochwyt. Zawiasy, zamkniecia i pochwyty
wykonane z tworzywa sztucznego (Nylon). Nad wejsciem do kabiny zamocowana
jest aluminiowa belka wienczgca.

Zabudowa instalacji sanitarnych i elekirycznych z  ptyt GK typu H2
(wodoodporna) gr. 12.5 mm na stelazu aluminiowym. Otynkowana lub obtozona
ptytkami wg rys. technicznych.

7.2 PODLOGI:

W projektowanych pomieszczeniach usungcC istniejgce ptytki wraz z czescig
warstw posadzkowych i w ich miejsce wylac nowqg wylewke cementowqg o
spadkami min. 0,8% w kierunku wpustow kanalizacji Sciekowej (toalety). Na
wyschnietej warstwie nowego podktadu wykonac izolacje z "ptynnej folii" wg
technologii jednego producenta, zamontowac wpusty podtogowe ze stali
nierdzewneji uktadac ptytki z zastosowaniem kleju firmy, ktérej produkt zostat
uzyty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Uktad ptytek wg zatgczonych



rysunkdw tazienek. Nalezy zastosowac ptytki o witasciwosciach: matowa,
mrozoodporna, klasa scieralnosci — min. IV, antyposlizgowos¢ — R12.

7.3 SUFITY:

Wszystkie sufity malowane dwukrotnie farbg akrylowqg biatqg. Zabudowa instalacji
sanitarnej z ptyt GK typu H2 na konstrukcji aluminiowe;.

7.4 |lI0LACJE

W posadzkach pomieszczenh mokrych wykonac izolacje poziome z ,,ptynnej
folii. Izolacje wywing¢ na Sciany na wysoko$¢ 2,0 m. Zabezpieczy< taSmami
uszczelniajgcymi narozniki, podejscia rur instalaciji wod.-kan. i kratek sciekowych.

7.5 DRZWI | OKNA

OKNA

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej (12 szt.) na nowq, z tworzywa PCV o
kolorze biatym, szkto termoizolacyjne (szyby zespolone, jednokomorowymi - U= 1,1
W/Km?). Okna z mozliwoscig uchylnego otwierania, rozszczelniania i petnego
otwierania - wedtug rysunku zestawienia stolarki.
Parapety wewnetrzne z postformingu o gr. 28 mm , biate, matowe o zagiete]
krawedzi. Parapety zewnetrzne aluminiowe gr. 1,2 mm, kolor srebrny. Montowane
ze spadkiem 5° w kierunku zewnetrznym. Zewnetrzna krawedz uformowana w
kapinos wystaje poza lico sciany na 5 cm. Boczne krawedzie parapetu zakonczyc
zaslepkami z tworzywa sztucznego np. PCV.

DRZWI

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi w pomieszczeniach objetych
opracowaniem. Wszystkie drzwi wyposazone w bezpieczne klamki model U kolor
inox. Drzwi wewnetrzne o konstrukcji wzmocnionej na frzech zawiasach z
oscieznicami stalowymi w odpornej na uszkodzenia okleinie HPL kolor BUK.
Wyposazone w zamek patentowy.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne D1 (7 szt.). Drzwi wewnetrzne o
konstrukcji wzmocnionej na frzech zawiasach z  odcieznicami stalowymi w
odpornej na uszkodzenia okleinie HPL kolor BUK. Wyposazone w zamek patentowy.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe wentylowane D2 (4 szt.). Otwory wentylacyjne
o tgcznym przekroju 0,022 m2. Drzwi wewnetrzne o konstrukcji wzmochnionej na
trzech zawiasach z oscieznicami stalowymi w odpornej na uszkodzenia okleinie
HPL kolor BUK. . Wyposazone w zamek patentowy.

Dodatkowo kabiny wc wyposazone w systemowe drzwi. Cze$¢ z nich
wyposazone w zamki cylindryczne na klucz ptaski oznaczone na rysunkach (4 szt.).

7.6 INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA
wg projektu branzowego

7.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wg projektu branzowego

7.8 NADPROZA
wg projektu konstrukciji



8. WYPOSAZENIE

POMIESZCENIA GOSPODARCZE:

- Lustro przyklejone do Sciany zlicowane z ptytkami ceramicznymi
o wym. 40x80cm (3 szt.)

- Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, wym. 55x45cm,
montowany na sruby do Sciany na wys. 60cm, z korkiem
manualnym (3 szt.)

- Bateria wannowaq, z regulacjqg temperatury wody za pomocqg
dzwigienki, przeznaczona na wode cieptq i zimnq, kolor chrom.
(3 szt.)

- Umywalka ceramiczna, owalna, z otworem, z przelewem wym.

n: ’. ‘
45x37cm, mocowana na sruby, (3 szt.) \

- Bateria umywalkowa z regulacjg temperatury wody za pomocqg k\'.
dzwigienki (3 szt.) (

- Elektryczna suszarka do rgk wtgczana automatycznie ze stali
nierdzewnej, matowej (3 szt.)

- Dozownik do mydta ze stali nierdzewnej, matowej, o poj 11,
wyposazone w zamek bebenkowy, wym. 10x26,5x9,5cm (3 szt.)

- Dozownik koncentratu przeznaczony do wiader, wykonany z
tworzywa ABS (3 szt.)




- Dozownik koncentratu przeznaczony do napetniania
zZlewozmywakow, wykonany z tworzywa ABS, wym. 17x34x15cm
(3 szt.)

- Dozownik koncentratu przeznaczony do napetniania butelek ze
spryskiwaczem, wykonany z tworzywa ABS, h=100cm (3 szt.)

- Kosz pedatowy z stali nierdzewnej matowej o poj. 121, srednica 25cm
(1 szt.)

LAZIENKI (MESKA | DAMSKA):

- Lustro przyklejone do Sciany zlicowane z ptytkami ceramicznymi
o wym. 60x160cm (2 szt.)

- Lustro przyklejone do Sciany zlicowane z ptytkami ceramicznymi
o wym. 140x60cm (2 szt.)

- Miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, wym.
35,6x65,5cm,z deskq sedesowq twardq z tworzywa duroplast, ze
sptuczka (1 szt.)

- Miska ustepowa lejowa, wiszgca, wym. 36x51cm,z deskg :
sedesowq twardqg z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe, ze \\
stelazem i sptuczka 2/4l. (18 szt.)

L
- Pisuar, wym. 56x34,5x35cm, z sitkiem ze stali nierdzewnej, z 1
syfonem pisuarowy , mocowany na stelgzu, z ciSnieniowym 1
zaworem sptukiwania wody (4 szt.) - G



wym. 46x37cm, mocowana na sruby (12 szt.)

- b
- Umywalka ceramiczna, owalna, z otworem, z przelewem \

- Bateria umywalkowa, czasowa, z mieszalnikiem obstugiwana na
przycisk, montaz na umywalce jednootworowej. Przeznaczona na
wode cieptq i zimng. Czas wyptywu wody ok. 15 sek. z mozliwoscig
regulaciji. (12 szt.)

- Brodzik prysznicowy akrylowy, biaty, prostokgtny o wym. 90x80cm,
na nosniku styropianowym (2 szt.)

- Bateria prysznicowa montowana na scianie z regulowanqg
wysokoscig gtowicy natryskowej i stuchawkq, z koszykiem na mydto
(2 szt.)

- Dozownik do mydta ze stali nierdzewnej, matowej, o poj 11,
wyposazone w zamek bebenkowy, wym. 10x26,5x2,5cm (8 szt.)

- Kosz pedatowy z stali nierdzewnej matowej o poj. 12, srednica
25cm (6 szt.)

- Elekiryczna suszarka do rgk wtgczana automatycznie ze stali
nierdzewnej, matowej (4 szt.)




- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe]
22,3x23,4x11,5cm, pojemnik zamykany na kluczyk (18 szt.)

- Scianka miedzypisuarowa, kolor biaty, mocowana na bolce,
wym. 40x68 cm ( 2 szt.)

- Drgzek rozporowy ze stali nierdzewnej, z zastonqg prysznicowq
zawieszona na kotkach (2 szt))

- Oznaczenie toalet metalowe — toaleta meska - stal nierdzewna
szczotkowana Kolor: metaliczne srebro Podktadka samoprzylepna ,
wym. 15x15 cm, przytwierdzane przed wejsciem do toalet (3 szt.)

- Oznaczenie toalet metalowe — toaleta kobiet - stal nierdzewna
szczotkowana Kolor: metaliczne srebro Podktadka samoprzylepna,
wym. 15x15 cm, przytwierdzane przed wejsciem do toalet (3 szt.)

9. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang z zachowaniem
obowigzujgcych warunkdw bhp i ppoz.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz przyktadowe, jednak nie
o gorszych parametrach technicznych niz podane.

Projekt nalezy czytaé wraz ze wszystkimi branzami.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym - wszystkie watpliwosci
vzgadniaé z autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Anna Flicinska (nr upr.75/Sz/2001)



