« Niski gabaryt wysokosci

« Wysokosprawny wymiennik przeciwprgdowy

- Nie ma misszania powietrza wywiewanego z nawiewanym

- Automatyczny tryb letni - Cdzysk chlodu

= Niskie zuZycie energii

- Energooszczedne wentylatory z silnikami EC

- Przepustnica 100% by-pass zapewnia niskie opory wewngtrzne w cieplych okresach

pracy
« Whudowana, fabrycznie skonfigurowana automatyka

- Funkcje oszczednosci energii

- Whudowany programator tygodniowy i roczny (Swieta, wakacje itp.)
+ Opcjonalne sterowanie CAV luh VAV (akcesoria)

« Duze drzwi serwisowe do fatwej obslugi

- Wszystkie gidwne kompoenenty s latwo wysuwane

- Osobna skrzynka elekiryczna ulatwia dostep, obsiuge i serwis, mozliwos$é obrotu skrzynki o kgt 90°

- Drewi przeswwne jako akcesoria

» Obudowa wykonana z blachy stalowe] z powloka AluCynku AZ1 85

- Klasa odpornosci korozyjnej C4 wg PN-EN |SO 12944-2 (tereny przemystowe i przybrzezne o $rednim zasoleniu)
- Pawicka AZ 185 zapewnia ponad 50 letnig trwatosc techniczna

= Fabryczaic testowane

Dane techniczne

E«P

Spetnia ErP ErP Z018/ErP 20148
Jednostka

Napiecie

Crgstotiwose , o

Rodzaj zasilania - E
Zalecany bezpiecznik o
.Zakres.ﬁrzeplywu powietr.za - 612-2124 o
Klasa zamkniecia cbudowy T
Mésa - . . . 7 420
Chassis size 04
Wymiennik 6dzysku ciepta

Typ wymiennika Przeciwpradowy

Nagrzewnica

Typ ogrzewania Nagrzewnica wodna

Wentylator nawicwny

Napigcie 230
Rodzej zasilaia 1
Moc pobierana (P1) W e W

Typ wentylatora

Wentylatif wywiewny. - ..

Napigcie
Rodzaj zasilania

Filtr, powietrze nawiewane F7 (standard)

Filtr nawlewu

Filtr, powietrze wywiewane M5

Pozostate.

Cenirale podwieszane

Sposéb montazu

THrama nowisn [RFSTYE



B Punkt pracy, wydajnosé powielrzal 1400 . 1300

[} vymagany spadek ciénienia 250 R 250

B punkt pracy, ciénienie powietrza o 2507 7 .
Moc KSKT;‘SK 288
Predkosc o .2.301 . ;?18? .
655 (eryste o . . o . . 1 ?4 R

Temp. powielrza naw. 22

Nawiew

57 645 82 76 77 75 69 G6 85

56 58 64 54 &2 44 38 35 66

54 85 76 70 73 72 &5 61 .80

Wyrzut
Wywiew 52 56 60 50 48 42 35 30 63
Otoczenie G 41 54 61 46 45 43 a8 33 62

Otoczenie AR e P o Lo

Temperalura powictrza nawiewanego =20 22 f
Temperatura powietrza wywicwanego 7 -7
Wilgotnosé naplywajacego powietrza 80 40
Wilgotnosé wzgl. na wylocie 5 100
Spadek cisnienia powielrza . éz . ‘ 114
Kondensat 0,12
Moc odzysku ciepla 17.4
Sprawnosé temperaturowa " ) 88 ‘
Sprawnosé lemperat.urov.va odzysku cieplé zgodnie z PN-EN 308* 77
. . e e e .P.rz.e.t.:i.w.prqdowy

Typ wymiennika ciepla

Temperatura powietrza wiot/wylot

Padlaczenie wiot/wylot

Wilgotnosé powietrza wiot,;wylot 514
Spadek. ciénienia powmtr%a 20,1 ¥a
Paramelry czynn.f‘ka {za.s.’.pow) o 75:’31 . ."Iff.
Przeplyw wody 0,01 3l21 IZEY
Predkosé wody 6,0944
Spadek cisn wody 0,1426
Capacity 2.4
Rec. Kv value 1,26

V 12"y i/z"

DS b

Poczatkowy spadek cisnienia 49,9
Obliczeniowy spadek cidnienia 117
Koncowy spadek ciénienia 184

Predkoid powielrza 1,39



Powietrze/wentylator dane
Przeplyw {1,205 kg/m3}
Predkosé czotowa (jednestka)
Sprez dyspozycyjny .
Predkosc wentyiatora

2 silniki

Napigcie

Prad znamionowy

Dane jednostki

Szerokos¢ jednostki

Masa

Ekoprojekt :

Naplec:ie zasnama

Pobor: p{adu '

Filtr

Odzysk ciepla (Mokry ! Suchy)

SFPv, czysle filtry 2 uwzgledmennem regulacp predkosm .

Nawiew
15000 .
1.69
300
1637

(2330 kW) 7.00

3x400

(2x6.604) 11200

Wywlew

15000 S mah
1.99 mis

300 S Pa
1644 obr./min

(2x350 kW) 7.00 - KW

3x400 v

3496 kg

2036 Zalwua{dzone 201 B Zatw:erdzo 3
3x400V + N + PE 50 Hz

EUROVENT

L Report to performance data

Nagrzewnica . ‘Powietrze

Woda

Moc akustyczna

Calkowita - *

Nawiew F7 - Pometrze wywiew M5
B3 %T813% e
221 KW(m3is) ( Sfednl 221 kW!(mBIs))
261 kW - 15.0/20.0

75/55°C - 1.6 kPa - 0. 31 s -11/4" 11 1!4" Kroéce przquczemowe

Powietrze

Powietrze, nawiew zewnetrzne

G2 aB(A) S

BOAB(A) L eadBAY T

Powietrze, wyrzut

Moc akustyczna,

Powietrze, wywiew obudowa




Ekoprojekt
_ i T LT 2016 -Wario_s’c‘:. ST Limit. T ::20'1'3:.‘:.'._:_" Waﬁoéé : :Li_r_giii'_:""'
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwuardzone 7 atwierdzone

Weht':wieiéb:-:Iub';?Ih?'.-ﬁ'.ﬁir‘(;d.l{;obf. WD '-ZatW|erdzone L 'fZétwserdzone BRI
Odzysk cnepla Zatwerdzone Zatwierdzone

‘adu Odzysku Ciepla UOC Zatwrerdzone 813 670 S Zatwierdzone 81.3. . '73;0'_5:'2' S
Przelwn{nlk c:snlenla (wylacznle dla 2018 r) Zatwierdzone Zatwierdzone
_WspolczynmkweWQeirzny SFPwWI(m:B.'s) ‘Zatwierdzone : 856 1329 . Zatwierdzone B5G 0 - 1049 iiiiii
Caltkowite sprawdzenie o Zatwierdzone o 'Zal\merdzone

Nawiew Wywiew

Producem_ . P e L ) R .
todal . SRR
TVDOIOQIG TR o o B K St e L :
Naped zamsialowany VSD VsD Zainstalowano
-Rbdiéj Ukladu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik giepla= .- .5 . o D
Temperaturowa sprawnos¢ UOC (warunki suche) 81.3 %
Cenfrale wenfylacyine do budynksw niemieszkalnych - zakres przeplywy T AT U AT mds
Weijscie skuieczne zasilania elektrycznego uwzgledniajgce czyste ﬂllry i falowmk 4.78 4.93 kW
Wspoh:zynnlk wewae!rzny SFPw Wim3/s) 2016 BSG, T o ST 430000 418 - WH(m3/s)
Wspdlezynnik wewngirzny SFP w W/i(m3/s) 2018 856 439 ' 418 Wi(m3/s)
Predkosé czolowa ' Co e e T 1,99 mis

300.00 Pa

:236.09 Pa

669.09 Pa

Ogélna: spra'v'vho's{: statycana w ‘wentylatorbw z Gzystym filtrem 5 L 568 53 ' %
Maksymalny zakres przcdmuchow zewnetrznych Klasa szczelnosm L2 wg PN EN 1886 Warmsc przedmuchnw mniej niz 1 %.
; S : wyriosi mniej niz 3 %.

Nominalne cisnienie zewnelrzne

Wewnetrzny spadek cisnienia elementow wentylacyjaych
Ogoiny spadek cisnienia stalycznego z czysiym filtrem

Maksyma!ny zakres przedmuchow wewnetrznych.. : ﬁ_:-'. b
Klasa energetyczna dla filtrow

i Panel sterowama 2 wyémeﬂaczem_ R

Wi_z_tjal'ny' opis ostrzegawczy filfra _ _ : _
Adres internetowy z informacig o demontazu techdoc.systemair.dk

[zkoprojekt jest liczony dla referencyjnej kenfiguracji z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie



:_‘—‘—I:,(‘Td - T
e [ O
o D
1 )
L
O B L.
Mf"”‘"_”—'
Centrale TIME sg wyposazone w zintegrowany ukiad autematyki na hazie sterownika Corrigo E28.
Powietrze/wentylator dane Nawiew Wywiew EURCVEN )
Przeplyw (1:205 kg/m3) 3500 : 3500 . a3l : PR
Predkosé czotowa {jednostka) 1.96 1.96 mfs
ﬁSprez dyspozycy;ny } . 250 . R 250 L Pai FES
Predkosc wentylaiora 2214 2244 obr./min
Silnik T 36 e L KW

Napiecie . _ 230 230 _
_Prqdiﬁamionl_owy S - R . g0

Rapes : natce data
| el 1L perfoima 2 y

Dane jednostki
..S'ze'rbkoéé_jédnostki T R A RO '_-‘@12__0 mm i
Masa h 1249 kg .
5.‘Ek0projek% . 20465 Zatwiérdzor
Napleme zasilania

f'iPobur pradu -

Filtr

“Odzysk clepla (Mokry / Suchy) T
SFPy, czyste fltry F4 uwzgledmemem fegulaql pfedkusm '
‘Nagrzewnica 05 ‘ s

7alo§“C } 0,3 'kl'ba - 0.07 ¥s - 171 1" Krdéee przylaezeniowe

Powietrze Moc akustyczna,
Noc akustyczna Powietrze, nawicw zewnetrzne Powletrze, wyrzut Powietrze, wywiew obudowa

OdB(A) T Az ARy



Ekoprojekt

_ S EE018 T Waertosé Lt 20180 Warleg s Uit
Typ centr. (Nie dom. | mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone U Zawierdzore
Went. wiglob. lub zm. predkobrVSD .fzi':‘ .‘Zaiwuerdzone ' Lok - Zatwierdzone .t
Odzysk ciepla o Zatwierdzone Zalwierdzone
Spr. temp. Ukladu Odzysku Ciepla UOC .+ ‘Zatwierdzorie 82.0 © - 67.0 - 0. ‘Zatwierdzone 82.0 7.
Przetwornik ci$nienia {wylacznle dla 2018 1.} Zatwierdzone Zatwierdzone
Wspdiczynnik wewnetrzily SFPwW/(m3!s) ‘Zatwierdzone 859 - 1504 "_'{-..Z;i@g}:(j‘zo_ne 850
Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone 'Za.twierdzone

Nawiew Wywiew

Producent :
Model h
Typologia | | B R
Naped zainstalowany vSD VSD ' Zainstalowano
Rodzaj Ukladu Odzysku Ciepla (UOC) - - Obrotowy wym|enn|k mepla : ' s
Temperalurowa sprawnosc UGC {warunki suche) 82.0 Y
Ceritrale wentytacyjne do budynkéw niemieszkaliiych - zakres przeplywu  © 0% T T 007 U mass
Wejscie skuteczne zasifania elekirycznego uwzgledmajace czyste filtry falowmk 1.08 kW
Wspolczynnik wewnelrzny SFP w Wim3/s) 2016 =~ 859 4080 W[(m3.fs) ;
Wspdlczynnik wewnelrzny SFP w WI{mSIs) 2018 859 408 - W!(MSIS)
Predkosé czotowa o 1967 0 T mls
Neminalne cinienie zewnetrzne 250.00 Pa
Wewnatrzny spadek cisnienia elementiw wentylacyjnych P73 g

Cgolny spadek cisnienia statycznego z czysiym fillrem 621 99 Pa

Ogélna sprawnosc statyczna wenlylalorow Zeystym filteem -~ o 5 S -"55 87 :

Maksymainy zakres przedmuchdw zewnetrznych Kfasa szczelnoscx L2 wg PN EN 1886 Wariosc przedmuchow mmEJ an 1 %
Maksymalny zakres 'przedm_uc:hé_w_Wé_w_r'l_ét'fzr'}ych_ LA T R S Przetiek wynost mnie] riiz 3 % SO
Klasa eﬂergetyczna dia filirow ' ' ' B D

Wizuainy opis ostfzegawczy T"Itra LRI . S Panel sterowania z wyswietlaczem
Adres internetowy z informacjg o demontazu {echdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracji z fillrem F7 na nawiewie | M5 na wywiewie



