T 4.2 ‘ - ] T T T T
L 1835 \—'\3\ L ‘ ‘ KJ 1 496 &j ‘ 4.10 E-O3 4 305 ‘ L LEGENDA - ELEWACJE | RZUTY ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
7 < S8 S8 7 7
N E M ‘ N ‘ o M ‘ ‘ 1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnisto$¢ 1,5mm) malowany farbg silikatowg na kolor biaty wg NCS S 0500-N Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
N S —— e e e e ——— 4.10 1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnisto$¢ 1,0mm) malowany farbg silikatowg na kolor biaty wg NCS S 0500-N -
: 1 | \ \ \ \ ‘ 1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnistos¢ 1,0mm) malowany farbg silikatowg na kolor grafitowy (zgodnie z kolorem czap Pietro
! ! a 240 @ kominowych np. RAL 7024) » o » - A1.3.01  KOMUNIKACJA/ REKREACJA 221,36
‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 205 ‘ 1.4. tynk zywiczny jednolity szary w czesci elewacji ostonietej przez doswietlacze piwniczne
:___ : I IDETAL D.13 1.5. oktadzina z ptytek klinkierowych gtadkich, jednolitych w kolorze jasnoszarym, zblizonym do RAL 7047, spoinowana A1.3.02 SALA LEKCYJNA 50,26
4.10 — T —_ = —  — — —‘ — —‘ — | 4:7 ‘ Wysokoelagtycznq zaprawg cementowg (gr._fugi ok. 1cm) fuga w kolorze ptytki A1.3.03 GABINET PSYCHOLOGA 15,93
[C.3.09] [C.3.08] 1 s 1.6. oktadzina z plyt z granitu szarego ptomieniowanego
@ 240 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 40 @ ‘ 1.7. schody blokowe z granitu szarego ptomieniowanego A1.3.04 SALA LEKCYJNA 50,55
205 205
51 /“ ”\ 9 5.1 2.1. Slusarka drzwiowa stalowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 A1.3.05 SALA LEKCYJNA 50,55
. e \ — | : | 2.2. $lusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 A1.3.06  SALALEKCYJNA 50,55
2.3. stolarka drzwiowa drewniana debowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)
@ 240 | C.3.06 | 240 @ | 2.4, $lusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 A1.3.07 SALALEKCYJNA 50,26
205 205 2.5. stolarka okienna PVC w kolorze biatym A1.3.08 wcC 16,25
i JF o “ij - ‘ - [E ‘ 2.6. stolarka okienna drewniana debowa w kolorze naturalnym (jasna lazura) A1.3.09 PRZEDSIONEK WG 6.45
240 ||, 1| 240 3.1. parapety aluminiowe w kolorze biatym wg RAL 9016 A1.3.10 WC 2,23
@ 205 1T ‘ j ‘ ‘ ‘ M 205 @ ‘ 3.2. balustrada malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 A 311 PRZEDSIONEK WC 645
| 3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 - ’
| | \w&g _ 4{ ] g —— E ‘ 3.4. obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej A1.3.12 wC 16,25
‘ i 3.5. kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej
E 240 | ‘ +7 00‘ ‘ [l 240 ‘ 3.6. rurazszpu\gto\\llvvgzz blach}; tyytanov\;/vo-c);/nkov\\zlvéj A2.3.01 KOMUNIKACJA/ REKREACJA 221,36
N ~ )20 1 @—‘— M 205\~ 3.7. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach barw Szczecina; montaz ok. 1,3m nad terenem A2.3.02 SWIETLICA 32,95
. | 3.8. Swiecacy napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliweglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw ,
DETALD 13: P — 4+ - 4 — 4 - d - - — —[3— \ Szczecmaa ynapisp y ) poled y oxtelony wy A23.03  SWIETLICA 33,24
24%)__ ‘ _,I ‘ 1| 200 ‘ ?.9. ;ﬁ_‘)%ggmowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy A2.3.04 SALA LEKCYJNA 50,55
- ‘ i — wg
Q 205 C.3.11 C.3.01 C.3.05 205 Q 3.10. projektowana jednostka wentylacyjna A2.3.05 SALA LEKCYJNA 50,55
<L 4‘ ‘ ﬁ_- ‘ 3.11 parapet z ptytek klinkierowych katowych A2.3.06 SALA LEKCYJNA 50,55
- - - - ] - Ei 3.12 numer policyjny zgodnie z systemem informacji miejskiej
240 240 3.13 uchwyty na flagi ze stali szczotkowanej A2.3.07  SALALEKCYJNA 50,26
@ 205 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 205 @ 3.14 kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biaty wg RAL 9016 A2.3.08 WC 16,25
_ l I | R J I | e ! —— E 4.1. wycofaé elewacje w miejscu oktadziny z ptytek A2.3.09 PRZEDSIONEK WC 6,45
4.10 'f_' - 0 4.2. zlikwidowac¢ uskok dodatkowg izolacjg i zlicowac elewacje A2.3.10 WC 223
[ 240 ‘ ‘ ‘ ‘ C.3.04 %240 @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4.3. wyréwnacé uskoki w elewacji dodatkowg izolacjg oraz zastosowaniem na elementach wystajgcych materiatéw o = ’
Lo @ 205 ‘ f”'fu'“- © 85 o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej A2.3.11 PRZEDSIONEK WC 6,45
C? e A - | C.3.0 _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b ‘ 4.4. cokot z plytek ok. 30cm od poziomu gruntu A2312 WO 16.25
L =] ————L =s | — &1 ’@%ﬁ S o 4.5. na wszelkich zatamaniach stosowac¢ ptytki narozne = ’
| | | 3:' | | 0 I g | | | | | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | | | 3:' | | ‘ 4.6. zakonczenie ptytek na gornej linii wykonczonego wegarka okiennego B.3.01 KOMUNIKACJA 137,89
E 5 | Cc.312 7 ‘ C.3.02 % g ‘ E 4.10 4.7. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu wspdlnego parapetu B.3.02 KOMUNIKACJA 1583
olw olw olw oOolw o} olw = ] o|w olw olw olw olw olw olw olw o|w olw o|w o|w o|w o|w : 4.8. zakonczenie ptytek na uskoku Sciany zewnetrznej . !
R S| IR ‘ N %'F'@ & ] ‘ & | | ™ | | S| ‘ & ‘ & ‘ & ‘ ‘ g8 | 8 | &8 | & | I8 ‘ J|& ‘ ‘ 3| ‘ N ccx’r"‘ RS ‘ J|& | R 4.9. zakonczenie plytek na dolnej krawedzi $lusarki okiennej B.3.03  PRZEDSIONEK WC 5,68
5 == —==— == — =y == e = N A i i i i i i
] — i 5 — == 47‘_' 4T 17— 7 ‘ 21(1) ;:Egggxgl;ﬁztig ?:dg; Iﬁgﬁstrukcyjnej budynku (ok. 34cm od bocznej krawedzi wegarka) B.3.04 We 8.58
B.3.05 WC 8,40
5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
‘ 5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu papowym B.3.06 PRZEDSIONEK WC 553
| I . 5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kotnierzem montazowym B.3.07 WC 3,02
‘ 5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z kotnierzem montazowym
4.2 5.5 czapy kominowe i kominki z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024) B.3.08 GABINET 15,58
5.6 wytaz dachowy termoizolowany U < 1,3 [W/m2K] B.3.09 SALA LEKCYJNA 67,20
p ‘ 5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem
5. — J———— = 5.8 nowa $ciana attyki zgodnie z proj. konstrukgc;ji B.3.10 GABINET 15,61
- ? \ 5.9 podwyzszona $ciana attyki zgodnie z proj. konstrukgji B.3.11 SALA LEKCYJNA 50,55
a 5.10 zadaszenie do usunigcia
3:' < 5 ‘ 5.11 doswietlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego 2x 125x60 B.3.12 GABINET 15,93
'u_J ] 5.12 nawiewnik scienny hlgrosterowany _ _ B.3.13 SALA LEKCYJNA 49,40
o — 5.13 wpust terenowy systemowy wykonczenie stal nierdzewna
L jL C.3.01 KOMUNIKACJA 102,28
o ‘ C.3.02 KOMUNIKACJA 15,83
C.3.03 wC 3,71
— 7# C.3.04 wC 12,56
‘ 240 @ C.3.05 SALA LEKCYJNA 50,52
0l 20 C306  SALALEKCYJNA 66,03
— C.3.07 HOL 16,41
Q 1] 240 Q o) 240 || 240 C.3.08 INDYWIDUALNE NAUCZANIE 16,35
- I - I
205 DETALD 12?—- e -f§5ET AL DA3 C.3.09 KSIEGOWA 16,35
— 7‘ — — — Ei : H : JI— C.3.10 KSIEGOZBIOR 67,23
1 i L
@ 4 ‘ ‘ 240 _ (m 240 T JA1 3.08 ‘ ‘ 240 q J240 @ C.3.11 CZYTELNIA 67,86
1896 205\ 1774 ©Jes I [A1.3.08] 1296 205\ 1774 Il 205 C3.12 KIEROWNIK ADM 15,81
ETALD.1
R SN - S R S — F1.3.01  SALA WIELOFUNKCYJNA 224,52
@ ‘ ‘ 240 @ ‘ 240 @ 240 @ ‘9 F1.3.02 MAGAZYN 11,52
ﬁ 205 205 205 : F1.3.03  POM. PORZADKOWE 4,04
ET\ 7‘ _ ‘ R | : 51 7‘ _ 7&57 | L F1.3.04 SALA LEKCYJNA 77,28
- .
F1.3.05 KOMUNIKACJA 28,24
240 \ 240 \ \ 240 240
~ 205 [ 205 \_ 205 \__ 205 \__ F1.3.06 SALA GIMNASTYCZNA 101,99
IDETAL D.13 \ N 2371.91 m?
- - —] — — — | | 0 ’
iy 5 E 3
210 || [ 240 ) 240 | | | [ 240 240
— 205 205 \_ © g5 — 205 \_ 205 \_
1| s | | E
4.10 — — 4.10 —_— — —_ - — — [ Q —
e = | I 2
[=2R"] [=2R"e] —
g8 | g8 (3)% a 25 () 25 )
85 205 205
ORRO 42 (51 | = | | | I
5.1 — — = 7% — —
O I (1S 20
205 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 205 205
- ﬁ N | B < Ei I
205 ‘ ‘ ‘ ‘ 205 205
240 A1.3.06 240 240
@ 205 |[ | \ T 205 O 205 O
o - H _ R | I— _ Ei [
2 T ! | h
<
N 240 240 240 E 04
> _ _ -
Q 205 || \ \ 1| 205 O 205 O
@)
5.1 ‘ 7 E—
! | \
240 240 240
(=24 | | | o) () 1782 L 3636 L 1588 L
205 205 205 7
rh-
H S - L[ IDETAL D.13 # - # # 4 . .
- e — - S - - S - I S IO I
@ 240 ], | | A1.3.07]  —prd40 @ 240 @ 8 & 8
205 [[] T| 205 205 ol |® < ~ o e © ol |w
A + [ ‘ [E ‘ ‘ « 15} ‘ ‘ o) ‘ [to) sy ‘ o ‘ 0 ‘ P
4.10 ——= — 4 — —| — —lib— —
B e e e e e e e e e e e
\ \ bl 240 @ 240 @
T 205 205 | | DETAL D.18 | |DETALD.18 | | |
| INe) 4-1ﬂ T ry
— == — 4.10 A ‘ I ‘ P ‘ ‘ ‘
ay — — — — 7% B R | i = -1 == e =
‘ ‘ 28 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T T T T ‘ ‘ | QS |
NN
O N A |l
- _ - S S _ _ _ _ _ T _ _ N T | _ _ _ _ R s N
| i | | deaoz |
| | | | | | | | | o
, L
-~
| Q"
N LTL##JﬁL
LLl X d il
| | | | | | | | | | 1
DET/
I O S AU IO SR DR I = =
o e
g |l | | | | | | | | | 1l
LEGENDA: Y
==—=SCIANY ISTNIEJACE ‘ — ‘— — ‘— — —‘ — —‘ — —‘ — —‘ — —‘— —‘— —‘— —H—
24 | | | | | oy | | | 1
T SCIANY ISTNIEJACE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 15CM LUB 12CM O PODWYZSZONYM PAR. IZOLACYJNOSCI : | 5 | | 5 | | B | | = |
mineralna| | T T T T T |
@ SCIANY ISTNIEJACE DOCIEPLONE WELNA MINERALNA GR. 15CM ‘ ‘ \L "é) ‘ ‘ ‘ 'é) ‘ ‘ ﬂ\L ‘ g ‘ ‘
z z z
*‘*“‘”D . | | e s el
70777, ZAMUROWANIA i © © B © ® ©
— w0 ™ _— — — | ™ _— — o | —  — Lol — —  — ™ —
S3 - ok. 3360m?2 S2 - ok. 4430m?2 ° WPUSTY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
2 |STNIEJACA WENTYLACJA DO LIKWIDACUI E-01 A - ===
owac = ———————————t
| Q' 2 ‘
- Projekt architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. DETAL D.18 DETAL D.18 -
GORSKI ul. Kolumba 88/89 lok. 114 | inwestor:
- Przed zaméwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie. CHMIELEWSKA IZ'O;103'5 |SzczkecinI GMINA MIASTO SZCZECIN
www.gorskichmielewska.p
- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejacym skontaktowaé sie z nadzorem autorskim. C ARCHITEKC' pracownia@gorskichmielewska.pl | Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci w wymiarach skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim. = projektant: projekt:
_ mgr inz. arch. Dominik Gérski TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania B upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna PODSTAWOWEJ NR 37
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "N" do wymiany w ramach odrebnego (wczesniejszego) opracowania projektowego A1 A2
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego sprawdzajaca: Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6; dz. nr 24 0. 4073 i 78 0. 4079
- Slusarka okienna oznaczona symbolem "W" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego mgr inz. arch. Katarzyna Chmlel_eWSk_a rysunek:
- upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna RZUT Il PIETRA
SUGEROWANY PODZIAL. NA STREFY POZAROWE , _ : . : - -
- Slusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego D1 D2
skala 1:1000 branza: faza projektu: data: nr projektu: skala: wariant/zmiana: | nr rysunku:
- Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne ARCHITEKTURA PW 07.2017 059 1:200 - A4
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