OPIS TECHNICZNY

do projektu
remont i przebudowa tazienek w budynku Szkoty Podstawowej nr 37
przy ul. Rydla é w Szczecinie
- w budynku A1-

CZESC KONSTRUKCYJNA

. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SICZECIN

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora, umowa,

— inwentaryzacja

- wizja lokalna,

— koncepcja,

— Praowo Budowlane;

— dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w ktdrej czytamy:
w przypadkach prostych (dla ktdrych nie wystepuje zagrozenie katastrofqg budowlang).,
stan techniczny i zagrozenie jest w stanie oceni¢ osoba uprawniona posiadajgca
uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi.

analiza statecznosci obiektu;

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa tazienek w budynku Szkoty
Podstawowej nr 37, przy ul. Rydla 9 w Szczecinie.

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe, majgce na celu spetnienie
warunkdw technicznych dia pomieszczen jak w przedmiocie, w tym szerokosci
otwordw drzwiowych, ktérego zakresem objeta jest cze$¢ konstrukcyjna ww.
projektu.

. OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek Szkoty sktada sie z pieciu segmentdw/obiektdw, o réznej
kubaturze i pierwotnym przeznaczeniu potgczone ze sobg odpowiednimi ciggami
korytarzowymi i tgcznikami. Budynku B i C pierwotnie o przeznaczeniu jako zaplecze
socjalno-bytowo-lokalowe dla pracownikéw, teraz spetnia réwniez role
dodatkowych sal edukacyjnych. Budynku Al i A2 spetnigjqg role sal lekcyjnych.
Budynek D to hala sportowa z zapleczem, oraz sala widowiskowa z zapleczem.

Wszystkie obiekty wraz z korytarzami i tgcznikami stanowiq jedng catosc i zostaty
wybudowane w latach 70 i 80tych jako tzw. ,,tysigclatki” w systemie szkieletowych
zelbetowych $cian no$nych podtuznych wspomaganych scianami nosSnymi
murowanymi z bloczkdw gazobetonowych, z prefabrykowanymi stropami i
stropodachami zelbetowymi kanatowymi typu ,,Zeran”. Wszystkie pozostate sciany
wykonano jako ptyty kanatowe wentylacyjne lub murowane sciany dziatowe i
wypetnigjgce.

. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

W tfrakcie wizji lokalnej nie stwierdzono w budynku istotnych zarysowan i ugie¢
wskazujgcych na uszkodzenie lub wade elementéw konstrukcyjnych budynku, w tym
fundamentdw, Scian, stropdw i stropodachu.



W ramach prac przewidzianych i zaprojektowanych przez projektanta architektury,
oraz objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ wymiany drzwi, na
szeroko$¢ odpowiadajgcg dzisiejszym warunkom i normom technicznym.

Wszystkie prace remontowe i budowlane, dotyczgce wymiany drzwi, a przy tym
wyburzeniom, prowadzone bedqg w Scianach dziatowych, ktérych szerokos¢ wacha
sie od 11cm do 24cm, w zaleznosci od usytuowania.

Z uwagi na powyzsze mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy budynek pod wzgledem
konstrukcyjnym jest w stanie technicznym zadowalajgcym, oraz ze mozliwa jest
petna realizacja zamierzen inwestycyjnych. Proponowane rozwigzania nie
wymagajq ingerenciji w elementy konstrukcyjne obiektu, aich realizacja pod
wzgledem technicznym jest prosta.

6. OPIS NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Jako nadproza dla projektowanych przestrzeni potrzebnych do realizacji nowych
otwordéw drzwiowych nalezy przewidzie¢ nadproza dla otwordw o szerokosci 100 i
140cm, oraz grubosci scian 24.5cmi 11cm;

Ponizej pokazano schemat statyczny i wymiarowanie dla ww. nadprozy.
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Wynikiem powyzszych obliczen, sg nadproza w postaci:
— dla otworu szer. 100cm i grubosci sciany 24.5cm: 2x L 75x50x6mm;
— dla otworu szer. 140cm i grubosci sciany 11cm: L 120x80x10mm;
— dla otworu szer. 100cm i grubosci sciany 11cm: L 100x50x8mm;

Wszystkie prace zwigzane z prawidtowym wykonaniem otwordw dia nowych drzwi,
oraz montazem powyzszych nadprozy nalezy wykonac zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, bedgcymi w niniejszym opracowaniu.

7. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, ze szczegdinym
uwzglednieniem warunkow bhp.

Przed zamowieniem elementdw do wbudowania, nalezy dokonac szczegdtowych
obmiaréw na budowie.



Przy realizacji zadania stosowac¢ wytqcznie materiaty budowlane posiadajgce
aktualne atesty i Swiadectwa ITB i PIH, o parametrach technicznych zgodnych z
przyjetymi w projekcie.

Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu, mogqg by¢ dokonywane
jedynie przez projektanta lub po uzyskaniu jego akceptacii.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, przewidziany zakres rob 6t budowlanych wymaga
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
mgr inz. Jarostaw Tymbarski
upr. nr ZAP/0038/POOK/07



