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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dla obiektu:

REMONT | PRZEBUDOWA LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEUJ NR 37
UL. RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN
PROJEKT LAZIENEK W BLOKU ,,A2"
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania

* umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

» koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
» projekty branzowe instalacji i architektury

* obowigzujgce normy i przepisy

3. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wska  zniki techn.-ekonom.

Inwestor ma podpisang umowe z zakladem energetycznym i nie wymaga ona renegocjacji. Moc na

obiekcie jest wystarczajgca. Zakres prac nie powoduje wzrostu mocy.

4, Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu istniejgce.
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5. Oswietlenie wn etrz
1. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje wykonaé przewodami YDYz03x1,5mm? przewody uktada¢ w tynku. Stosowaé osprzet

instalacyjny wtynkowy 1P44,

Instalacja wypustow oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych. Wypusty oswietleniowe
zakonczone ztgczkami $wiecznikowymi typu Vago w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku

rozporowym. Projektuje sie oprawy nastropowe downlight [P44 2x17W.
Zasilanie podigczy¢ do istniejgcych puszek zlokalizowanych na korytarzu.

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z rysunkami. Nalezy przewidzie¢ trasy przewodow.

2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie awaryjne
ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN
60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych

oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

W budynku przewiduje sie oprawy z 1 godz. ukladem podtrzymania zasilania. Wymagane natezenie

os$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1 Ix.

6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w ukfadzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie

zasilania.

7. Obliczenia techniczne

e Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

» Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

e Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.
» Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

8. Uwagi ko ncowe

« calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.
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» instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
» wykonaé pomiar rezystancji uziemienia
« po wykonaniu instalacji dokodaniezkzdnych pomiarow

PROJEKTOWAL.:
MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR. NR ZAP/0107/POOE/12
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budowie

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

DOTYCZY PROJEKTU:

REMONT | PRZEBUDOWA LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEUJ NR 37
UL. RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN
PROJEKT LAZIENEK W BLOKU ,,A2"
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPRACOWAL.:
MGR INZ. PATRYK DOMINIAK

UPR.NR ZAP/0107/POOE/12
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9. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objgtym
projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robo6t, ktory zapewnia:

>
>

organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdélnosci:

1

2)

3)

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

1
2)

3)
4)

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U.

z 2003 nr 47, poz.401)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane

przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci

psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL.: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR. NR ZAP/0107/POOE/12
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zc3ecin, sierpie 2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczam, ze:

REMONT | PRZEBUDOWA LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEUJ NR 37
UL. RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN
PROJEKT LAZIENEK W BLOKU ,,A2"
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

instalacje elektryczne
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR.NR ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit: MGR INZ. PIOTR MARKOWSKI
UPR.NR ZAP/0218/POOE/11
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