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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Z6
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1. PRZEDMIOT INWESTYCII str. 3
2. STAN ISTNIEJACY str. 3
3. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA str. 5
4. DANE LICZBOWE str. 6
5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA str. 6
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH str. 7
7. OCHRONA SRODOWISKA str. 7
8. OCHRONA KONSERWATORSKA str. 7
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII str. 7
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INWENTARYZACIJA — I PIETRO, skala 1:200 rys. nr 1.3
INWENTARYZACJA - II PIETRO, skala 1:200 rys. nr 1.4
INWENTARYZACJA — DACH, skala 1:200 rys. nr 1.5
INWENTARYZACJA — ELEWACJE 01, skala 1:200 rys. nr 1.6
INWENTARYZACJIA — ELEWACIJE 02, skala 1:200 rys. nr 1.7
RZUT PIWNICY, skala 1:200 rys. nr A.1
RZUT PARTERU, skala 1:200 rys. nr A.2
RZUT I PIETRA, skala 1:200 rys. nr A.3
RZUT II PIETRA, skala 1:200 rys. nr A.4
RZUT DACHU, skala 1:200 rys. nr A5
ELEWACIE 01, skala 1:200 rys. nr A.6
ELEWACIE 02, skala 1:200 rys. nr A.7
SZKIC SYTUACYINY, skala 1:500 rys. nr Z1
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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 37 przy ul.
Lucjana Rydla 6 w Szczecinie” (dziatki nr 24 o. 4073, 78 0.4079).

Opracowanie wykonano w oparciu o dokument pn ,Audyt energetyczny budynku Szkota Podstawowa Nr
37 im. Kpt. Z. W. Antoniego Leddchowskiego w Szczecinie”, wykonany przez mgr inz. Edwarda Kopala, w ktdrym
wskazano rodzaje ulepszen i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku:
. modernizacja instalacji c.o.
. wymiana stolarki drzwiowej
. wymiana stolarki okiennej
. montaz wentylacji mech. w sali gimn.-D1 i auli-D2
. docieplenie - stropodachéow
. docieplenie - $cian zewnetrznych
. modernizacja instalacji c.w.u.
. docieplenie - $cian w gruncie
. remont pokrycia dachowego
10. remont lub przebudowa elementéw zewnetrznych (schody, wejscia do budynku, opaski wokét budynku,
nawierzchnie, zapewnienie dostepu dla 0séb niepetnosprawnych i in. zwigzane bezposrednio z budynkiem)
11. wymiana, udroznienie kanalizacji deszczowej

Termomodernizacja budynku ma na celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na ciepto dla celéw
ogrzewania pomieszczen, podgrzewania c.w.u. oraz obnizenia kosztéw energii elektrycznej. Dodatkowo znaczaco
poprawi sie jako$¢ wizualna budynku.

OCoONOTUThAWNE

1.1 Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.2 Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze;
- Wizja lokalna;
- Inwentaryzacja;
- Audyt energetyczny budynku Szkota Podstawowa Nr 37 im. Kpt. Z. W. Antoniego Leddchowskiego
w Szczecinie”, wykonany przez mgr inz. Edwarda Kopala;
- Plan Miejscowy;
- Obowigzujgce przepisy.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Obszar opracowania znajduje sie w prawobrzeznej czesci Szczecina (osiedle Stoneczne), pomiedzy
ulicami: Lucjana Rydla, Przelotowa i Lniang.

2.2. Uksztattowanie terenu
Powierzchnia terenu wznosi sie na wysoko$¢ od 15,7 do 17,5 m n.p.m.

2.3. Obiekty kubaturowe
Centralng czesS¢ dziatki nr 24 oraz pétnocng czes¢ dziatki nr 78 zajmuje budynek szkoty, sktadajacy sie z
segmentow: Al, A2, B, C, D1, D2, F1, F2.

2.4. Przytacza
Inwestycja posiada przytacza: gazu, elektroenergetyczne, wodne, cieptownicze (SEC), kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

2.5. Stan energetyczny budynku )

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany zewnetrzne,
stropodachy nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz
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690 z pozniejszymi zmianami). Stan okien i drzwi (dotychczas niewymienionych) budzi zastrzezenia zaréwno pod
wzgledem technicznym jak i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostaty one zakwalifikowane
do wymiany.

2.6. Konstrukcja i technologia

Budynek Szkoty Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla w Szczecinie sktada sie z segmentdw potgczonych
tacznikami komunikacyjnymi F1 i F2. Segmenty wybudowane w uktadzie dwutraktowym, $ciany konstrukcyjne w
ukfadzie podtuznym. Budynek catkowicie prefabrykowany w systemie wielkoptytowym ,,MS”, przewidzianym dla
budownictwa resortu Oswiaty i Wychowania na terenie dwczesnego wojewddztwa szczecinskiego. Siatka
modularna 300x600 cm. Fundamenty i fawy zelbetowe pod Scianami nosnymi. Sciany nosne piwnic
prefabrykowane, elementy zelbetowe petne. Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacji, prefabrykowane filarki
nosne, migdzyokienne na ktérych oparte sa ptyty Scienne, nadproza-podokienne. Sciany szczytowe
prefabrykowane z keramzytobetonu, stupy nosne w rozstawie co 300 cm. Wypetnienie gazobetonem. Sciany
podtuzne segmentu-D1 sali gimnastycznej oddanej do uzytku w styczniu 1996 roku posiadajg zelbetowe filary,
wypetnienie z gazobetonu grubosci 38cm i z cegly petnej grubosci 25cm, styropian grubosci 4cm oraz tynk na
siatce. Segment D2 auli oddanej do uzytku czerwcu 1996 roku, posiada Sciany zewnetrzne z keramzytobetonu
grubosci 21cm, w systemie "Szczecinskim", docieplone styropianem grubosci 7cm, na zewnatrz tynk na siatce
oraz Sciany z filarami zelbetowymi wypetnionymi cegta ceramicznej petna grubosci 25cm, wktadka ze styropianu
grubosci 5cm oraz ceglg kratéwka grubosci 12cm. Sciany wewnetrzne nosne (podtuzne) i usztywniajace
(poprzeczne) z prefabrykatdw petnych oraz ram prefabrykowanych. Stropy z ptyt wielokanatowych o rozpietosci 6
metréw. Schody prefabrykowane. Stropodach wentylowany z ptyt wielokanatowych. Ptyty korytkowe oparte na
murkach azurowych. Docieplony wetna mineralng grubosci 5 cm utozong na stropie ostatniej kondygnacji.
Pokrycie dachowe z papy bitumicznej na lepiku. Stropodach niewentylowany sali gimnastycznej-D1 z piyt
korytkowych na stalowej kratownicy, docieplony styropianem grubosci 5cm, izolacja przeciwwodna z papy
asfaltowej. Podtoga na gruncie z ptyty betonowej, docieplona styropianem grubosci 4 cm wykonczona wyktadzing
PCV, terakota, lastriko i parkiet w auli. W sali gimnastycznej parkiet na $lepej podtodze na legarach.

2.7. Stolarka

Stolarka okienna dwuszybowa, zespolona na profilach PCV, wymieniana sukcesywnie w ciggu ostatnich
lat. Pozostata stara stolarka okienna drewniana, jedno i dwuszybowa: w pomieszczeniach piwnicznych, w czesci
pomieszczen sanitarnych nie wyremontowanych oraz korytarzach. Na klatkach schodowych przeszklenie z
vitrolitu i jednoszybowe na konstrukcji stalowej. W pomieszczeniu dyzurki przy drzwiach frontowych tgcznika F1
stolarka okienna jednoszybowa na konstrukcji stalowej. W sali gimnastycznej stolarka okienna z poliweglanu
jednokomorowego (dwusciennego). Generalnie w budynku jest stara stolarka drzwiowa, stalowa z przeszkleniem
jednoszybowym lub petna oraz stara drewniana, klepkowa. Natomiast stolarka drzwiowa zewnetrzna wymieniona
na nowg w ostatnich latach to, w segmencie-F1 frontowa, na profilach aluminiowych, dwuszybowa, zespolona,
oraz w segmencie-B jedna sztuka i segmencie-C od strony zachodniej na profilach PCV z przeszkleniem
dwuszybowym zespolonym.

2.8. System grzewczy

Ogrzewanie budynku realizowane poprzez wezet cieplny lokalny szeregowo-réwnolegty, dwufunkcyjny
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej, umiejscowiony w piwnicy. Wezet cieplny stanowi wiasnos¢ i jest
eksploatowany przez SEC Sp. z 0.0. w Szczecinie. Instalacja c.0. w budynku wodna, z rozdziatem dolnym,
zamknieta, pompowa z grzejnikami cztonowymi w wiekszosci bez zaworéw i gtowic termostatycznych. Instalacja
Z rur czarnych, stalowych, prowadzonych po wierzchu, niezaizolowana. Moc cieplna zamoéwiona 1220 kW.

2.9 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w przeptywowych wymiennikach ciepta w wezle cieplnym
lokalnym szeregowo-réwnolegtym, dwufunkcyjnym zasilanym w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet
cieplny stanowi wiasnosc i jest eksploatowany przez SEC Sp. z 0.0. w Szczecinie. Wezet cieplny zaizolowany.
Piony instalacyjne i przewody rozprowadzajgce nie izolowane z rur stalowych ocynkowanych. Cyrkulacja pracuje
bez przerw. Armatura wodociggowa w sanitariatach typowa oraz mieszaczowa. Moc cieplna zamdéwiona 65 kW.

2.10. System wentylacji

Generalnie w budynku jest wentylacja naturalna realizowana zgodnie z typowymi rozwigzaniami poprzez
nieszczelnosci okienne i nawiewniki do piondw wentylacyjnych prefabrykowanych. W sali gimnastycznej-segment
D1 istniejgca wentylacja naturalna jest niewystarczajgca. W sali auli szkolnej — segment-D2 jest wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta z recyrkulacjg. Nawiew kanatami wentylacyjnymi
w gornej czesci auli kanatami wentylacyjnymi. Wywiew w dolnej czesci auli kanatami wentylacyjnymi.
Nagrzewnica zasilana w ciepto z sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny. Projekt techniczny i technologia
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wentylacji mechanicznej z lat 1986.

2.11. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych doprowadzona do pomieszczen kuchni.

2.12. Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna podtynkowa.

3. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA.

3.1. Modernizacja instalacji c.o.

- polega na demontazu starej i wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania w uktadzie dwururowym,
pompowym, systemu zamknietego. Zrodtem ciepta pozostanie wezet cieplny lokalny, dwufunkcyjny zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej, umiejscowiony w piwnicy. Nowe przewody rozprowadzajgce w piwnicy i piony
prowadzi¢ w otulinach termoizolacyjnych ze spienionego polietylenu lub pianki poliuretanowej. Nalezy
zamontowac zawory podpionowe do automatycznego rownowazenia hydraulicznego instalacji grzewczej, nowe
grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu lub z boku, o rozmiarach dostosowanych do potrzeb cieplnych
pomieszczen. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice i zawory termostatyczne.

3.2. Wymiana stolarki drzwiowej
— wspdtczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/m2K].

3.3. Wymiana dotychczas niewymienionej stolarki okiennej

— wspdtczynnik przenikania ciepta U < 1,1 [W/m2K]. Nowa stolarka okienna wykonana bedzie na profilach PCV, z
powtoka niskoemisyjng oraz przestrzenig miedzy szybowa wypetniong argonem. Okna beda posiadaty nawiewniki
higrosterowalne. Nowa stolarka okienna musi by¢ montowana systemem cieptym.

3.4. Montaz instalacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w sali gimnastycznej wraz z szatniami i zapleczem
sanitarnym-segment D1 oraz auli-segment D2

— kanatow wentylacyjnych , centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, ze zmniejszeniem
strumieni wentylacyjnych w okresach nieuzytkowania pomieszczen. Instalacja wentylacji ma zapewnic i utrzymac
zadane parametry powietrza w pomieszczeniach w sposob ciagty i pod nadzorem automatyki z wizualizacjg i
rejestracjg parametrow objetych kontrolg. Wentylacja mechaniczna ma odprowadzi¢ zuzyte powietrze, utrzymac
odpowiednig wilgotnos¢ wzgledng i temperature, oraz dostarczy¢ do pomieszczen Swieze powietrze w ilosciach
wymaganych wzgledami higienicznymi. Wymiennik odzysku ciepta ze sprawnoscia okoto 70-80%. Wentylacja
naturalna w pozostatych segmentach budynku.

3.5A. Docieplenie stropodachu wentylowanego

- granulatem wetny mineralnej, metodg pneumatycznego nadmuchu w pustke stropodachu. Grubo$¢ warstwy
docieplenia wynosi 22cm. Aplikowanie granulatu nalezy przeprowadzi¢ specjalnym agregatem, poprzez wykonane
dodatkowe otwory w warstwie dachu. Dodatkowo prace w zakresie pokrycia papg nawierzchniowg
termozgrzewalng, nowe obrdbki blacharskie, orynnowanie.

3.5B. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej-D1

- od zewnatrz styropianem grubosci 16 cm laminowanym papa podktadowa asfaltowg na welonie szklanym wraz
Z pokryciem papa nawierzchniowg termozgrzewalng, dodatkowo nowe obrdbki blacharskie, orynnowanie,
nadmurowanie Scianek attykowych, komindw.

3.6A. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku segment A1, A2, B, C, F1, F2

— od zewnatrz technologig BSO (bezspoinowy system ocieplenia- metoda lekka mokra, fragmenty $cian
wykonczone ptytka klinkierowa elewacyjng) 15 cm warstwa styropianu samogasngcego o wspotczynniku
przewodnosci A < 0,040 [W/m*K], z dociepleniem oSciezy ptytami styropianu. W czesci gdzie jest zastosowana
ptytka — styropian samogasngcy 12cm o wspétczynniku przewodnosci A < 0,032 [W/m*K].

3.6B. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku segment D1, D2 — od zewnatrz technologig BSO (bezspoinowy
system ocieplenia- metoda lekka mokra, fragmenty $cian wykonfczone ptytka klinkierowa elewacyjng) min. 15 cm
warstwa styropianu samogasngcego o wspotczynniku przewodnosci A < 0,040 [W/m*K], z dociepleniem osciezy
ptytami styropianu. W czesci gdzie jest zastosowana ptytka — styropian samogasnacy 12cm o wspétczynniku
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przewodnosci A < 0,032 [W/m*K]. Nalezy zdemontowac istniejgce docieplenie.

3.7. Modernizacja instalacji c.w.u.

- polega na demontazu starej i wykonaniu nowej instalacji od wymiennikow ciepta w wezle cieplnym w
poziomach i pionach z cyrkulacjg dziatajgca z przerwami. Rury wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ otulinami
termoizolacyjnymi. Dla ograniczenia strat ciepta i niepotrzebnego ttoczenia wody grzewczej przez instalacje,
nalezy na instalacji cyrkulacyjnej zamontowac zawory termostatyczne regulacyjne bezposredniego dziatania oraz
pompy cyrkulacyjne z ograniczonym czasem pracy.

3.8. Docieplenie $ciany zewnetrznej w gruncie

- styropianem ekstrudowanym grubosci 14cm o wspdtczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K], od gérnego
poziomu cokotu do taw fundamentowych. W zakres robdt wchodzi: odkopanie istniejgcych Scian piwnic oraz $cian
fundamentowych do taw fundamentowych, odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkdw zewnetrznych, wywdz
gruzu, oczyszczenie powierzchni muru i zagruntowanie $cian, wykonanie obrzutki cementowej pod izolacje
przeciwwilgociowg pionowg, wykonanie izolacji pionowej w postaci grubowarstwowej masy bezspoinowej
zbrojonej siatkg do okoto 40 cm ponad grunt, zasypanie. Cokét Sciany nad gruntem wykonczy¢ w postaci ptytek
klinkierowych.

Planuje sie rowniez wykonanie nastepujgcych prac:

- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej,

- wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej,

- remont zadaszen nad drzwiami wejsciowymi,

- montaz oraz wymiane istniejgcych balustrad zewnetrznych,

- wymiana istniejgcych studni na doswietlacze piwniczne i wstawienie dodatkowych (przy budynku B)
- czeSciowa wymiana i realizacja nowych utwardzonych opasek wokdét budynku

- realizacja utwardzen zgodnie z rysunkiem

- wymiana utwardzenia wraz z remontem i czeSciowg wymiang murkéw przed gtdwnym wejsciem do budynku
- remont stref wejsciowych do budynku

- zwigzana z wyzej wymienionymi pracami niwelacja terenu

- o$wietlenie zewnetrzne na budynku

- podwyzszenie attyki budynku D1 i D2 z uwagi na docieplenie na stropie

Uwaga: W miejscach podziatu stref pozarowych na fragmentach elewacji stosowa¢ wetne mineralng i okna w
odpornosci pozarowej.

Projektuje sie elewacje budynku w formie i kolorystyce nawigzujacej do modernistycznej bryty budynku.
Oszczedna funkcjonalna architektura wnetrz znajduje odzwierciedlenie w podziatach elewacyjnych i nowych
materiatach: biatych tynkach i szarych pasach miedzyokiennych z ptytki klinkierowej. Wejscia do budynku
podkreslono kolorem stolarki (drewno jako nawigzanie do poktaddw jachtéw i do historii zwigzanej z patronem
szkoty- Kpt. Z. W. Antonim Leddchowskim). Dodatkowo na zadaszeniu nad wejéciem gtéwnym do budynku
zaprojektowano przestrzenny napis z nazwg szkoty, a na $cianach bocznych infografike przedstawiajaca logo
szkoty w barwach Szczecina.

4. DANE LICZBOWE.

Zestawienie charakterystycznych parametréow budynku

Rzedna parteru - 18,8 mnpm

Powierzchnia dziatek budowlanych 24178 - 29629m?2

Powierzchnia zabudowy - 4577m?2

Powierzchnia catkowita - ok. 18000m2

Powierzchnia uzytkowa - 11609m?2

Intensywnos$¢ zabudowy - 0,61 (max 0,85 wg MPZP)
Ilos¢ kondygnacji -4

Wysoko$¢ budynku - 13,3m (max 17m wg MPZP)
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Projektowana termomodernizacja (ocieplenie) szkoty dotyczy $cian i stropodachéw budynku
charakteryzowanego pod wzgledem pozarowym w nastepujacy sposob:

1) kategorii zagrozenia ludzi - ZL III

2) wysoko$¢ — sredniowysoki (SW) — wys. 13,3 m,

3) wymagana klasa odpornosci pozarowej - ,B”

4) Podziat na strefy pozarowe: obecnie brak; dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w czesci

podziemnej to 2500m2, w czesci nadziemnej 5000m2. Na rysunkach zawarto przyktadowy podziat

budynku na strefy pozarowe do ewentualnej realizacji w przyszitosci. Na granicy proponowanych stref

pozarowych zaprojektowano docieplenie z niepalnej wetny mineralnej oraz odpowiednia stolarke

zewnetrzng w klasie EI60.

Ocieplenie budynku nalezy zrealizowac przy uzyciu styropianu samogasnacego (na granicy stref
pozarowych z wetny mineralnej) w wybranym atestowanym systemie z zachowaniem wszelkich procedur i
zestawdw materiatowych okreslonych w aprobacie technicznej ITB. Wybrany system musi posiadac ceche
Nierozprzestrzeniania ognia.

Stropodachu zelbetowe wentylowane nalezy ociepli¢ wetng mineralng (granulat) Dach sali gimnastycznej
(budynek D1) nalezy ocieplic styropianem i pokryé 2 warstwami papy termozgrzewalnej (podktadowej i
wierzchniego krycia) z cechg Broof (t1) na pokryciu palnym.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Dostep do budynku dla 0oséb niepetnosprawnych zostat zapewniony utwardzeniem w postaci chodnika o
max nachyleniu 6% do gtdwnego wejscia do budynku.

7. OCHRONA SRODOWISKA.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573), inwestycja
polegajagca na ,Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Nr 37", nie ma znaczacego wplywu na
$rodowisko i nie podlega koniecznosci sporzadzania Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. W czasie budowy
beda wytwarzane odpady nie zaliczone do niebezpiecznych tzn.: gruz betonowy i ceglany, ziemia, drewno, papa,
szkto, kable, nie segregowane odpady podobne do komunalnych.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja oraz istniejgcy budynek nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCILI.

Rozpatrywana jest inwestycja na dziatkach 24 o. 4073 i 78 0.4079 w odniesieniu do dziatek sasiednich:
31, 22/25 0. 4073 oraz 91 o. 4079. Z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz ograniczenie prac do istniejacej
kubatury budynku nie zmienia sie obszar oddziatywania inwestycji.

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano analizy projektowanego
obiektu oraz analizy uwarunkowan formalno- prawnych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz.69 z pdzn. zmianami i Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami).

9.1 Dostep do drogi i infrastruktury
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Inwestycja na dziatkach 24 o. 4073 i 78 0.4079 zostata zaprojektowana zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Nie ogranicza terendw pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury
technicznej i innych wskazanych w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane.

9.2 Naturalne o$wietlenie i przestanianie

Przystanienie wyznacza sie “miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢
przestaniania - dla obiektdéw przestaniajacych o wysokosci do 35 m”. Planowana inwestycja od strony zachodniej
sgsiaduje z terenem rekreacyjno wypoczynkowym (odlegto$¢ minimalna to ok. 27,5m przy wysokosci budynku
ok. 11,5m); od strony potnocnej z dziatkg budowlang zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
(odlegtos¢ minimalna do budynku to ok. 38m przy wysokosci budynku ok. 13,3m ); od strony wschodniej z
budynkiem szkoty (odlegto$¢ minimalna do budynku to ok. 20m przy wysokosci budynku ok. 13,3m).
Nie ma mozliwosci zeby rozpatrywane budynki rozpatrywane mogty wptyngé na wzajemne przystaniane. Pokoje
mieszkalne - w godzinach 700-1700 (dla pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w
szkole miedzy 800-1800) powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia). Natomiast ,w mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie
wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju”. Planowana termomodernizacja nie wptywa na
ograniczenia pod wzgledem spetnienia tego parametru.

9.3 Odlegtosci od granic dziatki i budynkdw istniejacych
Termomodernizowany budynek jest usytuowany w odlegtosci 8,3m od granicy z dziatkg 91, 9,1m od dz.
nr 22/25 i 24,9m od dz. nr 31.

9.4 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
Nie przewiduje sie dodatkowych miejsc postojowych.

9.5 Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Lokalizacja wiaty Smietnikowej bez zmian. Nie jest przedmiotem opracowania projektowego.

9.6 Inne
Na terenie inwestycji nie planuje sie dodatkowych elementdow, ktdre mogtyby powodowac ograniczenie
w zakresie zabudowy sgsiedniej.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci zawiera sie w dziatkach 24 o. 4073 i 78 0.4079 Szczecin. Nie ogranicza
istniejacej lub potencjalnej zabudowy na sasiednich dziatkach oraz nie ogranicza uzytkowania dziatek drogowych.

UWAGI KONCOWE:

- wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzadzen stuzg okresleniu standardu wykonania, lecz
dopuszcza sie zastosowanie ,,rownowaznych” materiatéw i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej,
pod warunkiem zapewnienia tych materiatom lub urzadzeniom parametréw technicznych ,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci lub niejasnosci zwigzanych z dokumentacjg projektowg uzgodni¢ sposob
rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

- Przy doborze elementéw wykonczeniowych nalezy zwraca¢ uwage na jednorodno$¢ stylistyczng urzadzen
(materiat, styl).

opracowat:

mgr inz. arch. Dominik Gorski

upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012
specjalnos¢: architektoniczna
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