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1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnisto$¢ 1,5mm) malowany farbg silikatowg na kolor biaty wg NCS S 0500-N +11.50 i
1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnisto$é 1,0mm) malowany farba silikatowa na kolor biaty wg NCS S 0500-N \ \ ETALD.21 | \ ETALD.21 |
1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnisto$¢ 1,0mm) malowany farbg silikatowg na kolor grafitowy (zgodnie z kolorem czap kominowych I AJ_' ol | S N 1[N o
AL 7020 [ R N S R
1.4. tynk zywiczny jednolity szary w czesci elewacji ostonietej przez doswietlacze piwniczne
1.5. oktadzina z ptytek klinkierowych gtadkich, jednolitych w kolorze jasnoszarym, zblizonym do RAL 7047, spoinowana wysokoelastyczng 5.7 > 5.7 -
zaprawg cementowg (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze plytki ‘ T ‘ ‘ ‘ T ‘
1.6. oktadzina z ptyt z granitu szarego ptomieniowanego N U ) (S A e L | U,
1.7. schody blokowe z granitu szarego ptomieniowanego \ \ \ \ \ \ \
2.1. Slusarka drzwiowa stalowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \L ‘
2.2. $lusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.3. stolarka drzwiowa drewniana debowa w kolorze naturalnym (jasna lazura) _— T — T — ~~‘ — —‘ —_ — ‘ — —_— 0 — T —_— 1 — —‘ —_ —
2.4. $lusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.5. stolarka okienna PVC w kolorze biatym
2.6. stolarka okienna drewniana debowa w kolorze naturalnym (jasna lazura) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DETAIJ_ D.20
B R e o — 5.3 oo ———} 5.3
3.1. parapety aluminiowe w kolorze biatym wg RAL 9016 5.2 ————+————{p=jf ooeedooeeeqqoesecccee |, ——— 5.2 ————+—————{p= [ 00eeqooeeeqopesecccee: |
S . ! DETALD.19T 7+ 1——-0G W DETALD.19T 7  1———4 |
3.2. balustrada malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 ® DETAL D.20 ®
3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 a ;'"_‘_I - ‘ - [Tr : ‘ a f"#_l - _
3.4. obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 31 : 31 :
3.5. kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowe;j = | = | 4
3.6. rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej o 'r+ 4 ﬁ T ‘M‘ T 7‘ T ‘ =l 4— ﬁ N 7‘ T
3.7. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach barw Szczecina; montaz ok. 1,3m nad terenem N ‘ N
3.8. $wiecacy napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliweglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw Szczecina B ‘ ‘ ‘ B \ 5.7 B ‘ B 5.7
3.9. czapy kominowe i kominki 0 pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL c© )
7024) o o ] | _Are ":- I | o | Aare L
3.10. projektowana jednostka wentylacyjna _‘- ﬁt ‘ ‘ | T_ | ﬁt ‘ | : j
3.11 parapet z ptytek klinkierowych katowych | | | L |
3.12 numer policyjny zgodnie z systemem informacji miejskiej ‘ ‘ l "L = w ‘ L= 1y
. : . DETAL D.21 a DETAL D.21 [a)
3.13 uchwyty na flagi ze stali szczotkowanej | g r1-7 ‘ | 4=
3.14 kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biaty wg RAL 9016 _ —L 11:‘ 50— —aa— ll— -+ — | ! 53 {hs 11:‘ 1T 50— —Of— —T ! R 53
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4.1. wycofa¢ elewacje w miejscu oktadziny z ptytek L | 1496 :: -= | ‘V ‘ ﬁ 1 ;;4 T T d | 1296 ‘ h T
4.2. zlikwidowac uskok dodatkowg izolacjg i zlicowac elewacije 1 ‘ ‘ AL b.1o i 7 | 7
4.3. wyréwnac uskoki w elewacji dodatkowg izolacjg oraz zastosowaniem na elementach wystajgcych materiatéw o podwyzszonej ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
izolacyjnosci termicznej
4.4, cokét z ptytek ok. 30cm od poziomu gruntu T T D e T T T T D e T |
4.5. na wszelkich zatamaniach stosowac ptytki narozne
4.6. zakonczenie ptytek na gornej linii wykofnczonego wegarka okiennego
4.7. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu wspélnego parapetu
4.8. zakonczenie ptytek na uskoku $ciany zewnetrznej
4.9. zakonczenie ptytek na dolnej krawedzi Slusarki okiennej
4.10. zakonczenie ptytek na osi konstrukcyjnej budynku (ok. 34cm od bocznej krawedzi wegarka)
4.11. zakonczy¢ ptytki na jednej linii
5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu papowym
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kotnierzem montazowym
5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z kotnierzem montazowym
5.5 czapy kominowe i kominki z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024)
5.6 wytaz dachowy termoizolowany U < 1,3 [W/m2K]
5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem
5.8 nowa $ciana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.9 podwyzszona $ciana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.10 zadaszenie do usunigcia
5.11 doswietlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego 2x 125x60
5.12 nawiewnik Scienny higrosterowany
5.13 wpust terenowy systemowy wykonczenie stal nierdzewna
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UWAGI:
- Projekt architektury rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi. GORSKI ul. Kolumba 88/89 lok. 114 | inwestor:
- . iy . . 70-035 Szczecin | GMINA MIASTO SZCZECIN
- Przed zaméwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie. CHMIELEWSKA www.gorskichmielewska.pl
- W razie stwierdzenia rozbieznosci migedzy rysunkami lub ze stanem istniejagcym skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim. c ARCHITEKCI pracownia@gorskichmielewska.pl | Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
W razie stwierdzeni bieznosci i h skontakt C si d torski projektant projekt
- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci w wymiarach skontaktowac sie z nadzorem autorskim. F1 mgr inz. arch. Dominik Gorski TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania B upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna PODSTAWOWEJ NR 37
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "N" do wymiany w ramach odrebnego (wcze$niejszego) opracowania projektowego A1 A2
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego sprawdzajgca: Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6; dz. nr 24 0. 407378 o. 4079
. mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska rysunek:
- Slusarka okienna oznaczona symbolem "W" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna RZUT DACHU
- Slusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego branza: faza projektu: data: nr projektu: skala: wariant/’zmiana: | nr rysunku:
| ARCHITEKTURA PW 07.2017 059 1:200 - A.5
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