LEGENDA DO DETALI:

. styropian samogasnacy EPS gr. 15cm A < 0,040 [W/m2K]

. styropian samogasnacy EPS gr. 12cm A < 0,032 [W/m2K]

. styropian samogasnacy EPS gr. ok. 20cm A < 0,040 [W/m2K] wyréwnanie do lica reszty budynku

. styropian ekstrudowany XPS gr. 14cm A < 0,036 [W/m2K]

. styropian laminowany papg podktadowg asfaltowa na welonie szklanym gr. 16cm A < 0,038 [W/m*K]

. granulat wetny mineralnej gr. 22cm < 0,042 [W/m2K]

. stolarka okienna PVC < 1,1 [W/m2K]

. 8lusarka okienna aluminiowa < 1,1 [W/m2K]

. $lusarka/ stolarka drzwiowa aluminiowa/ drewniana < 1,5 [W/m2K]

10. elastyczny poliuretanowy kit uszczelniajgcy do zastosowania na zewn.

11. masa klejgco — uszczelniajgca na bazie bitumicznej do zastosowania na zewn. (pierwsza warstwa jako uszczelnienie druga- klej)
12. piana montazowa niskoprezna

13. tasma paroszczelna

14. tasma paroprzepuszczalna

15. docieplenie - styropian 4cm, ew. XPS 3cm

16. profil podparapetowy

17. parapet — aluminium powlekane gr. 0,7mm, obrébki taczone na ragbek, zakornczenie wpuszczane w mur, parapet montowany w podciecie
ramy okiennej

18. tadma rozprezna i listwa przyokienna z tasma i piérkiem

19. zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania styropianu (system BSO)

20. tacznik mechaniczny z zaslepka termoizolacyjng (system BSO)

21. zaprawa klejowo — szpachlowa o wysokiej przyczepnosci do podioza z zatopiong siatkg z widkna szklanego (system BSO)
22. srodek gruntujgcy oraz tynk silikatowy hydrofobowy o wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi
23. izolacja pionowa — masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna

24. ptyty XPS klejone masg uszczelniajgcg

25. facznik mechaniczny stalowy, wkrecany przez warstwe zbrojacg

26. w miejscach kotkowania powtdrne zatopienie siatki

27. wysokoelastyczna zaprawa klejowa wodo- i mrozoodporna

28. ptytki klinkierowe gr. ok. 1cm mrozoodporne i nienasigkliwe, spoinowane wysokoelastyczng zaprawg cementowg (gr. fugi ok. 1cm)
29. listwa startowa cokotowa

30. tasma rozprezna

31. sznur dylatacyjny polietylenowy

32. systemowy okapnik balkonowy - powlekane aluminium

33. przelew DN125 elastomerowo-bitumiczny z mankietem przytgczeniowym

34. kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej

35. rura spustowa DN125 z blachy tytanowo-cynkowej

36. ptyta OSB3 gr. 22mm

37. dybel mocowania

38. system mocowania blachy attyki

39. obrébka attyki z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,7mm (dostosowana do systemu montazu)

40. docieplenie styropian ekstrudowany XPS g. 5cm klejony do izolaciji

41. kotwa mocujgca

42. wkrety

43. izoklin styropianowy 5x5cm

44. listwa dociskowa z blachy nierdzewnej ,wcinana” w mur

45. mocowanie za pomocg kotkéw z uszczelkg

46. papa podktadowa wyprowadzona min. 10cm powyzej klina

47. papa wierzchniego krycia wyprowadzona min. 15cm powyzej pape podkladowa

48. czapa kominowa z nasadami wentylacyjnymi statymi z polipropylenu barwionego w masie

49. ptaskownik montazowy czapy wraz z kotkami

50. istniejgca konstrukcja

51. warstwa renowacyjna (ew. spadkowa) zespolona z ptytami/ ptytg

52. emulsja gruntujgca pod pape

53. papa podktadowa — papa na osnowie z wiékniny szklanej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym
54. papa wierzchniego krycia — papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym i posypkg mineralng

55. stosowac ptytki narozne

56. parapet z ptytek klinkierowych (impregnowane tgcznie z fugg w spos6b zapewniajgcy izolacje wodng)

57. izolacja pozioma z zelu iniekcyjnego — przepona wokot budynku

58. tynk mozaikowy zywiczny w kolorze jednolitym szarym

59. doswietlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego 2x 125x60 h=130cm potgczone profilem stalowym
60. ruszt kratowy ze stali ocynkowanej 30/30 z zabezpieczeniem przed wtamaniem

61. nadstawka doswietlacza (lub doswietlacz regulowany) wys. w zaleznos$ci od poziomu terenu.

62. wpust systemowy doswietlacza podtgczony pod instalacje odwodnienia

63. wypetnienie zwirem

64. ptytka chodnikowa betonowa 50x50x7cm

65. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

66. podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

67. wypetnienie materiatem przepuszczalnym (zwir, grys) w geowtdkninie

68. obrzeze chodnikowe 6x20cm z fundamentem

69. istniejgca izolacja

70. murek do rozbiorki — likwidacji

71. istniejgcy chodnik

72. kgtownik stalowy ocynkowany 140x140mm

73. profil aluminiowy ,bezprogowy”

74. podstawa wycieraczki z polimerbetonu, krawedz ze stali ocynkowane;j

75. ruszt kratowy wycieraczki ze stali ocynkowanej (wielko$¢ oczka 9/13mm)

76. ptyty z granitu szarego ptomieniowanego 50x50x10cm

77. podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

78. grunt uszlachetniony kruszywem naturalnym gr. 10cm

79. opornik z granitu ptomieniowanego 15x30 cm na fundamencie

80. opornik z granitu pfomieniowanego 15x50cm na fundamencie

81. blokowe stopnie z granitu ptomieniowanego 14,5x40cm (wym stopni w $wietle 15x35cm), noski fazowane ok. 0,5cm
82. podbudowa schodéw: zageszczona warstwa zwirowa gr. 20cm, beton klasa C8/10 gr. min. 5cm

83. spoinowanie nawierzchni z kruszywa tamanego (granit)

84. opornik betonowy 12x30cm na fundamencie

85. deski petne kompozytowe gr. min. 25mm ryflowane (gruby ryfel) mocowane do legaréw za pomoca uchwytéw systemowych
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86. obudowa z desek petnych kompozytowych gr. min. 15mm

87. legary kompozytowe 4x6¢cm w rozstawie co 30cm

88. istniejgcy murek kamienny do naprawy

89. elastyczna hydraulicznie wigzacg mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na bazie cementu do zastosowania na zewn.
90. ptyty z granitu ptomieniowanego gr. 4cm, na krawedziach stopni noski fazowane ok. 0,5cm

91. mrozoodporna elastyczna zaprawa do spoinowania

92. oktadzina z ptyt z granitu ptomieniownego gr. 3cm, krawedzie zewn. fazowane ok. 0,5cm

93. ptyta z granitu ptomieniowanego gr. 6cm na podbudowie

94. blokowe stopnie z granitu pfomieniowanego 15,5x35¢cm (wym stopni w $wietle 16x30cm), noski fazowane ok. 0,5cm
95. obrébka z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

96. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 2cm do zastosowania na zewn.

97. profil dylatacyjny

98. przelew DN75 elastomerowo-bitumiczny z mankietem przytagczeniowym

99. uchwyty montazowe $lusarki okiennej

100. okapnik slusarki okiennej

101. kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z tulejg (w miejscu istniejgcych otworéw)

102. docieplenie z granulatu z wetny mineralnej min. gr. 5cm

103. kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kotnierzem montazowym
104. nadmurowac kominy wentylacyjne do wys czapy (ok. 15cm)

105. wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu papowym
106. rury spustowe kanalizacji deszczowej do wymiany (DN150mm PVC)

107. katownik stalowy ocynkowany 160x160mm

108. projektowana attyka zgodnie z proj. konstrukcji do wys. istniejgcej szczytowej

109. obejma dociskowa

110. przejscie wentylacji z kotnierzem

111. wbudowany profil ostonowy

112. podkonstrukcja stalowa pod $wiecgcy napis przestrzenny zgodnie z proj. konstrukcji, przejscie przez izolacje doktadnie uszczelni¢ za
pomocg systemowych rozwigzan
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