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 NR RYSUNKU:
 SKALA RYSUNKU:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEឰONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów wynikajၐcych
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

 DATA OPRACOWANIA:

 STADIUM:

 SPRAWDZIᐐ:

 WSPÓᐐPRACOWAᐐ:
mgr inៀ. arch. Przemysᐠaw Rybacki

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1

70-456 SZCZECIN

SIERPIEᐰ 2014

 mgr inៀ. arch. Anna Pᐠatek
  nr upr.10/Sz/2002

 mgr inៀ. arch. Anna Fliciᑀska
  nr upr.75/Sz/2001

 ADRES INWESTYCJI:

UL. RYDLA 6
70-783 SZCZECIN

 NAZWA INWESTYCJI:

TYTUᐐ RYSUNKU:

REMONT I PRZEBUDOWA
ᐐAZIENEK W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 37
DZIAᐐKA NR 24 i 78
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WYMIARY STOLARKI PO
UWZGLᆀDNIENIU SZPAR
MONTAឰOWYCH
(NIE ZWALNIA
WYKONAWCY
Z PRZEPROWADZENIA
POMIARÓW
NA MIEJSCU BUDOWY,
WYMIARY
STOLARKI NALEឰY
SKORYGOWAၠ
W OPARCIU O
WYTYCZNE
PRODUCENTA
DOTYCZ၀CE
STOPNIA
ROSZERZALNOᖠCI
PROFILI)

SCHEMAT

UWAGI

Szkᐠo termoizolacyjne- szyby zespolone,
jednokomorowe. Wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa
Umax = 1.1 W/m2K

RODZAJ
ELEMENTU

6

OZNACZENIE NA
RYSUNKU

Otwory wentylacyjne  o ᐠၐcznym
przekroju 0,022m2.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Drzwi wewnᆐtrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z
oᖰcieៀnicami stalowymi w odpornej na uszkodzenia okleinie HPL kolor BUK.
Klamki bezpieczne ksztaᐠt U wykonane ze stali nierdzewnej kolor inox.
Wyposaៀone w zamek patentowy.

NIE WYKLUCZA SIᆀ NIEDOKᐐADNOᖠCI POMIAROWYCH
WYNIKAJ၀CYCH Z RÓឰNEJ GRUBOᖠCI TYNKU LUB
WYSOKOᖠCI PARAPETÓW - DOPUSZCZA SIᆀ UNIFIKACJᆀ
OKIEN O ZBLIឰONYCH WYMIARACH

PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEឰY
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOᖠCI SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE.
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ᐐAZIENKI BLOK A2
ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

BLOK A2


	A2-STOLARKA

