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ZAWARTOSC TECZKI.

I. OPIS TECHNICZNY.

Il. ZALACZNIKI:

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej

Izby Inzynieréw Budownictwa i decyzja nr ZAP/0226/PW0S/10 Z1
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do Zachodniopomorskiej

Izby Inzynieréw Budownictwa i decyzja nr ZAP/0107/PWQS/09 72
IV.RYSUNKI:

Nr 1 |Rzut parteru, pietra | i Il wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. 1:100

Nr 2 |Rozwiniecie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Nr 3 |Rzut parteru, pietra | i Il wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i 1:100
cyrkulacji.

Nr 4 |Rozwinigcie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Nr 5 |Rozwiniecie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Nr 6 |Prowadzenie pionu wody cieptej i cyrkulacji.

Nr 7 |Sposob wykonania punktu statego
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

- wewnetrznej instalacji c.o.;

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- wewnetrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej;

dla remontu i przebudowy tazienek w szkole podstawowej nr 37 w Szczecinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podktad architektoniczno - budowlany

Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

Zasilanie w wode oraz odbior Sciekow sanitarnych na podstawie uméw z dostawcami mediow.
Umowy zapewniaja dostawy mediow i odbior sciekow w ilosciach wystarczajacych dla zamierzenia
inwestycyjnego.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1.WYMAGANIA PRAWNE.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych

przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwie. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen.
PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI “Instal” 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociaggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania
i projektowania wyd. COBRTI "Instal” 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom IlI, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

3.2. OPIS INSTALACJI C.O.

DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY.

Budynek objety opracowaniem jest istniejacym budynkiem szkoty podstawowej nr 37 w Szczecinie.
Budynek jest podpiwniczony i wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania. Ogrzewanie
przygotowane jest centralnie rozprowadzone poprzez sie¢ cieplna miedzyblokowa o parametrach
90/70°C. Istniejaca wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w centralne ogrzewanie z istniejacej sieci cieplnej
miedzyblokowej o parametrach 90/70°C. Piony centralnego ogrzewania objete wymiang
zlokalizowane sa tylko w tazienkach na poszczegolnych kondygnacjach. Lokalizacja zgodnie z
rysunkami.
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3.3 PRZEWODY.

Budynek objety opracowaniem zasilany wyposazony jest wewnetrzng instalacje centralnego
ogrzewania. Wymianie podlegaja piony wraz z podtaczeniami poszczegolnych odbiornikow w
tazienkach. W celu regulacji przeptywu wody projektuje sie montaz podpionowych zaworow
nastawnych oraz regulatorow réznicy cisnien.

Wymieniane piony nalezy wykonaé z rur stalowych. Srednice rur oraz gruboé¢ ich $cianek podano
na rysunkach.

Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie sciennej. W warstwie posadzki i w
bruzdzie sciennej w otulinach termoizolacyjnych. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki
nalezy wykonac ze $ciany a nie bezposrednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Rozprowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania wg zataczonych rysunkow.

Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.

3.4 GRZEJNIKI.

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe.

Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatyczne.

3.5 ARMATURA.

W grzejnikach typu KV zaprojektowano do istniejacych zaworow termostatycznych gtowice, pod
grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowac katowe elementy odcinajace np. Srubunki
odcinajace katowe.

3.6 PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
- nazimno na cisnienie 0,45 MPa,
- nagoraco na parametry robocze.

3.7 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 - 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 %, wymagan z poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, % wymagan z poz. 1-3

utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujac materiat izolacyjny o rozniacym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

3.8. WARUNKI EKSPLOATACYJNE.
- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno oprdznia¢ z wody.
- Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony woda przez caty rok.

3.9. MATERIALY | URZADZENIA.
Urzadzenia i materiaty dobrane stanowia przyktad, przy zastosowaniu innych urzadzen i materiatow
nalezy dobrac¢ urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

4. INSTALACJA WOD-KAN.

4.1. WYMAGANIA PRAWNE.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepisow:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i

cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
Zmianami).

DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY .

Budynek objety opracowaniem jest istniejacym budynkiem szkoty podstawowej nr 37 w Szczecinie.
Budynek jest podpiwniczony i wyposazony w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i
kanalizacji sanitarnej. Budynek zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego z
miejskiej sieci wodociggowej. Ciepta woda przygotowana jest centralnie i rozprowadzona poprzez
sie¢ cieplng miedzyblokowa. Scieki odprowadzane sa do istniejacej wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejace wewnetrzne
instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji wykonane sa z rur stalowych ze szwem z pogrubiong
warstwa cynku oraz zaizolowane termicznie matami z przedzy szklanej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykonane sa z zeliwa.

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Budynek objety opracowaniem zasilany wyposazony jest w istniejaca instalacje kanalizacji
sanitarnej. Wymianie podlegajg piony wraz z podtaczeniami poszczegolnych odbiornikow w
tazienkach.

Projektowane poziomy kanalizacyjne pod posadzka i stropem przewiduje sie z rur i ksztattek PVC
kl "S" do instalacji kanalizacji wewnetrznej lub PP. Piony i podtaczenia kanalizacyjne projektuje sie

Strona 4



REMONT | PRZEBUDOWA tAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 W SZCZECINIE
»Projekt wewnetrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej.” - BLOK ,,A2”

z rur i ksztattek PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub zgodnie z
wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podtaczeniem ich do
przewodow odptywowych.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez wymieniane piony kanalizacji.

4.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

4.3.1.DANE OGOLNE.

Budynek objety opracowaniem zasilany wyposazony jest w istniejaca instalacje wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Wymianie podlegaja piony wraz z podtaczeniami poszczegolnych odbiornikow w
tazienkach. W celu regulacji przeptywu wody cyrkulacyjnej projektuje sie montaz zawordw
regulacyjnych z modutem B umozliwiajacym okresowe przegrzanie instalacji cieptej wody
uzytkowej.

Srednice rur oraz gruboé¢ ich écianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych zgodnie
z instrukcja producenta ,,Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji z Polipropylenu
Systemu BOR”. Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zataczonych rysunkow.

4.3.2. PRZEWODY.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w pionach nalezy wykonac z rur polipropylenowych
systemu BOR PN20 z wktadka stabilizujaca, BOR STABI.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wtaczy¢ do istniejacej wewnetrznej instalacji
C.W.U. na poziomie piwnicy poprzez wymiane trojnika i zastosowania odpowiedniego potaczenia.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w poziomie nalezy wykona¢ z rur PE-Xa taczone za
pomoca tulei zaciskanej osiowo o ciénieniu roboczym nie przekraczajacym 10 bar. Srednice rur
oraz grubosci Scianek podano na rysunkach. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wody zgodnie z rysunkami

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 900C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowac¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pozniejszej eksploatacji.
Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych Scianek
dziatowych lub nosnych oraz w przestrzeni miedzy przegrodami a obudowa z ptyt GK.

4.3.3. PROBY CISNIENIOWE.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyé. Nalezy
poczeka¢ na wyrownanie temperatury pomiedzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtaczamy
urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji. Maksymalne cisnienie
probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 5 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia
probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtowne polega na
sprawdzeniu po 2h ci$nienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzic cata probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

4.3.4. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 - 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

* stosujac materiat izolacyjny o rozniacym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE.

5.1. WENTYLACJA MECHANICZNA.

W remontowanych tazienkach zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomoca
wentylatorow tazienkowych z wytacznikiem czasowym (10min. opodznienie w stosunku do
wytaczonego oswietlenie w pomieszczeniu) i higrostatem.

6. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i
p.poz.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujacym dokumentacije.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatow i rozwiagzan instalacji wewnetrznych.
Dopuszcza sie przyjecie materiatow i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak
te, ktore zostaty zawarte w projekcie.

Opracowat:

inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PW0S/10
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